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FUNKMESSGERATE FUR FLUGMELDE-
(FLUM-) ZWECKE

Ein friihzeitiges Erkennen anfliegender Feindma-
schinen war fiir die Flak, die Jiger, die Marine und
natiirlich auch fiir den zivilen Luftschutz erforder-
lich. Zu Beginn des Krieges standen dafiir nur die
bereits genannten “Freya”-Gerite mit einer Reich-
weite bis zu etwa 80 km zur Verfiigung, die zu-
nachst in Ermangelung anderer Geriite sogar zur
Einweisung von Flakbatterien und zur Jigerfith-
rung eingesetzt wurden. Bei diesen Geritetypen,
von denen hier nicht alle vorgestellt werden kén-
nen, wurden laufend die Peilentfernung und die
Peilgenauigkeit verbessert.

Daneben kamen verschiedene Formen des “Freya-
Fahrstuhl”-Gerites FuMG 43 zum Einsatz. Bei
ihnen wurde ein Verschwinden von in grofier Hohe
anfliegenden Zielen in der Nullstellung des Verti-
kaldiagrammes verhindert und gleichzeitig eine
grobe Bestimmung der Flughéhe erreicht.

Als 1942 die ersten Storsender gegen die "Freya™-
Gerite auftraten, leitete man auch dagegen Ab-
wehrmafinahmen ein, durch Umstellung von Sen-
der und Empfinger auf andere Frequenzen. Gegen
“Diippel”-Storungen war ab 1943 die “Freya-Laus™
fertig entwickelt.

Die Firmen AEG und Telefunken lieferten die nich-
sten Serien mit einer Streuwelle im Bereich von
162 — 200 MHz aus. Fiir die Luftwaffe erhielten
sie die Bezeichnung FuMG 451 “Freiburg II"” und
fiir die Marine FuMG 321 — 328. Gemessen werden
konnte damit von 20 km bis 130 km.

Fiir groflere Wellenlingen wurden spiter an einigen
Geriten "Yagi”-Antennen angebracht, die den heu-
tigen Fernsehantennen ahnelten. Von diesen 'Y agi-
Freya”-Geriten sind insgesamt 14 verschiedene
"Kothen-Wellen” zwischen 34,5 und 177 MHz be-
kanntgeworden.

1941 erprobte man erstmalig mit zwei "Freya’-
Geriten die Jigerfihrung im sog. “Erstling’-
Verfahren. Dabei verfolgte ein Gerit den Gegner.
wihrend das zweite den deutschen Jiger ortete.
Die jeweiligen Standorte trug man in einer Karte
ein und gab den erforderlichen Kurs zum Gegner
iiber Sprechfunk dem deutschen Jiger durch. Die-
ses Verfahren wurde 1943 durch das sog. "EGON -
Verfahren abgelost. (EGON = Erstling-Gemse-Qf-
fensiv-Navigations-Verfahren). Da das Verfahren
mehrmals abgewandelt und verbessert wurde, miis-
sen wir hier auf eine niihere Beschreibung verzichten.

Diese Luftaufnahme zeigt die Freya-Flugmeldeanlage am Cap Blanc-Nez (134 m) mit der Gedenksiule fiir
Gefallene im Ersten Weltkrieg etwa 20 km siidwestlich von Calais.
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RUNDSUCHANLAGEN

Die bisher vorgestellten Funkmefigerite konnten
nur Ziele aufzeigen, die sich in einem verhiltnis-
mifliig schmalen Sektor vor dem Gerit bewegten.
Es wurden daher bald "Rundsicht- oder Panorama-
geriite” gefordert, mit denen alle Ziele um das Ge-
rit herum erfafit werden konnten. Beispielhaft sei
hier das FuMG 404 “Jagdschlof” erwihnt. das
1943 von Siemens vorgestellt wurde und von denen
bis Kriegsende 44 Gerite zum Einsatz kamen. In
7 m Hohe war auf einem festen Haus eine dreh-
bare Breitbandantenne mit 4 x 16 Horizontaldi-
polen aufgesetzt. Dariiber befand sich fiir die Ken-
nungsabfrage und den Kennungsempfang eine wei-
tere Breitbandantenne. Diese ortsfeste Rundsuch-
anlage erreichte mit einer Sendeleistung von
150 kW eine Weite im Umkreis von 80 bis 200 km.
Weitere Rundsuchanlagen wie *Jagdschloff X",
"Forsthaus”, “Jagdwagen”, “Jagdhiitte” wurden
nur als Versuchsgerite hergestellt und kamen nicht
mehr zum Einsatz.

Die Antenne der Rundsuchanlage FuMG 404 “JagdschlofS”” war auf einem festen Haus installiert. Auf die-
ser drehbaren 3 x 24 m grofien Breitbandantenne war noch eine zweite kleinere vertikal polarisierte Breit-
bandantenne fiir die Kennungsabfrage und den Kennungsempfang angebracht.
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Das Bedienungshaus vom FuMG 65 Wiirzburg-Riese”, das Kipplager und die dufseren Teile des Hohenrichttriebes sind hier gut zu sehen. Dieses Geriit steht
auf dem ehemaligen Luftwaffenleitstand “Diogenes** bei Schaarsbergen westlich von Arnheim und ist heute zu besichtigen. Allerdings fehlen einige wesent-
liche Teile. wie z. B. der Dipol und der Geriiteschrank im Bedienungshaus.
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FUMG 75 "MANNHEIM-RIESE”

Die Peilgenauigkeit und die Storfestigkeit gegen
“Diippel”der Anlage FuMG 74/76 wurde nur vom
FuMG 75 “Mannheim-Riese” erreicht, das aber
auch nur in geringer Zahl gefertigt wurde. In die-
sem Gerit waren die Mefteile vom FuMG 64
“"Mannheim” mit dem Drehstand des FuMG 65
“Wiirzburg-Riese” kombiniert worden. Bei dem so
entstandenen FuMG 75 “Mannheim-Riese” war an
der rechten Seite ein zusitzlicher Richtstand ange-
bracht. Mit der darin befindlichen Richtoptik
konnte ein sichtbares Ziel optisch genau angerich-
tet werden. Gleichzeitig wurde der damit gekuppel-
te Spiegel auf das Ziel gerichtet. Der E-Mef3bereich
war auf 84 km erweitert worden, die E-Mefigenau-
igkeit lag bei £12 m und die Peilgenauigkeit bei
%1-1.5 Strich der Seite nach und der Hohe nach
bei £0,7-1/169. Gedacht war dieses Geriit zur Len-
kung von Flak-Raketen, deren Entwicklung jedoch
bis Kriegsende nicht bis zur Serienreife abgeschlos-
sen wurde.

Rechts: Das FuMG 74 ”Kulm-
bach” diente als Rundsuchge-
rit. Durch ein dauerndes Ab-
suchen des Luftraumes lieferte
es ein Panoramabild der Um-
gebung mit allen sich darin be-
findlichen Zielen. Es arbeitete
auf der 9-cm-Welle und erfafte
Ziele bis etwa 50 km.

Rechts: Wir sehen hier die ge-
samte Anlage “Egerland” mit
dem Zielgerit FuMG 76 ”Mar-
bach” (links), dem Rundsuch-
gerit FuMG 74 ”Kulmbach”
(rechts) und den eingegrabe-
nen Geritewagen 74/76
”Bayern” in der Mitte.

Oben: Im eingegrabenen Bedienungswagen 74/76
”Bayern” waren die Steuervorrichtungen beider
FuMG sowie die Anzeigegerite untergebracht.
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FUMG 65 "WURZBURG-RIESE”

Das FuMG 65 “Wiirzburg-Riese” war aus dem
FuMG 62 D entwickelt worden und enthielt dessen
elektrische Mef3teile. Um aber seine Reichweite auf
50 — 70 km zu erhohen, war das Gerit mit einem
Parabolspiegel von 7.5 m Durchmesser, auch Nas-
horn” genannt, ausgeriistet. Damit waren E-Mes-
sungen gegen Flugzeuge von 40 — 60 km méglich
und Pulks konnten bereits bei 80 km erfait werden.
Die E-Mefigenauigkeit betrug 15 — 20 m. Wegen
der grofien Peilgenauigkeit von etwa0.20 der Sei-
te nach und 0,10 der Hohe nach war das Gerit
nicht nur fiir die Luftnachrichtentruppe und zur
Jagerfiihrung geeignet. es wurde auch bei der Flak
und der Marine eingesetzt. Es stand ortsfest ver-
sockelt auf Flaktirmen, in Grofibatterien und auf
Schiffen. Vereinzelt war es fiir einen mobilen Ein-
satz als FuMG 65 E “Wiirzburg-Riese E” auf Eisen-
bahnwagen montiert. da allerdings mit etwas gein-
dertem Spiegelantrieb. Das Gesamtgewicht betrug
etwa 18 t. Der 11 t schwere drehbare Teil, beste-
hend aus dem Parabolspiegel mit seiner Kippanlage
und dem Bedienungshaus, wurde mit Hilfe einer
AEG Leonard-Steuerung bewegt. Der Spiegel mit
Kippanlage einerseits und das Bedienungshaus auf
der anderen Seite eines Quertriigers hielten sich ge-
wichtsmifig iiber der Schwenksiule annihernd die
Waage, so daf diese keiner grofieren einseitigen Be-
lastung ausgesetzt war. Die auf beiden Seiten des
Spiegels angeordneten Kipplager trugen diesen in
seinem Schwerpunkt, wodurch das Schwenken der
Hoéhe nach erleichtert wurde. Die Konstruktion
des Spiegels bestand aus Leichtmetall, das vom
Luftschiffbau in Friedrichshafen her bekannt war.

Trotz dieser ausgeglichenen Gewichtsverteilung war
eine direkte manuelle Betitigung der Richtantriebe
nicht moglich. Mit Hilfe der AEG-Fernsteueran-
lage. deren Funktion hier im einzelnen nicht be-
schrieben werden kann, wurden mit Handridern
Antriebsmotoren so gesteuert, dafl jede gewiinschte
Richtgeschwindigkeit des Spiegels moglich war.
Dieses Fernsteuerverfahren erlaubte eine rium-
liche Trennung des Drehstandes mit den Antriebs-
motoren vom Bedienungsstand, so dafl dieser z. B.
in einem Bunker liegen konnte, wie beim Einsatz
auf Flaktirmen. Dieses Steuerverfahren wurde
spiter auch beim FuMG 68 und FuMG 76 (siehe
weiter unten) angewandt.

Da infolge der scharfen Biindelung der Richtstrah-
len beim FuMG 65 das Auffassen schnell fliegender
Ziele ohne Einweisung durch ein “Freya”-Gerit
kaum moglich war, wurden einige “Riesen” mit
einem “Freya”-Suchzusatz auf 2.4 m Wellenlinge
ausgeriistet, die rechts und links vom ”Quirl” ange-
bracht waren (s. Bild unten).

Das FuMG 65 "Wiirzburg-Riese” ruhte auf einer Schwenksiule und die wiederum meist auf einem Be-
tonfundament. Das Bedienungshaus und die gegeniiberliegende Kippanlage mit dem Spiegel, deren Ge-
wichte sich nahezu ausglichen. drehte sich um diese Schwenksiule.
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ANLAGE "EGERLAND”’ MIT FUMG 74
"KULMBACH” UND FUMG 76 "MARBACH”

Als leistungsfihigste CMW-Flakleitanlage der da-
maligen Zeit wurde im Laufe des Jahres 1944 die
Geriatekombination “Egerland” entwickelt, beste-
hend aus dem Rundsuchgerit FuMG 74 “Kulm-
bach”, dem Zielgerit FuMG 76 “Marbach” und
dem Bedienungswagen 74/76 “Bayern” mit den
Geritesitzen, der abgesetzt eingegraben oder
verbunkert werden konnte.

Fiir das FuMG 74 “Kulmbach” wurde der Funk-
mefiteil bis auf die Antenne fast unverindert vom
Flugzeug-Bordgerit “Berlin A iibernommen.
Als Rundsuchgerit lieferte es durch ein dauern-
des Absuchen des Zielraumes ein Panoramabild
bis zu einem Umkreis von etwa 50 km, Flugziele
wurden darin in der Entfernung von 20 bis 30 km
erfait. Es arbeitete mit der 9-cm-Welle und kam
daher mit einer verhiltnismafig geringen Linge
der Rohrantenne von 6 m aus. Diese hatte die
Form eines schmalen vertikalen Fichers, der sich
um die senkrechte Geriiteachse mit einer Drehge-
schwindigkeit von 20 U/min. bewegte.

Aufgefafite Ziele wurden an das FuMG 76 “Mar-
bach” zur genauen Ortung iibergeben. Auch die-
ses Geriat arbeitete auf der 9-cm-Welle und er-
hielt damit unter Verwendung des Spiegels vom
FuMG 68 Ansbach” mit dem Durchmesser von
45 m eine grofle Richtschirfe. Die Reichweite

betrug etwa 30 — 50 km, die E-Mefgenauigkeit
£25-35 m, die Peilgenauigkeit der Seite nach
%£0.7-1 Strich und der Hohe nach £0.7-1/160.

Im abgesetzten Bedienungswagen 74/76 “Bay-
ern” befanden sich die zentralen Steuervorrich-
tungen fiir beide FUMG sowie deren Anzeigege-
rite.

Sollte ein auf der Rundsuchanzeige vom FuMG 74
erschienenes Ziel genauer geortet werden, so wurde
dieses mit einem drehbaren Zeiger dariiber markiert,
der mit den Gebern des Ubertragunsgerites 37 ge-
kuppelt war und zum Empfinger 37 des FuMG 76
die Position iibertrug. Durch Abdecken beider Zei-
ger durch den Bedienungsmann wurde das FuMG
76 mit Hilfe der AEG-Leonard-Steuerung in die
vorgegebene Zielrichtung eingesteuert. Die Zusam-
nenarbeit beider FuMG ging so problemlos von-
statten, da} bis zu sieben Zielwechsel innerhalb
einer Minute moglich waren. Bei Tag konnte mit
Hilfe einer optischen Richtsiule das FuMG 76 der
Seite und Hoéhe nach eingewiesen werden. Die
Ubertragung der vom “Marbach”-Gerit ermittel-
ten genauen Zielortungswerte erfolgte zum Kdo.
Ger. 40 einer Flakbatterie ebenfalls durch das Uber-
tragungsgerit 37.

Diese Anlage “Egerland”, die bis Kriegsende aller-
dings nur in zwei Mustergeriten zum Einsatz kam,

war zur damaligen Zeit das optimalste FuMG fiir
die Flak.

Die Anlage “Egerland” war eine Flak-Ubersichts- und Schiefsanlage. Sie bestand aus dem Ubersichtsgeriit
FuMG 34 ”Kulmbach”, rechts im Bild, dem Feuerleitgerit FuMG 76 ’Marbach” links, und dem Geriite-
wagen “Bayern” fiir die Fernbedienung der Geriite. Dieser wurde zwischen den Geriiten eingegraben und
ist auf diesem Bild nicht zu sehen. Diese Anlage hier stand in Teltow bei Berlin.
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Dieses "Wiirzburg D”-Gerit einer Eisenbahn-Flakbatterie steht fest versockelt auf einem Sonderwagen der Reichsbahn. Die erweiterte Geriteplattform ist seit-
lich abgestiitzt und mit einem Gelinder umgeben. Rechts neben dem Geriiteschrank ist am Ausleger das Entfernungsanzeigegerit EAG 62 angebracht. Das
war ab 1942 beim FuMG 62 D im Einsatz. Dieser D-Zusatz EAG 62 “Emil” brachte Verbesserungen in der e-Mef‘genauigkeit, eine konstante Nulleichung, Be-
dienungsvereinfachungen und erméglichte eine direkte Ubertragung auf den e-Geber des Ubertragungsgerites 37. Neben dem FuMG steht hier auf der einen
Hilfte des Eisenbahnsonderwagens die Unterkunft der Bedienung.
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FUMG 77 "MARBACH V”

Das erste brauchbare deutsche Gerit, das mit der
Zentimeterwelle arbeitete, war das FuMG 77 ’Mar-
bach V” "Rotterheim”. Es bestand aus dem ’Mann-
heim”-Drehstand mit Spiegel. der Anzeige des
“Wiirzburg”-Gerites und dem neuen “Rotterdam”-
Sender und -Empfiinger, bestehend aus einem rotie-
renden 9 cm Dipol. Mit einer Mefgenauigkeit von
£25-35 m, einer Peilgenauigkeit der Seite nach um
X1-2 Strich und der Héhe nach um $1-2/160 eigne-
te sich das Gerit hervorragend als Flakleitgerit. Die

Mefireichweite lag bei einer Zielhéhe von 3.000 m
bei etwa 27 — 30 km je nach Flugzeugtyp. Bomber-
pulks konnten bei 10.000 m Flughohe bis 35 km
angemessen werden. Wegen der scharfen Biindelung
mit einer Halbwertsbreite von etwa £20 bedurfte es
aber zur Zielerfassung des Einweisungsempfin-
gers 37.

Wir sehen hier das FuMG 76 Marbach” mit dem 4,5-cm-Spiegel und der ’Centimeter-Grille”’. Das FuMG
77 Marbach V ”Rottenheim” hatte noch den Richtstand vom FuMG 64, wiihrend dessen elektrischer Mef-
teil daraus entfernt wurde und stattdessen die Anzeigetechnik des FuMG 62 D Verwendung fand. Dieser
Geritetyp entstand nur in einer kleinen Serie in Handfertigung.
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Oben links: Wir sehen vorn den B2 im Richtsitz,
das Gerit der Seite nach schwenkend. Er schaut
auf die vor ihm befindliche Entfernungs- und
Seitenpeilanzeige. Hinter ihm steht der B3 am
Betrachtungstubus der Héhenpeilanzeige und be-
dient das Hohenrichtrad am Geriteschrank.

Oben rechts: Vorn sitzt nochmals der B2 im
Richtsitz, dem “Seitenwagen”, mit Riickenleh-
ne. In den Beinschiitzern war eine Fuftheizung
und ein Fufischalter fiir die Antennenumschal-
tung eingebaut. Die Anzeigegerite sind mit ei-
nem Wetterschutz versehen.

Links: Hier trigt der B2 einen Kopfhérer. Ein
Zeichen dafiir, dafd mit dem Entstérungsverfah-
ren "Niirnberg™ gegen Diippel”’ gearbeitet wur-
de, d. h. durch einen Hérzusatz wurden die
Doppler-Modulationen des Propellergeridusches
akustisch zum Kopfhérer des B2 iibertragen.
Lautstirke und Deutlichkeit der “’Laus” auf der
Anzeigenrohre mufiten bei einer guten Peilung
optimal sein.
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DIE URSPRUNGE DER RADARTECHNIK

Die Urspriinge der Funkmef3technik. auch Radar-
technik genannt, reichen bis ins Jahr 1900 zu-
riick. (Das Wort ”Radar” ist eine Wortschopfung
aus der englischen Bezeichnung ”Radio Detection
and Ranging”, was frei iibersetzt etwa heif3t: Auf-
fassung und Entfernungsmessung mit Hilfe des
Funks.) Zu der Zeit griff der Student Christian
Hiilsmeyer in Bremen die Entdeckung des Physi-
kers Heinrich Hertz auf, der an der Karlsruher
Universitat gelehrt hatte und dort 1887 durch
Versuche nachwies, daf$ um einen Funkeninduktor
als Sender ein Feld von elektromagnetischen
Wellen entsteht. Diese werden von Metallflichen
wie Lichtstrahlen von einem Spiegel reflektiert.
Diese Echowirkung elektrischer Wellen versuchte
Hiilsmeyer zu nutzen, um fiir die Schiffahrt ein Ge-
rit zu entwickeln. das bei unsichtigem Wetter vor
Kollisionen warnen sollte. Mit einem selbstgebau-
ten Riickstrahlgerit demonstrierte er auf dem
Rhein bei Diisseldorf die Reflexion elektrischer
Wellen von Schiffswinden. Die Zeit war aber fiir
diese Erfindung noch nicht reif, denn die Reeder
waren damals noch von Marconi und seinem Mono-
pol abhingig und erkannten nicht den Unterschied
zwischen Nachrichteniibermittlung und der Funk-
ortung.

Auch die auf dem Gebiet der Riickstrahlortung ge-
machten Versuche von Scherl und Hans Dominik,
dem Verfasser von Zukunftsromanen, fanden im 1.
Weltkrieg keine weiteren Unterstiitzungen. Erst
im Jahr 1934 veranlaite Dr. Kiihnhold die Griin-
dung der "Gesellschaft fiir Elektroakustische und
Mechanische Apparate”, die GEMA, die mit der
heutigen ”Gema™ nicht identisch ist. Dort begann
man gezielt mit der Entwicklung eines Radargeri-
tes. Dabei arbeitete man vor allem mit einer Be-
triebsfrequenz im Ultrakurzwellen-(UKW)-Bereich
(125MHz), weil die benétigten Richtantennen zu-
sammen mit den iibrigen Geriten auf einem Dreh-
stand angeordnet werden konnten. Am 24. Okto-
ber 1934 demonstrierte man Marineoffizieren und
Beamten der Marine bei einem Versuch in der
Liibecker Bucht, wie die auf das etwa 12 km ent-
fernt liegende Versuchsboot “"Welle” ausgesandten
Strahlen reflektiert wurden. Auch eine zufillig

Rechts:

Eines der ersten Funkmefi-Forschungsgerite der
Firma DVG bei Miinchen war ein Dauerstrich-
Funkmefigerit, d. h. Sendung und Empfang er-
folgten gleichzeitig, wobei Sende- und Empfangs-
antenne gut voneinander entkoppelt sein mufsten.
Das Gerit arbeitete auf der 10-cm-Wellenldnge
und erreichte gegen einen Ammerseedampfer ei-
ne Reichweite von einem Kilometer. Unter Aus-
nutzung des Doppler-Effektes war auch eine Ge-
schwindigkeitsmessung moglich.

in etwa 700 m vorbeifliegende Junkers W34 reflek-
tierte die ausgestrahlten Impulse auf dem in 200 m
Entfernung vom Sender aufgestellten Empfin-
ger.

Obwohl die Marine von der Vorfiihrung beeindruckt
war und 70.000 RM fir die weitere Entwicklung
bewilligte, war das Interesse des Militirs am Radar
zunichst immer noch gering. Trotzdem liefen auf
dem Gebiet bei der GEMA, inzwischen auch bei
den Firmen Lorenz und Telefunken, die Arbeiten
weiter. Sie fiihrten bei der GEMA zur Fertigung
eines Gerites, das mit seiner “Tannenbauman-
tenne” auf einer Wellenlinge von 2.4 m (125 MHz)
arbeitete und das man wohl als die Urform der
folgenden “Freya”-Gerite bezeichnen kann. Mit
ihm waren bereits Flugzeuge zwischen 40 und
75 km Entfernung je nach Zielhéhe erfafibar.

Ende 1938 kam das erste verbesserte Al-Gerit
“Freya”als Frihwarngerit zur Truppe. Das zweite
Gerit kam beim Einmarsch der deutschen Trup-
pen in die Tschechoslowakei zum Einsatz, wobei
man wichtige Erkenntnisse iiber den EinfluB des
Geliandes gewinnen konnte. Zu Beginn des 2. Welt-
krieges am 1. 9. 1939 standen ganze acht "Freya”-
Gerite zur Verfiigung, die auf einigen Nordseein-
seln stationiert waren. Flakziel-Funkmefigerite,
FuMG, waren zu Kriegsbeginn noch keine im Ein-
satz. Das Fehlen solcher Gerite stellte sich sehr
bald nach Kriegsbeginn als nachteilig heraus.
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Nacht vom 24. zum 25. Juli 1943 erfolgte ein
Grofangriff auf Hamburg, dabei wurden iiber 40 t
der Stanniolstreifen ausgestreut. Sowohl die *’Wiirz-
burg”-FuMG’s der Flak als auch die " Lichtenstein’-
Gerite der Nachtjiger fielen wegen der Vielzahl der
Zacken auf ihren Bildrohren aus. Eine Unterschei-
dung der von Flugzielen oder "Diippeln” herriih-
renden Zeichen auf den Anzeigerohren war den Be-
dienungsmannschaften nicht méglich. Damit waren
der Einsatz der Nachtjager und ein gezieltes Flak-
feuer ausgeschlossen. Die Einweisungs- bzw. Flug-
melde-Gerite “Freya™ arbeiteten auf 125 MHz
(entspr. 2.4 m Wellenlinge), die Diippelstreifen
mufiten also eine Linge von 1,2 m aufweisen, wo-
durch sie leicht untereinander verklumpten und
schnell nach unten fielen. Bis dieses Problem gelost
war, storte man die "Freya”-Geriite durch Storsen-
der an Bord von Spezialflugzeugen innerhalb der
Bomberstrome. Die Folgen der ungestorten Bom-
benabwiirfe war fiir die Stadt Hamburg verhee-
rend. wihrend die Englinger nach eigenen Anga-
ben noch nie so wenige Verluste zu verzeichnen
hatten wie bei diesem Einsatz.

Die nun entwickelten Entstorungsmafinahmen
gegen Storsender und “Diippel” konnen hier nur
erwihnt, in ihrer genauen Funktion jedoch nicht
niher beschrieben werden.

Als eine der ersten Mafnahmen gegen "Diippel-
storungen” wurde von deutscher Seite der Einbau
eines Zusatzgerites “"Wiirzlaus” in die "FuMG 62"
vorgenommen. Die Wirkung beruhte in der Sicht-
barmachung des hochfrequenten Dopplereffektes,
d. h. die Ortungsechos schneller fliegender Ziele,
die als "Laus” auf dem Ubersichtsrohr sichtbar
waren, unterschieden sich von den langsam schwe-
benden "Diippeln”. Die Arbeit an dem mit einer
"Wiirzlaus™ ausgestatteten Gerit war jedoch schwie-
rig, da es mit dem FuMG vor jedem Einsatz erst auf
einen Eichpunkt abgestimmt werden mufte. Aufier-
dem war es nur wirksam bei einer geringen Zahl
auftretender Stanniolstreifen. Bei dem Zusatzgerit
"Tastlaus” oder “Taunus’-Schaltung erschienen
die ""Diippelzacken” auf dem Ubersichtsrohr weni-
ger scharf als die von Flugzeugen verursachten
Zacken. Beim Verfahren “Niirnberg” wurden
durch einen Horzusatz die Doppler-Modulationen
des Propellergeriusches akustisch zum Kopfhorer
des E-Mefmannes am FuMG geleitet. Lautstirke
und Deutlichkeit der “Laus™ auf der Anzeigenroh-
re mufiten optimal sein, um eine gute Peilung zu
haben. Der Einsatz der ”K-Laus” zusammen mit der
"Windlaus” waren ab 1944 die wirksamsten Zu-
satzgerite im FuMG 62, um Diippelstorungen aus-
zuschalten, ohne die Mefleistung zu beeinflussen.
Dieses Entstorungsverfahren war auch fiir das
FuMG “Wiirzburg-Riese” verwendbar und mit
wenigen Zusitzen auch fir das FuMG 64 Mann-
heim™.
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Direkten Storungen der Sendefrequenzen der deut-
schen Gerite konnte man durch einen raschen Fre-
quenzwechsel ausweichen. Dafiir wurden in einer
Umbauaktion mit dem Decknamen “Wismar”
die schmalbandigen Antennen durch Breitband-
dipole, der Sendeteil “Eidechse” durch die Ur-
echse” und der Empfangsoszillator durch den
“Michael”-Uberlagerer ersetzt.

Doch der “Radarkrieg” ging weiter. Bisher waren
die auf groReren Wellenlingen als die der Wiirz-
burg”-Gerite arbeitenden Flak- und Flugmeldege-
rite von den “Diippelstorungen™ nicht beeinflufit
worden. Im Mai 1944 begann der Gegner in grofien
Mengen 1.20 m lange Stanniolstreifen abzuwerfen,
wodurch nun auch die “Freya”-, ”Wassermann”-
und “Mammut”-Gerite gestort wurden. Betroffen
waren auch die Rundsuchanlagen “Jagdschlof”
der Luftaufklirung. Die “Freya”- und “Wasser-
mann”-Gerite konnten in kurzer Frist mit einem
Entstorungsgerit. der “Freya-Laus” und dem
"Wasserfloh™ versehen werden. Damit waren die
"Diippelstorzeichen™ von den von Flugzeugen ver-
ursachten Zeichen auf den Bildrohren zu unter-
scheiden. Dagegen war das Entdiippelungsverfahren
fir die “Jagdschlof”-Anlage bis Kriegsende noch
nicht serienreif.

Die wirksamste Gegenmafnahme gegen Stérsen-
der sah man in der Einfiihrung von Geriiten, die
im Zentimeterwellenbereich (CMW-Bereich) von
3.000 — 30.000 MHz um 9 cm -, bald auch auf
3 cm Wellenlinge arbeiteten.

Obwohl schon friiher mit diesem Wellenbereich er-
folgreiche Versuche gemacht worden waren, wur-
den auf hohere Anweisung weitere Entwicklungen
in dieser Richtung untersagt. Erst durch das zweite
erwiahnenswerte Ereignis wurde man wieder darauf
aufmerksam. In einem iiber Rotterdam abgeschos-
senen englischen Bomber fand man ein Gerit, das
auf der Zentimeterwelle arbeitete. Man erkannte,
daf mit Hilfe dieses Bo:d-Boden-Panoramagerites
HS2 Bodenziele mit grofer Genauigkeit auch durch
eine Wolkendecke erkannt werden konnten.

Auf den Bildschirmen entstand eine “Reflexions-
Kkarte” des iiberflogenen Gebietes, wonach sich sog.
Pfadfinder-Maschinen orientierten und Leuchtbom-
ben iiber den erkannten Zielen setzten. Die nach-
folgenden Bomber luden dann dort ihre Bomben-
last ab.

Aufgrund des gefundenen “Rotterdam”-Geriites,
von deutscher Seite aus benannt nach dem Fund-
ort. machten nun Wissenschaftler erneut Versuche
mit Geriiten im Zentimeterwellenbereich, zunichst
fiir ein Navigationsgerit fiir Kampfflugzeuge, dann
aber auch fiir die Flak als Such- und Zielgerit. Der-
artige Versuche wurden nun endlich auch von
hochster Stelle aus befiirwortet, zumal es sich zeig-
te, dafl das “"Rotterdam”-Geriit selbst bei einem
massiven “Diippeleinsatz” kaum zu stéren war.
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Durch eine Zeltplane geschiitzt, arbeiten der B1 vor der Braunschen Réhre des Entfernungsfeinmefige-
rites, der B2 am Richtrohr fir die Seite und der B3 am Hohenrichtrohr.

Unten: Im Spiegel des Wiirzburg D”-Geriites sind rechts und links die Anschliisse und Halterungen der
Schutzkappen fir die Kennungsabfrage und Kennungsanzeige mit dem Sender ’Kuh” und dem Emp-
finger ”Gemse” zu sehen. Die zugehorige Antenne ist auf dem Antennentopf des Dipols befestigt.






OEBPS/Images/image00038.jpeg
Zum Transport auf dem Sd.Ah. 204 mufdten von
dem iiberbreiten Spiegel zwei Segmente entzurrt
und in den Spiegelmittelteil geklappt werden.
Die Schwenksiule liefd sich von Hand in die hori-
zontale Transportlage herunterdrehen und zur
Betriebsstellung aufrichten. Siehe Abbildungen.

DIE ELEKTRONISCHE KRIEGFUHRUNG

An dieser Stelle miissen zwei Ereignisse erwiahnt
werden, die die Entwicklung der deutschen Funk-
mefitechnik stark beeinfluften.

In der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1942 er-
beuteten die Englinder in einem Handstreich bei
Bruneval am Cap d’Antifer in der Nihe von Le
Havre die wichtigsten Teile aus einem ihnen noch
unbekannten Funkmefgerit. Es war ein “Wiirz-
burg 62A”-Gerit, das sie auf Luftaufnahmen
neben einer ihnen bekannten “Freya”-Station ent-
deckt hatten. Aufgrund der erbeuteten Geriteteile,
Dipol, Sender-Uberlagerer, ZF-Teil, war es ihnen
nun moglich, Stormafinahmen gegen diese Gerite
zu entwickeln. Dazu zihlten vor allem die sog.
"Diippel-Streifen”. von den Englindern "Window”
genannt. Dies waren Stanniolstreifen, die, wenn sie
in ihrer Linge der halben Wellenlinge der Radarge-
rite entsprachen, die Radarimpulse wie ein Flug-
zeug reflektierten. Da die Englinder durch die er-
beuteten Teile nun die Frequenz von 560 MHz der
deutschen “Wiirzburg”-Gerite kannten, kam es
sehr bald zum ersten “Dippeleinsatz”. In der
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FUMG 40 L "’KURMARK”

Das FuMG 40 L “Kurmark™ war zunichst nur als
Zwischenlosung gedacht, dessen Weiterentwicklung
zum FuMG 41 L jedoch auf hohere Anweisung
dann gestoppt wurde, so dafl "Kurmark” das letzte
FuMG der Firma Lorenz fiir die Flak war. Rein
auflerlich hatte sich gegeniiber dem FuMG 39 L
wenig geiandert. Die eigentliche Verbesserung be-
stand in der gesteigerten Sendeleistung von 50 kW
und der damit verbundenen Reichweite von 25 —
40 km, im Suchbetrieb gegen Flugzeuge sogar bis
50 km. Die E-Mefigenauigkeit lag bei £30-40 m und
die Peilgenauigkeit der Seite und Hohe nach bei

£10-12/160.

Das 1940 verbesserte FuMG 40 L ”Kurmark”
der Firma Lorenz unterschied sich dufserlich nur
wenig von dem Vorgingertyp. Gut ist hinter
dem oberen Spiegel der Empfinger zu erkennen.
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Auch die Firma Telefunken hatte sich seit 1936
mit der Entwicklung eines Funkmefigerites fiir
die Flak beschaftigt. Das erste A3-Gerit “Darm
stadt” war zunichst nur ein Versuchsgerit und
noch nicht fahrbar. Man kann es aber als unmittel-
baren Vorliaufer der spiteren verbesserten Gerite
"Mainz” und “"Mannheim™ bezeichnen, die weiter
unten noch vorgestellt werden. Sowohl im techni-
schen Aufbau, der hier nicht im einzelnen aufge-
zeigt werden kann, als auch rein aufierlich, unter-
schied sich das Gerat von den "A1”- und "A2”-
Geraten. Es hatte keine Matratzen-" oder “Flie-
genfangerantenne”, sondern nur einen Parabol-
spiegel von 3 m Durchmesser und arbeitete im sog.
Simultan-Betrieb. d. h. die Antennenfliche wurde
sowohl vom Sender als auch vom Empfinger
genutzt. Das Gerit besafl eine Reichweite von
8 — 10 km. eine E-Mefigenauigkeit von £100 m
und eine Seiten- und Hohenpeilgenauigkeit von
11/40, es war also wesentlich genauer als das "A2”-
Geriat. Das "A3”-Geriit hatte bereits eine zusitz-
liche Fernsteuerung, die es erlaubte, von einem
vom Spiegel abgesetzten Geritestand aus das Ziel
zu suchen und zu verfolgen. Diese Einrichtung
wurde seltsamerweise fiir die Nachfolgegerite
nicht iibernommen und erst sehr viel spiater wieder
aufgegriffen.

FUMG (FLAK) 39 TA. -C.-D "WURZBURG”
(FUMG 62 A-D)

Daneben befafste sich Telefunken ab 1937 mit der
Entwicklung eines kleinen Funkmefigerites fiir
Nahortungs- und Kennungszwecke. Es war das
FuMG 39 T "Wirzburg A”’. Im Herbst 1939 wurde
das Gerit unter der Bezeichnung FuMG 62 "Wiirz-
burg” vorgefiihrt. Es stand auf einem zweiachsigen
Fahrgestell. das durch vier Spindeln bei Betrieb ab-
gestiitzt wurde. Der Parabolspiegel von 3 m Durch-
messer war mit seiner Kippachse auf dem Geriite-
schrank gelagert und nach oben von O0 bis 900 zu
kippen und mit diesem um 3600 der Seite nach zu
schwenken. Das Gerit hatte einen Mefibereich bis
40 km bei einer E-Mefigenauigkeit von £80-120 m.
Die Genauigkeit der Seiten- und Hohenpeilung lag
bei £1.,5-20.

Diese Werte reichten fiir eine gute Einweisung der
Kommandogeriate schwerer Flakbatterien noch
nicht aus. Mit Hilfe von Umwertegeriten (Malsi)
wurden jedoch mehrere Batterien an die trotz
Serienfertigung zunichst noch wenigen FuMG
angeschlossen, um so doch ein einigermafsen kon-
zentriertes, geleitetes Storfeuer auf einfliegende
Feindmaschinen zu ermoglichen.
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Diese beiden Bilder zeigen die Drehfunkfeueranlage ”Bernhard” von Telefunken, die zur Navigation von
Bombenflugzeugen und Nachtjégern eingesetzt wurde. Es war also kein Funkmef- oder Funkortungsgerit,
sondern ein Funkleitgerit, dessen Einsatz hier in diesem Rahmen nicht niher beschrieben werden kann.
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Das “Wiirzburg C”-Gerit hatte eine rotierende Antenne und ein neues Sichtgerit ANG 62. Am inneren
Spiegelrand ist einer der Kenndipole mit der Schutzkappe zu sehen. Am 4ufieren Spiegelrand erkennt
man eines der beiden Schnappschlésser, mit denen die beiden Spiegelhilften verbunden wurden. Von
den Bedienungsleuten sitzt der B6 vor dem Héhengradbogen und der B5 am Seitenteilkreis, um bei
Ausfall des Ubertragungsgerites 37 die Werte fernmiindlich zu dem angeschlossenen Kommandogeriit
oder Scheinwerfer zu tibertragen.
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Oben: Diese Fernsuchanlage "Mammut” stand bei Lorent und war hier noch im Bau.

UBERHORIZONTALE—VERSUCHSGERATE

Von den Uberhorizontalen-Versuchsgeriten kénnen
hier nur einige interessante Typen kurz vorgestellt

Unten: Die Fernsuchanlage ”Rundblick’ war werden, um einen kleinen Einblick iiber die Lei-
vor einer drehbaren Kabine angebracht. Thre An- stungen der Radar-Techniker zu zeigen.

tenne bestand aus einer 40 m breiten Reflektor- Da sich die UK-Wellen nur gradlinig ausbreiten,
netzwand mit acht Vertikaldipolen fiir den Si- bildet der Horizont eine gewisse Grenze fiir die
multanbetrieb, d. h. die Antennenflache wurde Entfernungs-Peilung. Bei den Uberhorizontalgeri-
vom Sender und Empfinger gemeinsam benutzt. ten verwendete man daher Kurzwellen. Eines der

ersten Versuchsgerite davon war 1941 die Leit-
strahlanlage “Knickebein J** (J = Jonosphire). Die-
se Anlage hatte einen Mefibereich von 0 — 300 km
mit der Senderimpulstastung von 500 Hz. Nach
Umschaltung der Tastung auf 50 Hz bzw. 25 Hz
erreichte man Mefbereiche von 0 — 6.000 km,
d. h. man erhielt Echos aus Entfernungen von
3.000 km, deren Qualitit allerdings jahres- und
tageszeitlich sehr unterschiedlich war.

”Rundblick” war eine um 3600 drehbare Fern-
suchanlage, die mit 26.2 MHz arbeitete. Vor einer
drehbaren Kabine war eine 40 m breite Antenne
angebracht, deren mittlerer Teil den Empfinger ent-
hielt. Schiffe und Tiefflieger konnten damit bis zu
60 km angepeilt werden. Hochfliegende Bomber-
pulks waren bereits bei 230 km erkennbar.
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FUMG 68 "ANSBACH”

Beim Einsatz von Grofbatterien mit sechs und
mehr Geschiitzen der Flak ergab sich die Notwen-
digkeit, ein FuMG mit einem gréferen Spiegel als
3 m Durchmesser einzusetzen, um die Reichweite
zu erhohen und die Peilgenauigkeit zu verbessern.
Ein solches Geriit sollte aber noch transportfihig
sein, d. h. die Spiegeldimension mufite zwischen
der des FuMG 62 D und der des FuMG 65 “Wiirz-
burg-Riese” liegen. Um die Bedienung besser vor
den immer hiufiger auftretenden Tieffliegeran-
griffen splittersicher im Bunker unterzubringen,
sollte der elektrische Mefiteil vom "Spiegel ge-
trennt sein. So kam es 1944 zur Erprobung des seit
1942 in der Entwicklung befindlichen FuMG 68
”Ansbach”, dessen Parabolspiegel von 4.5 m
Durchmesser auf einem Drehstand saf, der mit
dem zweiachsigen Sd. Ah. 204 fahrbar war. Beim

Das Bild rechts zeigt den abgesetzten Bedie-
nungswagen 68 zum FuMG 68 ”Ansbach”. Er
konnte bis zu 30 m vom Spiegel abgesetzt wer-
den. In ihm war das Bedienungspersonal und der
Mefteil splittersicher untergebracht. Von ihm
aus wurden auch die zur Spiegelsteuerung erfor-
derlichen Motoren mit Hilfe der AEG-Leonard-
Fernsteuerung betrieben. Aufierdem waren die
am Drehstand angebrachten Geber vom Uber-
tragungsgerdt 37 iiber Kabel mit dem Bedie-
nungswagen verbunden.
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Transport konnten zwei Segmente des Spiegels
entzurrt und in die Spiegelmitte geklappt wer-
den. Die Schwenksiule wurde durch eine Spin-
delfiihrung mit zwei Gelenkhebeln in die hori-
zontale Lage umgeklappt. In Mefstellung sollte
der Spiegel iiber eine AEG-Leonard-Fernsteuer-
anlage vom bis zu 30 m abgesetzten und verbun-
kerten oder eingegrabenen Bedienungswagen 68
“"Bayern” bewegt werden. In ihm waren der Ge-
ritesatz untergebracht. Die Reichweite gegen
Einzelflugziele betrug etwa 25 — 35 km, die
Suchweite gegen Flugzeugverbinde erhohte sich
auf 60 — 65 km. Die Mefigenauigkeit lag bei
£30-40 m und die Peilgenauigkeit bei etwa 0,20,
Gearbeitet hat das Gerit in einem Frequenzbe-
reich von 335 — 430 MHz auf der 53.6-cm-Welle.
Von diesem Geriit wurde nur eine kleine Serie
gebaut, die aber nicht mehr zum Einsatz kam.

Zwei Bilder vom FuMG 68 Ansbach”. Es be-
stand aus dem Drehstand 68 mit dem fernge-
steuerten Spiegel von 4,5 m Durchmesser und
dem Bedienungswagen 68 (Bild unten). Der
perforierte Parabolspiegel ruhte mit der
Schwenksiule auf einer Kreuzlafette.
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Die hier im Spiegel dieses "Wiirzburg’-Gerites aufgezeichneten Halifax-, Lancaster- und Wellington-Bomber zeigen die Abschufserfolge auf, an denen
die Geritebedienung beteiligt war. Der Umlaufdipol ist mit einer Uberwurfmutter auf der konischen Dipolsiule befestigt. Vom Umlaufdipol in der
Spiegelmitte gehen zwei Leitungen aus. Die eine dient zur Stromzufiihrung fiir den Antriebsmotor und war mit einem dreipoligen Stecker an der Steck-
dose am Netzgerateschrank angeschlossen, die andere mit einem sechspoligen Stecker an der unteren Seite des Richtgerites.

Fiir die FuMG 62 A—D "Wiirzburg” 39 T waren fiir einige Einzelteile Tarnbezeichnungen festgelegt: Netzteil +8,3 kV = ”Dachs”; Netzteil -2,3 kW +

—»

350 V = Katze”; Netzteil -50 V = ”Hund”; Sender ”’Lokomotive”; Bauteil Sii62 = Eidechse”; ZFV 62 = ”Zobel”.
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Oben: Ein ”Wiirzburg-Riese™ bei Naerheden auf der Halbinsel Thyboron in Diinemark in Stellung

Unten: Ein "Mammut”-Gerit der Luftwaffe (Frequenz um 125 MHz) mit neuer Verkabelung. Es stand
ebenfalls in der Festung Naerheden auf Thyboron und hatte den Stellungsdecknamen " Biiffel”.
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EIN WORT ZUVOR

Das sehr umfangreiche Thema ’Deutsche Funk-
mefigerite” kann im Rahmen eines Waffen-Arse-
nal-Bandes natiirlich nicht erschopfend behan-
delt werden. Wir wollen interessierten Lesern hier
vor allem die bis 1945 bei der deutschen Luftwaffe
eingesetzten Bodenfunkmefgerite zeigen. Dabei
handelt es sich in erster Linie um Geriite der Flak
zur Luftabwehr, Jagerleitgerite und Flugmeldege-
rite fiir die Luftaufklirung und den Zivilschutz.
Wer an spezifizierten Einzelheiten dieser Gerite
interessiert ist, sei auf das Buch und das darin
enthaltene umfangreiche Literaturverzeichnis von
Fritz Trenkle “’Die deutschen Funkmefverfahren
bis 1945, Marketing & Technik-Verlag, 7707 En-
gen 5. hingewiesen. Der Verfasser hat uns aus sei-
nem Archiv auch einen grofien Teil der hier gezeig-
ten Bilder zur Verfiigung gestellt, wofiir wir ihm an
dieser Stelle Dank sagen mochten. Daneben sei
noch auf den Bd. 3 der “Biicherei der Funkortung”
hingewiesen mit dem Titel “Die Funkmefgerite
der deutschen Flakartillerie (1938 — 1945)” von
A. E. Hoffmann-Heyden, herausgegeben von
Staatssekretir Prof. Leo Brand im Verkehrs- und
Wirtschafts-Verlag Dortmund. Hier findet der tech-
nisch interessierte Leser nihere Einzelheiten iiber
den konstruktiven und elektrischen Aufbau der Ge-
rite, sofern eine Biicherei das seit ca. 40 Jahren ver-
griffene Buch iiber Fernleihe zur Einsicht beschaf-
fen kann.

Links:

Eine FunkmefSbeobachtungsanlage,
FuMB 27 mit schwenkbarem ’Chi-
nesenstand”, auf der Insel Helgo-

land nach dem Luftangriff am
18.4.1945.

Titelbild:
Das Titelbild zeigt ein FuMG 39 T(D2)

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks
vorbehalten.

Podzun-Pallas-Verlag GmbH, Markt 9, 6360 Friedberg 3
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Hier ein FuMG 39 T D2 oder D3 mit dem Holzumlaufrost. Die Plitze der Bedienung von links nach
rechts gesehen: Der B6 am Héhengradbogen sitzend gab bei fernmiindlicher Ubertragung der Mef3-
werte den Hohenwinkel an ein Kdo.Ger. oder an einen angeschlossenen Scheinwerfer durch. Der BS
daneben, am Ablesegerit fiir den Seitenwinkel sitzend, gab diesen erforderlichenfalls fernmiindlich
weiter. Der B1 steht am Entfernungsmefigeriit, einer Braunschen Rohre. Daneben steht der B3 am
Héhenrichtrohr, wihrend der B2 in seinem Richtsitz das Gerit der Seite und Hohe nach richtete.
Bei Ausfall des Ubertragungsgeriites 37 trat der B4 neben den Bl an das Entfernungsmefigerit, um
die Mefsentfernung fernmiindlich weiterzugeben.
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Oben: Durch die hohe Peilgenauigkeit des FuMG 64 traten erstmalig erkennbare Hohenpeilfehler auf, ver-
ursacht von vom Boden reflektierter Wellen. Um diese storenden Reflexionen abzuschirmen, wurde an der
Unterkante des Antennenspiegels eine sog. “Unterlippe” montiert. Dies war ein aus engmaschigem Draht
bestehender Teil eines Zylindermantels von etwa 2,5 m Linge.

Unten: Nochmals ein FuMG 64 ”Mannheim” mit der “’Unterlippe”, die dann angebaut wurde, wenn das
Geriit ohne Ringwall Aufstellung fand. An der rechten Geriteseite ist deutlich der Stand fiir den Geriite-
fihrer erkennbar, der allerdings nur in der Bauserie A vorhanden war. Durch die spiter entwickelten opti-
schen und elektrischen Einweisungsmoglichkeiten konnte dieses Aquarium”, wie der Stand hiefs, entfallen.
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Oben: Diese ”Mannheim”-Bedienung sorgt anscheinend fiir eine Bereicherung ihres Kiichenzettels, indem sie
um ihren Geritestand Gemiise anbaut. Am Spiegel des FuMG 64 befindet sich an der rechten Seite ein mit
ihm gekuppeltes Richtglas. Der Geritefiihrer konnte damit die Bedienung auf ein von ihm optisch erkanntes

Ziel einweisen. Zur Uberpriifung der Bedienung stand ihm ein eigenes Anzeigerohr fiir die e-Ubersicht und
-Peilung zur Verfiigung.

Unten: Die beiden FuMG 64 “Mannheim” und 62 “Wirzburg” stehen in gut ausgebauten Geritestinden ei-
ner 8.,8-cm-Grofsbatterie, von der einige Geschiitze im Hintergrund zu erkennen sind. Der Ringwall um das
FuMG 64 hatte einen Durchmesser von etwa 8 m und eine Wallhdhe von 1.8 bis 1.9 m. Damit wurden sto-
rende Hohenpeilfehler verhindert, und das Geriit konnte ohne die sog. ”Unterlippe” arbeiten (siehe nichste
Seite). Neben den FuMG-Stinden ist ein Flakrichtgerit 40 A mit den beiden Richtglisern erkennbar.
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Unter den Fernsuchanlagen sei noch das Gerit
”’Klein-Heidelberg” zu erwihnen. Es war aus Griin-
den der Tarnung auf der Riickseite einer ’Wasser-
mann S”-Antenne angebracht. Den zweiten Namen
“Parasit” erhielt es, weil man mit ihm auch die
vom Englinder angepeilten Flugzeuge erfassen
konnte. Dies war méglich, weil die Wellenlinge, mit
denen die Englinder sendeten, bekannt war und
die Reflexion der von ihnen ausgestrahlten Wellen
nicht nur in die Richtung des Senders erfolgte. Die
Reichweite betrug etwa 250 km, die E-Mefigenauig-
keit lag bei£1 bis 2 km, die Seitenpeilgenauigkeit
bei 30, spiiter bei +10. Das Gerit arbeitete auch
dann noch einwandfrei, wenn der Gegner Storsen-
der und ”Diippel” einsetzte.

Unten: Die Peilantenne der Fernsuchanlage
”Klein-Heidelberg” war mit auf einem ~Wasser-
mann-S”-Turm angebracht. Dessen urspriingliche
Antenne ist hier auf der Riickseite noch zu se-
hen. Zu dieser Anlage gehorte noch eine Syn-
chronisier-Antenne mit Empfinger, die an einem
einfachen Holzmast danebenstand. Der Vorteil
dieser Anlage bestand u. a. darin, dafs mit dem
Gerit auch bei schwersten Stérungen eine ein-
wandfreie Ortung moglich war.

Unten: Hier noch ein Bild vom unteren Teil des
Empfangsturmes einer “Elefant”-Anlage mit der
Bedienungskabine im Mast.
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Hier nochmals eine Ansicht vom FuMG 64 “Mannheim”, FuMG 41 T, das 1941 von Telefunken fiir
die Flak entwickelt und ab 1942 in Serie gefertigt wurde.
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Links ein "Wiirzburg-Riese E”’, FuMG
65 E, von einer der 1942 aufgestellten
Eisenbahn—Flugmeldekompanien, ver-
lastet auf einem Eisenbahnwagen, der
bei Mef3stellung des Gerites seitlich
abgestiitzt wurde.

Mitte: Der Zug einer Eisenbahn-Flug-
meldekompanie aus der Luft gesehen.

Unten: Ein "Wiirzburg-Riese” auf Eisen-
bahnwagen zerlegt und verlastet zum
Transport an die Ostfront zur Nachtji-
gerfithrung. (Wir bitten, die Wiedergabe-
qualitit dieser Bilder zu entschuldigen,
glaubten aber, sie wegen ihres Selten-
heitswertes doch bringen zu miissen.)
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Oben: Dieses FUMG 39 T D steht hier in einer gut ausgebauten 8,8-cm-Flak-Stellung an der Atlantikkiiste
in Frankreich.

Bei diesem FuMG 39 T D4 sind die beiden gleichen einachsigen Fahrgestelle vom Sonderanhidnger 104 aus-
gefahren. Sie konnten wechselseitig als vorderes oder hinteres verwendet werden. Die D4-Gerate waren mit
einem Metallumlaufrost versehen, der, wie im Bild zu sehen, mit Metallstiitzen abgestiitzt wurde. An dem
abgedeckten Umlaufdipol ragt noch eine Querantenne heraus. Sie diente zum Wechseln der Frequenzen
bei Funkstorungen.
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Oben links: Dieses FuMG 401 A
”Freya-LZ” hatte die Kennungs-
antenne auf der Riickseite des
oberen Antennenfeldes. Das Ge-
rit arbeitete mit der Frequenz
120 — 158 MHz und hatte eine
Reichweite von 30 bis 150 km.

Oben rechts: Das FuMG (Flum)
41 “Freiburg I’ mit ”Radattel”-
Peilung war bei der Marine als
Flugmeldegerit eingesetzt. Die
”Radattel”-Peilung war ein von
der Firma GEMA im Jahr 1942
eingefiihrtes besonderes Peilver-
fahren, wobei die Bezeichnung
“Radattel” von dem Motorenge-
rdusch herriihrte, das der hier-
bei eingesetzte Motor erzeugte.

Links: Die Bedeutung der oberen
Antenne auf diesem ”Freya”-
Gerit ist nicht mehr klirbar.
Wahrscheinlich handelt es sich
um ein Versuchsgerit. (Oder
kann jemand zur Klirung beitra-
gen?)
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FUMG (FLAK) 41 T "MANNHEIM”
(FUMG 64)

Das FuMG 41 T “Mannheim”. spiter umbenannt
in FuMG 64, wurde im Sommer 1942 erstmalig
erprobt und war zu dieser Zeit wohl das ausgereif-
teste Gerit fiir die Flak und zur Raketen-Fernlen-
kung. Im Vergleich zum “Wiirzburg”-Gerit erfor-
derte es allerdings auch einen wesentlich grofieren
technischen Aufwand. So waren allein 150 Rohren.
also dreimal so viel wie im “Wiirzburg”-Gerat. ein-
gebaut. Die Peilung erfolgte nach Instrumenten
statt nach der Braunschen Rohre. Anstelle eines
feststehenden Bedienungshauses stand das Geriit
auf einem etwa 3 m breiten Rahmen des Drehstan-
des, der mit seiner Schwenksiule auf einer Kreuz-
lafette aufgesetzt war. Der Rahmen trug auf seiner
Vorderseite die nicht zu bedienenden Netzgerite.
Auf der Riickseite waren die Bedienungselemente
wie Richttriebe, Anzeigegerite und Sicherungsta-
feln in einer Front angeordnet. Davor safen auf
einer Bank die Bedienungsleute. Abgedeckt waren
sie rundum mit einer Plane. Das Lager und der An-
trieb fiir die vertikale Schwenkung des 3-m-Parabol-
spiegels waren am oberen Quertriger des Rahmens
angebracht. Beim Transport des Gerites mit dem
zweiachsigen Sonderanhinger (Sd.Ah.) 204 wurde
die obere Hiilfte des Spiegels entkuppelt und nach
hinten unter die Plane geklappt.

Unten: Zwei FuMG 64 “Mannheim” 41 T der
Serie A mit dem Fiihrerstand an der rechten Sei-
te auf einem Flugplatz in Didnemark. Anstelle ei-
nes feststehenden Bedienungshauses mit drehba-
rer Antenne waren bei diesem Geriitetyp beide
Teile in einem Drehstand vereint, der mit seiner
Schwenksiule auf einer Kreuzlafette aufgesetzt
war.

Bei der ersten, der A-Serie, befand sich an der rech-
ten Geriteseite ein Stand mit einem als >’ Aquari-
um” bezeichneten Zusatzgerit. Bei dem wurde un-
ter einer durchsichtigen Umgebungskarte durch
einen Lichtpunkt der Standort des Zieles nach der
Kartenentfernung und dem Seitenwinkel zum Ziel
angezeigt. Ab 1944 entfiel dieser Stand bei der
Bauserie B, da er durch die inzwischen entwickel-
ten optischen und elektrischen Einweisungsmog-
lichkeiten iiberfliissig geworden war. In der Kabine
befand sich nun ein mechanischer Kartenentfer-
nungs- und Hohenrechner, der vom E-Mef- und
Hohenwinkelantrieb gesteuert wurde. Durch ihn
konnten die Werte fiir die Kartenentfernung und
Hohe an die Kommandogerite oder Umwertege-
rite mit Hilfe des Ubertragungsgerites 37 oder
fernmiindlich weitergegeben werden. Die E-Mef-
genauigkeit des “Mannheim”-Geriites lag bei
£10-15 m bei einer Mefentfernung von 25 —
35 km, die Peilgenauigkeit der Seite und Hohe
nach bei 20,150,

Wegen der hohen Peilgenauigkeit traten leider
durch Strahlenreflexionen vom Erdboden Ho-
henwinkelfehler auf, die bei den nicht so genau
messenden Vorgingern des Gerites nicht fest-
stellbar waren. Diese Fehler wurden durch eine
sog. "Unterlippe” beseitigt. Sie bestand aus einem
engmaschigen Drahtnetz von 2,5 m Tiefe, das an
der Unterkante des Antennenspiegels montiert
war. Wurde das FUMG 64 jedoch in einem Ring-
wall von etwa 8 m Durchmesser und einer Wall-
hohe von 1.8 m bis 1,9 m Hohe aufgestellt, so
hatte der Wall die gleiche Wirkung wie die “Un-
terlippe” und bot der Bedienung auflerdem noch
einen Splitterschutz.
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DIE FORDERUNG DER FLAK NACH
FUNKMESSGERATEN

Das Schiefiverfahren der schweren Flakartillerie
beruhte auf der Bestimmung genauer Vorhalte-
werte zu den sich im dreidimensionalen Raum
bewegenden Flugzielen. Mit Hilfe von besonde-
ren Rechengeriten, den Kommandogeriiten, wurde
auf optischem Weg zunichst die Entfernung, so-
wie der Seiten- und Hohenwinkel zum Ziel fest-
gestellt. Aufgrund einer fortwihrenden Zielortung
errechneten die Gerite dann entweder durch die
Winkelgeschwindigkeiten (beim Kdo.Hi.Ger. 35)
oder auf geometrisch-linearem Weg (wie das Kdo.
Ger. 36 und weitgehend automatisch das Kdo.
Ger. 40) unter Beriicksichtigung der Ladeverzugs-
zeit (die im allgemeinen 3 Sekunden betrug). der
Grundstufe des Geschiitzes, der Geschofigewichts-
klasse, der Pulvertemperatur und der Pulverfeuch-
tigkeit. der Drallabweichung sowie der besonderen
Witterungseinfliisse wie Luftgewicht. Windgeschwin-
digkeit und Windrichtung die nétigen Vorhalte-
und Einstellwerte fiir die Geschiitze. Das waren die
Ziinderlaufzeit, der Schufiseitenwinkel und der
Schu8hohenwinkel. d. h. die Gesamtrohrerhohung.
(Niheres siehe im Waffen-Arsenal-Sd.Bd. 21).

Eine optische Ortung der Ziele bei Nacht konnte
nur mit Hilfe von Scheinwerfern erfolgen, die wie-
derum von Horchgeriten eingewiesen wurden. Was
aber war, wenn der Himmel sowohl bei Tag oder
bei Nacht verhangen war oder nachts keine Schein-
werfer zur Verfigung standen oder sie das Ziel
nicht orteten? In den Fillen konnte die schwere
Flak entweder nur mit Hilfe eines angeschlosse-
nen Horchgerites die Richtung. aber nicht die Ent-
fernung des Zieles ausmachen. Standen zwei Horch-
gerite zur Peilung des Zieles von zwei Orten aus
zur Verfigung, dann war auch die ungefihre Ent-
fernung bis zu etwa 10 km je nach Wetterlage zu
ermitteln. Dieses Verfahren erforderte aber eine
sehr lange Einspielzeit der Gerite und Mannschaf-
ten, so dafl Schiefen mit Horchgeriten bei den
immer schneller und hoher einfliegenden Zielen
schlieflich als untauglich befunden wurde. Wenig
erfolgreich war auch das munitionsfressende Sperr-
feuerschiefen, bei dem in einer geschitzten Hohe
und Entfernung ein Sperrfeuerriegel geschossen
wurde. Diese Mingel machten sich vor allem im
Heimatschutzgebiet bemerkbar, nachdem der Eng-
linder nach einem verlustreichen Tagesangriff auf
Wilhelmshaven nur noch nachts in das Reichsgebiet
einflog. Am 18. Dezember 1939 waren drei Wel-
lington-Bomberverbinde der RAF von den auf den
Inseln Helgoland und Wangerooge aufgestellten
"Freya”-Geriiten friihzeitig erkannt und an ein
Jagdgeschwader in Jever gemeldet worden. Nach
einem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht
(OKW) verloren die Englinder bei dem durch die
friihzeitige Radarmeldung erfolgten Jigereinsatz
34 Maschinen. Hier hatten sich die Frithwarnge-
rite "Freya” erstmals bewihrt.

4

Fir die Flak aber wurden dringend Flakzielge-
rite gefordert, die von der Optik unabhingig und
bei jeder Wetterlage einsetzbar waren. Diese nicht-
optischen Zielortungswerte sollten fiir die vorhan-
denen zur damaligen Zeit hochentwickelten Kom-
mandogerite durch das Folgezeigeriibertragungs-
gerit 37 verwertbar sein. Gefordert war ferner eine
genaue Ortung bis mindestens 25 km und dariiber,
eine Genauigkeit bei der Entfernung von £10 m
auf alle Entfernungen des Mefibereichs, bei der
Seiten- und Hohenwinkelmessung eine Genauigkeit
von *.1 Strich der Seite nach und +1/160 der Hohe
nach. Es sollte moglichst stérunempfindlich ge-
geniiber Feindmafinahmen sein und ein Kennungs-
gerit zur Unterscheidung eigener und fremder
Flugzeuge haben. Auflerdem sollte es fiir den
Transport auf Strafien leicht verlastbar, wetterfest,
temperaturunempfindlich sowie erschiitterungs-
sicher sein. Die Stromversorgung sollte durch die
iibliche Netzspannung von 220 V 50 Hz oder durch
einen transportablen Generator erfolgen, der 380 V
50 Hz Drehstrom lieferte. Diese Forderungen eil-
ten dem Entwicklungsstand von 1939/40 allerdings
weit voraus.

Das erste Flakzielgerit der Firma Lorenz war das
A2-Geriit FuMG (Flak) 38 L “Kurfiirst”. Auf
der Kreuzlafette der 8,8-cm-Flak stand anstelle
des Geschiitzrohres ein schwenkbarer Rohrmast,
an dem die zwei ibereinanderliegenden Parabol-
spiegelantennen von je 2.4 m Durchmesser
verschiebbar befestigt waren.
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FUMG 38 L "KURFURST

Das A2-Gerit “Kurfiirst” der Firma C. Lorenz
stand mit seinem schwenkbaren Oberteil auf der
Kreuzlafette der 8,8-cm-Flak, und war dadurch
auf dem Sonderanhianger 202 fahrbar. Anstelle des
Geschiitzrohres befand sich ein Rohrmast, an dem
die beiden Parabolspiegel, ein Sende- und ein Emp-
fangsspiegel von je 2,4 m Durchmesser, mit Hilfe
eines Schlittens der Hohe nach verstellbar waren
und durch eine Kippvorrichtung gekippt werden
konnten. Um den Winddruck gegen die Spiegel bei
voll ausgefahrener Hohe von 6,5 m moglichst ge-
ring zu halten, waren diese mit Maschendraht be-
spannt. Das Gerit arbeitete auf der Wellenlinge
von 62.4 cm und hatte eine Reichweite gegen Flug-
ziele von 8 — 12 km, die E-Mefigenauigkeit lag
bei 100 m und die Seiten- und Hohenpeilgenau-
igkeit bei £3-40,

DIE FUNKMESSGERATE FUMG DER FLAK

Das obengenannte “Freya”-Geriit der Firma GEMA
mit der Bezeichnung A1 -Geriit war ein Friihwarn-
aber kein Flakzielgerit. An einem solchen arbeite-
ten die Firmen C. Lorenz, deren Entwicklungsty-
pen zunichst die Bezeichnung ”A2” bekamen und
die Firma Telefunken. deren Gerite die Bezeich-
nund "A3" erhielten.

Zu den Kurzbezeichnungen der Geriite eine Bemer-
kung: Ab 1942 hatten die Serienentwicklungen ne-
ben einem Tarnwort noch die Truppenbezeichnung
z. B.FuMG 39 L = Funkmefgerit, eingefiihrt 1939,
hergestellt von der Firma Lorenz, G = GEMA, T =
Telefunken, S = Siemens, A =AEG. Bei der Luft-
waffe standen ab 1943 anstelle der Jahreszahlen
Nummern von 62 — 99 und Bauzustinde A, B, C,
D. also z. B. FuMG 62A “Wiirzburg”.

Oben: Beim FuMG 39 L “Kurpfalz” wur-
de das transportable Bedienungshaus in
Betriebsstellung des Gerites durch seitlich
abklappbare Stiitzen stabilisiert. Die An-
tenne bestand aus zwei iibereinander ange-
ordneten Parabolspiegeln von je 2.4 m
Durchmesser.

Rechts: Die Parabolspiegel wurden beim
Transport des Gerites mit Hilfe einer
Kippanlage auf das Dach des Bedienungs-
hauses geklappt und da festgezurrt. Aufge-
richtet wurden sie mit Hilfe einer Ol-
druckpumpe.

FUMG 39 L "KURPFALZ”

Das FuMG 39 L “Kurpfalz” war eine Weiterent-
wicklung vom FuMG 38 L “Kurfiirst” mit einer
hoheren Senderleistung und einer verbesserten E-
Mef3genauigkeit. Es kam zuniichst 1940 in einer
Serie von 20 Geriiten bei der Flak im Ruhrgebiet
und an der Kanalkiiste in den Truppenversuch.

Die Antenne, bestehend aus zwei iibereinander an-
geordneten Gitterparabolspiegeln von je 2.4 m
Durchmesser, war schwenk- und kippbar auf dem
Dach eines Bedienungshauses gelagert. Zum Trans-
port wurde der gabelférmige Antennentriger mit
den beiden Spiegeln auf das Dach des Bedienungs-
hauses geklappt und da festgezurrt. Fahrbar war
das Gerit auf einem zweiachsigen Sonderanhiinger.
Die Reichweite lag bei 10 — 25 km, die E-Mefsge-
nauigkeit bei ¥40-50 km, die Peilgenauigkeit der
Seite nach bei *2-30 und der Hohe nach bei
*3-40,
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Die “Elefant”- und “See-Elefant-Anlagen kamen
nur in einigen Exemplaren zum Einsatz. Der Sen-
der der “Elefant”-Anlage war ein 90 m hoher Mast
mit im weiten Winkel abstrahlender Antenne. Der
Empfang und die Maximumpeilung erfolgte durch
Quertriger mit sechs horizontalen Dipolzeichen an
einem drehbaren “Wassermann-M-IV’-Mast. Die
Reichweite lag bei etwa 200 — 300 km Vom Ge-
rit "Max” an der hollindischen Kiiste wurde eine
nachweisliche Ortung 1944 wihrend einer Uber-
reichweite von einem 2.200 km entfernt fahren-
den Geleitzug bei der Insel Jan Mayen bekannt.

Links: Dieser Sendeturm gehorte zu einer der
wenigen iiberhorizontalen Fernsuchanlagen "Ele-
fant” in der Stellung ”Max”’ bei Castricum in
Holland. Auf einem 90 m hohen, feststehenden
Holzmast war die im weiten Winkel abstrahlende
Sendeantenne befestigt.

Unten: Der Empfangsturm der “Elefant”-Anlage
bestand aus einem drehbaren 51 m hohen “Was-
sermann-M-IV”-Stahlmast. an dem Quertriger
mit sechs horizontalen Dipolzeilen angebracht
waren. Wir sehen links unten die Frontansicht
und rechts die seitliche Riickansicht. In der Mit-
te des Mastes befand sich die Kabine fiir die Be-
dienung und fiir die Gerite.
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Oben: Dieses FuMG 39 T war der 2. Batterie der 1./42 (mot.S.) zugeteilt, die hier deckungslos im Oktober
1941 bei Stettin in Stellung gegangen war. Die 8,8-cm-Geschiitze dieser Flak-Abteilung waren als einzige in
der Wehrmacht als Selbstfahrlafette auf VOMAG-Fahrgestelle verlastet.

Unten: Hier steht wahrscheinlich ein Versuchsgerit in Stellung. Der Spiegel gleicht der Art nach dem der
kleinen ”Wiirzburg” A-, B-, C- und D-Geriite. Da der begehbare Holzanbau bzw. der Lastwagen-Kabinen-
Aufbau zur Aufnahme der Funkmefigerite eine Bauhdhe von etwa 1.90 m — 2,30 m hatte, mufs dem An-
schein nach der Spiegeldurchmesser grofier als 3 m gewesen sein, vielleicht 4.5 m wie beim FuMG 68 Ans-

bach”. Der weifle Fleck am oberen Spiegelrand ist eine Befestigungslasche fiir eine grofiere Kennungsanten-
ne. Links im Hintergrund steht ein 150-cm-Scheinwerfer.
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Auf dem Leitturm der Turmflakabteilung 123 im Berliner Tiergarten mit dem Divisionsstand waren ein ”Wiirzburg-Riese”” und ein FuMG 39 T *’Wiirzburg”
aufgestellt. An den Ecken der unteren Plattform standen leichte Flak zum Schutz vor Tieffliegerangriffen.
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Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte
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FuMG 39 T an der Atlantikkiiste in Siidfrankreich. Im Hintergrund steht eine 2-cm-Flak 38 zum
Schutz gegen Tieffliegerangriffe in Stellung.

BODENFUNKMESSGERATE
DER
DEUTSCHEN LUFTWAFFE BIS 1945

Werner Miller

PODZUN-PALLAS-VERLAG - 6360 Friedberg/H. 3 (Dorheim)
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FERNSUCHANLAGE "MAMMUT I”
UND "MAMMUT II”

Auch die Firma GEMA befafite sich mit der Ent-
wicklung einer Fernsuchanlage. IThr FuMG (Flum)
41 G "Mammut I”” hatte vier nebeneinander aufge-
stellte Gittermasten. Daran waren acht “Freya”-
Antennen zu einem Feld von 10 m Héhe und 25 m
Breite zusammengesetzt, wobei die obere Doppel-
reihe der Sendung, die untere dem Empfang diente.
Die Folgegerite "Mammut II"” hatten ebenfalls vier
Gittermasten, die darauf angebrachten Antennen
iiberspannten eine Fliche von 11,1 m x 28,5 m mit
100 kW-Sendern. Um mit dem Gerit die Hauptan-
flugs- und Hauptriick flugsrichtung erfassen zu kén-
nen, waren einige dieser Anlagen mit je einem An-
tennensystem an der Vorder- und einem an der
Riickseite versehen. Damit konnten Ziele in 8.000 m
Hohe bis 300 km erfafit werden. Tieffliegende Zie-
le in etwa 50 m Hohe waren allerdings erst ab 35 km
Entfernung aufzufassen. Die E-Mefigenauigkeit lag
bei £300 m und die Peilgenauigkeit der Seite nach
beit0.50.

Oben: Die "Mammut™-Geriite fiir die Luftwaffe hatten vier Gittermaste, die der Kriegsmarine dagegen nur
drei. Wir sehen hier ein Luftwaffengerit "Mammut II-Friedrich”, dessen Antenne 11,1 m hoch und 28,5 m
breit war. Es arbeitete mit 100-kW-Sendern. In den Hauptanflugs- und Hauptriickflugsschneisen wurden eini-
ge Gerite mit zwei Antennensystemen Riicken an Riicken ausgeriistet, wie hier im Bild. Die Geriite standen
auf Bunkern, in denen die Bedienungen an den Mefigeriten safsen. Aufgestellt wurden diese Geriite vor allem
an der Kiste.

Links: Beim “Mam-
mut”-Geriit, einem
Fernsuchgerit, wurden
von der Firma GEMA
an vier nebeneinander
aufgerichteten Gitter-
masten ein Antennen-
feld von 10 m Hohe und
25 m Breite erstellt. das
aus "Freya”-Antennen
bestand. Das Bild zeigt
ein erstes Versuchs-
muster vor der Verkabe-
lung.
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Durch einen von Telefunken 1940 entwickelten
Feinpeilzusatz (den C-Zusatz) wurde das Gerit
als FuMG 39 T/C “Wiirzburg C” nachgeriistet oder
neu erstellt. Statt eines festen Dipols war das Ge-
rit nun mit einem laufenden Dipol, einem "Quirl”,
ausgestattet, durch den sich die Peilgenauigkeit der
Seite nach auf 10,450 und der Hohe nach auf
179/160 verbesserte. Durch die Einfilhrung des
”"D-Zusatzes” EAG 62 “Emil” wurde die E-Mef-
genauigkeit auf £25-40 m verbessert und gleich-
zeitig eine direkte Eingabe der Entfernungswerte
auf den E-Geber des Ubertragungsgerites 37 er-
moglicht, um damit an das Kommandogerit einer
Flakbatterie weitergeleitet werden zu konnen. Als
FuMG 39 T/D “Wiirzburg D, (spiter FuMG 62 D)
kam das Gerit 1942 zur Truppe. Bis Kriegsende
waren rund 4.000 Geriate des Typs FuMG 62 ge-
fertigt worden. Es war damit das Standardfunkmef3-
gerit der Flakartillerie.

Bild oben zeigt eines der ersten FuMG 39 T/A
“Wiirzburg A” (spiiter FuMG 62 A) mit der Ma-
ximumpeilung. Im Spiegel steht noch der feste
Dipol. Rechts und links von diesem sind die Zu-
satzdipole zum Kennungsempfang angebracht.
Dafiir waren an Bord der Flugzeuge FuG 25
»Zwilling” erforderlich.

Unten: Beim FuMG 62 »Wiirzburg” 39 T D2 lag der holzerne Umlaufrost 35 bis 45 cm je nach Hohe der
Horizontierung iiber dem Boden. In Fahrstellung lieflen sich die beiden Seiten des Rostes nach oben klap-
pen, wo sie durch vier Stiitzen gehalten wurden. Acht einschiebbare Holzer stiitzten den Laufrost in Mef’-
stellung ab. An dem schwenkbaren Geriteschrank war rechts seitlich der Ausleger, der sog. Beiwagen. mit
den wichtigsten Baugruppen und Bedienungselementen, einem Richtsitz mit Beinschiitzern und Heizung
fir den B2 angebracht. Die obere Hilfte des Antennen-Parabolspiegels von 3 m Durchmesser konnte beim
Transport auf dem zweiachsigen Sonderanhidnger 104 um 180° nach hinten gekippt werden.
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Oben: Ein zerbombtes FuMG der 3./M.F1.A.242 auf der Insel Helgoland nach dem Angriff am 18. 4. 1945.
Wahrscheinlich war es ein ”Wiirzburg-Riese”, der mit seiner gesamten Bunkeranlage voll getroffen wurde.

Unten: Hier steht der Spiegel des “Wiirzburg-Riesen’’ auf einem fahrbaren neuen Zweiachsendrehstand.
Das Gerdt mit dem 7,5-m-Spiegel ”Nashorn” gehérte zur Leitlinien-Lenkanlage “Hawaii 117, einer Fern-
lenkanlage A4 fiir die ”V”’-Fernraketen.
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Oben links und rechts: Wir sehen hier die dritte
Bauform des “Freya-Fahrstuhls™, bei der die An-
tenne an der Schiene eines 20 m hohen Gitter-
mastes vertikal verschiebbar war.

Rechts: Die Bedienung dieses "’Freya-Fahrstuhls’
waren Luftwaffenhelferinnen, die sich hier fiir
ein Erinnerungsfoto auf dem Dach des Bedie-
nungsstandes versammelt haben.
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Oben links: Beim FuMG 402/IV Wassermann
M IV” lag die Geritekabine nicht mehr am Fufy
des 51 m hohen Mastes, sondern war in die Mitte
der Antenne verlegt worden.

Oben rechts: Am FuMG 41 ”Wassermann L”
(leicht) waren die vier ”Freya”-Antennen iiber-
einander an einem Gittermast von 36 m Hohe
angeordnet. Das Gerit arbeitete mit einem nor-
malen “Freya”-Geritesatz (125 MHz, 20 kW),
jedoch mit einem zusitzlichen Phasenschieber.
In der Mitte des Antennenfeldes ist eine etwas
breitere Antenne zu erkennen. Sie war fiir den
Kennungsempfang bestimmt.

Links: Hier ist am unteren Teil der “Wasser-
mann MIV”’-Anlage gut der Drehteil zu sehen.
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Zwei Bilder eines FuMO ""Wiirzburg-Riesen”, so war die Bezeichnung der Marine fiir das FuMG 65. Dieses
Gerit im Bild gehorte zur 3./III. FMA NANTES, bei Saint Servais, oberhalb von La Baule und war zur Be-
wachung der Kiiste eingesetzt. Aufgenommen im September 1943.
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Oben links: Die Jigerleitstellung auf der Insel
Wangerooge besafs Versuchsgerite zur besseren
Hohenpeilung. Der Freya-Fahrstuhl”, wie die-
ser Geritetyp genannt wurde, bestand aus der
Empfangsantenne eines “Freya”-Gerites, die an
zwei Masten je nach Bedarf auf- und abgefahren
werden konnte. Dadurch wurde ein Verschwin-
den von in grofler Hohe anfliegender Ziele in
Nullstellen des Vertikaldiagrammes verhindert.

Rechts oben und links: Bei der zweiten Bau-
form des “Freya-Fahrstuhls” war die neue
”Freya”-Antenne mit horizontaler Polarisation
an einem 6 m breiten und 20 m hohen Rahmen
auf- und abfahrbar. Mit diesen Geriten waren
auch grob die Flughthen der Ziele zu bestimmen.
Die Reichweite war abhiingig von der Flughdhe
und der Aufstellhohe des Gerites. Bei einer
Flughohe von 2000 m lag die Reichweite bei

65 km, bei 8000 m Zielhéhe konnte bis 185 km
gemessen werden.
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Oben: Der Spiegel hatte einen Durchmesser von 7.5 m. Als Antenne wurde der gleiche Dipol DAS 62 wie
beim FuMG 62 D benutzt. Sein Abstand vom Spiegelgrund betrug 1,72 m. Getragen wurde der Spiegel von

zwei seitlichen Kipplagern um seinen Schwerpunkt, so daft der Hohentrieb nur die Drehkrifte aufbringen
mufte.

Unten: Hier ist die Grofie des Spiegels vom “’Wiirzburg-Riesen” gut zu erkennen. Der fehlende Dipol an
dem bereits gezeigten Geriit von Schaarsbergen ist durch eine Drahtpyramide angedeutet.
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Oben links und rechts: Aus der Vielzahl der
”Freya”-Geriitevarianten hier zwei Beispiele von
”Freya”-Geriten mit einer Yagi-Antenne, die fiir
grofiere Wellenlingen gedacht war. Von diesen
sog. ’Yagi-Freya”-Geriten sind 14 verschiedene
Gerite mit "Kothen-Wellen” zwischen 34,5 und
177 MHz bekanntgeworden. ("Ko6then-Wellen”
benannt nach dem Flakregiment in K6then, das
mit der Umriistung von “Freya”-Geriten betraut
wurde.)

Das Gerit rechts im Bild ist eine Sonderform des
“Freya LZ”-Gerites zur EGON-Jigerfiihrung.
LZ bedeutet fiir Lufttransport zerlegbar und
EGON-Verfahren heifst Erstling-Gemse-Offensiv-
Navigations-Verfahren fiir die Fiithrung von
Kampf- und Schlachtflugzeugen mit einem Bo-
dengerit. Es bestand aus einer Kreuzlafette, ei-
ner drehbaren Saule mit der Geriitehalterung, ei-
ner zerlegbaren Hiitte und abnehmbarer Anten-
ne. Links im Bild steht noch ein “Wiirzburg-
Riese”.
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FERNSUCHVERSUCHSGERATE
"WASSERMANN L.S”" (LEICHT, SCHWER)
FUMG (FLUM) 41 .42

Gleich nach Kriegsbeginn wurde fiir Frihwarn-
zwecke ein Geriit gefordert, dessen Reichweite die
des “Freya”-Gerites um das Mehrfache iibertreffen
sollte. Dafiir setzte man zunichst vier “Freya”
Antennen an einem Gittermast von 36 m Hohe
iibereinander. Dieser war auf einem drehbaren
Geritestand aufgesetzt. Von einem Drehlager an
der Mastspitze fiihrten Abspannseile zur Stabilisie-
rung nach allen Seiten. In der Mitte der Antennen-
felder war ein Feld fiir die Kennung bestimmt.
Durch die Leonard-Fernsteuerung war das Gerit
drehbar. Diese Versuchsanlage “Wassermann L™
(leicht) arbeitete neben einem “Freya’-Geritesatz
(125 MHz, 20 kW) noch mit einem zusitzlichen
Phasenschieber mit Hohenpeilanzeige. Die erzielte
Reichweite lag bei 200 km und die Seitenpeilge-
nauigkeit bei 240,

Das ”Wassermann S”-Gerit (schwer) besaf} die dop-
pelte Anzahl von Antennenfeldern, die an einem
freitragenden Stahlrohrdrehturm von 4 m Durch-
messer und 60 m Hohe befestigt waren. Dieser
stand drehbar gelagert auf einer betonierten Basis
und war mit Hilfe eines grofen Zahnradgetriebes
drehbar. Auch mit stirkeren Sendern von 100 kW
und mehr blieb die Reichweite beim Wassermann
S”-Gerit mit etwa 300 km unter den erhofften
Weiten. Die Seitenpeilgenauigkeit lag bei £0.30.

FUMG 402 I BIS V "WASSERMANN
MIBISM V”

Die Firma Siemens stellte ab 1942 verbesserte
“Wassermann”-Gerite her. lhre ersten “Wasser-
mann MI” FuMG 402 hatten einen 36 m hohen
Gittermast und waren der L-Konstruktion ihnlich.
Sie hatten jedoch bereits die A/N-Seitenpeilung
und einige weitere Verbesserungen aufzuweisen.
Der Sendemast des “Wassermann M II”-Geriites,
FuMG 402 II war 40 m hoch und besaf} eine brei-
tere, horizontal polarisierte Antenne und einen
Kennungsabfrage- und Empfangszusatz “Kuh/
Gemse” mit der zugehorigen Antenne. Beide An-
lagen standen mit den Geritestinden drehbar auf
Betonfundamenten.

Beim “Wassermann M IV und MV”, FuMG 402
IV und V waren die Geritekabine in die Mitte des
51 m bzw. 60 m hohen Mastes verlegt worden.
Das Gerit arbeitete im Wellenbereich von 120 bis
158 MHz mit 100 kW Leistung. Der Mefibereich lag
bei 300 km, iiber See wurden jedoch Reichweiten
bis 380 km erzielt. Die Peilgenauigkeit lag der Seite
nach bei 20,250, der Hohe nach bei £0,750.
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Das FuMG 402 Wassermann M”’, Anlage MIII/IV,
hatte eine Hohe von 51 m. Als Fernsuchgerit wur-
de es im Flugmeldedienst eingesetzt, aber auch im
EGON-Verfahren zur Jigerfithrung. Die maximale
Reichweite lag bei etwa 350 km.
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Die Fernsuchanlage “See-Elefant” in der Stellung
”Robbe” auf der Insel Rom in Danemark war eine
sehr aufwendige Anlage. Die ausgespannte Sende-
antenne befand sich zwischen zwei feststehenden
100 m hohen Masten. Der Sender selbst war in
einer darunterstehenden unabhingigen "Mammut”-
Anlage mit untergebracht. Zwei ebenfalls unabhin-
gige Peilempfinger standen jeweils in 1 km Ab-
stand seitlich vom Sender. An je einem Wasser-
mann”’-Mast von 70 m Hohe waren acht iiberein-
anderhiangende horizontale Dipolzeilen montiert.
Die Reichweite der Anlage betrug 250 — 400 km.
Zur Messung aber von Uberreichweiten gab es eine
Anzeige bis 4.000 km. Die E-Mefigenauigkeit soll
bei 1 bis 2 km gelegen haben, die Seitenpeilgenau-
igkeit bei£50 spiter bei 10,

Mit dieser Anlage wurden die Flugbahnendstiicke
der V2-Raketen iiber London erfat und deren
Einschlige registriert.

Die drei Bilder zeigen die Versuchsanlage ”Rob-
be”. Mit einem ”See-Elefant”-Gerit stand sie auf
der dinischen Insel Rom. An zwei 100 m hohen
Masten war die feststehende Sendeantenne aus-
gespannt. Der Sender war im Gerdtebunker der
darunterliegenden “Mammut’’-Anlage separat
mit untergebracht (Bild oben rechts). Im seitli-
chen Abstand von etwa 1000 m waren an 70 m
hohen ”Wassermann”-Masten acht ibereinander-
hingende Dipolzeilen aufgestellt, sie dienten als
Peilempfinger (untere Bilder).
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FUMG (FLAK) 40 T "MAINZ” (FUMG 63)

Das FuMG 63 ”Mainz” war in den Jahren 1940/41
zunichst nur als Zwischentyp zum Nachfolgegerit
FuMG 64 mit einer Serie von 51 Stiick hergestellt
worden. Das Bedienungshaus war das gleiche wie
bei den Lorenzgeriten FuMG 39 L und 40 L. Der
3-m-Parabolspiegel mit dem Umlaufdipol, dem
"Quirl”, und seinem Schwenkmechanismus war
auf dem Dach untergebracht. Trotz einer hohen
Peilgenauigkeit stellten sich doch einige Mingel
heraus, so daf8 dieser Geritetyp den “Wiirzburg”-
Geriten noch nicht klar iiberlegen war. Die Reich-
weite des FUMG 63 lag bei 25 — 35 km je nach
Flugzeugtyp und Flughéhe des Zieles. Die Genau-
igkeitswerte fiir die Entfernung lagen bei £10-22 m.,
fir die Seitenpeilung bei 0,10 und fiir die Hohen-
peilung bei £0.3-0.50. Erfolgreich eingesetzt wur-
den die Seriengerite ab 1942 im Schutzgebiet
Halle-Leuna.

Oben: Beim FuMG 63 “Mainz” 40 T wurde das
gleiche Bedienungshaus verwendet wie beim
FuMG 39 L ”Kurpfalz” und dem FuMG 40 L

. ! b “Kurmark™.
Unten:Hier ist der Bedienungswagen eines

FuMG 63 ”Mainz” eingegraben und hinter dem
Erdwall verborgen. Auf dem 3-m-Parabolspiegel
erkennt man die Kennungsantenne.
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Oben: Diese Versuchsanlage “Wiirzmann war
bei Gohren auf der Insel Riigen errichtet wor-
den. Thre Antenne war an zwei 36 m hohen Git-
termasten befestigt und bestand aus zwei Reihen
mit je 16 Gbereinanderliegenden Feldern des
DMW-Richtfunkgerites ”Michel”. Die Reichwei-
te gegen Flugzeuge lag bei etwa 200 km. Mit die-
sem Gerdt wurden 1944 die ersten Echos vom
Mond gemessen, die fiir die 384.000 km eine
Laufzeit von etwa 2.5 Sek. benétigten. Rechts
neben dem Haus steht ein ”Kurpfalz™- oder
“Kurmark”-Geriit.

Rechts: Das FuMG 42 ”Wassermann S” (schwer)
war zwar noch mit dem Geritesatz des "Was-
sermann L” (leicht) ausgeriistet, am Stahlrohr-
drehturm von 4 m Durchmesser und 60 m Hohe
war jedoch die doppelte Zahl der Antennenfel-
der vom L-Gerit angebracht. An dem Gerit im
Bild fehlt oben als letztes Antennenfeld noch die
Kennungsantenne.
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