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Oben und rechts:

Aufnahme aus dem Jahr 1917. Ein Munitionswart mit einer
Packkiste fiir sechs leichte Sprengminen 17. Deutlich zu erkennen,
der mit sechs Lichern versehene Bodenverschlufideckel. In der
Mitte ist die Schlagziindschraube. Die Treibladung war fest mit

der Mine verbunden, deren Gesamtgewicht bei rund 4,5 Kg lag.
Eine Splitterwirkung konnte bis 50 m im Umkreis erzielt werden.

Unten:
Ein leichter Minenwerfer in einem behelfsmdfligen Schiefigestell
zur Panzerabwehr. 1918 wurde eine spezielle Flachbahnlafette
eingefiihrt, die noch in der Reichswehr zur Nutzung kam. Sie
erméglichte einen sehr wirksamen Flachbahnschuf bis 1100 m
Entfernung.
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Zusammenbau eines Granatwerfers 34 (Scm).

Rechts und unten:

Der Gefechtskarren rechts, fiir den schweren
Granatwerfer (If.9/1), diente zum Verladen des
Granatwerfers und dessen Munition, um beides
iiber grofsere Strecken transportieren zu kénnen.
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Wgr. 40

Boden
Federband

Lcitiverk:
beatehend aus:
Druckrohr wnd Jtohr mit
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Oben:

Ahnlich aufgebaut wie der 20-
cm leichte Ladungswerfer war
der 38-cm schwere Ladungs-
we welcher die im Bild
gezeigten 149 Kg schweren
Waurfgranaten bis auf 1000 m
verschiefien konnte. Die Vnull
lag bei 107 m/s.

Rechts:

Aktenmdifsig nicht belegt, aber
an Hand verfiigbarer Origi-
nalstiicke nachvollzogen
werden kann, daf aus geson-
derten Lafetten fiir den 38-cm
schweren Ladungswerfer mit
12-cm Granatwerferrohren
bestiickt wurden, um so in
ortsfester Aufstellung zum
Einsatz zu kommen. Beleg-
stiick aus dem Sammlungs-
bestand des Militdrhisto-
rischen Museums der Bundes-
wehr, Dresden.
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In Feuerstellung. Der Werferfiihrer (knieend) gibt die Kommandos an den Richtschiitzen weiter, welcher am
Werfer die Feineinstellungen besorgt.

Ein leichter Minenwerfer in der Wehrtechnischen Studiensammlung in Koblenz. Es handelt sich um die Abschlufi-
ausfiihrung mit Stahlscheibenridern, die im Kriegsjahr 1918 gefertigt wurde.
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Ein vergréfertes Schiitzenloch fiir den leichten Granatwerfer mit befestigter Boschung (ohne Tarnung). Das Loch
ist nach H.Dv.130/11, Ausbildungsvorschrift fiir die Infanterie, Heft 11 Feldbefestigungen der Infanterie von 1940

maximal 1,45 m tief und 2,5 m breit.
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Der leichte Minenwerfer in Flachbahnlafette (leichter Minenwerfer n. A.) in Fahrstellung mit durchgesle(‘kler
Protzdse. Auf dem Sporn steht eine leichte Wurfinine, deren Kaliber bei 75,85 mm lag. Aufnahme aus den 20er
Jahren.

Ausbildung am leichten Minenwerfer in einer provisorisch angelegten Feuerstellung. Das Bild entstand im Spdt-
sommer 1918 auf dem Ubungsgelinde einer Minenwerfer-Ersatzabteilung bei Emmendingen.
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Ausbildung am leichten Gra-
natwerfer 36 (5 ¢ m). Das
Instellunggehen, das Einschie-
Ben und der méglichst schnelle
Ubergang zum Wirkungs-
schieflen wurde drillmdfig
gelibt.

Einsatz an der Ostfront im
Herbst 1941. Von der Truppe.
immer wieder bemiingelt
worden ist die geringe Schuf3-
weite des leichten Granatwer-
fers 36 (5 cm). Er war mit
seinen 575 m den russischen 5-
cm Werfern 38,40 und 41, die
bis 800 m reichten, eindeutig
unterlegen.
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Neben den iiblichen Minenwerferstiinden, die aus Erde
und Holz gebaut wurden, nutzte man im Ersten Weltkrieg
an besonders exponierten Frontabschnitten solche aus
Eisenbeton.

Schnittzeichnung einer mittleren Wurfmine. In der
Reichswehr verwendete man Minen mit einem Gewicht
von 51 bis 52 Kg, die in fiinf Gewichtsklassen unterteilt
waren. Neben der Luftdruckwirkung beim Zerknall der
Mine ergaben sich zahlreiche Sprengstiicke mit einer
wirksamen Reichweite bis 100 m im Umkreis. Wurde der
Ziinder (der mittlere Wurfminenziinder wirkte als
Aufschlag, Zeitziinder und Ziinder mit Ziindverzogerung)
auf Verzogerung eingestellt, brachte das eine grofie
Erdwirkung.
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Die leichten Granatwerfertrupps gehérten zu den Schiitzenziigen. Zu jedem Trupp zéihlte der We
beiden Schiitzen und ein leichter Granatwerfer 36 (5 cm).
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Eine Manéverkartusche wird geladen. Aufnahme aus einem Reichswehrmanéver zu Beginn der 30er Jahre.

Unten: Um dem bestehenden Munitionsmangel in der Reichswehr zu begegnen, wurden fiir Ausbildungszwecke
Exerzier-Rauchminen verwendet. Sie haben die Form der scharfen Mine und kénnen an den 8 Lochern oberhalb
der Zentrierwulst erkannt werden. Es war moglich, diese Munition mehrmals zu verschiefen.
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Der Vollstindigkeit halber miissen noch die Nebelwerfer
und die Ladungswerfer genannt werden. Thre Verwen-
dung war nicht als Granatwerfer vorgesehen. Auf Grund
ihrer konstruktiven Auslegung und schietechnischen Ei-
genschaften kamen sie aber gelegentlich als solche zum
Einsatz. Die 10,5-cm Nebelwerfer 35 und 40 hat die Nebel-
truppe zum VerschieBen chemischer und Nebelmunition
verwendet. Verschossen werden konnten aber auch 7,36
kg und 8,65 kg schwere Sprengwurfgranaten. Es wurden
SchuBweiten von 3000 und 6350 m erreicht.

Nebelwerfer kamen im Sommer 1942, nach ihrer Ablo-
sung durch wesentlich leistungsfiihigere Raketenwerfer
(15-cm Nebelwerfer 41 und 21-cm Nebelwerfer 42), bei
den neuaufgestellten Nebelwerferziigen bei den Stabs-
kompanien der Gebirgsjigerbataillone zum Einsatz.

Ladungswerfer waren eine Spezialwaffe der Pioniere mit
einer geringen SchuBweite, die vornehmlich zum Zersto-
ren von Hindernissen verwendet werden sollten. Hier er-
gibt sich eine interessante Parallele zur Entwicklung der
Minenwerfer vor dem Ersten Weltkrieg. Eingefiihrt wur-
den der 20-cm leichte Ladungswerfer und der 38-cm
schwere Ladungswerfer. Letzterer verschof fligel-

stabilisierte Wurfkirper mit einem Gewicht von 149 kg
bis auf 1000 m Entfernung. Beide Modelle waren soge-
nannte Stockwerfer, das heiBt die Wurfgranaten hatten
einen hohlen Schaft und wurden beim Laden gewisser-
maBen iiber den SchieBstock des Werfers gestiilpt.

Die Ladungswerfer haben sich nicht bewihrt. Restbestéin-
de der Munition sind zum Kriegsende u.a. beim Spren-
gen von Briicken aufgebraucht worden. Die Lafetten des
schweren Ladungswerfers hat man vereinzelt mit 12-cm
Granatwerferrohren versehen und in ortsfester Aufstel-
lung verwendet.

Die Bewaffnung, Gliederung und Einsatzgrundsitze der
Granatwerfertruppe im Rahmen der Infanterie-, Gebirgs-
jiger- und Panzergrenadiere der Wehrmacht hat sich be-
wiihrt. Insbesondere der 8-cm Granatwerfer 34 und die
Adaption des russischen 120-mm Granatwerfers, der 12-
cm Granatwerfer 42 waren wirkungsvolle Waffen. Ge-
riit und Munition sind im Kriegsverlauf stindig verbes-
sert worden. Bemiihungen, den Granatwerfern zuneh-
mend Aufgaben der Infanteriegeschiitze, zuletzt sogar der
Feldartillerie zuzuweisen, miissen als Behelf bewertet wer-
den, die aus der sich verschlechternden Situation in der
Riistungsindustrie resultierten.

Ein leichter Granatwerfer 36 (S cm) in einem Akja, einem Sperrholz-Akja wie er ab 1942/43 beim Heer zum
Transport von Versorgungsgiitern, Waffen und Gerdt sowie Verwundeten zum Einsatz kam.
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3. Als bedeutsam angesehen wurde ein moglichst geringes
Gewicht der Granatwerfer, die zusammengesetzt und zer-
legt transportiert, in die vorderste Stellung gebracht wer-
den sollten. Die Feuerhohe muBte ebenfalls sehr gering sein.
Die Firma Ehrhardt entwickelte zuerst einen schweren Mi-
nenwerfer mit glattem, starr angebrachten Rohr. Es folgte
ein Muster mit gezogenem Rohr. Beide waren Vorderlader,
um das Gewicht fiir den VerschluB einzusparen. Das Laden
von vorn bot zudem erhebliche Vorteile fiir die Arbeit der
Bedienung in der engen Feuerstellung. Bei einem Gewicht
der Mine von 100 kg entfielen 50 kg auf die Sprengladung.
Das Kaliber betrug 25 cm; die maximale SchuBweite lag bei
420 m.

Bereits im Jahr 1910 konnten die ersten schweren Minen-
werfer abgenommen werden, obwohl die Erprobung erst
Ende 1911 abgeschlossen wurde. Zuniichst erhielten die acht
Festungs-Pionierbataillone Ausbildungsgerit und ab 1911
sind die Pionierbelagerungstrains damit ausgestattet wor-
den.

Der schwere Minenwerfer war eine reine Angriffswaffe der
Pioniere. Fiir Verteidigungszwecke sollte ein weiteres Mo-
dell mit einem geringeren Kaliber angeschafft werden, wel-
ches gegen die zukiinftig auch beim Gegner zu erwarten-
den, verdeckt aufgestellten Minenwerfer wirksam werden
konnte. Bei den Feldbefestigungen der Belagerungstruppen
rechnete man mit einer geringeren Widerstandsfihigkeit.
Hinsichtlich seiner konstruktiven Auslegung sollte das spi-
ter als mittlerer Minenwerfer gefiihrte Modell dem schwe-
ren Minenwerfer gleichen. Ende 1912 waren die Versuche
abgeschlossen und es wurde begonnen, die Festungen damit
auszustatten.

Das Kaliber von 17 cm, ein Gewicht der Wurfminen von 50
kg (davon entfielen 15 kg auf die Sprengladung) und eine
SchuBweite von 800 m gehirten zu den wesentlichen Merk-
malen des mittleren Minenwerfers.

Zur Bekimpfung lebender Ziele wurde noch ein leichter
Minenwerfer fiir notwendig gehalten. Auch hier entschied
man sich fiir ein gezogenes Rohr mit Rohrriicklauf. Minen
mit einem Kaliber von 7,7 cm und einer Sprengladung von
1 kg sollten bis 1050 m Entfernung verschossen werden. Die
Versuche mit dem leichten Minenwerfer zogen sich bis zum
Ausbruch des Ersten Weltkrieges hin, so daB als Ersatz zu-
néichst ein behelfsméBiger leichter Minenwerfer zum Ein-
satz kam. Er war bei einem Pionierbataillon unter Verwen-
dung von Gasrohren entwickelt worden.

Im Verlauf des Ersten Weltkrieges kam den, fiir den
Festungskrieg entwickelten Minenwerfern, eine grofie Be-
deutung zu. Insbesondere mit dem Ubergang zum Stellungs-
krieg, mit Merkmalen, die denen des Kampfes um Festun-
gen sehr nahe kamen, offenbarte sich der Wert dieser neuen
‘Waffe. Einziger Mangel war, da} die Truppe nicht iiber ge-
niigend Minenwerfer verfiigte. Einen gewissen Ausgleich
schafften zahlreiche, oft in vorderster Linie behelfsmiBig
hergestellte Minenwerfer. Dazu gehorten die sogenannten
"Erdmérser'' und mechanische Wurfvorrichtungen zum
Schleudern kleiner Ladungen. Im Pionierpark der 4. Ar-
mee wurde nach Plinen eines Hauptmann Magener der
Genter Werfer gefertigt. Aber auch die Industrie lieferte in
griferer Zahl verschiedene Konstruktionen von Minenwer-
fern, allerdings mit glattem Rohr. Nach franzésischem Vor-
bild kamen zwei Arten von schweren Fliigelminenwerfern
heraus, die Modelle "'Tko" und "Albrecht". Sie erreichten
SchuBweiten bis 3500 m.

Eine Besonderheit stellten die PreBgasminenwerfer dar, die
im Kaliber 10,5- und 15-cm vor allem von der Firma

Ehrhardt & Sehmer in Saarbriicken kamen. Als Treibla-
dung diente PreBluft, welche aus Stahlflaschen zugefiihrt
wurde. Mit einem Druckmesser liefs sich die Wurfyweite der
Minen ziemlich genau regulieren. Der Abschufl war kaum
wahrnehmbar. Beim Marinekorps verwendete man einen
26-cm PreBgasminenwerfer.

‘Weit verbreitet war der kleine Granatwerfer 16, ein Zapfen-
werfer, mit dem fliigelstabilisierte Wurfminen mit 1,9 kg
Gewicht mittels Treibpatrone verschossen werden konnten.

Zeitgendssische Darstellung aus der in Lej verleg-
ten "[llustrierten Zeitung", die einen behelfsmdfigen
Minenwerfer; den sogenannten Erdmaorser im Einsatz,
zeigt. Im Bild zu schen ist die schwere Sprengmine fiir
Erdmérser. Sie war aus Stahlblech mit einem Holzbo-
den, wog 24 Kg (davon 12 kg Sprengladung) und hatte
einen Durchmesser von 245 mm.

Das geringe Gewicht des Werfers begiinstigte den Einsatz
der vordersten Linie.

Im Kriegsverlauf wuchsen die Anforderungen an die Lei-
stungsfihigkeit der Minenwerfer. So erzwang die grofie Tie-
fe der Stellungssysteme eine Erhohung der SchuBweite. Die
Erhéhung der Treibladung bei gleichzeitiger Verminderung
des Minengewichts brachte wenig Erfolg. Aus diesem Grund
wurde 1916/17 die Fertigung der mittleren 17-cm und der
schweren 25-cm Minenwerfer 16 aufgenommen. Wesentli-
ches Merkmal waren die lingeren Rohre, wodurch Schuf}-
weiten von 1160- bzw. 960 m moglich wurden. Ein verbes-
serter leichter 7,7-cm Minenwerfer neuer Art brachte eine
SchuBweite yon 1300 m. Versuchsmuster des mittleren Mi-
nenwerfers konnten schlieBlich im Spitsommer 1918 1600
m weit schieBen. Beim ebenfalls verbesserten leichten Mi-
nenwerfer waren es sogar 1730 m. Das Ende des Krieges
verhinderte die Einfiihrung.

Weitere im Kriegsverlauf vorgenommene Verbesserungen
betrafen die Bettungskonstruktion. 1918 konnte die Kon-
struktion von zerlegbaren Rundbettungen fiir mittlere und
schwere Minenwerfer abgeschlossen werden. IThre Beweg-
lichkeit wurde verbessert. Der leichte Minenwerfer lief} sich
fiir den Gebirgseinsatz zerlegen. Eine Forderung, die sich
aus der Verwendung leichter Minenwerfer zur Tank-
bekiampfung ergab, war der FlachbahnschuB,

Die Minenwerfermunition aller Kaliber ist im Krieg mehr-
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Der schwere Minenwerfer auf dem Schiefiplatz. Aufnahme vom Sommer 1917. In Feuerstellung betrug das Gewicht
570 Kg, davon entfielen auf das Rohr 148 Kg, auf die Rohrwiege und Bremseinrichtung 110 Kg. Die Feuerhohe lag
bei 525 mm.
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In der Reichswehr sind die mittleren Minenwerfer in den mittleren Ziigen der Minenwerferkompanien zur
Verwendung gekommen. Uber kiirzere Strecken wurden sie im Mannschaftszug, ansonsten im Pferdezug,
vierspdnnig fortbewegt.

Sie priisentieren sich nicht ohne Stolz. Bedienten sie doch bis zu Beginn der 30er Jahre das schwere Kaliber, iiber
welches die Reichswehr verfiigte - die Bedienung eines mittleren Minenwerfers mit ihrem "schweren Brummer”.
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Feverstellung fur schweren (12cm) Granatwerfer
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8-cm Granatwerfer 34 vorgesehen. Bei Panzergrenadier-
bataillonen (gepanzert) und Panzeraufklirungsabteilungen
erfolgte der Einsatz vom mittleren bzw. leichten SPW (Sd.
Kfz. 251/2 und 250/7). Teilweise nutzte man erbeutete Pan-
zerfahrzeuge als Granatwerfertriiger.

Recht hiiufig verwendete das Heer als Ersatz fiir den deut-
schen Granatwerfer Modelle aus tschechischen, polnischen,
franzosischen, russischen und italienischen Beute-
bestinden. So lief der russische 82-mm Bataillons-
granatwerfer 37 unter der Beutebezeichnung "'8,2-cm
Granatwerfer 274/2 (r)-russ.37" und konnte die Munition
des deutschen Werfers verschiefen. Mit der russischen
Originalmunition ist eine SchuBweite von 3300 m erreicht
worden. Erbeutete franzosische 8,14-cm Granatwerfer hat
man mit 16 Rohren auf dem SPW S 307(f) zu einem soge-
nannten ""Reihenwerfer" zusammengefaft.

Im Januar 1940 war ein Entwicklungsauftrag fiir einen
10,5-cm PreBluftgranatwerfer vergeben worden, dessen
Konstruktion bei Skoda in Pilsen erfolgte. Eine 6 kg schwe-
re Wurfgranate sollte bis 1000 m weit verschossen werden.
Werfer und Kompressor waren auf dem leichten SPW D
7p (Sd. Kfz. 250) montiert. In Kummersdorf Liefen 1942
entsprechende Versuche mit dem Ziel einer SchuBweiten-
steigerung auf 1800 m.

Der RuBlandfeldzug zeigte sehr bald, daB die iiberlegene
SchuBweite fast aller in der Roten Armee verwendeten
Granatwerfer sehr wirksam zur Geltung gebracht werden
konnte. Deutscherseits warman bemiiht, diese I“ﬂ)erlegen-
heit durch die Verwendung erbeuteter Granatwerfer zu
kompensieren. Das traf im besonderen MaSBe fiir den 120-
mm Regimentsgranatwerfer 38 zu, von dem Geriit und
Munition in griofierer Zahl erbeutet wurden. Die SchuB-
weite betrug immerhin 5700 m. Schon im November 1941
kam eine Gebrauchsanleitung fiir den nun unter der
Beutegutbezeichnung 378(r)-russ. 38 laufenden Werfer
heraus.

Das Heereswaffenamt beantragte im September 1941 den
Nachbau des russischen Granatwerfers, der erst im Friih-
Jjahr 1942 genehmigt wurde. Beim deutschen Nachbau fiel
die Bodenplatte etwas schwerer aus. Hersteller war die
Briinner Maschinenfabrik. In dem am 13. Februar 1943
vom Oberkommando des Heeres herausgegebenen Waffen-
merkblatt Nr. 7 kann man iiber den 12-cm Granatwerfer
42 nachlesen: "Verwendung wie 8-cm Granatwerfer 34;
Vorteile bestehen in der groBeren SchuBlweite bei geringe-
rer Streuung, einer grofien Splitter- und Minenwirkung''.
Mit der Einfiihrung des Modells 42 entfiel fiir den 8-cm
Granatwerfer 34 die Bezeichnung schwerer Granatwerfer.
Zuniichst erfolgte die Zuweisung des neuen schweren Gra-
natwerfers an Granatwerferbataillone, spiter sollten an-
dere Infanterieeinheiten damit ausgestattet werden. Ein
schweres Granatwerferbataillon(mot) verfiigte in seinen
drei Kompanien iiber 36 12-cm Granatwerfer 42 oder
378(r)-russ. 38.Als Zugmittel dienten Raupenschlepper Ost
(R.S.0.), Kettenkriider (Sd. Kfz. 2) oder 3-t-Lkw.

Fiir die Umriistung von 64 im Osten stehenden Infanterie-
divisionen waren 1792 Granatwerfer 42 erforderlich, heiBit
esin einem Schreiben vomAugust 1944. Jede Division soll-
te 27 Werfer erhalten. Die Sollausstattung lag 1944 bei 32
12-cm Granatwerfern, 1943 waren es 40 gewesen. In Itali-
en verfiigten einige Divisionen bei ihren 13. (Infanterie-
geschiitz-) Kompanien iiber Granatwerferziige mit vier 12-
cm Granatwerfern.

Im Speerprogramm von 1943/44 war eine monatliche Fer-
tigung von 300 12-cm Granatwerfern 42 vorgesehen, im
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Riistungsnotprogramm von 1945 plante man monatlich
einen AusstoB von 1500 Stiick. Dazu gehérten 3,5 Millio-
nen SchuB. Eine zumindest als Absicht formulierte Steige-
rung, die durch die verminderte Wirksamkeit der Feldar-
tillerie (Geriite- und Munitionsmangel, sowie die in Aus-
sicht gestellte Umgliederung zur Panzerabwehr), die Ein-
stellung der Infanteriegeschiitzfertigung und den allgemein
zu verzeichnenden Mangel an Rohstoffen und Arbeitskriif-
ten erkliirt werden kann. Geschiitze waren verhiltnismi-
Big aufwendige Riistungsgiiter, Granatwerfer vergleichs-
weise einfach und billig in der Herstellung.

Bis 1944 lief die Entwicklung eines weiteren schweren
Granatwerfers mit dem Kaliber 15-cm. Bei giinstigen
Erprobungsergebnissen, das heifit schieBtechnischen Lei-
stungen, wie sie das schwere Infanteriegeschiitz aufweisen
konnte, sollte dieser Granatwerfer als Ersatz bei den
Infanteriegeschiitzkompanien zum Einsatz kommen. Im
Zuge der Riistungskonzentration ist, laut Schreiben OKH
Gen St d H/OrgAbt I11/91750/44 gKdos vom 15. Mai 1944,
auf den 15-cm Granatwerfer verzichtet worden.

Die Granatwerferentwicklung erfuhr zum Kriegsende eine
weitere Kalibervergroferung. Im Herbst 1944 ist dem
Oberbefehlshaber der Wehrmacht der 21-cm Granatwer-
fer (auch Wurfmérser 69 genannt) vorgefiihrt worden. Es
war ein Versuch, die sinkende Leistungsfihigkeit der her-
kommlichen Rohrartillerie auszugleichen. Hitler befahl
dann auch die Eingliederung bei der Artillerie.
Zahlreiche Riickschliige in der Gerite- und Munitions-
entwicklung charakterisierten die Arbeit an diesem Gra-
natwerfer. Bei Versuchsschiefen in Kummersdorf zerbar-
sten die Werferrohre immer wieder. In einer Aktennotiz
vom 13. Dezember 1944 wurde die Munition als nicht rohr-
sicher eingeschitzt. Noch am selben Tag ist in Kenntnis
des Entwicklungsstandes angewiesen worden, die erste 21-
cm Granatwerferabteilung als IV./Volks-Artilleriekorps 410
mit 9 Werfern und 150 Schuff zum Fronteinsatz zu brin-
gen. In der Perspektive war der Einsatz in Abteilungen mit
drei Batterien zu je 9 21-cm Granatwerfern vorgesehen.
Zwischen November 1944 und Mirz 1945 hat man noch
171 Werfer des Typs fertigstellen konnen.

Zum VerschuB kamen Wurfgranaten mit 85- bzw. 110 kg
Gewicht. SchuBweiten von 6500 und 5500 m waren mig-
lich. Hervorzuheben ist die Verwendung von Splitterbeton-
geschossen (Wurfgranate 5021). Es gab verschiedene Pro-
jekte, den 2,17 t sechweren Granatwerfer auf Panzer-
fahrgestellen beweglich zu machen.

Selbst wenn es gelungen wiire, aus dem 21-cm Granatwer-
fer ein truppenbrauchbares und in ausreichender Stiick-
zahl verfiigbares Geriit zu machen, hitte es keine spiirba-
re Entlastung der Artillerie zur Folge gehabt. Zahlreiche
Kampfauftriige, die zum artileristischen Alltag gehorten,
lieBen sich einfach nicht erfiillen. Dazu ziihlte treffgenaues
SchieBen auf grofe Entfernungen, die Moglichkeit des
AbprallerschieBens und die Verwendung zur Panzer-
bekampfung.

Weitere Konstruktionen schwerer Granatwerfer waren vor
allem bei Skoda in Arbeit. Erwiihnenswert ist ein 22-cm
Granatwerfer; die Amerikaner erbeuteten in Pilsen
Versuchsmuster, deren Gewicht bei 1,7 t lag. Gleichfalls
als Versuchsmuster fertiggestellt worden, ist imApril 1945
ein 30,5-cm Granatwerfer. An einem weiteren Modell, Ka-
liber 42-cm, hat man zu dieser Zeit gearbeitet. Letzteres
war als Selbstfahrlafette anf dem Fahrgestell des Panzer-
kampfwagen VI "Tiger" projektiert.
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DIE LETZTEN SCHLACHTEN IM NORDEN
Dokumentarfilm - ca. 45 Minuten 39,95 DM

April 45: Amerikanische Panzereinheiten sind bis Magdeburg
vorgedrungen.... Die Rote Armee stiimmt gegen Berlin vor.

UBERLEBEN HINTER STACHELDRAHT
Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen

Dokumentarfilm - ca. 45 Minuten 39,95 DM
Am 8. Mai 1945 begann fiir die geschlagenen deutschen Solda-
ten das beispicllose Martyrium der Kriegsgefangenschaft.

STRAFBATAILLON 999
IM EINSATZ AN ALLEN FRONTEN
Dokumentarfilm - ca. 45 Minuten 39,95 DM

Die Entstehung, Geschichte, die immer mit hohen Verlusten ver-
bundenen Einsétze und der Weg in die Gefangenschaft werden
in diesem Film dokumentiert.

EUROPAISCHE FREIWILLIGE IN DER
5. SS-PANZER-DIVISION "WIKING"

Dokumentarfilm - ca. 90 Minuten 59,-- DM

Von Dezember 1940 bis zum Kriegsende kimpfte diese Divisi-
on vor allem an der Ostfront.

PANZERSCHLACHTEN

Dokumentarfilm - ca. 60 Minuten 59,--DM
Hitlers miliérische Erfolge beruhten auf den Siegen seiner Pan-
zertruppe. Im Frontbogen bei Kursk fand die offensive Kraft
der deutschen Panzerwaffc ihr Ende.

SIEGEN ODER STERBEN - KAMPF UND
UNTERGANG DER DEUTSCHEN WEHR-
MACHT

Dokumentarfilm - ca. 85 Minuten 39,90 DM
Einzigartige Filmberichte von 62 Kriegsberichterstattern. Inhalt
u.a. Polenfeldzug, Dinemark, Norwegen, Westfeldzug,
Maginotfinie, Luftschlacht um England, Afrikakorps, Kreta,
Ostfront, Partisancnkémpfe, Monte Cassino, Volkssturm, Ab-
wehrschlacht, Kampf um Berlin

SO WAR DER DEUTSCHE LANDSER
Dokumentarfilm - ca. 82 Minuten 39,90 DM
DER grofie Film iiber den gesamten Ablauf des Zyweiten Welt-
kricges, von Anbeginn bis zum bitteren Ende.

DIE SCHLACHT UM DIE REICHSKANZLEI
-Adolf Hitlers letzte Tage-

Dokumentarfilm - ca. 45 Minuten 39,95 DM
Die Eroberung Berlins war der Roten Armee fiberlassen wor-
den. Jedes Haus wurde zur Festung, jede Strae zum Schlacht-
feld. Am 30. April, die feindlichen Truppen standen nur wenige
Meter vom Fiihrerbunker entfernt, beging Hitler Selbstmord.

VERFOLGT-VERSCHLEPPT-
VERTRIEBEN

Das Schicksal der Ostdeutschen
Dokumentarfilm - ca. 40 Minuten 29,95 DM
8. Mai 1945: Uberall in Europa feiem die Sieger, doch Europa
findet keinen Frieden. Vor allem die Deutschen im Osten sind
Opfer der Vertreibung. Hunderttausende fallen dem blinden Ha
zum Opfer.

ZWEITER WELTKRIEG

Dok. Film in 2 Teilen, ca. 3 Std., zus. 79,--DM
Aus dem Inhalt: Anschluf Saarland, Besetzung Rheinland, An-
schlud Osterreich, Sudetenland, Miinchner Abkommen, Mili-
tirparade zum 50. Geburtstag Adolf Hitlers, Polenfeldzug. Be-
setzung von Diinemark und Norwegen, der Westfeldzug, Luft-
schlacht um England, Untemehmen "Barbarossa’, der Winter-
krieg, die Atlantikschlacht, Pearl Harbor, Schlacht im Mittel-
meer, Schlacht um Monte Cassino, die Invasion, Abwehrkimp-
fe im Osten, Kampf um Berlin, Deutschland kapituliert, Japans
Kampf gegen die amerikanische Flotte, die ersten Atombom-
ben, Japan kapituliert.

DIE WAFFEN-SS - Hitlers Elitetruppe -
Dokumentarfilm - ca. 60 Minuten 59,--DM
Als Kampftruppe mit weltanschaulich elitérem Anspruch ge-
griindet, wurde die Waffen-SS in hiirtesten Kimpfen eingesetzt
Kameradschafts- und Kampfgeist bestimmien ihre Einsitze.
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Ein mittlerer Minenwerfer in Marschstellung. Ohne Deichsel ergab sich eine Linge von 1600 mm und eine Breite
von 1200 mm.

Ein mittlerer Minenwerfer
in der Wehrtechnischen
Studiensammlung in
Koblenz.
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Abschuf! Das Rohr des mittleren Minenwerfers, aus dessen Inneren noch Rauch quillt, lauft bereits wieder nach vorn.
Der grofite zulissige Rohrriicklauf lag bei 270 mm, das Rohr selbst war 752 mm (= L/4,42) lang.
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UBERSICHT UBER DIE ZAHLEN DES
MINENWERFERBESTANDES IM ERSTEN WELTKRIEG

Zeit Schwere Mittlere Leichte
Minenwerfer Minenwerfer Minenwerfer
1914 70 116 0
September 1916 465 674 1.345
August 1917 1355 2331 12.247
Januar 1918 1322 2476 13.329

AuBerdem waren 1918 noch 700 schwere Fliigelminenwerfer an der Front.
WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

DER MINENWERFER MIT GEZOGENEN ROHREN
IM ERSTEN WELTKRIEG (STAND MARZ 1917)

Schwerer Mittlerer Leichter <
Minenwerfer Minenwerfer Minenwerfer
Kaliber 250 mm 170 mm 75, 85 mm
Rohrlinge 862 mm =L/3,45 752 mm =L/4,42 445 mm =L/58
Zahl der Ziige 6 6 6
Gewicht in Feuerstellung 570 kg 482 kg 140 kg
Vnull 65 m/g 90 m/g 110 m/g
SchuBweite 150-840 m 150-920 m 160-1300 m

Feuergeschwindigkeit

Gewicht der Minen

1 Schuf/3-5 min

95-100 kg und 60 kg

1 Schuf/1 min

50 kg

20 Schuf/1 min

4,5kg

IM TRUPPENDIENST BEFINDLICHER GRANATWERFER 1919 -1945

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

5-cm leichter 8<m kurzer $-cm 12em 2lem
Granatwerfer 36 Grananwerfer 34 Granarwerfer 42 Granatwerfer 42 Granatwerfer
Kaliber 50 mm 81,4 mm 81,4 mm 120 mm 210,9 mm
Rohrlinge 465 mm=L/9,3 1143 mm=L/14,1 747 mm=L/9,2 1865 mm=L/15,5 3000 mm=L/142
Gewicht in
Feuerstelmginkg 14 57-62 26,5 285 2800
Gewicht der
Waurfgranateinkg 0,9 35 35 15,6 85-110
SchuBweite (max.)*) ~ 575m 2400 m 1100 m 6050 m 6500/5500 m
Feuergeschwindigkeit 15-25 SchuB/min 15-25 SchuB/min 15-25 SchuB/min 6-10 SchuB/min
Ve 75 mis 174 mis 283 mis 285 m/s/247 mis
L_*) 8-cm Granatwerfer 34/ 4500 m

47





OEBPS/Images/image00029.jpeg
Ein leichter Granatwerfer 36 in Feuerstellung. Der Schiitze 1 ningt, nachdem der Werfer grob eingefluchtet wurde,
mittels Seitenrichtirieb die Feinrichtung nach der Seite und mit Hilfe des Gradbogens und des Hohenrichttriebes die
Erhéhung vor.
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Ein schwerer Minenwerfer mit der ganzen schweren Sprengmine (95Kg) in einem Minenwerferstand. Geladen

wurde von vorn, was mit erheblichen korperlichen Ar

engungen fiir die Bedienung verbunden war. Entspre-

chend gering war die Feuergeschwindigkeit. Als Versuch gab es noch einen "sehr schweren Minenwerfer”.

Minenwerferstand fir schwere und mittlere Werfer mit Drehscheibe fir Wassergelinde.
Wasserdichter Blechkasteneinsatz,
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stenschutz in Frankreich, abgegeben worden. 1944 lieferte
Deutschland eine griéBere Anzahl nach Kroatien.
Geriite- und Munitionsmangel hatte zur Verwendung er-
beuteter franzosischer und russischer 5-cm Granatwer-
fer an Stelle des vergleichbaren deutschen Modells ge-
fithrt. Auch sie wurden ausgesondert. Im Mai 1944 gab
man iiber 13.000 Beutegranatwerfer zur Verschrottung
frei. Andere leichte Granatwerfer, darunter der polnische
45-mm wz. 36 und der italienische Brixia-Werfer (eben-
falls Kaliber 45 mm) sind 1945 an Volkssturmeinheiten
und Festungsbesatzungen ausgegeben worden.

Eine interessante Entwicklung stellt der 5-cm Maschinen-
granatwerfer M 19 dar, welcher 1934 von der Firma
Rheinmetall-Borsig begonnen wurde. Er war fiir den Ein-
bau in Bunkeranlagen des Westwalls vorgesehen.
Maschinengetrieben konnten 120 SchuB in der Minute
abgegeben werden.

Der 8-cm Granatwerfer 34 kam zuniichst unter der Be-
zeichnung "Schwerer Granatwerfer 34 (8-cm)" zur Trup-
pe. Eine diesbeziigliche Verfiigung ist vom September
1938. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits weit iiber 1.000
Granatwerfer 34 ausgeliefert worden. Die 3,5 kg schwere
Wurfgranate wurde auf Entfernungen bis 2200 m ver-
schossen. Jeweils sechs 8-cm Granatwerfer 34 befanden
sich bei den Granatwerferziigen der 4. (MG) Kompanie
der Schiitzenbataillone.

Der Werfer hat sich im Truppeneinsatz bewiihrt und blieb

bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Fertigung.
Mehrfach sind Forménderungen vorgenommen worden,
auch die Munition unterlag laufenden Verbesserungen.
Im Speer-Riistungsprogramm von 1943/44 war ein mo-
natlicher Bedarf von 1.100 Stiick vorgesehen (im Dezem-
ber 1944 kamen 3950 8-cm Granatwerfer 34 zur Auslie-
ferung). Im Riistungsnotprogramm von 1945 sollte der
monatliche AusstoB auf 4000 Stiick und 6 Millionen Wurf-
granaten gesteigert werden. Das war unrealistisch. Im
Miirz 1945 erreichte man mit Miihe und Not 2000 Gra-
natwerfer.

1944 liefen Versuche mit einer Mehrladeeinrichtung und
einem Wiederspannabzug fiir den 8-cm Granatwerfer 34.
In Angriff genommen wurde die Entwicklung des
leistungsgesteigerten 8-cm Granatwerfer 34/1. 4500 m
SchuBweite waren in Aussicht gestellt. Im April 1945
wurde von diesem Modell noch eine gréBere Anzahl, mit
einer runden Bodenplatte und generell mit dem verein-
fachten Zweibein versehen, in den schweren Kimpfen
éstlich und siidlich von Berlin zum Einsatz gebracht.
Eine Infanteriedivision von 1944 sollte nach dem Kriegs-
stirkenachweis zwischen 48 und 54 8-cm Granatwerfer
34 erhalten. Bei einer Fallschirmjigerdivision von 1945
‘waren es sogar 69. Weiterhin fiihrten verschiedene ande-
re Formationen den 8-cm Granatwerfer in ihrer Bewaff-
nung. Dazu zihlten Maschinengewehrbataillone. In der
4. (Granatwerfer-)Kompanie waren beispielsweise 12

Der leichte Granatwerfer 36 (5 cm) mit dem Munitionskasten fiir den leichten Granatwerfer 36. Letzterer wog mit

10 Wurfgranaten etwa 12,5 Kg.
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Ein leichter Minenwerfer in gut getarnter Stellung. In der Reichswehr verfiigten die Minenwerferkompanien
neben den beiden im mittleren Minenwerferzug zusammengefaften 17-cm Weifern iiber zwei vierspinnig gefahre-
ne leichte Minenwerfer und zwei weitere Werfer dieses Tips, die zweispinnig gefahren wurden.

Nach quellenmiiBig nicht belegten Informationen ist in
Deutschland 1930 mit der Entwicklung eines schweren
Granatwerfers, Kaliber 8-cm begonnen worden. Etwas
spiiter folgte ein leichter 5-cm Granatwerfer. Beide lehn-
ten sich an die Granatwerfer des Systems Stokes-Brandt
an, welche sich im Ausland wegen ihrer einfachen Kon-
struktion und dem geringen Gewicht durchgesetzt hat-
ten. Sie verfiigten iiber glatte Rohre und verschossen
fliigelstabilisierte Wurfgranaten. Fiir den vorgesehenen
Einsatz im Kompanie- bzw. Bataillonsrahmen wurde das
in Aussicht gestellte Gewicht von 12 bzw. 50 kg als au-
Berordentlich giinstig angesehen. .

Der leichte Granatwerfer 36 ist 1936/37 bei den leichten
Granatwerfertrupps der Schiitzenkompanien eingefiihrt
worden. Seine Aufgabe wurde darin gesehen, iiberra-
schend auftauchende Widerstandsnester, welche das Vor-
gehen der Schiitzen behinderten, auf Entfernungen zwi-
schen 75 und 575 m zu bekémpfen. Im August 1938 kam
die SchuBtafel fiir den leichten Granatwerfer 36 (D 119/
941) heraus. 1940 verfiigte eine Infanteriedivision iiber
84 5-cm Granatwerfer. Im Verlaufe des Frankreich-
feldzuges wurden 555.959 5-cm Wurfgranaten ver-
braucht.

Die Fertigung des leichten Granatwerfers 36 lief bis zum
Juni 1943; cirka 30.000 Stiick hat man hergestellt. Be-
miingelt wurde immer wieder die ungeniigende Wirkung
der Munition und die SchuBweite. In einem Bericht der
95. Infanteriedivision vom Miirz 1942 nahm man darauf
Bezug und erwiihnt Versuche mit russischer Beute-
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Der vierspdnnige leichte Minenwerferzug in Linie
aufgefahren. Zu jedem Werfer gehorte ein Munitions-
wagen.

=

munition, welche fiir den leichten Granatwerfer 36 be-
deutend groBere SchuBweiten erbracht hiitte. Bereits 1942
sind 5-cm Granatwerfer, darunter Beutegeriit fiir den Kii-
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Rechts:

Wurfgranate fiir den 20-cm leichten La-
dungswerfer. Ihr Gewicht lag bei 21,27 Kg.
Eine Schuf$weite von 700 m konnte erreicht
werden.

20-cm leichter Ladungswerfer. Eine Sonder-
waffe der Pioniere, welche von der Rhein-
metall Borsig AG entwickelt wurde. Die 20-
cm Wurfgranate wurde iiber das Werferrohr
mit einem Durchmesser von 90 mm gestiilpt.
Neben den Sprenggeschossen kamen solche
mit einer Nebellaborierung und speziellen
"Harpunengeschossen" zur Verwendung.
Der Werfer selbst wog 93 Kg.
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DEUTSCHE MINEN- UND GRANATWERFER
1919 - 1945

Der Versailler Vertrag lie jeder Infanteriedivision der
Reichswehr drei Minenwerferkompanien mit drei mittleren
und acht leichten Minenwerfern. Die Weiterverwendung des
schweren Minenwerfers war verboten worden.

Zuniichst kamen Minenwerfer in den ersten, durch politi-
sche Instabilitiit gekennzeichneten Nachkriegsjahren unter
vollig neuen Kampfbedingungen zum Einsatz. So in dicht
bebauten GroBstidten, wie im Mirz 1919 in Berlin. Auch
hier zeigte sich die zerstorende Wirkung der Wurfminen.
Der Mangel anArtillerie in der Reichswehr forderte fiir eine
kurze Zeit Bestrebungen, die wenigen verbliebenen Minen-
werfer den Artillerieregimentern zuzuordnen. Erste
Minenwerferbatterien waren bereits aufgestellt. Kein Wun-
der, war doch der mittlere Minenwerfer mit seinem Kaliber
von 17-cm der "schwerste Brummer" in der Reichswehr.
Nicht zuletzt wegen der vollig ungeniigenden SchuBweite
kam man davon wieder ab. Die Minenwerfer blieben bei
der Infanterie. Neben den bei der Truppe befindlichen Ge-
riten existierte ein Schwarzbestand von 400 Minenwerfern.
Einer diesbeziiglichen Mitteilung des Chefs der Heereslei-
tung vom 26. Februar 1927 kann man auch entnehmen, daf§
es an einer ausreichenden Munitionsbevorratung fehlte.
Kriegserfahrungen, die beim Einsatz der eigenen Minen-
werfer gesammelt werden konnten, sind in der militirischen
Fachpresse der Nachkriegszeit ebenso eifrig diskutiert wor-
den, wie die technische, taktische und organisatorische Ent-
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wicklung im Ausland. So heifit es in einem Beitrag des Mili-
tir-Wochenblattes aus dem Jahr 1924, daB zur Gliederung
und Ausstattung von Infanterieregimentern in neuzeitlichen
Heeren, Minenwerfer und Infanteriegeschiitze gehiren
miissen. Sie sollten auf die einzelnen Bataillone aufgeteilt
werden und waren zu dieser Zeit auch noch fiir die Kampf-
wagenabwehr vorzusehen.

Die Entwicklung neuer Minenwerfer litt unter Geldman-
gel. In einer Mitteilung des HeereswafTenamtes aus dem Jahr
1929 tauchte fiir kurze Zeit ein "'Granatschnellwerfer" auf.
Er wurde gestrichen. Beziiglich des mittleren Minenwerfers
16 gab es Pliine, diesen durch eine modernisierte Variante,
das Modell 16/18 abzulésen. 1450 m SchuBweite sollten nun
erzielt werden. Fiir 42 Werfer waren 1.508.500.-Reichsmark
vorgesehen. Das Wehramt stellte diesen Beschaffungsa

in einem Schreiben vom 5. Juli 1930 zuriick, das Truppen-
amt verzichtete spiiter auf einen GroBteil der neuen Minen-
werfer. Die eingesparten Finanzmittel sind zur Beschaffung
des 7,5-cm leichten Infanteriegeschiitzes 18 herangezogen
worden, dessen Entwicklung abgeschlossen war. Im Jahr
1933 verfiigte jedes Infanterieregiment der Reichswehr mit
drei Bataillonen zu je drei Schiitzen- und einer MG-Kom-
panie, iiber eine 13. (Minenwerfer-)Kompanie. Sie hatte vier
leichte und zwei mittlere Minenwerfer. In den zahlreichen
Reiterregimentern gab es in den schweren Schwadronen ei-
nen Minenwerferzug mit zwei leichten Minenwerfern.

Ein mittlerer Minenwerferzug hat sich mit seinen beiden 17-cm Werfern zu einem Erinnerungsfoto aufgestellt. In
der Mitte der zur Ausstattung des Zuges gehorende Entfernungsmesser (Em.14) links davon das Dreibein fiir das

Scherenfernrohr (Sf.14 Z). Aufnahme aus den 20er Jahren.
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Der mittlere Minenwerfer auf einachsigen Transportkarren im Mannschaftszug. In Fahrtstellung und mit Zubehir
mupfiten von der Bedienung immerhin 635 Kg fortbewegt werden.

Ein schwerer Minenwerfer wihrend des Generalstreikes im Mirz 1919 auf dem Alexanderplatz in Berlin.
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Die fliigelstabilisierten
Wurfgranaten fiir den
Granatenwerfer 16, wie der
" Priesterwerfer" offiziell
hief3, waren aus Stahlgufs.
Insbesondere von der 1,9
Kg wiegenden zylindrischen
Form der Geschosse gab es
zahlreiche Varianten.
Schupweite zwischen 200
und 500 m konnten erreicht
werden.
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Wurfgranate 1915.
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-FPatrone

41— Schaft
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W Vorstecker
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Granatkirper

Der Granatenwerfer 16
gehorten zu den Zapfen-
werfern. Sein Gewicht lag
bei ca. 40 Kg. Hergestellt
wurde er von der Firma
Stock & Co. AG in Berlin
Marienfelde sowie weiteren
Unternehmen. Die Truppe
schiitzte ihn wegen der
einfachen Konstruktion,
weiterhin wegen der guten
Splitterwirkung der Ge-
schosse. Jede Kompanie
sollte zwei Granatenwerfer
16 erhalten.
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Waffen-Arsenal Band 150
Verkaufspreis: DM 12,80 / 6S 100.-- / sfr 13,80

Ein mittlerer Granatwerfer 34 kurz vor dem Abschufs. Beim Schiefen mit dem Gramatwerfer unterschied man in
Einschieflen und Wirkungsschiefen. Mit dem ersteren bezweckte man, die Schiisse in die Niihe des Ziels zu bringen, mit
dem letzteren sollte das Ziel niedergekimpft werden.

PODZUN-PALLAS-VERLAG ° 61200 Wolfersheim-Berstadt
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Der urspriinglich entwickelte schwere Minenwerfer in starrer Lafette mit eingesetzter Mine. Fortbewegt werden
konnte der Werfer im Mannschaftszug auf einem einachsigen Karren. Dieses Modell kam nicht zur Einfiihrung.

DIE DEUTSCHEN MINEN- UND GRANATWERFER
1914 - 1918

Am 13. August 1914 setzten die deutschen Truppen bei Liit-
tich zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg Minenwerfer ein.
Dazu waren von der 4./ Pionierbataillon 24 (einem sogenann-
ten Festungs-Pionierbataillon) 400 m vom Kehlgraben des
Forts Fleron entfernt, vier schwere Minenwerfer in Stellung
gebracht worden. Tags zuvor hatte man sie mit Lastkraft-
wagen an die Front gebracht. Bei der geringen SchuBweite
von 420 m und einer Streuung, die auf diese Entfernung bei
3 m lag, konnte eine ausgezeichnete Treffgenauigkeit erzielt
werden. Die 50 kg schwere Sprengladung der diinnwandi-
gen Wurfminen ergab eine Wirksamkeit, die von der Artil-
lerie nicht erreicht werden konnte: Der Kehlgraben der Forts
war meterhoch aufgewiihlt, die Fenster der Kehlkaserne und
eine Grabenwehr vollstiindig verschiittet. Soweit Ausziige
aus dem Bericht iiber den ersten, fiir Belgier und Franzosen
iiberraschenden Minenwerfereinsatz.

Im deutschen Heer gehorten Minenwerfer nicht zu den
‘Waffen, sondern zu den Geriten und wurden bei Bedarf in
den Pionierbelagerungstrains empfangen. Ihre Entwicklung
ist eine Folge der im Russisch-Japanischen Krieg 1904/05
gesammelten Erfahrungen. Eine Schliisselrolle nahmen da-
bei die Kéimpfe um die Forts und anderen Verteidigungsan-
lagen von Port Arthur ein. Russen und Japaner lagen sich
dort in geringer Entfernung und durch zahireiche Hinder-
nisse geschiitzt, gegeniiber. Sie kiimpften mit grofer Erbit-
terung. Unter den gegebenen Bedingungen konnte die Ar-
tillerie nicht im erforderlichen Rahmen zur Wirkung ge-
bracht werden. Thre Geschosse waren durch die natiirliche
Strenung der Granaten und deren grofier Splitterwirkung

fiir Angreifer und Verteidiger gleichermaBen geféhrlich. Es
blieb allein die Moglichkeit, die verschiedenartigen Hinder-
nisse mit der Drahtschere und mit Sprengladungen zu be-
seitigen, wodurch Angriffsabsichten friihzeitig aufgedeckt
werden konnten. Es kam der Gedanke auf, den Pionieren
eine Vorrichtung in die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie
in der Lage waren, Sprengladungen in die Hindernisse zu
schleudern. Die Japaner fertigten solche Wurfgerite behelfs-
miiBig aus Bambusrohr. Mit einer kleinen Pulverladung lie-
Bensich maximal 2 kg schwere Sprengladung auf kurze Ent-
fernung werfen, Thre Wirkung war eher moralischer als ma-
terieller Art.

Aus der Sicht der in Deutschland fiir die Belange des
Festungskrieges zustindigen Offiziere hatten die im Fernen
Osten gesammelten Erfahrungen ein besonderes Gewicht.
Mubte doch im Falle eines Krieges mit Frankreich damit
gerechnet werden, zahlreiche Festungsanlagen innerhalb
kurzer Zeit im Kampf zu nehmen. Insbesondere das Konig-
lich PreuBische Ingenieurkorps betrieb deshalb die Entwick-
lung von Minenwerfern mit dem gebiihrenden Nachdruck.
Folgende allgemeine Forderungen sind aufgestellt worden:
1. Experimentell ermittelt worden war, da$ eine Sprengla-
dung von 50 kg Gewicht notwendig war, um eine befriedi-
gende Wirkung gegen Hindernisse (Drahtsperren, eiserne
Gitter, spanische Reiter u.a.) zu erzielen. Eine solche Ladung
sollte auf kurze Entfernung auch gegen véllig verdeckt an-
gelegte Ziele wirken konnen.

2. Angestrebt wurde eine moglichst grofie Treffgenauigkeit
auf Entfernungen von wenigstens 300 m.
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Ein sogenannter "AbschufSkniippel” fiir den schweren Granatwerfer (15-cm), dessen Entwicklung 1944 eingestellt
wurde. Fundstiick vom Gelénde der ehemaligen Heeresversuchsstelle Kummersdorf.
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21-cm Granatwerfer im Muse-
um Fort Still/USA. Das Rohr
hatte eine Liingevon 3000 mm.
1945 sind 171 21-cm
Werfer gebaut worden.
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Seite 5 und oben:

Der schwere Minenwerfer mit Rohrriicklauf. Dieses Modell gelangte zur Einfiihrung bei den Festungspionier-
bataillonen. Bei einem Kaliber von 250 mm ergab sich fiir die 95 Kg schwere Mine (248,8 x 1050 mm) mit der
grofiten Ladung eine Anfangsgeschwindigkeit von 65 m/s, welche eine Schuffweite von 470 m ermaglichte. Mit der
halben- und der viertel Sprengmine erreichte man sogar 840-, bzw. 1300 m.

fach verbessert worden. Gleichzeitig vergrofierte man die
Palette der Einsatzmoglichkeiten durch die Einfiihrung
von Gas-, Nebel- und Brandminen. Es gab leichte Pan-
zer- und Nachrichtenminen. Eine 7,7-cm Leuchtmine
konnte etwa 20 Sekunden lang das Gefechtsfeld im Um-
kreis von 1000 m beleuchten.

AufschluBreich ist die quantitative Entwicklung der Mi-
nenwerfer im Kriegsverlauf. 1914 standen 70 schwere-
und 116 mittlere Minenwerfer bereit, die von den
Minenwerferkommandos der 4. Kompanie von insgesamt
acht Festungs-Pionierbataillonen, nur bei begriindetem
Bedarf eingesetzt werden sollten, Bis zum Januar 1918
stieg die Zahl der Minenwerfer auf rund 18.000 (vgl. Ta-
belle). Sie standen bei 23 Minenwerferbataillonen, 250
Divisions-Minenwerferkompanien sowie weiteren 580
Minenwerferkompanien. Monatlich sind damals 25.000
schwere-, 120.000 mittlere- und 1.500.000 leichte Wurf-
minen verschossen worden.

Im Herbst 1915 verfiigte eine Divisions-Minenwerfer-
kompanie iiber zwei schwere, vier mittlere und sechs leich-
te Minenwerfer. Mitten im Krieg ist die Minenwerferwaffe
an die Waffengattung Infanterie abgegeben worden, um
die Pioniere zu entlasten.

Es folgte die Eingliederung von vier leichten Minenwer-
fern bei den Infanteriebataillonen. Die Divisions-
Minenwerferkompanien blieben mit vier schweren und
acht mittleren Minenwerfern zur Verfiigung der Trup-
penfiihrer. Im August 1918 wurden sie aufgelost und den

Minenwerferabteilungen der Infanterieregimenter zuge-
ordnet. Im Ersten Weltkrieg zeigt sich, wie zweckmiBig
die im deutschen Heer betriebene Entwicklung von Mi-
nenwerfern war. Geschiitzt hat die Truppe vor allem die
Priizision und Wirksamkeit des Einzelschusses. Umstind-
lich war das Instellunggehen und das Laden der gezoge-
nen Vorderlader. Nach dem Krieg wurden in Deutschland
insgesamt 28.400 Minenwerfer verschrottet. Eine gerin-
gere Zahl ist an das Ausland, so nach Belgien verkauft
worden.

Schnittzeichnung der halben Sprengmine (248,8 x
590 mm, ohne Ziinder)
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Erinnerungsfoto vor einem neu
zugefiihrten 12-cm Granatwer-
fer 378(r), Karelien 1943.

Rechts:

Packgefifie aus Holz fiir 12-cm
Wurfgranatpatronen 43. Eine
Patrone enthielt 36 Gramm
Streifenpulver. Die Wurfgranat-
patrone liste die nicht kltebe-
stiindige Patrone Modell 42 ab;
eine Anderung der ballistischen
Leistungen ergab sich nicht.
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Der Mangel an gezogenen mittleren Minenwerfern
fiihrte 1915 zur Einfiihrung des glatten mittleren
Minenwerfers. Bei einem Kaliber von 18 cm wog
er in Feuerstellung 490 Kg. Die 30 Kg schweren
Minen wurden bis 700 m weit verschossen. Ein
vergleichbares Geriit gab es in der Klasse der
schweren Minenwerfer; die Minen wogen hier
30-40 Kg (Abb. rechts).
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Kurzer 8-cm Granatwerfer 42
in der Wehrtechnischen
Studiensammlung in Koblenz.
Urspriinglich sollte dieser
Werfer, ein Ableger des 8-cm
Granatwerfers 34 mit verkiirz-
tem Rohr (747 mm statt 1143
mm), den leichten Granatwer-
fer 36 (5 cm) ersetzen. Nach
dem Merkblatt 25 a/18 vom 12.
Juli 1942 war die Einfiihrung
zumindest als Absicht erkldrt.
Letztlich diirfte die geringe
Schufpweite von 1090 m aus-
schlaggebend dafiir gewesen
sein, dafy man von einer gene-
rellen Einfiihrung Abstand
genominen hat.
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Ein leichter Behelfsminenwerfer
System Lanz in Feuerstellung.
Das Kaliber betrug 9,15 cm.
Leichte Wurf- und Granatminen
sind mittels besonderer Treib-
p[l[l'(/"?" verschossen \\‘l?/'dé’”v
denen bei Bedarf eine Zusatz-
ladung von 3,5 Gramm Pulver
beigegeben werden konnte.

Der schwere Ladungswerfer
Erhardt hatte ein Kaliber von
25 cm.
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8-cm Granatwerfer 34, friihe Ausfiih-
rung mit der typischen viereckigen
Bodenplatte (Gewicht 18,3 Kg),
einem Zweibeinrohr in. Stahlrohraus-
Siihrung und einer Spannschraube zur
Befestigung der Rohrschellen. Spiite-
re Serien erhielten ein vereinfachtes
Zweibein mit einem T-formigen Profil.

8-cm Granarwerfer 34, Abschlufaus-
fiihrung. Ob es sich dabei um den
vom OKH am 15. Mai 1944 geforder-
ten leistungsgesteigerten 8-cm Gra-
natwerfer 34/1 mit einer Schufweite
von 4500 m handelt, kann nicht
belegt werden. Granatwerfer dieser
Bauart mit dem bereits bekannten T-
Profil-Zweibein sind vor allem im
Operationsgebiet der 9. Armee
(Busse) fiir den Zeitraum Ende April
1945 festgestellt worden. Weiteres
typisches Unterscheidungsmerkmal
ist die kreisrunde Bodenplatte ohne
die Verstirkungsrippen.

Ebenfalls vereinfacht worden ist
Munitionsverpackung: Gezeigt
werden Packgefdfe aus Stahlblech,
Sperrholz und Pappe (v.ln.r.).
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Behelfswerfer System Lanz aus den ersten
Kriegsjahren. Zum Verschuf kamen u.a.
glatte leichte Wurfminen mit einem Ge-
wicht von rund 4 Kg bis 320 m und Gra-
natminen, die maximal 450 m weit flogen.

Rechts:
Ein weiteres Modell eines
leichten Behelfsminenwerfers,
der unter Verwendung von
Gasleitungsrohren hergestellt
wurde.
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Aufgesprengter Kopf
einer 21-cm Wurf-
granate 5021 (Split-
terbeton). Gut zu
erkennen ist die
Struktur der mit
Splittern durchsetzten
Beronfiillung. Ge-
wichr 85 Kg. Schuf3-
weite 6500 m.

Unten:

Munition des 21-cm
Granatwerfers im
Sammlungsbestand
des Militérhisto-
rischen Museums der
Bundeswehr; Dresden.
Vorn zwei 21-cm
Wurfgranaten 5004
(Rohrengeschofs).
Gewicht 110 Kg,
davon 39 Kg Spreng-
stoff, Linge 1636 mm,
dahinter eine 21-cm
Wurfgranate 5021.
Weiterhin gab es die
tropfenformige 21-cm
Wurfgranate 5031
(Grauguf), die
ebenfalls 85 Kg wog.
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Zu jeder Werferbedienung gehorten sieben Mann und der Fiihrer fiir das Zugtier des Gefechtskarrens.

8-cm Granatwerfer 34 in einer getarnten Feuerstellung im Vorfeld von Leningrad. Die Bedienung ist beim Rohr-
reinigen. Aufnahme vom Herbst 1941.

34





OEBPS/Images/image00051.jpeg
Sl . RS T

12-cm Granatwerfer 378(3)-russ. 38 im Sommer 1943 in Karelien im Einsatz. Im Sommer 1943 litt die Zuweisung

an 12-cm Granatwerfern russischer und deutscher Herkunft noch unter dem Mangel an Munition, deren Ferti-
gung nicht im gewiinschten Mafle anlief.

12-cm Granatwerfer 42 in Feuerstellung. Die Bedienung ist dabei, das Fahrgestell des Werfers in Deckung zu
bringen. Aufnahme vom Dezember 1943.
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Minenwerfer System Voith auf zweirddrigem Transportkarren.

Ein sogenannter "Priesterwerfer” in einer Grabenstellung an der Westfront im Frithjahr 1918. Urspriinglich
betrug seine Schufweite im Bogenschuf$ nur 250 m, im Flachbahnschuf3 120 m; sie konnte spdterhin gesteigert
werden.
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Nebelwerfer 35 in Feuerstellung. 7,38 Kg scinvere Wurfgranaten konnten mit einer Vaull von 193 m/s bis auf
3025 m verschossen werden.
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Munitionslager
dem dazugehdorigen Packgefif. Aufnahme von der Westfront vom Sommer 1917.
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Oben:
Schnittzeichnung der ganzen schweren Sprengmine.

Rechts oben:

Zwei Munitionswarte mit einer viertel schweren Sprengmine und dem Munitionskorb. Das Gewicht wurde mit rund 50
Kg angegeben, wovon 10 bis 12,5 Kg auf die Sprengladung entfielen. Die materielle und moralische Wirkung blieh
entsprechend gering.





