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Da die LS-Tiirme der Bauart Winkel auch fiir Garnisonsstandorte der Teilstreitkréfte der Wehrmacht verwendet wurden, waren
die Baupliine als geheim klassifiziert worden. Die Baufirmen mufSten ein spezielles Pausenbuch fiihren, damit zu jedem zeitpunkt
bekannt war, wo welche Unterlagen lagerten. Einmal im Jahr sollten alle Planmaterialien auf ihre Vollstindigkeit hin kontrol-
liert werden. Oben: ein seltener Schalplan fiir den Winkel-Turm 1 c fiir die Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH in Bremen. Unten:
Bewehrungsplan der Hiingestiitzen fiir den gleichen Winkel-Turmtyp.

© Hochtief AG
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Vorschrift war, daf3 die Baufirma neben dem Eingang eines Winkel-

turmes einen Hinweis auf den Konstrukteur, der Vertrieb:

genehmigung und den Erbauer anzubringen hatte. Im Bild (rechts) 1 LWINKEL 3 CO:
der Winkel-Turm der LMG (Liibecker Maschinenbaugesellschaft) UrICHUTZTUR AN
der von der Fa. Franz Bi emann gebaut worden war: 7

© M. Foedrowitz

Der entfestigte Winkel-Turm der LMG in Liibeck. Der LS-Turm i. , auch hinsichtlich der
baulichen Einpassung (Dachverkleidung). Auf der Turmspitze rift “LMG 1940” (Bau-
Jahr). Im Gegensatz zu den anderen Winkel-Tiirmen war der Einlaf$ auf Erdhéhe. Links neben dem Eingang die Inschrift des
Erbauers, Franz Briiggemann Baugesellschaft aus Duisburg - Hamborn.

© M. Foedrowitz
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kosten. Hinsichtlich der Schutzbeliiftung wandte man sich
an die Zweigniederlassung der Auergesellschaft in Essen.
Im OG war ein Raumfilter R 12000 vorgesehen. Am 30. No-
vember 1937 wurde fiir 4800,00 RM die Beliiftungsanlage
fiir den LS-Turm bei Auer bestellt.

Fiir die Ausschachtungsarbeiten wurden acht Tage benotigt
(28.10.37-30.10.37 und 18.11.37-24.11.37) mit insgesamt 280
cbm Erdaushub. Die Bauarbeiten nahmen folgenden chro-
nologischen Verlauf:

20.11.37 - 24.11.37
24.11.37 - 26.11.37

Baustellen-Einrichtung
Fundament Unterbeton hergestellt
(170 cbm)

27.11.37 - 29.11.37  Fundamentplatte betoniert (70 cbm)

30.11.37 - 2.12.37 1. Etage Schalung gestellt

3.12.37 - 4.12.37 1. Etage betoniert

6.12.37 - 7.12.37 2. Etage Schalung hergestellt

7.12.37 - 8.12.37 2. Etage betoniert (43,8 chm)

8.12.37 - 9.12.37 3. Etage Schalung gestellt nebst Eisen
10.12.37 3. Etage betoniert (35,5 chm)

11.12.37 - 13.12.37 4. Etage Schalung gestellt nebst Eisen
14.12.37 4. Etage betoniert (ca 28,2 chm)
15.12.37 - 16.12.37 5. Etage Schalung gestellt nebst Eisen
16.12.37 5. Etage betoniert (ca 22 cbm)

Als Besonderheit erhielt der Winkel-Turm des EW Siegen
im Miirz 1944 im Eingangsbereich Betonschutzmauern,
entworfen von Winkel, gebaut von Hochtief in Essen.

In Duisburg wurden bei der Ruhrorter Hiifen AG zwei Va-
rianten der LS-Tiirme der Bauart Winkel errichtet, die nach
Kriegsende abgerissen wurden. Der erste Turm (Lufischutz-
Turm 1 Ruhrort) wurde auf der heutigen Olinsel ernchtet,
er war mit den LS-Tiirmen in Wiinsdorf baugleich. Der zwei-
te Winkel-Turm vom Typ II ¢ (Luftschutz-Turm 2 Duisburg)
entstand am Kopfende des Innenhafens, identisch mit der
Bauweise der LS-Tiirme in Lehrte, Hannover - Hainholz
oder Ranshofen.

Der LS-Turm 1 sollte fiir 391 Personen in eisenarmer Aus-
fiihrung schliisselfertig fiir 49 429,30 RM entstehen. Der Bau-
korper selbst kostete 42 850 RM, beinhaltet waren ,,Gestel-
lung aller hierfiir erforderlichen Gerite, Riistungen, Scha-
lungen sowie Lieferung simtlicher Materialien, Herstellung
der Offnungen fiir die Durchliiftungsstutzen, Be- und Entliif-
tung, Treppenanlage, Rohre etc. Die Gesamtkosten des Win-
kel-Turmes wurden von der Duisburg-Ruhrorter Hiifen AG
(mit Inneneinrichtung und Leitungen) auf 59 582 RM ver-
anschlagt.

Urspriinglich war vorgesehen, das 2. GeschoB von 2 m auf
2,50 m zu erhdhen sowie drei bzw. vier Fensteroffnungen
fiir zusiitzliche 2127 RM einzubauen, worauf jedoch ver-
zichtet wurde. Die Kosten reduzierten sich auf 47 636,50 RM.
Auch nahm man Abstand von den Sehschlitzen im obersten
GeschoB. ,,Wir beabsichtigen vielmehr an der Spitze des
Turms ein Rohr fiir den spiiter moglichen Einbau eines
Rundblickfernrohrs ¢inzubauen...

Am 4.11.1937 beauftragte die Duisburg-Ruhrorter Hiifen
AG die Baufirma Briiggemann mit der Errichtung des Win-
kel-Turmes. Der eisenlose LS-Turm war noch nicht von dem
Referat ZL (Ziviler Luftschutz) des RLM (OBR Winter)
genehmigt worden, aber es bestanden keine Bedenken.

Fiir den Turm wurden 3950 t Fertigstahl benotigt: 2600 t
Fertigstabstahl, 0,15 t Fertigwalzdraht sowie 1200 t Fertig-
grobbleche.

Der LS-Turm sollte fiir 316 Personen Schutz bieten: im un-
tersten Stockwerk der Befehlsstand fiir die 1. Schicht der
Einsatzgruppe (Feuerwehr-, Sanitiits-, Gasspiir-, Entgif-
tungs- und Wiederherstellungstrupps) mit 87 Personen, fiir
die iibrigen Stockwerke waren 106 Angehorige der 2. Schicht
und die Bereitschaftsgruppe vorgesehen, hinzu kamen 25
Bewohner der umliegenden StraBien (Weselerstrafie), 30 Be-
dienstete der Reichsbahn sowie weitere 45 Personen der so-
genannten Auffiillungsgruppe.

Die Baufirma Briiggemann teilte am 21.12.1937 mit, daf}
das RLM z.Zt. mit der Priifung befafit sei und die Genehmi-
gung fiir den Bau Anfang Januar 1938 gegeben werde. Mit
dem Baubeginn kénne man mit dem 15.1.1938 rechnen. Die
Gebiihren fiir die baupolizeiliche Genehmigung in Hihe von
200 RM waren bereits bezahlt. Allerdings kam die Bauge-
nehmigung laut Schreiben der Fa. Winkel & Co erst Ende
Miirz / April 1938. Die Duisburg-Ruhrorter Hifen AG er-
kliirte sich bereit, den Baubeginn auf Mitte Mai 1938 zu ver-
schieben. Am 20.5.1938 teilte Briiggemann mit: ,,Wir hof-
Jfen, bis zum 1.6.38 mit dem Bau beginnen zu konnen.*

Dann traten andere Schwierigkeiten auf, Zementmangel ver-
zogerte die Bautiitigkeit. Am 4.8.1938 teilte die Baufirma
mit, daB deswegen die Bautitigkeit vorliufig eingestellt wer-
den miisse. Der Auftraggeber monierte, daB, das Betonieren
des Luftschutzturmes... nach dem unregelmdpigen Eintreffen
unbestimmter Zementmengen nur in grofieren Zwischenriiu-
men weitergefiihrt werden. Dadurch wird nicht nur die Fer-
tigstellung verzogert*, sondern es trat auch die Moglichkeit
von zusiitzlichen Arbeitsfugen ein.

‘Wegen Zementmangels muBte auch der Bau des zweiten LS-
Turmes unterbrochen werden. Der Auftraggeber wandte sich
an die Luftschutzbezirksvertrauensstelle 6 in Essen am
17.8.1938 mit der Bitte, sofort die noch benitigten 175 t Ze-
ment zu stellen, doch diese waren am 30.8.1938 noch nicht
eingetroffen. Am 13.10.1938 erhielt der Auftraggeber die
Dringlichkeitsbescheinigung von der Werkluftschutz-Be-
zirksvertrauensstelle Nr. 6 mit dem Hinweis, daB§ wegen Wag-
gonmangels das Baumaterial mit Fuhrwerken abgeholt
werden miifite.

Bei den Winkel-Tiirmen der Duisburger - Ruhrorter Hiifen
AG wurden im Friihjahr 1939 Risse im Beton entdeckt.
Nachdem das RMdL davon erfahren hatte, wurden von Prof.
Dr. Ing. Georg Riith Vorschliige der Instandsetzung erbeten.
Prof. Riith und Prof. Gehler von der TH Dresden stellten in
einem Gutachten fest, daff die RiBbildung dem ,,Beton-
schwund“ durch trocknen zuzuordnen war. Am 6.6.1941
wurde der Winkel-Turm ,,Gréfe 2 abgenommen, die an
den ausbetonierten AuBenrissen eingesetzten Drahtschlaufen
sollten noch ausgestemmt werden.

Fiir die Beliiftungstechnik wurden hauptsiichlich die Schutz-
liifter des Driigerwerks in Liibeck, aber auch die der Firma
Auer verwandt. Die Auergesellschaft bot hauptsiichlich drei
Raumfilter an: den R 600 mit 0,6 chm / Min., den R 1200
mit 1,2 cbom / Min. sowie den R 2400 mit 2,4 cbm / Min. Fer-
ner wurden Uberdruckventile angeboten sowie Schutzraum-
beliifter mit den Typenbezeichnungen MR 600, MR 1200
und MR 2400, jeweils mit oder ohne Elektrogebliise mit Uni-
versalmotor. Die DegeaAktiengesellschaft (Auergesellschaft)
berechnete das Beliiftungssystem fiir den Winkel-Turm II ¢
der Duisburg - Ruhrorter Hiifen AG mit 6272 RM.

Die Firma Driiger in Liibeck machte am 17.10.1938 der
Duisburg - Ruhrorter Hifen AG folgendes Angebot: ,, An-
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Winkel-Tiirme der Deutschen Reichsbahn

Stuttgart-Feuerbach

I e 11 [T [ 1111 A 1 1111 N 11
1. Winkel-Turm Darmstadt, Karl-Schenk-Ring Deutsche Reichsbahn RAW anden
2. Winkel-Turm Darmstadt, Karl-Schenk-Ring Deutsche Reichsbahn RAW Vorhanden
3. Winkel-Turm Darmstadt Hauptbahnhof Deutsche Reichsbahn vorhanden
4. Winkel-Turm Frankfurt / Main_Guterbahnhof | Deutsche Reichsbahn - Vorhanden
5. Winkel-Turm Gleisdreieck-Lehrte Deutsche Reichsbahn Tc/400 Vorhanden
6. Winkel-Turm Hannover Leinhausen Deutsche Reichsbahn vorhanden
7. Winkel-Turm Hannover Guterbahnhof Hainholz | Deutsche Reichsbahn Tc /400 vorhanden
8. Winkel-Turm Kaiserslautern Deutsche Reichsbahn RAW
9. Winkel-Turm Kaiserslautern Deutsche Reichsbahn RAW
10. Winkel-Turm Labeck Lobecker-Blchner-Eisenbahn Vorhanden

[11. Winkel-Turm Ludwigshafen Deutsche Reichsbahn
12. Winkel- Turm [ Ludwigshafen Deutsche Reichsbahn
13. Winkel- Turm Ludwigshafen Deutsche Reichsbahn
14. Winkek-Turm Limburg Deutsche Reichsbahn RAW Tc/500
15. Winkel-Turm Kassel Deutsche Reichsbahn Vorhanden
16. Winkel-Turm Berlin RAW Berlin-Wrs.

17. Winkel-Turm Deutsche Reichsbahn vorhanden

Luftbild vom Verschiebebahnhof (Gleisdreieck) Lehrte mit einem Winkel-Turm 2 ¢ (Pfeil) © Stadtarchiv Lehrte
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Lagekarte des Duisburgers Hafens, dem gréiten Binnenhafen der Welt, mit den Standorten der beiden LS-Tiirme Rohrort (Nr.1)

und Duisburg (Nr.2)

liegend iiberreichen wir Ihnen eine Zeichnung der neuenAn-
ordnung unserer Beliiftungsanlage fiir die Tiirme Winkel mit
Sitzstufenanordnung. Diese neue Ausfiihrung bedingt eine
kleine Anderung der letzten oberen Zwischendecken im Turm.
Nach eingehender Verhandlung hat die Firma Winkel uns die
grundsiitzliche Genehmigung zur Ausfiihrung erteilt... Die
neueAnordnung hat den Vorzug, dap alle Bedienungselemen-
te in einem Geschoff untergebracht sind, ohne daf eine sti-
rende Rohrleitungsfiihrung erscheint. Auch die Bedienung
der Liiftungsaggregate von Hand ist nach der neuen Ausfiih-
rung wesentlich einfacher und zweckmdipiger.“ Driiger erhielt
fiir diesen Turm den Zuschlag, die Beliiftungsanlage wurde
am 11.7.1939 ohne Beanstandung abgenommen.

Bei klimatischen Extremtemperaturen, wie sie im Winter
1939/40 auftraten, gab es Probleme mit dem Wasserumlauf
im Winkel-Turm. In einer Aktennotiz heiBt es: ,,Die Behei-
zung des Luftschutzturmes ist dringend notwendig. Bei der
letzten Frostperiode muften simtliche Wasserleitungen im
Turm abgesperrt werden. Alle Klosetts wurden abgesaugt und
alle Klosettspiilkiisten entleert. Der fiir den Wasservorrat von
1000 Liter eingebaute Boiler durfte gar nicht gefiillt werden.
Bei einer notwendigen Belegung war der ganze Turm ohne
Wasser. Trotzdem in dem unteren Geschoff 2 Heizifen von
zusammen 4 kw brannten, war in den oberen Geschossen eine
Temperatur von -6 bis - 8°. Fiir die erhitzt vom Laufen einstro-
mende Belegschaft wiire es direkt gefiihrlich gewesen, in die-
ser Kiilte still sitzen zu miissen.“

10

© (2) Duisburg - Ruhrorter Hiifen AG

Hinsichtlich dieses LS-Turmes teilte das Driigerwerk am
13.3. 1940 mit: ,, Die vergangene Kilteperiode hat gezeigt, daf
insbesondere im Turm Winkel eine Erwirmung der zugefiihr-
ten Gutluft erforderlich ist. Weiter erscheint es zweckmiifig,
zur Temperierung der Raumluft dieses Turmes und bei neuen
Tiirmen zur Austrocknung Lufterhitzer einzubauen. Wir ha-
ben speziell fiir die Beliiftungsanlagen der Tiirme Winkel
Lufterhitzer konstruiert, die sowohl bei laufender als auch bei
stehender Beliiftungsanlage eingeschaltet werden konnen.*

Fiir den Turm I ¢ waren insgesamt 12 Lufterhitzer erforder-
lich mit einem AnschluBwert von jeweils 1000 Watt fiir zu-
sammen 264 RM, vorausgesetzt, daff das vorhandene E-
Kabel noch eine zusiitzliche Belastung von 14 kw iiberneh-
‘men konnte. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wurden sechs
Lufterhitzer fiir 132 RM angeboten.

In den Winkel-Tiirmen wurden auch Fernsprechanlagen ein-
gebaut. Die Diisseldorfer Firma Mix & Genest baute in dem
LS-Turm 1 der Duisburg - Ruhrorter Hiifen AG eine Fern-
sprechanlage mit zwei Tiirlautsprechern ein, die mit der
Luftschutz-Zentrale verbunden waren. Fiir den gleichen
Turm wurden Angebote fiir einen 1000 1 SiiBwasserspeicher
eingeholt, so von der Diisseldorfer Firma Heinrich Laux.

Fiir dieAbschluBtiiren holte man sich verschiedeneAngebote
ein, so von der Kolner Firma Mauser, der Berliner Marcus
Metallbau, der Hazet-Werkstiitten Berlin (die u.a. Schutz-
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Waifen-Arsenal

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

Michael Foedrowitz
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Winkel-Tiirme des Werkluftschutz

Hd. Nummer
1. Winkel-Turm Bremen
2. Winkel-Turm Bremen
3. Winkel-Turm Bremen
4. Winkel-Turm Bremen
5. Winkel-Turm
6. Winkel-Turm
7. Winkel-Turm
8. Winkel-Turm

Untemehmen Typ{ Schutzplatze
Focke-Wull Flugzeugbau GmbH _| I c /500
Focke-Wull Flugzeugbau GmbH_| ¢ /500

nach 1945

Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH
Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH
| Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH
Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH
[ Duisburg-Ruhrorter Hafen AG

vorhanden
aboerissen
abgerissen

9. Winkel-Turm | Duisburg - Ruhrorter Haéfen AG__ [ 1'¢ /400 abperissen
10. Winkel-Turm Thyssen vorhanden
[11. Winkel-Turm Lubeck Dragerwerk Tc/500 gespr_u. beseitigt

12. Winkel-Turm Lubeck
13. Winkel-Turm Peine

14. Winkel-Turm Ranshofen (Osterreich)
15. Winkel-Turm Castrop-Rauxel
16. Winkel-Turm
17. Winkel-Turm Saarland / Neuenkirchen
18. Winkel-Turm Si

LMG 1¢/500 vorhanden
Peine-Salzgitter Stahiwerke vorhanden
Aluminiumwerk N c /400 genutzt

Gewerkschaft Victor

Saarstahl vorhanden
vorhanden
beseiti

19. Winkel-Turm Trier RBE-Gelénde
20. Winkel-Turm Braunschweig | Bossing NAG beseitigt
22. Winkel-Turm Gelsenkirchen | Gelsenkirchner Benzin

23. Winkel-Turm
24, Winkel-Tunm
25. Winkel-Turm

26. Winkel-Turm
27. Winkel-Turm

28. Winkel-Turm Dasseldorf-Lierenfeld Mannesmann AG
29. Winkel-Turm rMDIheim / Ruhr. | Dt Eisenwerke (Fr. W. - Hitte)

Eisenwerke Lippstadt
Guiehoffnungshitte
Daimler-Benz
Schalker Verein

vorhanden

© Thyssengas

Der vermutlich erste Werklufischutzbunker in Form eines LS-Turms der Bauart Winkel auf dem Gelcinde der Thyssenschen Gas-
und Wasserwerke, der nach dem Versuchsturm in Rechlin 1936 gebaut wurde. Der Baumeister und Konstrukteur Winkel arbeite-
te zu diesem Zeitpunkt in der Hochbauabteilung des Unternehmens. Diese schlanke Turmversion ohne Auskragungen im Dach-

bereich und Sehschlitze wie z.B. beim Turm 2 c stand am Anfang der Entwicklung der Winkel-Tiirme und wurde bis 1939 gebaut.
Der abgebildete Turm ist bauglich mit den LS-Tiirmen der Bauart Winkel fiir das Heer; so beim OKH in Wiinsdorf-Zossen.

34





OEBPS/Images/image00038.jpeg
© M. Foedrowitz
Im gleichen Winkel-Turm: die Beliiftungsanlage mit Ansaug- (quer) und Abluftrohr (senkrecht).

© M. Foedrowitz
Im Winkel- Turm des Giiterbahnhofs

Hannover-Hainholz. Ein DEUTZ-Notaggregat im Maschinengeschoss.
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mit 500 Mann Fassungsvermdigen sind 2,9 t Stahl erforder-
lich. Sowohl fiir die Eisenbetonausfiihrung als auch fiir den
Stampfbetonturm ist die Vertriebsgenehmigung nach § 8 des
Luftschutzgesetzes bereits erteilt worden.

Der ‘Winkel-Turm’ aus Eisenbeton wird zur Zeit in vier Gro-
Pen, fiir 400, 315, 247 und 168 Mann gebaut. Der Stampfbe-
tonturm ist fiir Belegungen von 500, 391, 305, 220 und 164
Mann ausgearbeitet worden. Ein Turm fiir 400 Mann besitzt
z.B. acht Stockwerke, seine Hohe betriigt 23 m, der untere
Durchmesser etwa 10 m.

Der Turm muf} wihrend des Luftangriffes kiinstlich beliiftet
werden. Dabei wir die u.U. mit Kampfstoffen durchsetzte Luft
von aufien von einem Liifter angesaugt, in den Filtern wie in
einer Gasmaske gereinigt und hierauf in die einzelnen Ge-
schosse gedriickt. Gut bewdhrt soll sich das Beliiftungssystem
“Driiger’ haben... Im 8. Geschof sind die Filter und dieAnsaug-
Offnung untergebracht. Ein Luftverteilungsrohr in der Mitte
des Turmes fiihrt iiber einstellbare Zuluftoffnungen bei einzel-
nen Geschossen die gereinigte Luft zu. Die verbrauchte Ab-
luft wird iiber Abluftiffnungen mit Riickschlagventilen in ein
Abluftrohr geleitet und tritt im 7. Geschoff nach auffen. Nach
dem Luftangriff kann der Turm natiirlich durchliiftet wer-
den. Entsprechende Offnungen an den Seiten sind gasdicht
und splittersicher verschlieffbar. Aufierdem kann der Liifter
ohne Zwischenschaltung der Filter eine wesentlich grifere
Luftmenge einblasen. Auf diese Weise wird nach der Entwar-
nung die Luft im Turm erneut und die Bereitschaft fiir eine
erneute Fiillung rasch erreicht.

Die einzelnen Stockwerke des Schutzraumes kinnen verschie-
denartig ausgebaut werden. Zumeist sind die Binke ringfor-
mig aufgestellt, doch kinnen auch Befehlsstellen, Ausweich-
stellen, Fernsprechzentralen usw. vornehmlich in den unte-
ren Geschossen untergebracht werden.

Der Turm wird durch einen duferen Farbanstrich, dessen
Téonung sich der Umgebung anpafit, sowie durch Bepflanzung
der Umgebung gegen Fliegersicht getarnt.*

Standhaftigkeit und Bombensicherheit wurden nun in GroB-
versuche in Rechlin am Miiritzsee getestet. Bereits am 8. Ja-
nuar 1936 wurde die erste Bombe zu Testzwecken auf den
dort errichteten Winkel-Turm geworfen. Prof. Theodor Kri-
sten, Leiter des Instituts fiir Baulichen Luftschutz der Techni-
schen Hochschule Braunschweig, schrieb nach dem Kriege:
,,Diese runden, von unten nach oben spitz zulaufenden Stahl-
betonbauwerke konnten etwa 500 Personen aufnehmen. Bei
den Versuchen wurden in allen Stockwerken im Inneren an
der Aufenwand Ziegen fest angebunden, um die Einwirkung
des Bombendrucks auf das Gehor dieser Tiere, das nach An-
sicht unserer Veterindire in allen seinen Eigenschaften dem
menschlichen Gehor am néichsten kam, festzustellen. Auf die
Tiirme wurden Sturzkampfbomber (Stukas) angesetzt, die im
Tiefflug versuchten, die Bunker mit 500 und 1000 kg Spreng-
bomben zu treffen. Da es ihnen aber nur selten gelang, diese
spitzen Tiirme zu treffen, wurden die Bomben unten, oben und
in der Mitte der Bunker angebracht und elektrisch gesprengt.
Die Wirkung war minimal, die Tiirme bewegten sich nur et-
was hin und her, blieben aber fast unbeschiidigt. Fast alle Zie-
gen hatten jedoch ihr Gehir verloren, sodap die spiiter in Bun-
kern untergebrachten Menschen immer einen Abstand von
30 cm von der Aufenwand wahren mufiten, um keinen Gehor-
schaden zu erleiden*. Alle Versuche bewiesen die Standfe-
stigkeit dieses Baumusters.

Am 26.7.1937 vergab der Reichsminister der Luftfahrt und
Oberbefehlshaber der Luftwaffe der Firma Winkel den Ver-

trieb des Winkelturms. Waortlich hief es in dem Schreiben:
speWird Thnen hiermit auf Grund der vorgelegten Unterlagen
die widerrufliche Genehmigung zum Vertrieb des Luftschutz-
turmes ‘Bauart Winkel’ in stahlarmer Bauweise im Inland
erteilt unter der Voraussetzung, daf die folgenden Bedingungen
erfiillt werden.“ Eine der Bedingungen war die Genehmigung
der Baupline. Migliche Bauveriinderungen sollte vom
RLM, Abteilung ZL, (Ziviler Luftschutz) iiberpriift werden.

In den ,,Richtlinien fiir die Ausfiihrung von bombensiche-
ren Luftschutztiirmen* vom 14. Juni 1939 heif3t es, daf} der
Kleinste LS-Turm 200, der griBte LS-Turm 500 Personen
aufnehmen sollte. Die Zwischengrofien konnten beliebig ent-
wickelt werden,, jedoch werden sie am besten von 100 zu 100
gestaffelt.” Der lichte Durchmesser sollte zwischen 8,40 m
und 10,00 m liegen. Die Wandstiirken (Stampfbeton) waren
in Geléindehdhe mit 2,00 m vorgeschrieben, die sich pro stei-
genden Meter auf 5 cm verjiingen. Die Mindeststiirke be-
trug in 10,00 m Héhe 1,50 m. In Eisenbetonausfiihrung be-
trug die Wandstiirke in Geliindehihe 1,10 m, die Verjiin-
gung betrug pro steigenden Meter 3 cm. Das Mindestmaf}
in 10,00 m Hohe wurde mit 80 cm vorgeschrieben. Die Ab-
schluBdeckenstiirke wurden mit 2,00 m bei Stampfbetonaus-
fiihrung, 1,40 m bei Eisenbetonausfiihrung bemessen. Die
Fundamente hatten eine Mindestbreite von 2,30 m und eine
Mindesttiefe von 1,00 m. A

Die Zementmenge auf 1.cbm Beton wurde mit 300 kg festge-
legt. Die Eisenbewehrung mufite oben und unten von 5 cm
Beton iiberdeckt sein.

Fiir die Innenausstattung war eine lichte Raumhéhe von we-
nigstens 2,00 m vorgesehen, die Splitterfangdecken (Zwi-
schendecken) waren auf 5 bis 10 cm ausgelegt. Im Schleusen-
bereich sollten die Wandstiirken 50 cm bei Beton und 40 cm
bei Eisenbeton betragen. Die Aborte wurden fiir 30 Perso-
nen festgelegt. Hinsichtlich der kiinstlichen Beliiftung soll-
ten die Ansaugoffnungen unterhalb der Dehnungsfuge lie-
gen, dieAnsaugstutzen jedoch nicht aus der Wand herausra-
gen. Diese waren in der Regel von stiihlernen Splitterschutz-
platten geschiitzt.

Die Eisenbeton-Ausfiihrung der Winkel-Tiirme wurde laut
RMdL im Jahre 1937 in folgenden Grifien angeboten:
Typ 1 fiir 400 Personen;

Typ 2 fiir 315 Personen;

Typ 3 fiir 247 Personen;

Typ 4 fiir 168 Personen mit fiinf Geschossen sowie einem
TechnikgeschoB.

Nach einem Schreiben des Bauunternehmens Briiggemann
standen fiinf Versionen mit eisenlosen Wandungen (Stampf-
beton) aber mit Stahlbetondecken zur Verfiigung:

Turm 1 fiir 500 Personen (ca. 57 000 RM)
Turm 2 fiir 391 Personen (ca. 49 000 RM)
Turm 3 fiir 305 Personen (ca. 40 000 RM)
Turm 4 fiir 220 Personen (ca. 35 000 RM)
Turm 5 fiir 164 Personen (ca. 28 000 RM)

Der erste Winkel-Turm wurde 1936 bei den Thyssen’schen
Gas- und Wasserwerken in Duisburg errichtet. Ein zweiter
Bunker mit 247 (Typ 3, eisenarmiert) Schutzpliitzen entstand
1937 auf dem Geliinde des Elektrizititswerk Siegerland in
Siegen. Der LS-Turm sollte aber nicht nur dem Energieun-
ternehmen zur Verfiigung stehen, sondern auch Schutz fiir
die Mitarbeiter der Sieger Kreisbahn GmbH bieten. Der
Turm sollte mit Abortgrube und Blitzableiter 39500 RM

7





OEBPS/Images/image00036.jpeg
DI 5 (sfle) - Das 3. 00
{608 des Wintelturmes in
Gtampfbeton

i 8- Das 2. Gufiop bes
Wintelturmes in Cifenbeton

Siteriouy
-Ansaugeleitu:

fir Frischluf
Kamofstofffitter

Schugraumbelifler
Wobisrnsi

AbluPleitung:

Dilp 7 — Die Beliftung des
Suftfgupturmes, Bauart Win.
tel, nad dbem Gnftem , Dedgee”

Zu der Patentschrife 702711
KL.72g Gr.7m

plétzen. © R.Hauptner

Rechts: Beliiftungseinrichtung durch die Firma Dréger in
einem Winkel-Turm. © AMF
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Links: Schnitt eines Winkelturms nach einem Entwurf von Leo
Winkel 1938.

Oben: Grundrif3 des ersten Geschosses mit den um 120°
versetzten Eingdngen.
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Erlassen des RALuObdL. nicht beriicksichtigt werden konn-
te. Der Betonaufwand bei diesem Projekt fiir einen LS-Turm
mit 583 Schutzpliitzen betriigt 3,6 cbm je geschiitzte Person.
Ein LS-Bunker dieser Grifienordnung entsprechend den ‘Be-
stimmungen-Fassung November 1940’ hat dagegen nur ei-
nen Aufwand von 2,92 cbm Beton je geschiitzte Person, also
rund 20% weniger.*

‘Weitere Nachteile wurden genannt, so die Zusammenlegung
von Verkehrswegen (Treppenhiiusern) und Aufenthalts-
bereichen.

Der Brief mit dem ausgesprochenen Bauverbot wurde an
alle Instanzen und Dienststellen des Reiches verschickt, das
praktische ,,Aus* fiir den Winkel-Turm. Gleichzeitig wur-
de aber betont, daB man keineswegs beabsichtige, durch die-
ses Bauverbot die Firma insgesamt aus dem Luftschutzbau
zu verbannen.

Focke-Wulf meldete am 30. August 1943, da$} auf dem Ge-
liinde des Werkes Bremen-Flughafen vier LS-Tiirme mit
einer jeweiligen Aufnahmekapazitiit von 500 Personen stiin-
den. Zwei LS-Tiirme standen mitten auf dem Werksgeliin-
de, zwei weitere an der HiinefeldstraBe, wo auch teilweise
Zivilisten aufgenommen werden wiirden. Insbesondere
nachts waren diese WLSB fiir die Bremer Bevilkerung ge-
offnet. Im Bremer Werk Hastedt waren drei weitere LS-
Tiirme mit jeweils 600 Schutzplitzen. Zur Zeit wiirde nur
der mittlere Turm mitten auf dem Werksgeliinde, in dem
sich auch die Befehlsstelle befinde, vonArbeitern der Focke-
‘Waulf- und Weser-Flug genutzt. Die beiden anderen Tiirme
seien an die benachbarten Borgward-Werke vermietet wor-
den. Focke-Wulf teilte dem Senator fiir das Bauwesen der
Hansestadt Bremen mit,,,daf} erwogen wird, bei Fliegeralarm
die Gefolgschaft unseres Werkes Bremen-Hemelingen in den
LS-Tiirmen im Werk Bremen-Hastedt unterzubringen, zumin-
dest soweit sie den Weg zwischen beiden Werken mit Fahrrad
zuriicklegen kann. Es ist daher miglich, daf in absehbarer
Zeit Einschriinkungen in der Zuverfiigungstellung der Ha-
stedter Tiirme erfolgen miissen, zumal wenn auch im Werk
Bremen-Hemelingen in Nachtschicht gearbeitet werden soll-
te.*

Borgward nutzte die LS-Tiirme am Osterdeich und am Tan-
nenkamp. Im ersten LS-Turm wurden der Firma Lloyd-
Dynamo-Werke AG 150 Schutzpliitze abgegeben, ein Vier-
tel der Gesamtkapazitiit des LS-Turmes. Die monatliche
Miete, die Borgward an Focke-Wulf zu bezahlen hatte, be-
lief sich auf 2000 RM, davon bezahlte Loyd 500 RM. Fiir
den zweiten LS-Turm bezahlte Borgward 1500 RM Miete
an Focke-Waulf.

Nach Kriegsende wurden auch die Winkel-Tiirme von den
alliierten Besatzungsbehiorden im Rahmen des Kontrollrats-
Gesetzes 22 zur Sprengung iiber die Oberfinanzpriisidenten
erfaft. Die EW Siegen hatte sich an die Militirregierung
bereits am 5. Miirz 1949 gewandt und darauf hingewiesen,
daB der Winkel-Turm als Lager genutzt wiirde, insbeson-
dere fiir Kraftfahrzeugbereifungen und Zihlern. ,,Fiir die
Lagerung von Gummi ist der Luftschutzturm ganz besonders
gut geeignet, da Gummi bekanntlich kiihl gelagert werden
muf. Andere Riume haben wir fiir diesen Zweck nicht zur
Verfiigung. Wir sind auch fiir die Lagerung von Ziihlern in
grofem Umfange auf die Luftschutzriume angewiesen, da
uns geeignete Riume hierfiir fehlen... Im Interesse der Sicher-
stellung der Stromversorgungsanlagen michten wir Sie des-
halb bitten, die Genehmigung zur Weiterbenutzung zu ertei-
len. Falls es erforderlich sein sollte, sind wir selbstverstiind-

lich bereit, eine Entmilitarisierung vorzunehmen, etwa in der
Weise, dafi wir Fensteriffnungen in die Aufienwiinde brechen.*

Am 5. September 1949 teilte das Finanzamt Siegen der EW
Siegen mit, daB der LS-Turm mit einer , Kreisidentifizie-
rungsseriennummer* zu versehen sei. ,,Jhre Anlage erhiilt
die Nummer 15/SGS/20: Die Nummer muf3 in weift mit Buch-
staben und Ziffern von 0,5 m Grofe auf allen sichtbaren Sei-
ten des LS-Raumes angebracht werden... Die Beschriftung
mufin einer haltbaren Farbe erfolgen. Ich bitte, mir die Durch-
fiihrung der Beschriftung spiitestens bis zum 9.9.1949 mitzu-
teilen, da sonst die Gefahr besteht, daf die Anlage gesprengt
wird,“

Am 5.4.1948 besichtigten britische Soldaten die Duisbur-
ger Hiifen auf Anweisung der 2. Field Squadron der Kénig-
lichen Pioniere in Essen - Kupferdreh, die fiir Sprengun-
gen, u.a. von Bunkern, zustéindig war. Die Duisburg - Ruhr-
orter Hiifen AG wies auf die Notwendigkeit von Lagerriiu-
men hin, zumal die Winkel - Tiirme die einzigen diebstahl-
sicheren Gebiiude seien. Den Briten wurde eine Karte im
MaBstab von 1:5000 iiberreicht, um eine versehentliche
Sprengung der Winkel-Tiirme zu vermeiden. Um die LS-
Tiirme zu erhalten, wurde auch die Entfestigung durch-
kalkuliert, allein fiir den LS-Turm auf dem Bauhof Ruhr-
ort wurden 32 000 Mark veranschlagt, hauptsiichlich fiir
den Einbau von 29 Fenstern. Bei dem zweiten Winkel-Turm
auf dem Geliinde der Hafenbahn sollten 19 Fenster einge-
sprengt werden, insgesamt fiir 51 000 Mark. Fiir di¢ Entfe-
stigungsarbeiten der LS-Tiirme bewarb sich u.a. die Frank-
furter Spreng- und Abbruch GmbH, die fiir einen Kubik-
meter auszusprengenden Eisenbetons 200 bis 260 DM ver-
langte.

Im Bereich des ehemaligen OKH in Wiinsdorf-Zossen gibt
es fiir die noch stehenden Winkel-Tiirme wie fiir die ge-
sprengten Triimmerhaufen neue Nutzungsformen. Insge-
samt stehen jetzt noch sieben LS-Tiirme: ein LS-Turm ist
als technisches Denkmal vorgesehen, zwei LS-Tiirme sind
fiir Ausstellungen bestimmt, drei LS-Tiirme sind mit 18
Stahlseilen versehen worden und sollen begriint werden. Ein
LS-Turm soll demniichst zugemauert werden. Fiir die kiinst-
lerische Gestaltung der gesprengten Winkel-Tiirme hat der
Berliner Kiinstler Wolf Gowin die Aufgabe iibernommen,
die Betonberge in Landschaftsskulpturen umzuformen.
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Reklame der 1936 zum Vertrieb des Winkel-Patents gegriinde-
ten Firma “L.Winkel & Co” aus dem Jahre 1941. ©AMF

der Bauart Winkel als geheim, wahrscheinlich wegen sei-
ner Nutzung durch die Teilstreitkriifte der Wehrmacht, Heer
und Marine. Bauzeichnungen des Winkel-Turms wurden mit
einem Stempel versehen, der die Unterlage als ,,Staatsge-
heimnis im Sinne des § 88 RSTGB* (Reichsstrafgesetzbuch)
einstufte. Bei denAngeboten der Baufirmen durfte nachAn-
weisung des RLM der Rohbaukirper nur in einer Position
angeboten werden, um die Konstruktion geheimzuhalten.
Die Geheimniswahrung wurde strikt befolgt. Die mit der
Lizenz fiir den Bau der Winkel-Tiirme ausgestatteten Bau-
firmen muBten z.B. iiber dieAusgaben von Blaupausen Buch
fiihren, "damit der Verbleib der Pausen jederzeit festgestellt
werden kann." Zudem sollte einmal im Jahr die Vollstin-
digkeit der Unterlagen kontrolliert werden.

Bei dem Luftschutz-Turm RL 3 - 40/ 5, von den Briten ,,ant
hill bunker* (Ameisenhaufen-Bunker) genannt, handelt es
sich um einen freistehenden Turm in Form eines ,,Zucker-
hutes*. Turmmantel und Spitze wurden in bewehrtem oder
unbewehrtem Beton gebaut. Innere Treppen und Podeste
wurden in Eisenbeton ausgefiihrt, iuiere Treppen in Holz-

4
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0P 702711

Im Oktober 1940 hat der Fihrer fir den gesamten
deutschen Luftschutz die bombensichere Bauweise
vorgeschrieben. Dadurch gewinnt der erstmalig im
Jahre 1935 von uns entwickelte Grundgedanke des
bombensicheren Schutzes iber der Erde in kreis-
runden mit einem spitzen Kegeldach versehenen
Tirmen seine volle Bedeutung. Die Tirme werden
sowohl fir den Werkluftschutz als auch fir den
offentlichen Luftschutz nach den neuesten Bestim-
mungen mit der patentamilich geschiitzten Innen-
aufteilung gebaut. Der Turm fir den sffentlichen
Luflschutz wurde beim Preisausschreiben , Alarm*
pramiiert. — Auskunft ber bombensichere Luft-

schufzturme . Bauart Winkel* erteilt

L.WINKEL:CO.

LUFTSCHUTZTURME

DUISBURG
MERCATORHAUS

konstruktion (!), die manchmal wie in Bremen mit Lampen-
anlagen ausgestattet waren. Der Zugang sollte den bis 500
Personen in 120 ° versetzten, in unterschiedlichen Hohenla-
gen befindlichen drei Eingéingen miglich sein. Die Gasschleu-
sen hatten einen dreieckigen Grundrif hinter den jeweili-
gen Eingangsbereichen. Eine gerade zweiliiufige Treppe fiihr-
te von den beiden Liingsseiten des rechtwinkligen Turmkerns
zu den einzelnen Geschossen. Das Turminnere glich einem
Treppenhaus, Sitzreihen waren sowohl in der Verliingerung
der Treppenstufen als auch auf den groBen segmentbogen-
formigen Podesten angeordnet.

Zwei Stockwerke lagen bei dem zuerst angemeldeten Pa-
tent unter der Erdoberfliiche, wo u.a. die Beliiftungstechnik
untergebracht war. Die Vorteile waren uv.a. die leichte Auf-
findbarkeit der Bunker, geringe Bau- und Unterhaltungsko-
sten, Unabhiingigkeit der Bodenbeschaffenheit und schwie-
rigen Grundwasserverhiiltnissen, mit rund 25 gm ein gerin-
ger Platzbedarf, leichte Tarnmaoglichkeit usw. ,, Zusammen-
fassend ist festzustellen, daf bei Befolgung der Vorschliige der
Erfindung die Eigenart zu erwartender Luftangriffe und die
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Zwei weitere Kriegsaufnahmen von
Winkel-Tiirmen. Oben: LS-Turm am
Rhein, Standort unbekannt. Links:
Aufnahme vermutlich aus dem Jahr
1939. Der Winkel-Turm auf dem
Geliinde des OKH in Wiinsdorf-Zossen
hat einen griinen Tarnanstrich im
oberen Drittel erhalten und paft sich
so der umliegenden Bewaldung an.

© EWZ/Kieplich
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Links: Winkel-Turm des Heeres-Instandsetzungs-Werks St. Wendel im Saarland. Oben: Winkel-Turm an der Griinbergerstrafiee
in Gieflen, die Turmspitze wurde vermutlich bei Kampfhandlungen 1945 abgeschossen.

Unten: Auf der gleichen Strafienseite der zweite Winkel-Turm.

© J.Fuhrmeister; (2) M.Foedrowitz
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Es gibt nur wenige
Fotos von Winkel-
Tiirmen aus der Vor-
kriegs- bow. Kriegszeit
und unten: Aufnahmen
aus der Kriegszeit vom
“Gasschutzturm” der
Fa. Carl Flohr AG in
Berlin - Borsigwalde.

Der Winkel-Turm wurde

nach 1945 abgerissen.
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Die Errichtung bombensicherer Luftschutzriiume fiir die Zivilbevolkerung war nicht nur das griBte BauprojeKt
der Menschheitsgeschichte, es war auch der einzige Festungsbau in Europa, der im Zweiten Weltkrieg seine
Aufgaben weitgehend erfiillte:

Insgesamt wurden ca. 500-600 LS-Tiirme gebaut, die meisten nach Reichspatenten der Konstrukteure Paul
Zombeck und Leo Winkel, wobei besonders auf eine bombenabweisende Form des Turmmantels und eine
kurze Einlaufzeit durch besondere Eingangsgestaltung bzw. Treppen- und Rampenaufliufe Wert gelegt wurde.
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Winkeltiirme in Miihlheim / Ruhz. Im Vordergrund auf dem Geliinde der Friedrich Wilhelms Hiitte. Aufnahme von 1961

Das RLM beendete jedoch 1941 den weiteren Bau der Win-
kel-Tiirme. In einer Abschrift des GB fiir die Regelung der
Bauwirtschaft in Kiel am 10.7.1941 hief es:,,Mit dem Bezugs-
schreiben a)... wurde gebeten, die Empfehlung bestimmter
Firmenausfiihrungen zu vermeiden und die Gebietsbeaufirag-
ten entsprechend zu unterrichten. EineAntwort ist bisher noch
nicht erfolgt. Es wurde festgestellt, daf die Baugesellschaft
Winkel & Co, Duisburg, bei Werbung um Bauausfiihrung sich
auf das Bezugsschreiben C [GB Luz 99/30/40 vom 23.11.1940]
des GB - Bau beruft, wonach die ‘Bauart Winkel’ bevorzugt
zur Ausfiihrung gelangen soll. Diese monopolartigen Bestre-
bungen auf Grund bisher erteilter Vertriebsgenehmigungen
diirfen auf keinen Fall unterstiitzt werden. Alle diesbeziigli-
chen Vertriebsgenehmigungen sind inzwischen vom RdLu
ObdL widerrufen worden. Bei der Errichtung von LS-Bun-
kern aller Art sind die ‘Bestimmungen der Anweisung fiir den
Bau bombensicherer Luftschutzriiume’ Fassung November
40 - zwingende Vorschrift. Abweichungen sind verboten.*

Das Luftgaukommando XI schrieb am 21.7.1941: ,,Gegen
die Errichtung von LS-Tiirmen, gleichgiiltig welcher Bauart,
bestehen grundsiitzlich keine Bedenken, sofern sie den im vor-
letzten Absatz des Erlasses ausgefiihrten Bestimmungen in
allen Punkten entsprechen bzw. nach diesen Bestimmungen
umbkonstruiert sind. Pliine derartiger LS-Tiirme sind von Fall
zu Fall dem LGK vorzulegen.*

Gezwungen durch die permanente Baustoffknappheit wur-
de dem Unternehmen untersagt, den auf Veranlassung der
Firma vom 23. November 1940 imAuftrag des GB-Bau kon-
struierten Winkelturms fiir 252 Personen auch zu bauen:

14

nach den Bestimmungen seien 3,82 chm pro Schutzplatz er-
laubt, bei diesem Winkel-Modell jedoch wiiren es 6,57 cbhm
pro Schutzplatz. Das RLM hatte dem Luftgaukommando
XVII (Wien) am 29.7.1941 mitgeteilt, daB wegen der erfor-
derlichen Baustoffersparnis die LS-Turm Modelle der Bau-
art Winkel oder Dietel nicht verwendet werden diirften.
Wirtlich hief es in einem Brief des Inspektors des Luft-
schutzes des RLM vom 5. Dezember 1941 an die Firma Win-
kel & Co, die sich in mehreren Schreiben gegen den Bau-
stoppverbot gewendet hatte:

,,Der Winkel Turm erforderte also fast die doppelte Baustoff-
menge wie ein LS-Bunker, der von vornherein fiir die Verwen-
dung von Liegestiitten und die Unterteilung in Einzelriume
geplant wird. Das heift, mit dem gleichen Baustoffaufwand
kann ein LS-Bunker, die den seinerzeitigen Forderungen des
R.d.L.u.Ob.d.L entsprachen, die doppelte Anzahl von Schutz-
pliitzen geschaffen werden. Ihre Vertreter haben nach Mittei-
lung verschiedener Stadtverwaltungen aufgrund des Schrei-
bens des GB-Bau vom 23. November 1940 die unzutreffende
Auffassung verbreitet, ‘die Bauart Winkel solle bevorzugt zur
Ausfiihrung gelangen’. Zur Wahrung der Reichsinteressen
wurde daher ein Verbot der unwirtschafilichen LS-Tiirme ih-
rer Firma notwendig.

Zum Nachweis der besonderen Wirtschaftlichkeit der LS-Tiir-
me der Firma Winkel & Co wurde bei dem jetzt gefiihrten
Schriftwechsel und den miindlichen Verhandlungen ein an-
deres Projekt mit grofierem Fassungsvermagen vorgelegt, das
erst fiir den Wettbewerb ,,Alarm*, (dort ausgezeichnet - Anm.
d.Verf.) also sehr viel spiiter, entstanden ist und daher bei den
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Von den insgesamt 19 in Wiinsdorf gebauten Winkel-Tiirmen
fiir das OKH wurden bis heute 12 gesprengt (10 LS-Tiirme
aufgrund des Kontrollratgesetzes Nr. 22 im Jahre 1947, zwei
weitere wurden nach 1953 gesprengt, von denen einer - 5.
Titelfoto - am 23. Oktober 1997 endgiiltig vernichtet wurde).
Sieben LS-Tiirme stehen noch: ein LS-Turm ist als technisches
Denkmal geplant, zwei LS-Tiirme sind mit 18 Stahlseilen
versehen worden und sollen begriint sowie ein weiterer LS-
Turm zugemauert werden. Bild rechts: LS-Turm Nr. 14 in
Wiinsdorf / Zossen mit Stahlseilbespannung.

Zum Vergleich: Die Wehrmacht errichtete bei Potsdam / Wild-
park - Werder auf dem Geliinde des Hauptquartiers des Ober-
kommandos der Lufiwaffe (OKL) weitere vier LS-Tiirme einer
spiteren Bauart Winkel (Fotos unten) dem Kasernenkomplex
der heutigen Hennig v. Tresckow Kaserne. Links ist eine klei-
ne Variation des “Winkel-Turmes” zu sehen, der nahe des
ehemaligen Gleisanschlusses fiir den Fiihrungszug der Lufi-
waffe liegt. Das Dach ist mit schwarzer Tarnfarbe, der Turm-
mantel mit griin - braunem Tarnanstrich versehen worden,
wahrscheinlich aber erst nach 1945. Diese Farbgebung ist
identisch mit der des Winkel-Turmes daneben.

Alle LS-Tiirme wurden nach 1945 (DDR) umgebaut: sie er-
hielten eine neue Liifrung, Liiftungsdffnungen wurden ver-
schlossen, die Trockentoiletten wurden auf Naftoiletten
umgestellt, aufserdem erhielten die LS-Tiirme eine neue
Inneneinrichtung (Bcinke).

Die lange Zugangstreppe (Foto unten rechts) ist eine Stahl-
treppe mit 16 und 15 Holzstufen

Oben: Kieplich, links unten: Kieflich,
rechts unten: Dietmar Arnold
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Oben links und mitte:
Entfestigungsentwiirfe fiir den LS-Turm
der Bauart Winkel (LS-Turm Nr. 2
Duisburg) der Duisburg-Ruhrorter
Hdfen AG Vorder- und Hinterseite.
Oben rechts: Entfestigungsentwurf fiir
den LS-Turm Nr: 1 Ruhrort. Links:
Entfestigungsvorschlag fiir die Aufien-
wand des LS-Turms Nr. 2, daneben die
Wanddurchbriiche des 3. und 4.
Obergeschosses (oben).

Unten: der entfestigte Winkel-Turm auf
dem Driiger - Werksgeliinde in Liibeck.
Dort wurden Schlitze in die eisenlose
Auflenwand gesprengt (Mitte). Dann
wurden die Sprentriinder sauber
vermauert. Der LS-Turm diente als
Materiallager und als Ausstellungs-
bereich fiir die Driiger-Produktpalette
©(3) U. Zoch
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Winkel-Turm mit
geschiitztem
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© EW Siegerland

Der Winkel-Turm auf dem Gelinde des Elektrizitéitswerks Siegerland in Siegen, ein Unternehmen der heutigen RWE

deckung. Der Turm war versehentlich ein wenig zu nahe an
einem Gleis gebaut worden, so da Teile der AuBenwand
abgeschlagen werden muBten, da sonst die Eisenbahnwag-
gons mit dem Bauwerk kollidiert wiiren.

Normalerweise hatten die Winkel-Tiirme eine Schutzplatz-
auslegung von 500 Pliitzen (z.B. Winkel-Turm RAW Lim-
burg / Lahn), eine Ausnahme bildet der Winkel-Turm Nr. 1
des RAW Darmstadt: mit auergewohnlichen 15 Stockwer-
ken hatte er eine Hohe von 32,00 m, eine Gesamtnutzungs-
fliiche von 373 gm und 530 ausgewiesene Sitzpliitze. Im ober-
sten Stockwerke hatte der Turmmantel eine Dicke von 1,30
m, in Bodenhéhe 3,00 m! Die Griindungstiefe belief sich auf
5,00 m und der Durchmesser auf der Sohle mit Turmmantel
12,00 m.

In Osterreich wurde auf dem Firmengeliinde des Alumini-
umswerks Ranshofen der vermutlich einzige Winkelturm
in der ,,Ostmark* fiir 400 Personen (Typ 2 c) errichtet. Er
hatte am Sockel einen Durchmesser von 13,17 m, war 22,34
m hoch und hatte eine Wandstiirke von 2 m (Sockelbereich),
die sich auf 1,50 m verjiingte. Die Turmspitze ist massiv (4,75
m dick) und besitzt drei Sehschlitze. Uberraschenderweise
war der LS-Turm mit drei Eingiingen ausgestattet, zwei in
unterschiedlicher Hohe im ersten und einer im vierten Ober-
geschoB. Im Beobachtungsraum waren 6 Sitzplitze, im 7.
GeschoB 8, im 6. GeschoB} 36, im 5. GeschoB 47, im 4. Ge-

schoB 57,im 3. GeschoB 77, im 2. Geschof} 100 und im 1. Ge-
schoB 59 Sitzpliitze, insgesamt also 390 Sitzplitze. Im Erd-
geschoB wurden laut Planzeichnungen keine Sitzpliitze ein-
gerichtet.

Die LS-Tiirme der Bauart Winkel auf dem Bremer Focke-
‘Wulf Werksgeliinde mit der Bezeichnung BW 2 und BW 3
sind auf Veranlassung des LGK XI bereits 1941 (nach Hoch-
tief 1940) von der Hochtief AG errichtet worden.

Urspriinglich wurden LS-Tiirme des Typs Id (wahrschein-
lich die mit der Bauart Zombeck kombinierte Version) im
Februar 1940 geplant. Dieser sechsgeschossige LS-Turm
sollte auf einer Pfahlgriindung errichtet werden (122 Pfiih-
le mit einem jeweiligen Durchmesser von 35 cm). Der LS-
Turmkérper (ohne Kegeldachaufsatz) hatte eine Abschluf-
deckenstiirke von 1,40 m bis 2,10 m (Scheitel) sowie eine
AuBenwandstiirke von 3,00m - Fundamentbereich 1 m un-
ter Erdgleiche -, die sich auf 1,43 m im 6. Obergeschof ver-
jiingte. In weiteren Planzeichnungen wurde das kubisch be-
wehrte (14,778 to Eisen) Kegeldach als Abschluidecke kon-
zipiert. Dieser Entwurf mit einer Hohe von 21,53 m hatte
acht Geschosse und eine gleichbleibende Auienwandstiirke
in einer Stiirke von zwei Metern. Dezember 1940 wurde diese
Version fiir die Focke Wulf Flugzeugbau GmbH Bremen
verworfen. Zur Anwendung kam hingegen der Winkel-Turm
der Type I c.
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Von den insgesamt 19 in Wiinsdorf gebauten Winkel-Tiirmen
fiir das OKH wurden bis heute 12 gesprengt (10 LS-Tiirme
aufgrund des Kontrollratgeseizes Nr: 22 im Jahre 1947, zwei
weitere wurden nach 1953 gesprengt, von denen einer -s.
Titelfoto - am 23. Oktober 1997 endgiiltig vernichtet wurde),
sieben Tiirme stehen noch: ein LS-Turm ist als technisches
Denkmal geplant, zwei LS-Tiirme sind fiir Ausstellungszwecke
vorgesehen, drei LS-Tiirme sind mit 18 Stahlseilen versehen
worden und sollen begriint sowie ein weiterer LS-Turm
zugemauert werden.

Da das Geldinde des ehemaligen OKH (spiiter Sitz des
Oberkommandos der sowjetischen Streitkrifte in der DDR, )
mit seinen Gebdiuden in ein ziviles Nutzungskonzept eingebun-
den werden soll, hat die Entwicklungsgesellschaft Waldstad,
die dieses Gesamigebiet betreut, den Berliner Kiinstler Wolf
Gowin dafiir gewonnen, die stehenden Bunker wie die
Triimmerberge zu kiinstlerischen Landschafisobjekten umzu-
gestalten. Zu einer Gestaltungsmaglichkeit schreibt die
Informationsschrift “Waldstadt Aktuell” vom Oktober 1997:
“So umspannt in Zukunft z.B. ein grobmaschiges Gitternetz
den Tankstellen- und Loschteichbunker: Rankenpflanzen
kénnen so von dem martialisch anmutenden Gebiiude Besitz
ergreifen. Die Kraft der Natur hilft im iibertragenen Sinne, die
Wunden von Krieg und Gewalt verheilen zu lassen. Im Herbst
verfiirben sich die Blitter von Zierwein, Zaunriiben und
anderen Rankenpflanzen zu einem intensiven Rot und machen
den Bunker so zu einem interessanten Naturschauspiel.”
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raumtiiren aus Wehrbeton vertrieben), und der Peltz-Geld-
schrank-Werke in Diisseldorf.

1939 wurde versucht, die technischen und baulichen Vorzii-
ge von Winkel- und Zombeck-Turm in einem Bunker zu
vereinen: ,,Es entstanden, so der damalige stellvertretende
Leiter der Technischen Nothilfe Erich Hampe, ,,Pline von
Winkeltiirmen mit Wendelflichen Bauart Zombeck und zylin-
drische Tiirme mit Sitzstufen nach der Bauart Winkel“. Diese
,,Vermischung* von zwei Schutzraumpatenten fiihrte aber
1938 zu einem ProzeB in Diisseldorf. Winkel hatte wegen
der Patentverletzung durch Ingenieur Paul Zombeck ge-
Klagt. In der Urteilsbegriindung wurde die Verletzung des
Patentrechtes anhand vorgelegter Werbeunterlagen von der
Finzelfirma Industriebau Paul Zombeck, Dortmund, fest-
gestellt, wobei die andersartige Einrichtung keine Rolle spiel-
te.

Ab 1939 sollen in Zossen / Wiinsdorf beim Oberkomman-
do des Heeres insgesamt 19 Winkel-Tiirme gebaut worden
sein, (nach neuesten Augenzeugenberichten hiitten die er-
sten Tiirme aber bereits schon ab 1936 gestanden, gebaut
von Nord nach Siid) von denen zwischen 1947 und Mitte
der 50er Jahre elf von den Sowjets gesprengt worden sind.
Der bisher letzte LS-Turm (Nr.11) wurde am 23.10.1997 von
der Berliner Firma Verkehrsbau Union unter Leitung von
Sprengmeister Ulrich Wagner mit 88 kg Gelamon in 200
Sprenglichern in zeitverschobenen 21 Stufen um jeweils 25
Millisekunden gesprengt. Gedacht waren die LS-Tiirme fiir
die zahlreichen Zivilangestellten, die beim OKH titig wa-
ren.

Als ein Kuriosum sei vermerkt, daB im gesprengten Turm
hilzerne Sitzbiinke gefunden worden sind, deren Plitze ge-
nau numeriert waren und die Aufnahmekapazitiit der Luft-
schutzsuchenden mit 315 Personen genau auffiihrte.

Hochstwahrscheinlich etwas spiiter wurden auf dem Geliin-
de des OKL ,,Kurfiirst* in Wildpark-Werder bei Potsdam
(heute: Henning von Tresckow Kaserne) vier Winkel-Tiir-
me errichtet, drei baugleiche Tiirme und ein kleiner Turm,
der nahe dem ehemaligen Gleisanschlus fiir den Fithrerzug
der Luftwaffe (Turm 4) steht. In DDR-Zeiten wurden alle
Tiirme umgebaut: es wurde eine neue Liiftung installiert,
alte Liiftungsoffnungen verschlossen, Trockentoiletten auf
NaBtoiletten umgestellt und neues Mobiliar eingebaut.
‘Wahrscheinlich erhielten diese LS-Tiirme auch in dieser
Zeitspanne einen griin/braunen Tarnstrich.

Alle Tiirme hatten ein Beliiftungssystem von Driiger. In Ab-
weichung zu den , zivilen LS-Tiirmen (Typ I ¢) hatten die
beim OKH keine Ausgucksscharten fiir Turmbeobachter.
Etwa sieben Tiirme stehen noch. Einige Bunker weisen
schwere BeschuBschiiden auf, ein Winkel-Turm hat einen
Durchschuf} erhalten.

In einem Winkel-Turm stecken zahlreiche Geschosse, die
aber dieAufienwand nicht durchschlagen konnten. Zwischen
der Infanterie- und Artilleriestrae wurden sechs Winkel-
Tiirme gebaut, einer steht davon noch im Bereich des Sta-
bes der 16. Luftarmee, verantwortlich fiir die Luftraum-
iiberwachung der ehemaligen DDR (zwischen den Gebiiu-
den M 12 und M 10). Dort hatten die Sowjets eine Telefon-
zentrale untergebracht.

Tm Juli 1940 beschiiftigte sich der Chef des Driigerwerks in
Liibeck, Heinrich Draeger, mit dem Entwurf eines Luft-
schutzturmes, der als Bauwerk ,,61° auf seinem Firmenge-
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liinde entstehen sollte. Es handelte sich hierbei um den Typ
Ic fiir 500 Personen in einer Sonderausbildung der Turm-
spitze mit Sehschlitzen. Der achtgeschossige LS-Turm war
24 m hoch und hatte einen Umfang von 38 m. Die 1,90 m
dicke AuBienwand (eisenarme Ausfiihrung) verjiingte sich
auf 1,60 m, die Dicke der Abschluidecke betrug 2,00 m. Die
Turmspitze wurde von den Driigerwerken entworfen und
dem Architekten Ernst Blunck iibergeben, die die Anregun-
gen Driigers in einem Entwurf vom 6. Juli 1940 aufnahm.
Die Besonderheit war, daB der Dachbereich mit Biber-
schwiinzen eingedeckt und auf die Spitze eine Blechfahne
gesteckt wurde. Eine weitere Besonderheit ist, daf} der
,,Driigerturm* eine Aufstiegmoglichkeit an der AuBenwand
durch eingelassene Steigeisen besaB. Die Architektur der
,,Granaten-Tiirme* lehnte der Leiter des Liibecker Bun-
kerbaues, Dr. Otto Hespeler als , duferst hifilich* ab. Man
vertrat die Meinung, daB ,,selbst in der Nihe industrieller
Anlagen entsprechende Bauten zuriickhaltender gestaltet sein
miifiten.”

Der LS-Turm wurde nach 1945 als Lager genutzt und mit
zwei gegeniiberliegenden Schlitzen in einer Grofie von 2,00
mal 13,50 m fiir den Preis von 19280 RM entfestigt und dann
als Ausstellungsort fiir die Driiger-Produkte verwendet. Am
23. April 1971 wurde der LS-Turm von der Firma OXY-
GEN gesprengt. g

GroBabnehmer fiir die Winkel-Tiirme war die Deutsche
Reichsbahn. In den ,,Vorliufigen Richtlinien fiir den bauli-
chen Luftschutz der Reichsbahnanlagen* heifit es, daB nach
dem Stand Mitte 1940 ein LS-Turm der Bauart Winkel in
Stampfbetonausfiihrung mit 500 Schutzpliitzen und vollstin-
diger Einrichtung 90 000 RM koste.

Ein LS-Winkel-Turm auf dem Eisenbahnausbesserungs-
werk Kaiserslautern ist vermessen worden. Die bebaute Fli-
che betriigt 127,68 qm, der umbaute Raum 1737,597 cbm.
Die Nutzfliiche betriigt 324,01 gm. Der Turm ist 25 m hoch,
hat am Boden einen Durchmesser von 12,75 m und eine
‘Wandstiirke (Erdgeschof}) von 2,30 m. Im Bereich der Seh-
schlitze betriigt die Wandstiirke etwa 30 cm. Die Zugiinge
fiihrten iiber eine Holztreppen sowie iiber eine in dieAuBen-
wand eingelassene Stahlleiter. Der Turm war mit zwei Luftfil-
teranlagen mit je vier Doppelfiltern 1,2 der Fa. Driiger aus-
gestattet. Ausgelegt soll der Turm fiir 600 Personen gewesen
sein.

In Hannover wurde auf dem Hauptgiiterbahnhof Hainholz
ein Winkelturm vom Typ II ¢ von der Fa. Briiggemann ge-
baut, der baugleich mit dem des Lehrter Gleisdreieckes ist.
Er hatte ein Fassungsvermogen von 400 Personen. Die Hohe
betriigt 22,34 m, das Fundament ist 2,25 m tief, der Funda-
mentdurchmesser betriigt 17,60 m. Die Auenwand ist 1,90
m dick. Der Turm hat zwei Eingiinge, die im Winkel von
110° versetzt sind. Ein anderes Modell entstand auf dem
Geliinde des Eisenbahnausbesserungswerkes Leinhausen /
Hannover, dessen Besonderheit ein Kellergeschoff mit einem
unterirdischer Notausgang ist, der einige Meter vom Turm
entfernt einen Ausstieg hatte, der mit einer Eisenplatte abge-
deckt war. Alle drei Tiirme stehen noch, in den hannover-
schen Tiirmen ist groftenteils noch die Originalausstattung
vorhanden.

Ein Winkel-Turm vom Typ II ¢ entstand auf dem Geliinde
des Eisenbahnausbesserungswerkes der ehemaligen Biich-
ner-Liibecker Eisenbahn in Liibeck. Im Unterschied zu den
Tiirmen im Lehrter Gleisdreieck und auf dem Giiterbahn-
hof Hannover-Hainholz hatte dieser eine Dachpfannenein-
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Triimmerberge gesprengter Winkel Tiirme in Wiinsdorf - Zossen © (8) M. Foedrowitz

28





OEBPS/Images/image00017.jpeg
QUELLENANGABEN

Abbildungen und Fotos

Anna Libner, Diisseldorf;

Archiv Dr. Marcello La Speranza, Wien;

Archiv Driigerwerk, Liibeck;

Archiv Duisburg - Ruhrorter Hiifen AG, Duisburg;

Archiv Ekart Grote, Braunschweig;

Archiv Giinter Unger, Hude;

Archiv Michael Foedrowitz, Hannover;

Archiv OXYGEN Spreng- und Baugesellschaft, Hamburg-
Wilhelmsburg;

Archiv RWE Energie AG;

Regionalversorgung EW Siegerland;

Archiv Thyssen AG, Duisburg;

Bundesarchiv / Militirarchiv Freiburg;

Forderverein Luftfahrttechnisches Museum e.V., Rechlin;
Fotoarchiv d. Staatsarchivs Bremen; Gerhard Schirm-
meister, Koln;

Landesvermessungsamt Brandenburg / Landesluft-
bildarchiv, Potsdam;

NachlaB Prof. Theodor Kristen;

Slg. Jorg Fuhrmeister, Blieskastel;

Slg. Prof. Rudolf Hauptner, Wien;

Slg. Dieter KieBlich EWZ Wiinsdorf;

Stadtarchiv Lehrte;

Ursula Zoch, Liibeck;

Dr. Steinhoff, Darmstadt;

Dietmar Arnold, Berlin;

TEXTQUELLEN / ARCHIVALIEN

Archiv Driigerwerk, Liibeck , Archiv Duisburg - Ruhrorter
HiifenAG, Archiv Hoch-TiefAG, Essen, Archiv RWE Ener-
gie AG, Regionalversorgung EW Siegerland, Bundesarchiv
- Militiirarchiv Freiburg, DB - Museum im Verkehrsmuseum
Niirnberg, Landesarchiv Schleswig Holstein (Schleswig),
NachlaB Prof. Theodor Kristen, Neue Ruhr Zeitung, Nie-
dersiichsisches Staatsarchiv Wolfenbiittel, Niedersiichsisches
Hauptstaatsarchiv Hannover, Rheinische Post, Senatsbib-
liothek Berlin, Staatsarchiv Bremen, Stadtarchiv Duisburg,
Stadtarchiv Kiel , Technische Universitiit Braunschweig ,
Universitiit Hannover , Westdeutsche Zeitung

TEXTQUELLEN / LITERATUR

,,Luftschutz durch Bauen* Berlin (0.D.); Frommhold ,,Luft-
schutzraum-Bauweisen* Berlin 1939 Groehler, Olaf ,,Bom-
benkrieg gegen Deutschland* Berlin 1990; Hampe, Erich
,Der zivile Luftschutz im Zweiten Weltkrieg* Frankfurt/
Main 1963; Hauptner, Rudolf ,,Der Schutzturm Bauart Win-
kel und die Schutzbunker im Aluminiumwerk Ranshofen*
in: Oberosterreichische Heimatbliitter Heft 4/1994 S.352-
362; Hauptner, Rudolf ,,Die Entwicklung bombensicherer

© Copyright, 1998

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks
beim PODZUN-PALLAS-VERLAG GmbH,
Kohlhiiuserstr. 8

61200 WOLFERSHEIM-BERSTADT

Tel. 0 60 36 / 94 36 - Fax 0 60 36/ 62 70
Verantwortlich fiir den Inhalt ist der Autor.
Das WAFFEN-ARSENAL
Gesamtredaktion: Horst Scheibert
Technische Herstellung:

VDM Heinz Nickel, 66482 Zweibriicken

ISBN: 3-7909-0632-8

Decken im Zweiten Weltkrieg* in: Osterreichische Inge-
nieur- und Architekten-Zeitschrift 1988, Heft 4;

Kaiser, Gerhard ,,Sperrgebiet. Die geheimen Kommando-
zentralen in Wiinsdorf seit 1871 Berlin 1994 (2.Aufl.);
Kampe, Hans Georg ,,Streng geheim! Die Bunkeranlagen
von Zossen** in: ,, Waffen-Arsenal‘“ Nr. 13 Wolfersheim-Ber-
stadt 1995; Klaska, Karl, Kriegsereignisse auf dem Lehrter
Bahnhof* in: Lehrter Land und Leute, Heft 6, Lehrte 1996
S.16-18; Kieplich, Dieter ,,Zossen Wiinsdorf Streifziige durch
eine alte Garnison* Wiinsdorf 1996; Kristen, Theodor: ,,Die
Geschichte des Luftschutz-Bunkerbaues und des Instituts
fiir ‘Baulichen Luftschutz’ an der Technischen Hochschule
Carolo Wilhelmina zu Braunschweig® 0.D.0.0.; Leutz, Her-
mann ,,Bauliche Instandsetzung von Schutzbunkern® in:
vilschutz, Heft 1, 1962; Mallory, Keith / Ottar Arvid ,,Archi-
tecture of Aggression* London 1973; Schlickeiser, Klaus
,,Borsigwalde - einst und jetzt. Wohnen und Industrie* Ber-
lin 1989; Stahl, Joachim ,,Bunker und Stollen fiir den Luft-
schutz im Raum Siegen* Kreuztal 1980

MITTEILUNGEN UND BRIEFE

Dietmar Arnold (Berlin), Oliver Wleklinski (Hamburg), Jorg
Fuhrmeister (Blieskastel), Gerd Wildfang (Cuxhaven), Herr
Steege (Hannover), Giinther Unger (Hude), Elmar Wid-
mann (Apfeltrach), Frau Dr. Siekmann (Essen), Frau Schulte
(Duisburg), Herr Steinbach (Duisburg), Frau Jesse (Duis-
burg), Dr. Rasch (Duisburg), Dieter KieBlich (Wiinsdorf),
Anna Libner (Diisseldorf), Manfred Traube (Freiburg)
Baugesellschaft Franz Briiggemann v.3.1.1995; Forderver-
ein Luftfahrttechnisches Museum e.V. v. 18. 7. 1997; Frau
Schulte (Duisburg) v. 10.9.1997; Hochtief - AG v.27.5.1997;
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer v. 13.12.
1994; Philipp Holzmann v. 4. 8. 1997; Preussag Stahl v. 16.7.
1997; RWE Energie AG Regionalversorgung EW Sieger-
land v.30.7.1997; Thyssen Aktiengesellschaft v. 22.9.1997;
Wayss & Freytag v.16.5.1997; Wiemer & Trachte v. 15.9.
1997

DANKSAGUNG

Herr Dr. Rasch (Duisburg), Frau Dr. Siekmann (Essen),
Herr Elmar Widmann (Apfeltrach), Herr Oliver Wleklinski
(Hamburg), Herr Dietmar Arnold (Berlin), E-Werk Sieger-
land (Siegen), Herr Steinbach (Duisburg), Frau Schulte
(Duisburg), Frau Jesse (Duisburg), Herr Peter (DBAG, Ber-
lin), Herr Dieter KieBlich (EWZ Wiinsdorf), Anna Lobner
(Diisseldorf), Dr. Steinhoff (Darmstadt)

TITELFOTO

Deram 23.10.1997 gesprengte Winkel-Turm Nr. 11 auf dem
ehemaligen Geliinde des OKH in Wiinsdorf Zossen.
(M. Foedrowitz)

Vertrieb:
Podzun-Pallas-Verlag GmbH
Kohlhiiuserstr. 8

61200 Wlfersheim-Berstadt
Telefon: 0 60 36 / 94 36
Telefax: 0 60 36 / 62 70

Alleinvertrieh

fiir Osterreich:
PressegroBvertrieb Salzburg
5081 Salzburg-Anif
Niederalm 300

Fiir den dsterreichischen Buchhandel: Verlagsauslieferung Dr. Hain,
Industriehof Stadlau, Dr. Otto-Neurath-Gasse 5, 1220 Wien

Ab 1.1.1999 Buchhandlung Stéhr GmbH, Lerchenfelder StrafBie 78-80,
A-1080 Wien





OEBPS/Images/image00062.jpeg
Winkel-Tiirme der Wehrmacht

Ifd. Nummer Standort Unternehmen Schutzplitze nach 1945
1. Winkel-Turm GieBen, Griinbergerstra Wehmacht - Kasernen vorhanden
2. Winkel-Turm Giefien, Grinbergerstralie Wehrmacht - Kasemen vorhanden
3. Winkel-Turm GieRen, Griinbergerstralte Wehrmacht - Kasernen vorhanden
4 Winkel-Turm Giefien, Grinbergerstralte Wehrmacht - Kasernen vorhanden

inkel-Turm Muritz-See / Rechiin iande d. Luftwaffe ; gesprengt
inkel-Turm Saariand / St Wendel Heeres Inst. Werk vorhanden
7. Winkel-Turm Wilhelmshaven Kriegsmarinewerft gespr.u beseitigt
8. Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf
9. Winkel-Turm Zossen / Winsdorf l_l
10. Winkel-Turm Zossen / Wansdorf
1. Winkel-Turm Zossen / Wansdorf
2. Winkel-Turm Zossen / Winsdorf
13. Winkel-Turm Zossen / Winsdorf
14. Winkel-Turm Zossen / Wnsdorf
15 Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf
16. Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf
17. Winkel-Turm Zossen / Wansdorf
18. Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf
19, Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf
20, Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf
21. Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf vorhanden
|22 Winkel-Turm Zossen / Winsdorf vorhanden
23, Winkel-Turm Zossen / Wansdorf vorhanden
24 Winkel-Turm Zossen / Winsdorf vorhanden
25. Winkel-Turm Zossen / Winsdorf vorhanden
26. Winkel-Turm Zossen / Wiinsdorf vorhanden
27 Winkel-Turm Wehrmacht
28_Winkel-Turm Wehrmacht
29. Winkel-Turm Wehrmacht
31. Winkel-Turm Potsdam Wehrmacht vorhanden
32, Winkel-Turm Potsdam Wehrmacht vorhanden
33, Winkel-Turm Potsdam Wehrmacht vorhanden
34 Winkel-Turm Potsdam Wehrmacht vorhanden

Auf dem obigen Foto eine amerikanischen Aufkléirers aus dem Jahr 1944 steht am Rande der Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven
ein Winkel-Turm mit bemalter Spitze. Hinweise gibt es noch auf einen zweiten Winkel-Turm in Wilhelmshaven, es gibt aber keine
weiteren Belege. Bereits 1937 hatte das Reichslufifahrisministerium hinsichilich beabsichtigter LS-Bauten auf der KMW dem
Oberkommando der Kriegsmarine die Vorziige der LS-Tiirme der Bauart Winkel mitgeteilt. 1 LS-Turm Bismarckstrafe; 2 LSB
Deichstrich; 4 LSB Heepenser Strafie; 5 LSB Heepenser Strafie;6 LSB Norderneystrafie © Slg: Mohimann / Keel
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Zu der Patentschrift 658 344
KL72g Gr.Ta

vielseitigen, zur Abwehr ihrer Gefahren nitigen Erfordernisse
in viel grifierem Umfange beriicksichtigt werden konnen, als
es z.B. bei den bisher empfohlenen unterirdischen Bauwer-
ken miglich war... Erfahrungsgemdp geniigt es, wenn man
das neue Luftschutzgebiude noch zusiitzlich durch Panzerung
sichern will, wenn man dem Turm als eigentlichen Panzer-
schutz im wesentlichen nur eine obere, unmittelbare Bomben-~
treffer abwehrende spitzkegelige Panzerhaube und einen un-
teren Panzergiirtel gibt, der lediglich im Bereich der Spreng-
wirkung von in der Niihe des Turmfufes zerplatzenden Bom-
ben liegt.

Auch die Postierung mit Flakgeschiitzen hatte der Erfinder
nicht ausgeschlossen. Die Standhaftigkeit sollte mit Zug-
organen (Stahlkabel) gewiihrleistet werden. ,,An der spitz
auslaufenden Turmhaube, so die Patentschrift, ,,miissen
etwa aufschlagende Bomben wirkungslos abgleiten.* Einge-
baut werden kinnten Berieselungsanlagen gegen Giftgasan-
griffe. Doch war alles noch nicht ausgereift, was daran zu
erkennen ist, daf der Erfinder den LS-Turm auch zur Ver-
wendung als Wasserturm anbot.

Der Reichsminister der Luftfahrt schrieb am 18.9.1936 iiber
die Entwicklung des Winkel-Turms: ,,Die Entwicklung des
Luftschutzturmes Bauart Winkel erfolgte aus der Notwendig-

Zu der Patentschrift 658 344
KL.72g Gr.7m

Abb.3.
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Links: der 1934 patentierte Entwurf eines LS-Turms des
Konstrukteurs Leo Winkel mit deutlicher Ahnlichkeit zum
italienischen Campanile. Spéiter wurden sie Geschosse unter
Erdgleiche fortgelassen und der Maschinen- und Beliiftungs-
bereich in das oberste Geschoss verlegt. Oben: Querschnitte
des Winkel - Turms. © Universitdt Hannover

keit heraus, eine bombensichere Schutzraumbauweise, vor-
nehmlich fiir die Gefolgschaft kriegswichtiger Industriebetrie-
be, in einer solchen Form zu entwickeln, daf die Baukosten
gegeniiber den Kosten fiir bombensichere Schutzriiume in iibli-
cherAusfiihrung (unterirdische Eisenbetonbauwerke) wesent-
lich ermiifigt werden konnten. Das Ziel ist im vollen Umfang
erreicht worden.“ Was die 6konomische Ausfiihrung einer
neuen Turmvariante von Winkel anbetraf, beschreibt der
RMdL am 4.5.1937: ,,Mit Riicksicht auf die Rohstofflage ist
die Firma Winkel & Co von hier veranlafit worden, den Luft-
schutz-Turm so umzukonstruieren, daff nun 50% der bisher
notwendigen Eisenmengen benotigt werden. Ein Vorschlag fiir
diese eisenarme Ausfiihrungsart des Luftschutz-Turmes wird
in den niichsten Tagen hier vorgelegt und genehmigt werden.*

Die Form des zweiten Entwurfs wurde weitgehend beibehal-
ten, auf die unter Erdgleiche befindlichen Stockwerke des
1. Entwurfes wurde aber verzichtet. ,,Die vorliegende Er-
findung betrifft die innere Einrichtung derartiger Luftschutz-
tiirme und besteht in dem Vorschlage, die einzelnen Stock-
werke durch kreisabschnitt- und kreisausschnittformige Bo-
den zu bilden, die um halbe Stockwerkshohe versetzt zueinan-
der angeordnet und treppenhausartig miteinander durch
Treppenliiufe verbunden sind, die mit geringem Neigungswin-
kel angeordnet sind und auferhalb des Verkehrsbereiches Sitz-
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Die Sitzgelegenheiten aus Holz wurden den Rundungen der Aufienwand angepaft. Bei den ersten Winkel-Tiirmen fiihrten steile
Holztreppen ins niichste Stockwerk, ab 1940 wurden Wendelfliichen gebaut. © Hochtief, (2) M. Foedrowitz






OEBPS/Images/image00015.jpeg
Nach der Sprengung des LS-Turms 1 Ruhrort auf dem Geléinde der heutigen Olinsel. Aufnahmen 1950.
© (2) Duisburg - Ruhrorter Hiifen AG
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Linke Seite:

Die Priizisionssprengung der Hamburger Fa. OXYGEN Spreng- und Baugesellschaft beeindruckte die Liibecker. Weder
ging die im Vordergrund befindliche Holzbaracke zu Bruch, noch gingen Fensterscheiben entzwei. Die gelungene Spren-
gung fand auch ihre Wiirdigung in der Liibecker Tagespresse einen Tag spiiter. © OXYGEN (9)

Der Sprengmeister einer Hamburger Spezialfirma hatte gut lachen: In einer *Bilderbuchsprengung” legte sich gestern nach-
mittag am 23.4.71 Punkt 17 Uhr, der im Jahre 1940 gebaute, 19 Meter hohe Betonbunker auf dem Geléinde der Dréiger-Werke
an der Finkenstrafe, einem gefiillten Baum gleich, in Einzelstiicken auf die Seite, nachdem Keile an die Fundamente gesetzt
worden waren: Die Polizei hatte um 17 Uhr den Durchgangsverkehr an der Moislinger Allee und der Finkenstrafie vorsorglich
gesperrt. Unmittelbar nachdem sich die Staubwolke verzogen hatte, konnte der Verkehr jedoch wieder freigegeben werden. Der
Bunker diente in den letzten Jahren der Firma zu Ausstellungszwecken und mufite nun einem geplanten Neubau weichen.

Nicht bestétigte Standorte von Winkel-Tiirmen (kursiv) und nicht zuordbare Winkel-Tiirme

Ifd. Nummer Standort Typ / Schutzplitze nach 1945
1. Winkel-Turm Neuengraben bei Hamburg
. Winkel-Turm 2m Rhein
3. Winkel-Turm B 8 BAB Frankfurt / Darmstadt vorhanden
4. Winkel-Turm Ludwigshafen Stadimitie
5. Winkel-Turm Ludwigshafen Messegelande
[6. Winkel-Turm Ludwigshafen
7. Winkel-Turm Ludwigshafen
8. Winkel-Turm Ludwigshafen
9. Winkel-Turm Stutigart-Feuerbach beseitigt
10. Winkel-Turm Stutigart-Feuerbach beseitigt
1. Winkel-Turm Stutigant-Esslingen
12. Winkel-Turm Mulheim / Ruhr
13, Winkel- Turm Wilhelmshaven nicht vorhanden
14 Winkel-Turm 7
15 Winkel-Turm Breslau | FAMO
‘Raum Nignburg ?
Diisseldorf 7
[ K8in_NeuRer Landstrale ‘{ vorhanden

In eigener Sache: wer von weiteren Winkel-Tiirmen Kenntnis besitzt, iiber technische und andere Unterlagen (Fotos) verfiigt
oder sonstige sachdienliche Informationen zu den LS-Tiirmen der Bauart Winkel geben kann, wird freundlichst gebeten, sich mit
dem Autoren iiber den Verlag in Verbindung zu setzen.
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Linke Seite: Winkel-Turm vom Typ 2 ¢ der DRB auf dem Giiterbahnhof Hannover-Hainholz. Oben: Winkel-Turm auf dem
Geliinde des ehemaligen RAW Hannover-Leinhausen. Die Dienstgebiiude des RAW sind mittlerweile fast vollstindig abgeris-

sen, der Bunker bleibt aus Kostengriinden erhalten.
© M. Foedrowitz
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© G. Schirrmeister, E. Grote (rechts)
Der vollstindig verblendete Winkel-Turm in der Neuf

Landstrafle, Koln. Der Turmmantel wurde mit rotem Backstein, der
Dachbereich mit schwarzem Schiefer verkleidet, vermutlich der einzige Winkel-Turm in einer Komplettverblendung. Rechts
oben: eine spitere A rung eines Winkel-Turmes in Peine, enthdilt heute O2-Anlagenteile der Preussag-AG. Unten: Der 1989
von der Diisseldorfer Kiinstlerin Anna Lobner vergoldete WLSB der Bauart Winkel auf dem ehemaligen Mannesmann-Gelénde
in Diisseldorf - Lierenfeld © A. Lobner
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Der mit iiber 100 Einheiten gebaute Luftschutzturm der
Bauart Winkel mit der Kenn - Nummer R 3 - 40/ 5 war der
erfolgreichste Regelbau fiir den Luftschutz im Zweiten Welt-
krieg. Der in der Form wie eine aufrecht stehende Granate
konstruierte Bunker diente zum Schutz der Bediensteten
der Reichsbahnausbesserungswerke, der Beschiiftigten der
Riistungsindustrie sowie denAngehorigen der Teilstreitkriif-
te der Wehrmacht. Die LS-Tiirme der Bauart Winkel wur-
den in unterschiedlichen Ausfiihrungen zwischen 1936 und
Ende 1941 errichtet, dem Autor sind 85 Standorte bekannt
geworden, hauptsiichlich in Nord-, West- und Siidwest-
deutschland.

Der Konstrukteur und Baumeister Leo Winkel wurde am
15.9.1885 in Koln geboren. Nach seinem Architekturstudi-
um arbeitete er als Baumeister bei der Gewerkschaft Deut-
scher Kaiser, Bergbau, bei der Bau-Abteilung. 1916 kam er
zur Bauabteilung der August ThyssenAG in Duisburg. Win-
kel wurde als wichtiger Mitarbeiter des Unternehmens nicht
eingezogen, auch nicht im Zweiten Weltkrieg.

Anfang der 30er Jahre beschiiftigte er sich mit der Entwick-
lung eines oberirdischen Schutzbauwerkes aus Stahlbeton
und entwarf nach dem Muster des italienischen Campanile
einen Luftschutzturm, der durch seine Formgebung Bom-
bensicherheit gewiihrleisten sollte. Die Innovation im Schutz-
raumbau bestand darin, daB bis zu diesem Zeitpunkt
Bunkeranlagen unterirdisch angelegt worden waren und der
zylindrische Baukorper mit dem Kegeldach bombenab-
weisend sein sollte. Am 18. September 1934 wurde unter der
Nummer 658344 das Patent des LS-Turms von Leo Winkel
im Reichspatentamt registriert. Vorgestellt wurde ein neun-
stockiger LS-Turm in Kegel- oder Zylinderform in etwa 20
m Hohe mit einer Aufnahmekapazitiit von 200 Menschen.
Zum Vertrieb des Winkel-Patents wurde am 30.12. 1936 eine
Geschiiftsstelle der Fa. ,,L..Winkel & Co* in Duisburg eroff-
net, die zum Bau der Winkel-Tiirme zuerst an sieben (Hoch-
tiefAG, Franz Briiggemann, Dyckerhoff & Widmann, Wie-
mer & Trachte, Boswau & Knauer, Philipp Holzmann und
WayB & Freytag), spiiter an insgesamt zwolf GroBunterneh-
men des Baugewerbes die entsprechenden Lizenzen ver-
gab.

Am 22. Februar 1938 wurde unter der Nummer 702711 ein
weiteres Patent von Winkel im Reichspatentamt registriert
(GemiiB § 2Abs. 2 der Verordnung vom 28.4.1938 erweiterte
sich der Patentschutz auf Osterreich), praktisch eine ver-
besserte Ausfiihrung des ersten LS-Turmes.

Winkel entwarf weitere Luftschutztiirme. So wurde ein
sechsgeschossiger LS-Turm fiir 500 Personen entworfen, der
die Kenn - Nummer RL 3 - 39 / 152 erhielt sowie ein LS -
Turm mit der gleichen Schutzplatzkapazitiit (Kenn - Num-
mer RL 3 - 40/ 1) mit doppelter Sitzstufenanordnung. Diese
Bauarten entsprachen in etwa denen der Zombeck - Tiirme
(Kenn - Nummer RL 3 - 39 / 114) oder Luz-Bau (Kenn -
Nummer RL 3 - 39 / 11). Winkel & Co erhielt am 1.4.1938
die Bestiitigung zum Vertrieb des Winkel-Turms einer wei-
teren Bauart mit der Kenn-Nummer RL 3-38/40.

Im Gegensatz zum LS-Turm RL 3-40/5 sollten die Nachfol-
ger auch fiir Bunkeranlagen des Selbstschutzes (Zivilbevol-
kerung) verwendet werden. Insgesamt entstanden etwa 200
Luftschutztiirme des Baumeisters. Winkel selbst starb im
Miirz 1981 im Alter von 95 Jahren in Duisburg.

Entgegen den zivilen Bunkerbauten des Selbstschutzes und
des Werkluftschutzes galten die Unterlagen fiir den LS-Turm

Konstrukteur und Baumeister Leo Winkel bei seinem 95. Ge-
burtstag in Duisburg. Winkel starb am 12. Miirz 1981 und
wurde in Dinslaken beerdigt. © Schulte

(10 wonans

Gemdilde eines Luftschutzturmes der Bauart Winkel vom
Konstrukteur im Stil der naiven Malerei aus dem Jahr 1978.
© Schulte
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Heinrich Driiger entwarf in einer Skizze Sommer 1940 eine Variante des Winkelturms I c, die sich besser in die umliegende
historische Bebauung einpassen sollte. Wesentliches Merkmal ist der zuriickgesetzte Turmabschluf3 unter der Abschlufidecke.
Architekt Blunck fertigte die Planzeichnung nach dem Entwurf Dréigers an. Unten links: der berankte Winkel-Turm in den 60er

Jahren. Rechts: Mitarbeiter der OXYGEN machen den LS-Turm im April 1971 sprengbereit. Niichste Seite: Sprengung des
Winkel-Turms auf dem Dréigergeliinde in Liibeck.
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Deckendiffiuung zu obersten (8.) Stockwerk,
Ablufirohr

Beobachterraum mit Sehschlitz. Rechts: Hélzener Treppenaufstieg zum Ventilatorraum im 7. Stockwerk, ausgeriistet mit
einer Beliiftungsanlage der Auer-Gesellschaft © (4) Rudolf Hauptner
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© Rudolf Hauptner
Der Winkel-Turm im Aluminiumwerk Ranshofen
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© J. Furmeister

Links oben: Winkel-Tiurm (LS.
Turm WEST) des RAW Kaisers-
lautern, Aufaahme vom 5. Mir;
1985. Unten: Winkel-Turm auf
dem Giiterbahnhof Frankfiurt /
Main,
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Zustand des letzten verbliebenen Winkel-Turms der ehemali-
gen Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH in Bremen - Hemelingen.
Aufnahme vom September 1997

© M. Foedrowitz

© M. Foedrowitz

Die zweifliigige Eingangstiir und die eiserne Notsteige.
Urspriinglich war bei diesem von der Baufirma Hochtief AG
1940/41 errichteten Winkel-Turm ein mehrliufiger holzerner
Treppenauflauf gebaut worden, der sogar beleuchtet war.






OEBPS/Images/image00049.jpeg
Walifen-Arsefiil

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

-
WAFFEN-
ARSENAL

Luftschutzturm der Bauart efien, Griinbergerstrafie

Die Luftschutztiirme
der Bauart
Winkel in Deutschland
1936 bis heute

Michael Foedrowitz
PODZUN-PALLAS-VERLAG ¢ 61200 Wolfersheim-Berstadt





OEBPS/Images/image00048.jpeg
Das Bw Lehrte um 1975

Links: der Winkel-Turm im heutigen Zustand. Oben: Karte
des Glasdreiecks Lehrte mit Standort des LS-Turms. Unten:
Eisenbahnerhaus und Winkel-Turm im Lehrter Gleisdreieck
© M. Foedrowitz, (2) Stadtarchiv Lehrte
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Seltene Dokumente des bisher ein-
2ig bekannten Falls eines Bomben-
 treffers auf einen Winkel-Turm und
dessen Durchschlagung. Der Win-
| kel-Turm auf dem Focke-Wulf Ge-
o léinde in Bremen - Hemelingen wur-
* de von einer amerikanischen
. Sprengbombe am 12. Oktober 1944
. am Dach getroffen und durchge-
© schlagen, fiinf Personen kamen ums
Leben, darunter zwei Luftschutz-
polizisten, die im Beobachtungs-
 raum unter der Turmspitze ihren
Dienst versahen. Der Bunker blieb
bis zum Kriegsende in diesem Zu-
o stand. Rechts: Deutlich ist der Rif3
i auf der anderen Seite des LS-Turms
iiber der Ausguckluke zu sehen.
© (2) STAB

Giinter Unger foto-
grafierte die Winkel-
Tiirme auf dem
Focke-Wulf-Geliinde
1947. Zu diesem
Zeitpunkt befanden
sie sich noch in dem
Zustand wie bei
Kriegsende. Wenig
spiter sprengten die
Amerikaner den
intakten LS-Turm
(Bild linkss auf3en)
©(2) G. Unger
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© (4) Jorg Fuhrmeister

Oben links: Winkel-Turm auf dem Messegelinde Ludwigshafen. Oben rechts: Winkel-Turm der frithen Baureihe bei Sahrstahl in
Saarbriicken / Burbach. Unten links: Winkel-Turm in Ludwigshafen in der Niihe des Hauptbahnhofes. Unten rechts: Winkel-
Turm in Neunkirchen, Aufnahme vom Oktober 1980. Bemerkenswert ist das Sehrohr an der Spitze des Turmes, das bereits in der
Kriegszeit eingebaut worden sein soll.© (4) Jorg Fuhrmeister
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Stahimantelspitze

Geliinde- berkante

Schnitt durch einen Winkel-Turm. Diese Variante wurde hauptsdchlich fiir die Teilstreitkrifte der Wehrmacht mit einigen Modifi-
kationen gebaut © AMF
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Links: der Winkel-Turm auf dem Lufwaffenvesuchsgeliinde Rechlin am Miiritzsee vor dem Krieg, der von Prof. Kristen auf seine
Bombensicherheit getestet worden ist. Mitte: der umgestiirzte Winkel-Turm nach der Sprengung durch die Sowjets. Rechts: im
Bunker selbst sind noch die in den Beton eingelassenen Holzleisten in den Innenwiinden zu sehen, die fiir die Befestigungen von
Leitungen, Lampen, Schaltern usw. dienten.

© TU Braunschweig (links), (3) Forderverein Lufifahrttechnisches Museum e.V.

Foto im Inneren des Turmes mit Blic
Bewehrung freigelegt.

ichtung zur Spitze. Durch die Sprengung ist teilweise der Beton abgeplatz und hat die
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© M. Foedro
Luftschutztiirme der Bauart Winkel auf dem Geliinde des ehemaligen OKH in Wiinsdorf/Zossen.

© M. Foedrowitz

Nach der Eroberung des Gebietes des OKH in Wiinsdorf - Zossen 1945 begannen die Sowjets, insgesamt elf
Winkeltiirme bis Anfang der 50er Jahre zu sprengen und mit Artilleriewaffen zu beschieen. Die Spuren gehen
also nicht auf Kampfhandlungen, sondern z.T. auf Ubermut zuriick. Bei einigen Winkel-Tiirmen platzte nur der
Beton bis auf die Bewehrung ab (s. Foto), bei anderen LS-Tiirmen blieb die Munition in den AuBenwiinden
stecken oder durchschlug die Wiinde vollstiindig.
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Links: eiserne Steigleiter zum zugemauerten 1. Obergeschoss (Wiinsdorf). Mitte: Winkel-Turm in Gief3en, von den US-Truppen
genutzt und mit einem gelben D bezeichnet. Die Betonstufen sind nach 1945 gebaut worden. Rechts: von den Russen gebaute
Steigleiter mit Geldnder am Winkelturm Nr.12 in Wiinsdorf. © (7) M. Foedrowitz
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Mitte links: der Winkel-Turm auf dem Giiterbahnhof Hannover-Hainholz besitzt noch die Original-Holztreppe. Mitte rechts:
gedffneter Notausstieg des Winkel-Turms des ehemaligen RAW Leinhausen, der mit einen etwa 2,00 m langen betonierten Gang
mit dem Turm verbunden ist. Unten links: von den Sowjets gebaute Steige mit Gelcinder am Winkel-Turm Nr. 12 in Wiinsdorf,
hier war zeitweise eine Telefonzentrale der Russen untergebracht. Unten rechts: Notsteige des Winkel-Turms Giiterbahnhof
Hannover-Hainholz an der Riickfront.
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Amerikanisches Luftbild vom 22. Mrz 1945 nach vorangegangenen Bombenangriff vom 15. Mirz 1945 auf das Gebiet des OKH in Wiinsdorf/ Zossen. Im Bild dreizehn LS-Tiirme der
Bauart Winkel (rote Pfeile), nummeriert nach der Nomenklatur der EWZ
© Landesvermessungsamt Brandenburg Bild Nr. 3037
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M. Foedrowitz
Gesprengter Winkel-Turm in Wiinsdorf-Zossen. Durchlaf$ in den Maschinenbereich. Die Betoniiberdeckung der Eisenbewehrung
war im Innenbereich des Turmmantels diinner als im Auflenbereich.

© M. Foedrowitz
An dem Triimmerstiick eines Winkel-Turmes sind die Spuren der Spiralbewehrung zu erkennen.





