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HERNANY

Blick in den Langwellenempféinger a (LW.E.a)

Zmischenlrequens -
verstirkarstule

NF-VersNirkerstufe

Uberlagerungsempfiinger: Signaldurchgang ,,Sprechempfang “ und ,, Tonender Tastempfang

Im Unterschied zur ,,einfachen Gleichrichtung“ der Trigerfrequenz im Geradeausempfiinger wird im Uber-
lagerungsempfiinger die Triigerfrequenz mit einer Hilfsfrequenz (Oszillatorfrequenz) iiberlagert. Die Oszillator-
Jfrequenz wird in speziellen Schaltungen von der Sendefrequenz subtrahiert. Es entsteht eine Zwischenfrequenz Die
weitere Funktion ist prinzipiell mit dem Geradeausempfiinger vergleichbar.
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Am Beginn des Ersten Weltkrieges standen fiir die hoheren
Stiibe ca. 50 schwere und leichte bespannte Funkstationen
und einige Kraftwagenstationen zur Verfiigung. Ab 1916
wurden tragbare Funkstationen verschiedener Grofie und
Leistung in groBer Zahl eingefiihrt. Im ersten Weltkrieg wur-
den die Funktrupps im Bestand der Telegrafietruppen je
nach ihrer Ausriistung und Zweckbestimmung als ,,schwe-
re*, ,leichte* und ,,Klein*- Funktrupps bezeichnet. Ihren
Aufgaben entsprechend waren sie mit Funkgeriiten unter-
schiedlichster Parameter ausgestattet.

PARTI BT PPESTRA R

Mittleres Funkgerdit 16 (M. Fuk. 16)

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges beschrinkten die
Regelungen des Versailler Vertrages die deutschen Streitkraf-
te hinsichtlich Personal und Geriit. Der Einsatz der Funkge-
rite wurde auf die Nachrichtenabteilungen und die Kaval-
leriedivisionen der Reichswehr beschriinkt. Neuentwicklung
und Produktion von militéirischen Nachrichtengeriiten wa-
ren eingeschréankt (so waren Erdtelegrafie- und Richtem-
pfangsgeriite verboten).

Diese Beschrinkungen und fehlende finanzielle Mittel fiihr-
ten dazu, dafl Weltkriegstechnik bis 1925 bestimmend war.

Tragbare Schiitzengrabenstation fiir Batteriebetrieb. Arbeitet nach dem Prinzip der Loschfunken. Umschaltbar, auf

vier verschiedene Wellenliingen festgelegt.
1917 durch das verbesserte M. Fuk. 17 abgelist.

Blick in das Mittlere Funkgerdt (M. Fuk. 16).
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Langwellenempfinger a (LW.E.a)

Schwerer Uberlagerungsempfiinger fiir den Frequenzbereich 72 - 1525 kHz in 5 Teilbereichen.

8 Rohren RV 2 P 800

Fiir spezielle Zwecke wurde eine grofie Zahl verschiedener Uberlagerungsempfiinger entwickelt. Neben den schwe-

ren Langwellen- und Kurzwellenempfingern a, Empfinger fiir Panzerfahhrzeuge, Funkpeilempfinger und Funk-
horchempfinger

Schwerer Uberlagerungsempfinger RS 1/5 UD /42 a
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Empféinger E. 225 a
2-Rohren-Geradeausempfiinger (Audion), umschaltbar als Ein- oder Zweikreiser mit einstufigem Verstirker

Der Sender ARS 69, der Empfiinger E 225a und der Empfiinger D.TW. sowie auf den folgenden Seiten gezeigte
Verstirker waren typische Gerite mit Elektronenriohren. Sie losten seit 1917 die F unkeniibertragung ab.
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Blick in den Tornisterempfiinger E b Blick in Empfiingerwechselrichter b, Stromversorgungs-
gerdit fiir den Tornisterempfiinger E b

Luftleiter N F Verstarkerstufe fernhdrer

Geradeausempfinger: Signaldurchgang bei ,, Tonlosem Tastempfang “

fernhorer

(fileiter N F Verstorkerstyfe NF Verstorkerstufe

Geradeausempfinger: Signaldurchgang bei ,,Sprechempfang* und ,, Tonendem Tastempfang “

Der Vergleich der beiden Abbildungen zeigt deutlich die unterschiede der ankommenden Signale. Bei ,, Tonlosem
Tastempfang ,, werden impulsartig hochfrequente Signale ubertragen die akustisch als Morsezeichen empfangen-
werden konnen oder einen Schreiber ansteuern.

Beim ,,Sprechempfang* und ,, Tonendem Tastempfang “ Sind durch die Amplitudencinderungen Signale auf-
moduliert. Nach dem Herausfiltern der Hochfrequenz bleibt eine Niederfrequenz die im Fernhérer hirbar wird.
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Mit denAusfiihrungen wurde versucht ein charakteristisches
Spektrum aus der Vielfalt der tragbaren Funkgeriite der
Wehrmacht zu zeigen. Trotz dieser Vielfalt konnte der Ge-
danke der Standardisierung und Vereinheitlichung immer
wieder erfolgreich verfolgt werden. Mit ihren Parametern
(Frequenz, Leistung, Reichweite, Masse) deckten sie das
Spektrum der militérischen Erfordernisse fiir alle Kom-

Lo

Funkstelle der Fallschirmjiger auf einem Gefechtsstand auf Kreta

mandoebenen ab. Die Nachrichteniibertragung erfolgte
durch Telegrafie, Telefonie, Fernschreibtechnik, Bildfunk-
technik. Einige Geriite waren fiir mehrere Verfahren geeig-
net. Bemerkenswert war die Zuverlissigkeit der eingesetz-
ten Technik. Einige Typen oder deren Nachbauten kamen
noch in den 50er Jahren in beiden deutschen Staaten zum
Einsatz.
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TRAGBARE FUNKGERATE DES DEUTSCHEN HEERES
IN DEN ZWANZIGER UND DREISSIGER JAHREN

Zum Ende des Ersten Weltkrieges bestimmten Rohrensen-
der, Audioempfénger und Verstiirker den technischen Stand.
Unter anderem die ,,Kleine Rohrensenderstation ARS 68
(Sender und Empfiinger in einem gemeinsamen Gehiiuse)
und die ,,Kleine Rohrensenderstation ARS 69 (Sender) mit
Empfinger E 225. Mit dem ,,10 Watt- Langwellen-Sende-

Kleine Rohrensender Station ARS 69,

Empfangsgeriit RSZSA 18 brachte die Firma Lorenz ein
Geriit heraus, da neben Telegrafie erstmals auch zur Telefo-
nie geeignet war. Auch in der ersten Hiilfte der zwanziger
Jahre waren dies die bestimmenden tragbaren Rohrengeriite
der Reichswehr.

Hersteller Telefunken. 5 Watt-Sender fiir Telegrafie. Reichweite etwa 12 km.
Mit dem ARS 68 (Sender und Empfiinger in einem Gehéiuse) und dem Sender ARS 69 mit dem separaten Empfiin-
ger E 225 wurden 1918 die ersten feldbrauchbaren Rohrenfunkgertite ins Heer eingefiihrt.

Cinftufenfenbder.

+ A

Steverstufe
(Schwingungserrevgerstufe)

Diehrjtufenfender.

-A -A
Verstorkerstvf®

! Lufflesterkres

Prinzipschaltbilder eines Einstufensenders und eines Mehrstufensenders.

Beim einstufigen Sender werden die Signale unmittelbar aus der Steuerstufe (Schwingungserzeugerstufe) in die
Antenne eingekoppelt. Bei mehrstufigen Sendern folgt auf die Steuerstufe eine oder mehrere Verstirkerstufen.
Weitere Stufen (Schaltkreise ) konnen zur Verbesserung anderer Leistungsparameter eingebaut werden.
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TRAGBARE FUNKGERATE DES HEERES
DER DEUTSCHEN WEHRMACHT

Mit der Einfiihrung der allgemeinen Wehrpflicht und der
Umgliederung der Wehrmacht zur Reichswehr stieg der Be-
darf an Funkgeriiten um ein Vielfaches. Neben Standardty-
pen, waren die verschiedenen Waffengattungen mit einer
Vielzahl von Spezialgeriten ausgestattet. Bewiihrte Statio-
nen der zwanziger und dreifliger Jahre gehorten ebenso zum
Bestand, wie Geriite in denen die neuesten technischen Er-
kenntnisse realisiert worden waren.

1935 hatte sich der ﬂberlagerungsempﬁinger international
fiir kommerzielle Zwecke bereits weitgehend durchgesetzt.
In Deutschland wurden noch einige Geradeausempfinger
neu entwickelt. Diese robusten und billigen Empfénger zeich-
neten sich jedoch durch gute Empfangseigenschaften aus,
so dafB einige Typen bis Kriegsende im Einsatz blieben. So
der Tornisterempfinger b. Er wurde als Heeresempfiinger
universell eingesetzt und in sehr groBen Stiickzahlen noch
bis 1945 hergestelit.

Die Gerdite Mw.E.c und alle UKW-Empfiinger sind speziell fiir den Einsatz in Panzerfahrzeugen entwickelt worden.

Empfiinger des Heeres der Wehrmacht

Bezeichnung Sendefrequenz
Torn.E.445 Bs
Torn.E.b
LwkE. a
KweE. a
MwE~c
UKWE. b
UKWLE. ¢
UKWL.E. d
UKWLE. e
UKWE. f
UKWL.E. h

0,1-7
0,1-7
72-1500
1-15
830-3000
25-27
27-33
42-48
27-33
42-48
23-25

Sendeleistung vorwiegend

eingesetzt
1930-1939
1937-1945
1938-1945
1 940-1 945
1940-1945
1938-1945
1937-1942
1938-1942
1939-1945
1942-1945
1941-1945

4 Réhren
4 Rohren
8 Réhren
11 Réhren
9 Rohren
9 Rohren
8 Rohren
9 Rohren
7 Réhren
5 Réhren
7 Rohren
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Rohrenpriifgerit RPG 4 (1944) Einheitsrohre der Wehrmacht
Priifgerit fiir ca. 1500 verschiedene Rihren

Rohrenpriifgerit RPG I
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Erdtelegrafiegerdt ,,Seibt
Erdtelegrafie ist ein Sonderweg in
der Nachrichtentechnik. Sie wurde
nur in der zweiten Hiilfte des
Ersten Weltkrieges angewendet.

T ‘ S merkontahie
Durch Ausnutzung der Erdleitung el
(mehrere Leiter in verschiedenen 1
Abstanden) konnten Entfernungen : : 4

Lanpe
briickt werden. Die Gefahr des B
Abhorens und des gegenseitigen Eapliteer k
Storens mehrerer Gerdte war grof3.
Gegen Ende des Ersten Weltkrie- ; Sunnert
ges gehorten zu jeder Division
acht Erdtelegrafie-Trupps. Der
Versailler Vertrag verbot fiir
Deutschland Erdtelegrafiegeriite.
Die Entwicklung leichter, zuverldis-
siger Funkgerdte machte Erd-
telegrafiegerdite iiberfliissig.

bis 2 km auch ohne Draht iiber- Sunser) I .“

_ gymaer?

Links: Verstdrker fiir Erdtelegrafie.

Suchschalter fiir Erdtelegrafie-
gerdt
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Tornisterempfinger b (Torn.E.b)
Tragbarer Dreikreisempfinger, 4 Rohren RV 2 P 800, Frequenzbereich 100 bis 6970 kHz, Besteht aus 2 Halb-
tornistern, die miteinander verbunden eine Riickentragelast bilden. Der robuste und vergleichsweise billige

Geradeausempfinger wurde auf Grund seiner hervorragenden Empfangseigenschaften bis 1945 in grofen Stiick-
zahlen eingesetzt.
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Fiir die Nachrichtentruppe waren Spezialisten fiir die Instandsetzung genau so wichtig wie perfekte Bedinungen.
Die Kenntnis aller Bauelemente und Baugruppen der Gerdte und ihrer Funktion, sowie der Mef3- und Priiftechnik
war dabei Voraussetzung.

Blick in den Frequenzmesser Bauelement eines Funkgeriites
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Funktrupp auf dem Marsch
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DIE EINFUHRUNG DER ,,DRAHTLOSEN NACHRICHTENUBERTRAGUNG*
IN DIE STREITKRAFTE

Die gravierendsten Verinderungen im Nachrichtenwesen
hatten sich mit der drahtlosen Telegrafie und Telefonie vollzo-
gen. Bereits um die Jahrhundertwende erfolgten in den in-
dustriell entwickelten Staaten die ersten drahtlosen elektri-
schen Nachrichteniibertragungen. Fiir die Kriegsmarine
wurden Funktelegrafenstationen als Bord- und Kiisten-
stationen eingefiihrt. Fiir das Heer begann 1897 die Erpro-
bung der Funktelegrafie bei der Luftschifferabteilung.

Im Jahre 1900 erfolgte die Erprobung von vier Funkstatio-
nen bei Heeresmandvern. Ab 1902 werden Funkstationen
im Heer eingefiihrt.

Widerstand einer Station ,, Tonende Funken“ des Linienschiffes

., Braunschweig “.

Rechts: Spule einer Station ,, Tonende Funken“ des Linienschiffes

., Braunschweig “

Die fithrenden deutschen Hersteller fiir Hochfrequenztech-
nik waren zuniichst die Firma Simens & Halske und die
AEG, die gemeinsam im Jahre 1903 die Telefunkengesell-
schaft griindeten. Auf Grund der Erfahrungen mit der Funk-
telegrafie wiihrend des Herero-Aufstandes in Siidwestafri-
ka und des Boxeraufstandes in China wurde eine Funktele-
grafen-Abteilung beim Telegrafen-Bataillon 1 aufgestellt.
Verwendet wurden zunichst ,,Knallfunkensender*‘.

Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges vollzog sich eine ra-
sche technische Entwicklung. Poulsensender, Tongleich-
strom- und Tonfunkensender (System tonende Loschfunken-
sender) ergiinzten den Knallfunkensender.

Erste fahrbare Funkstation in Deutschland, im Luftschifferbataillon zur Erprobung.
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Ein vorgeschobener Batterie-Beobachtungsposten (VB), bestehend aus Beobachter, Fernsprecher und Funker, lenkt
das Feuer der Artillerie ins Ziel.
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Oben: Zum Geriitesatz des Kleinfunksprechers d gehorte ein Stromversorgungskasten (Batteriekasten)

Unten: Die Abbildung veranschaulicht die “Grofe” der Dorette
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DIE ENTWICKLUNG DER NACHRICHTENTRUPPE
ALS EIGENSTANDIGE ,,WAFFE*

1856 griindete Preulen als erster Staat eine selbstindige
Kriegstelegrafie (seit 1847 nutzte der preuBische Staat die
elektromagnetische Telegrafie zur Nachrichteniibertragung).
Die ,,Feldtelegrafie* wurde als Nebenzweig in den Pionier-
bataillonen eingefiihrt. Bis 1870 waren sieben Telegrafen-
einheiten aufgestelit. Am 1.Oktober 1899 wurden die ,, Tele-
grafietruppen‘‘ aus den Pionieren herausgelost und zur selb-
stiindigen Inspektion in der Generalinspektion Verkehrswe-
sen umgebildet.

Neben den sich rasch entwickelnden elektrischen Mitteln
zur Ubertragung von Nachrichten behielten Melder, Signa-
le und Signalmittel sowie der Einsatz von Tieren ihre Bedeu-
tung. Sie waren ebenfalls in die Telegraphentruppen inte-
griert.

Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges wurden viele technische
Versuche und Erprobungen durchgefiihrt und mehrfach or-
ganisatorische Verinderungen im Nachrichtenwesen vorge-
nommen. Im August 1917 wurden die wiihrend des Krieges
vollzogenen strukturellen Verianderungen durch Kabinetts-
order besiegelt. Aus der bisherigen ,,Telegraphentruppe‘
entstand die ,,Nachrichtentruppe als selbstéindige Waffe. Sie
sollte alle ,,bisherigen und kiinftigen‘‘ Nachrichtenmittel
aufnehmen.

4 - stufiger Fernsprechverstirker KF 4

Mit der Erfindung der Liebenrohre (Elektronenroh-
re) konnte ein praktisch brauchbarer Fernsprech-
verstirker geschaffen werden. Ab 1917 wurde die

,, Liebenrohre* durch die ,, Vakuumrohre  ersetzt.

Rechts: Preuflischer Feldtelegraphen-Morserelief-
schreiber Modell 1870

Diese Gerdte wurden bereits im Deutsch-Franzosischen
Krieg 1870/71 verwendet und blieb bis 1912 in der
Ausriistung des deutschen Heeres. Seit 1905 wurde es
schrittweise durch Fernsprecher ersetzt.

Zum Ende des Ersten Weltkrieges bestanden:
304 Gruppen- und Divisions- Nachrichteneinheiten
52 Heeresgruppen- und Armee-Fernsprechab-
teilungen
377 besondere Fernsprechziige
15 Festungs-Fernsprechabteilungen
247 Funkerabteilungen
46 besondere Funkstellen
250 Flieger- Hafenfunkstellen
272 Abhorstellen
66 Blinkerziige
mehr als
1000 Brieftaubenschlige
30 Meldehundestaffeln
dazu Nachrichtenparks, Nachrichtenschulen und Nachrich-
ten- Ersatzabteilungen.

Armeefernsprecher, neuer Bauart (Sogenannter Eiserner
Armeefernsprecher)

Er ist unter Beibehaltung der elektrischen Funktionen
leichter; billiger Herstellbar und besser tarnbar (aus
Eisenblech und feldgriin lackiert, die Gehduseteile des
Armeefernsprechers dlterer Bauart waren aus blankem
Aluminium). Der Apparat ist bedienfreundlicher als der
Armeefernsprecher dlterer Bauart
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Demonstrationsmodell fiir einen Sender Demonstrationsmodell fiir einen Sender
., Tonende Loschfunken - System Huth“  Frontansicht , Tonende Loschfunken - System Huth“ Seitenansicht

Demonstrationsmodell fiir einen Knallfunkensender Erste Versuche wurden mit Knallfunkensender (auch Knarr-
funkensender genannt, weil im Empfdnger solche Gerdusche hervorgerufen wurden) durchgefiihrt. Die Schiffe der
Deuteschen Kriegsmarine waren mit leistungsstarken Loschfunkensendern (auch Tonfunkensender oder tonender
Loschfunken genannt) ausgestattet. Auf die nur schwach geddampften Schwingungen dieser Sender konnten
Tonfrequenzen aufimoduliert werden. Damit war neben der Telegrafie auch die Ubertragung des gesprochenen
Wortes moglich. In der Betriebsart Telegrafie war die Reichweite wesentlich grif3er:

Vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurden deutsche Schiffe mit Poulsensendern ausgestattet. Diese erzeugten
ungedampfte Schwingungen.
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Dieser Infanterieeinheit wurde ein Funktrupp zugeteilt. Unter den Bedingungen des unmittelbaren beschusses ist die
Verbindung zum vorgesetzten Stab zu halten.

S

Funktrupp unterstiitzt Gebirgsjager - Funktrupp bei einem Infanteriestab
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Der Kleinfunksprecher d ,, Dorette war mit 13 x 7 20 cm und 1,6 kg das kleinste Funksprechgeriit der Wehrmacht.
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Band 184

Waifen-Arsenal

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

WAFFEN-ARSENAL Band 184

VK: 14,80 DM

TRAGBARE FUNKGERATE
T

Helmut Krause
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3-7909-0705-7

ISBN

Waffen-Arsenal Band 184
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FUNKER DER FALLSCHIRMIAGER AUF KRETA

PODZUN-PALLAS-VERLAG ¢ 61 200 Wolfersheim-Berstadt
Internet-Shop: http://www.podzun-pallas.de
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EINLEITUNG

Wiihrend kriegerischer Konflikte war die Ubermittlung von
Nachrichten schon immer von besonderer Bedeutung. Be-
reits mit einfachsten Mitteln gelang es, Nachrichten mit
hohem Gehalt zu iibertragen (Trommel, Trompete, Rauch-
zeichen, Winkzeichen). Informationsgehalt und Uber-
mittlungsgeschwindigkeit konnten der jeweiligen Partei ent-
scheidende Vorteile bringen. DieArt der Ubermittlung wur-
de wesentlich durch den Stand der Kriegskunst und den
Grad der technologischen Entwicklung bestimmt.

Uber Jahrhunderte wurden Truppen durch Kommando-
stimme und Handzeichen des Heerfiihrers gefiihrt, Gefech-
te durch Meldereiter gelenkt. Bereits sehr friih bediente sich
der Mensch der Hilfe von Tieren um Informationen zu iiber-

bringen. Die ,,Brief*-Taube wurde geradezu zum Symbol
des Nachrichteniiberbringers. Der sich indernde Charak-
ter der Kriege, Massenheere, gewachsene Beweglichkeit und
gestiegene Feuerkraft verlangten nachhaltig eine neue Or-
ganisation der Mittel und Krifte zur Nachrichteniibermitt-
lung. Fortschritte in der Wissenschaft und Technologie schu-
fen die Mittel dazu.

Mit der Nutzung des elektrischen Stromes entstanden neue
Moglichkeiten. Brachte die drahtgebundene elektromagne-
tische Telegrafie (und Telefonie) bereits vollig neue Genera-
tionen von Nachrichtentriigern, so wurde dies durch die
drahtlose elektronische Nachrichteniibertragung noch weit
iibertroffen.

Links: Ring und Kassiber fiir Brieftaube; rechts:Brieftaube mit Panoramakamera. In bestimmten Abstinden wurden

Aufnahmen des iiberflogenen Gelindes gemacht.

Unten: Fahrbarer Brieftaubenschlag fiir ca. 60 Tauben. Er kann auf Kraftwagen oder auf bespannte Wagen
aufgesetzt werden. Er enthdlt den Taubenschlag und den Arbeits- und Aufenthaltsraum fiir das Personal.






OEBPS/Images/image00020.jpeg
Feldfunksprecher

FeldFu
FeldFu
FeldFu
FeldFu
FeldFu

99-110
130-160
32-38
28-33
23-25

1941-1945
1941-1945

1941-1945
1941-1945
1941-1945

e Feldfunkaprecher

Buehse fir Stobanteane

— Nacheichvny

Bedienungsteit b Irequenzeinsto: e
mit Knopf  ~|. ;
JLavistirke”
vnd Knopf
JSeinabstinmung®
AnschluB tur
Spanavagsprier K chllwpfﬂ(:kruf:-n
- Orvckkngf
tir Anzehlvh for
Spenavagsprifer Fernbirer
Havplschalter

Die Feldfunksprecher dienten dem Funksprechverkehr
iiber kleine Entfernung bis etwa I km . Sie sind in einem
spritzwasserdichten Gehduse als kleine Riickentraglast
angeordnet und leicht zu bedienen.

Blick in den Feldfunksprecher

Das kompakte Geriit wurde witgehenst aus Leichtmetall
gefertigt und zeichnet sich so durch sein geringes
Gewicht aus.
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KAMPF UND|
UNTERGANG |

Franz Kurowski

5K ;SSEL

BHEERESGRUPPE |

PODZUN - PALLAS

DUELL DER GIGANTEN
Panzerkampf in der Normandie

TB * ca. 200 Seiten
ISBN: 3-7909-0717-0
(EV 5.7.2000)

Jeder Band
NUR 24,80 DM

NORD |
944/1945

- PALLAS

DEMJANSK-KESSEL IM EIS
Die lingste Kesselschlacht
des Zweiten Weltkrieges

TB ¢ ca. 200 Seiten
ISBN: 3-7909-0718-9
(EV 20.9.2000)

Todeskessel Kurland

Kampf und Untergang der
Heeresgruppe Nord 1944/1945

Franz Kurowski

Dies ist die Geschichte des erbitterten Kampfes in Kur-
land, mit sechs grofien Schlachten und dem immer-
withrenden Druck russischer Heeresgruppen auf die
ostliche Bastion der deutschen Wehrmacht gegen Ende
des Zweiten Weltkriegs. Es ist aber auch die Geschich-
te vieler deutscher Soldaten - der Infanteristen, Grena-
diere, Panzergrenadiere, der Flieger, und nicht zu ver-
gessen der deutschen Panzersoldaten. Sie alle hielten
in diesem riesigen Kessel aus, auf den eine tidliche
Kriegsmaschinerie hermederpaukte Gegen vielfache
Ubermacht standen sie bis zuletzt, um danach in die
Weiten RuBllands verschleppt zu werden, aus denen es
fiir nur wenige eine Wiederkehr gab. 42 Generiile und
iiber 8000 Offiziere teilten das Schicksal ihrer 181000
Soldaten.

ISBN: 3-7909-0716-2 (Aug. 2000)
A593208S. *ca. 80 Abb.

46,~-DM

DIE TIGER KOMMEN!
Der Siegeszug einer neuen Waffe

TB = ca. 220 Seiten
ISBN: 3-7909-0719-7
(EV 29.11.2000)

24,80 DM
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Die Truppenachrichtenverbinde (Waffenfarbe - die des be-
treffenden Truppenteils) stellten die Nachrichtenverbindun-
gen innerhalb der Regimenter sicher. Die Regimentsstiibe
verfiigten iiber Regimentsnachrichtenziige. Abteilungsnach-
richtenziige bestanden in den Artillerieabteilungen, bei den
selbstiindigen Abteilungen (wie Panzerjéigerabteilungen und
Aufklirungsabteilung) und Bataillonen. Die J.G. Kompa-
nien und M.G. Kompanien besaen Nachrichtenstaffeln.
Wiihrend Blinkgeriite und der Einsatz von Tieren immer
mehr zur Ausnahme wurden, gewannen Telegrafie und

Funktrupp eines Flak-Regimentes

Telefonie weiter an Bedeutung. Die hohe Dynamik im Ge-
fecht, das selbstiindige Handeln immer kleinerer Struktur-
einheiten und die wachsende Zahl an autonom handelnden
Waffensystemen in den Kriegen des 20.Jahrhunderts ver-
langte vor allem eine neue Qualitiit der Geriite fiir die draht-
losen Nachrichtenverbindungen. Das Heer verfiigte stationi-
re, fahrzeuggestiitzte und tragbare Funkstationen, sowie
iiber Geriite, die speziell fiir den Einsatz in gepanzerten Fahr-
zeugen (siche Waffen-Arsenal Specialband 20) entwickelt
wurden.
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Funknachrichtenverbindungen und Drahtnachrichtenverbindungen waren gleichermafien Bestandteile der
Nachrichtentruppen der Wehrmacht. Sie ergcinzten sich in sinnvoller Weise. Drahtnachrichtenverbindungen waren
abhérsicherer und unempfindlicher gegen elektronische Storungen. Gegen mechanische Zerstorung war das
empfindliche Leitungssystem dagegen nur schwer zu schiitzen. Die Herstellung der Verbindungen war aufwendig
und erfolgte oft unter Einsatz des Lebens der Nachrichtenmdéinner:

Insbesondere in schwierigen Geldinde konnten Funkver-
Die Herstellung der Drahtnachrichtenverbindungen bindungen leichter hergestellt werden. Der Feind horte
erforderte Mut und hohe physische Leistungsfiihigkeit. aber immer mit.
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Im Hintergrund “Bespannter Nachrichtenwagen”, Gerdit abgesetzt
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Tragbare Kleinfunkgerite mit Sender und Empfiinger in
einem gemeinsamen Gehéuse waren in der Wehrmacht un-
ter den Bezeichnungen ,,Tornisterfunkgeriite*, ,,Feldfunk-
sprecher* oder , Kleinfunkger:ite* im Einsatz. Diese tragba-
ren Griite werden durchweg aus Batterien gespeist, haben
Antennen, die auch einen Betrieb in der Bewegung ermagli-
chen und werden in ein oder zwei Traglasten von einem oder
zwei Soldaten getragen. Die Tornisterfunkgeriite sind her-
vorgegangen aus dem ,,Funksprechgeriit 0 der Reichswehr
und im Verlaufe der Entwicklung immer kleiner und kom-
pakter geworden.

Die Aufteilung der Torn.Fu. b, ¢, d2, und f in zwei Tragla-
sten behinderte den Funkbetrieb insbesondere in der Bewe-
gung. Es entstanden deshalb die Funkgeriite Torn.Fu.g, h
und i, die Sender, Empfiinger und Stromversorgung in nur
einer Traglast vereinigten. Die Varianten unterschieden sich
nur in ihrer Betriebsfrequenz. Der Einsatz erfolgte in kleine
bewegliche ,, Tornisterfunktrupps* in einer Stiirke von zwei
bis fiinf Mann.

TornisterfuTornisterfunkgerite

Bezeichnung Sendefrequen

Tom FuG. a
Tpm Fu.G. a2
Tomn .Fu.G. bl

3-6,6 MHz
3-6,6 MHz
3-6,6 MHz
1,5-2,6MHz
34-383 MHz
3-6,6 MHz
2,5-3,5MHz
23-25 MHz
3-6,6 MHz

Tom .Fu.G. ¢
Torn .Fu.G. d2
Tormn .Fu.G. f
Tom .Fu.G. g
Tom .Fu.G. h
Torn .Fu.G. k

Sendeleistung

Zur Stromversorgung wurden anfangs Bleisammler 2 B 38
oder Nickelsammler 4,8 NC 10 fiir die Heizung der Roeh-
run und 90 Volt- Anodenbatterien, meist zwei zu einer Ano-
denspannung von 130 Volt zusammengeschaltet, verwendet
(Torn. F. a, a2, b, f und k). Spiitere Geriite hatten Nickel-
sammler 2,4 NC 29 oder 2,4 NC S6 und ein Zurhackerteil
zur Erzeugung der Anodenspannung (Torn.Fu. g, h, i,
Feldfunkprecher).

Die Feldfunksprecher (1941 eingefiihrt) sind die eigentlichen
Nachfolger der bei der Reichswehr nicht feldbrauchbar ge-
wordenen ,,Patrouillenfunkgeriite‘‘. Wihrend die Tornister-
funkgeriite mit einem Gewicht iiber 20 kg bei durchschnitt-
lich 2 W Leistung Reichweiten von 5 bis 25 km erreichten
waren diese leichteren Geriite mit 0,15 W fiir Reichweiten
von 0,5 bis 1,2 km ausgelegt.

Der Kleinfunksprecher d ,,Dorette* war mit 13 x 7 20 cm
und 1,6 kg das kleinste Funksprechgeriit der Wehrmacht.

Die Tornisterfunkgerdite
waren bei Truppen-
Nachrichten-Einheiten und
in Divisions-Nachrichten-
Abteilungen eingesetzt.
Standardtyoen waren die
Geridte Torn.Fu.G. bl und
Torn.Fu.G. d2.

Die Aufteilung der
Torn.Fu. b, ¢, d2, und fin
zwei Traglasten behinderte
den Funkbetrieb
insbesondere in der
Bewegung.

vorwiegend
eingesetzt

1933-1939
1935-1939
1937-1945
1937-1945
1937-1945
1937-1945
1942-1945
1942-1945
1942-1945
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Die motorisierten Funktrupps des Heeres waren hauptscichlich mit kleinen oder leichten Funkkraftwagen (Kfz. 2)
und mittleren geliindegéingigen Pkw. (Kfz. 15) ausgeriistet. Weiterhin waren fiir den Funkbetriebsdienst besonders
ausgestattete mittlere PKW (Kfz. 17) im Bestand der Wehrmacht.

Der Funktrupp befindet sich unmittelbar bei einer kiimpfenden Einheit. Die Funkgerte wurden aus dem Fahrzeug
ausgebaut und der Funkbetrieb aus der Deckung aufgenommen.
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Die Nachrichtentruppe (Waffenfarbe - zitronengelb) stellt
die Verbindungen bis zu den Regimentern her. Die Oberkom-
mandos des Heeres, die Heeresgruppen und Korps verfii-
gen innerhalb ihrer Stabstruppen iiber Nachrichtenziige.
Dariiberhinaus bestanden Korps- und Heerestruppen (letz-
tere in Verfiigung des OKH), diese wurden den handelnden
Kriften je nach Lage und Erfordernis zugeteilt. Zu den
Korpstruppen gehirte in der Regel eine Korpsnachrichten-
abteilungen mit einer Fernsprechkompanie und einer Funk-
kompanie.

Zu den Heerestruppen gehorten im Mai 1940 :
- 33 einzelne Kompanien verschiedener Art
mit - Fernsprechkompanien
- Funkkompanien
- Fernsprechbetriebskompanien
- Feldfernkabelkompanien
- Nachrichtenkompanien
- Fernsprechbaukompanien

Hellschreiber, Divisionsstab

- 11 Armeenachrichtenregimenter
2 Nachrichtenregimenter der Obersten
Fiihrung
1 Nachrichtenabteilung
Zu den bestehenden Nachrichtenkommandanturen, feste
Funkstellen und weitere spezielle Formationen wurden neu
aufgestellt bzw. eingerichtet.
- 10 Horchstellen
- 9 Propagandakompanien

Divisionsverbiinde (Normalgliederung) verfiigten iiber:

- 1 Kradmeldezug im Divisionskommando

- 1 Nachrichtenabteilung mit

- 1Fernsprechkompanie

- 1 Funkkompanie

- 1 leichte Nachrichtenkolonne
Der Grad ihrer Motorisierung ergab sich aus dem Grad der
Beweglichkeit der Division.

Die Morseschreiber waren durch moderne Streifenschreiber ersetzt wurden. Sie konnten an die meisten F unkgerdite

angeschlossen werden.
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Sender des Heeres der Wehrmacht

Bezeichnung Sendefrequenz Sendeleistung vo_rwiegend Bestandteil des
eingesetzt
Ww.S 900-3loo kHz
W.S.c 27-33 MHz
W.Sh 25-27
W.Sb 25-27
WS¢ 27-33
w.S.d 42-47
W.S 950-1670
W.S.a 1,1-3
W.S.a 1,1-3

w

1932 kl Fu.Tr
1940 kl.Fu.Tr.
1940 klL.Fu.Tr.
1937 kl.Fu.Tr.
1937 kL. Fu.Tr.
1937 kiFu.Tr.
1932 m.Fu.Tr.
1939 m.Fu.Tr.
1940 m.Fu.Tr.
w.S 02512 1933 m.Fu.Tr.
W.Sb 1,1-6,6 1935 grFuTr.

100-600 grFu.Tr.

g <<€ g

—

Sendeempfangsgerite mittlerer Leistung:

15;V.SE. a;b 3-7 MHz I5SW 12 Rohren 1941-1945

Sendeempfangsgerite konnten fiir Telegrafie, Telefonie und Feldfernschreiben im tragbaren Einsatz oder in
Fahrzeugen eingesetzt werden.
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WAFFEN-ARSENAL Band 184
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Band 184

Waifen-Arsenal

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkréfte

TRAGBARE FUNKGERATE
DER WEHRMACHT

Helmut Krause
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Stationdire Peilstation
Neben der Ubermittlung von Informationen gehorte auch die Aufkldrung zu den Aufgaben der Nachrichtentruppen. Dazu verfiigten Sie iiber stationdre und tragbare Peilsta-
tionen, Horchstationen und Storstationen.
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Die Klassifizierung der beim Heer eingesetzten Sender nach
ihrer Sendeleistung wurde mehrmals umgestellt.

Die Reichswehr benannte die Stationen:

wschwere* ,,mittlere, ,leichte‘‘ und in ,,Klein-*‘Stationen
Die Wehrmacht behielt diese Klassifizierung zunichst fiir
die Nachfolgegerite bei.

1943

kleine Funktrupps 5 - 30 Watt
mittlere Funktrupps 70 - 200 Watt
groBe Funktrupps 500 - 1500 Watt

Die beim Heere eingesetzten Sender waren ab 1935 durch-
weg mit durchstimmbarer Frequenzeinstellung und direk-
ter Eichung der Skala in Frequenzen ausgestattet. Schwing-
quarze zur Kanalabstimmung wurden wegen Rohstoff-
knappheit von vornherein vermieden und dafiir ein erheb-
licher Aufwand zur Temperaturstabilisierung der Oszillato-
ren getrieben. Die Sender waren iiberwiegend zweistufig mit
Steuerstufe und Leistungsstufe. Dabei wurden oftmals in der
Steuerstufe die gleichen Rohrentypen wie in der Leistungs-
stufe eingesetzt und in der Leistungsstufe zur Erhéhung der
Sendeleistung mehrere Rohren parallel geschaltet. Die mei-
sten Sender waren sowohl fiir Telegrafie und fiir Telefonie
eingerichtet, einige fiir zur Ubertragung von Fernschreiben
und Funkbildern.

* - Dherstrick

L Toste -

Die Sender 10 W.S. c und h, 20 W.S.c und d, 30 W.S., 30 W.S.a und 80 W.S.a sind speziell fiir Panzerfahrzeuge

Allgemein iiblich war die Moglichkeit, die Sender iiber eine
Fernsprechleitung abgesetzt zu tasten oder zu besprechen.
Frequenzkontrolleinrichtungen, mechanische Frequenz-
rasteinrichtugen und hochprizise Projektionsskalen mar-
kierten die Entwicklungsrichtung der Sender bis 1945.
Sendeempfangsgeriite enthalten Sender und Empfénger in
einem gemeinsamen Gehéiuse. In der Wehrmacht waren Ver-
treter dieser Geritegattung die 15 Watt-Sende-Empfangs-
Geriite a und b. Dieses tragbare Ger:iit bildete die¢ Haupt-
ausriistung des ,,kleinen Funktrupps f“ und gehorte zu den
,»mittleren Funktrupps* ,,a/f* und ,,b/f*, in der Regel in die
Fahrzeuge Kfz. 17 oder Sd. Kfz. 263.

Zur Stromversorgung waren verschiedene Varianten mog-
lich:

- Kfz - Bordnetz iiber Umformer U 15a

- Trehtmaschinensatz TM 15a und
Empfiingerwechselrichter f

- Maschinensatz GG 400 und Umformer U 15a

Die Geriite hatten meist funktionell getrennte Sender und
Empfinger, einige Geriite arbeiteten jedoch auch mit Mehr-
fachausnutzung einzelner Stufen sowohl bei Senden als auch
bei Empfang. So zum Beispiel die Funksprechgeriite a, d,
und f fiir Panzerspiahwagen.

o ——_

Frequenz-Elnstellung

entwickelt worden. Sie waren jedoch ebenso wie die Empfiinger der Panzerfahrzeuge ausbaubar und konnten

,abgesetzt” eingesetzt werden.
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DIE NACHRICHTENTRUPPE IN DER
WEHRMACHT

Mit der Umgliederung der Reichswehr zur Wehrmacht wur-
de auch die Nachrichteniibermittlung neu organisiert. Im
ersten Weltkrieg hatte sich gezeigt, daBl die Nachrichteniiber-
mittlung weder technisch noch organisatorisch mit der Ent-
wicklung in der Kriegfiithrung Schritt gehalten hatte. Die
gewonnenen Erfahrungen waren bei der Aufriistung der
‘Wehrmacht beachtet worden und hatten zu umfangreichen
Veriinderungen gefiihrt. Die Verantwortung fiir den gesam-
ten Nachrichtenverbindungsdienst der Wehrmacht lag beim
»Chef des Heeresnachrichtenwesens*. Die Verantwortlich-
keit der Kommandobehirden fiir das Herstellen und das
Halten der Nachrichtenverbindungen waren eingehend ge-
regelt. Jede Kommandobehorde verfiigte iiber Nachrichten-
truppen, deren Fiihrer zugleich die Berater der Kommando-
behorde auf ihrem Gebiet waren. Fiir Kriegsmarine und
Luftwaffe wurden ihren Erfordernissen entsprechende
Funkstationen entwickelt und eingefiihrt, das Zusammen-
wirken zwischen den Streitkriften in Vorschriften geregelt.
Im Heer wurden Nachrichtentruppen und Truppennach-
richtenverbinde unterschieden.

Gepanzerte Nachrichtenstelle eines Stabes
Jede Kommandobehorde verfiigte iiber Nachrichtentruppen, deren Fiihrer zugleich die Berater der Kommandobe-
horde auf ihrem Gebiet waren. Die Verantwortlichkeit fiir das Herstellen und das Halten der Nachrichtenverbind-

ungen zu Marine und Luftwaffe lag beim Heer:

16

Der Panzerbefehlswagen nimmt Verbindung mit dem
Aufkldrungsflieger auf.
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RSZSA 18, Lorenz

10 Watt Langwellen-Sende-Empfangsgeriit fiir Telegrafie und Telefonie. Die tragbare Funkstation vereint Sender
und Empfanger in einem Gehdiuse.

Diese Station war fiir Telegrafie und fiir Telefonie geeignet (fiir Morseschreiber und Fernhorer verschiedener Art).
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Die Indusrie stellte in den zwanziger und dreifliger Jahren
immer leistungsfihigere Geriite zur Verfiigung. Im zivilen
Bereich, insbesondere in der Rundfunktechnik vollzog sich
eine stiirmische Entwicklung, Elektronenréhren und immer
effektivere Wirkungsprinzipe setzen sich in der Funktech-
nik durch. Entwicklungen dieser Zeit gehorten auch zum
Bestand der Wehrmacht und wurden teilweise bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges genutzt.

Mit einem 1928 begonnenen Riistungsprogramm begann
auch die verstirkte Entwicklung und Erprobung neuer
Nachrichtenger:iite fiir den militdrischen Gebrauch. Die Nut-
zung der Ergebnisse der Rundfunktechnik und neue Elek-
tronenrohre fiihrten schnell zu neuen Funkgeriiten. In der
Reichswehr wurde eine Vielzahl von Versuchs- und Erpro-
bungsmustern verschiedener Firmen erprobt und eingefiihrt.
Das ergab eine sehr uneinheitliche Ausstattung der Reichs-
wehr. Erst mit Beginn des zweiten Riistungsbauprogramms,
etwa 1932, zeichnete sich eine klare Linie und eine zunehmen-
de Vereinheitlichung ab. Gleichzeitig entstanden die Grund-
lagen fiir neue Technologien und Konstruktionsrichtlinien
fiir Funkgeriite, die zu einer technisch ausgereiften, enorm
robusten aber extrem teuren Bauweise fiihrten. Die erste in
groBen Stiickzahlen produzierte Nachkriegsentwicklung
war der Telefunken-Universal-Empfinger E 266 aus dem
Jahre 1921. In der Ausfiihrung E 266 x in der Reichswehr

Fiinffach-Verstiirker, Siemens-Halske
Niederfrequenz-Verstirker mit fiinf Stufen als Empfangsverstiirker fiir Dektorenempfiinger. Da viele Empfiinger
keinen eingebauten Verstdrker besafien, waren zusdtzliche Verstirker erforderlich.

Der Verstirker konnte stufenweise zugeschaltet werden (Arbeit mit 3, 4 und 5 Rohren).

verwendet. Ein bewihrter und universeller Empfinger wur-
de 1931 eingefiihrt. Der Telefunken- Tornisterempfanger
»Spez. 445 Bs*. Dieser auch als ,,Heeresempfinger* oder
als ,, Tornisterempfiinger* bezeichnete 4-Rohren-Zweikreis-
Empfinger fiir den Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich
wurde bis 1936 mit allen gebriuchlichen Sendern verwen-
det und blieb noch bis in die ersten Jahre des zweiten Welt-
krieges im Einsatz. Bis 1925 wurden die Loschfunkensender
durch Rohrensender mit 200, 20, und 5 Watt Sendeleistung
ersetzt. Die verbreitetsten 20 Watt Sender waren die Typen
Tf 15 E von Lorenz und Tf Zd von Telefunken. Mit den Em-
pfingern E 266x und Spez. 445 Bs bildeten sie ,,leichte Funk-
gerite‘. Aus einer Reihe von Entwicklungen entstand 1931
das Funksprechgeriit O von Lorenz, das spiiter die Bezeich-
nung Tornisterfunkgeriit a erhielt. Diese kleine traghare
Funkstation fand breiten Einsatz, wurde 1936 durch das ver-
besserte Tornisterfunkgeriit a2 ersetzt. Es bildete den Stamm-
vater einer ganzen Geritegattung. Die Entwicklungen der
zwanziger und dreifliger Jahre fiihrte zu immer kleineren
Geriiten mit steigender Leistungsfiihigkeit und Zuverlissig-
keit.

Es bildeten sich Geriitefamilien die unterschiedliche Fre-
quenzbereiche abdeckten. Neben Ger:iiten fiir Telegrafie und
Telefonie wurden solche fiir Fernschreib- und Funkbild-
technik eingefiihrt.
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Fiir spezielle Zwecke entwickelte die Industrie eine grofe
Zahl verschiedener Uberlagerungsempfinger, so die ,,schwe-
ren‘ Langwellen- und Kurzwellenempfinger a. Speziell fiir
die Ausriistung von Panzerfahrzeuge waren Mittelwellen-
empfinger und Ultrakurzwellenempfinger vorgesehen. Ins-
besondere die grofie Anzahl von Funkgeriiten auf engem
Raum fiihrte zum Ausweichen in den UKW - Bereich. Spe-
zialtruppen klirten mit Funkhorchempfingern und Funk-
peilempfiingern (auch als tragbare Geriite) auf. Von weni-
gen Empfingern der Ubergangszeit um 1935 abgesehen wa-
ren alle neu eingefiihrten Empfiinger mit den speziell ent-
wickelten ,,Wehrmachtsrohren* ausgeriistet, wobei die
Wehrmacht Wert auf einheitliche Rohrenbestiickung legte,
was Ersatz und Nachschub erleichterte. Die Tendenz der

Lorenz-Sende- u
{eder Luistung und W

aen

Akkumulaloreniabrik Plalzoral
Berin 1 4

Elektronenréhren ging immer mehr zu kleineren, robuste-
ren Mehrfachréhren. Viele der Empfinger wurden von
mehreren anderen Firmen in Lizenz nachgebaut. Unter den
deutschen Elektrokonzernen waren es besonders die Firmen
Telefunken und Lorenz, die zum Teil in Konkurrenz mitein-
ander nach den Pflichtenheften des Heereswaffenamtes
Funkgeriit entwickelten. Gelegentlich sind auch gemeinsa-
me Entwicklungen durchgefiihrt worden, so z.B. die schwe-
ren Sender 1,5 kW und 1 kW. Einzelne Geriite wurden auch
von reinen Rundfunkfirmen entwickelt, so z.B. von den
Stassfurter Rundfunkwerken. Als Hersteller sind alle Fir-
men der Radioindustrie einschlieBlich der Firmen in Oster-
reich, der Tschechoslowakei, in Warschau und anderen be-
setzten Gebieten nachweisbar.

"KABELWERK DUISBURG |

Dui shufg am Rhein

Orabumnschii: Kabstwerk Dussbun

JOSEF NEUBERGER MUNCHEN 25

FABRIK ELEKTRISCH

33
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Funktionsschaltbild eines Audion - Empfiinger (Gittergleichrichter).

Die hochfrequenten Schwingungen der ankommenden Signale werden gleichgerichtet. Die Intervalle in denen die
Impulse ankommen (Telegrafie) oder die aufmodulierten Signale (Telefonie) werden Niederfrequenzsignale und
gelangen zum Morseschreiber oder zu einem Lautsprecher/Kopfhorer:

Dreistufiger Rohrenverstéirker E.V. 176

Da viele Empfinger keinen eingebauten Verstirker besafien, waren zusiitzliche Empfangsverstirker erforderlich.
Das Geriit besaf3 Sichtfenster, durch die hellgliihenden Heizfiiden der Rohren zu sehen waren, da die Heizfiiden eine
der hiufigsten Ausfallursachen fiir die Gerdte waren.
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Empfinger D.T.W, Deutsche Telefonwerke Berlin.
Einfacher Audionempfiinger mit einer Rohre ohne Riickkopplung.
Das Geriit besitzt keinen eingebauten Verstirker. Es ist deshalb ein zusdtzlicher Verstérker erforderlich.
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Stromversorgungsgeriit fiir den Betrieb von Funkgeri-
ten vom Bordnetz der Fahrzeuge.

Elektromaschinensatz GG 400, Auto-Union A-G
Elektromaschinensatz kleiner Leistung ( 400 W ) zur

Versorgung von Funkstationen und zum Laden von
Akkumulatoren
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Funkkraftwagen (Kfz. 2) VW. Fahrgestell Torn. Fu. d
2 betriebsfertig

Funkkraftwagen (Kfz. 15)

Verlastung mit Tragevorrichtung Fu. A

2

Kradﬁlélder

Funktrupp
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104. Dic Abftdnde der Otafettenpofien ridyten fidy
nad) der Ocfamttdnge und dem Jwed der Stafetien-
linie fowic dem 3Juftand der Mege und ded Sc-
1dnded. Dic Grdile der Polten witd nady der Dauer.
fiir die fic cingetidtet find, dem Umfong ded er-
tebee und bdee ortlidhen Sidyerheit bemeffen.

105. Oricftauben und Meldehunde

wenn pecjonhidie  Beriditeeftattung notwendig witd
oder ihre Mujgabe beendet ift, lehren fie jurud. Ju-
teilung cines Besbindungdolfijiecd entbindet feinen
Jubree von der Plfidyt, den borgefenten Fiihrer duteh
TMeldungen [ortloufend ;u unterriditen.

108. Dic Verbinduna Jwolidhen den Walicen ilt in
vi " "_ITA—J_—- -

=

wetden jur Betbindung mit den verderften Truppen ! ‘T
. cingefent, wenn andere Mittel verfagen.
- 106. Dic vorgefehte Stele ift verantwortlidy fur
dic Derbindung ju det untecftellten. Diefe hat fhree- 1 >
feité olied ju tun, dic Oecbindung juc vgegelenien ”l
Otelle auljunchmen und ju crhoften. | o dutdy |
Die Detbindung Jroifdien benadbatten Giellen ift "‘"‘l‘o' i
nad) tedité ouljunchbmen und aufteditjuechalten, fo- 7 _
wbdl “tb“u" nnku'beloblcn b'hb. bn:‘ entbindet :“";" e e
ober nidit von deg Vftidt, oudy fur dle Beebindung ‘
;um linfen ﬂed}bfn u forgen. wenn fic von Ddiefem : ;":"b‘ lfummn Uhfung
audblelbr. iy B
107. On gtoBeten Qethdliniffen ténnen Rom- ""’!6“ 5 T3
manbobehdrden Ju  unterfielten Fahtern und v i
benadiborten  Remmandobehdtden © jeitrocilly  oder aciee 4=
dauernd Becbindungdoffijicre entfenden. gefdhe§ 1. Teil
Dicle tonnen dic Otelc, ju dec fic entfondt find. ten €l :
uber dic Abficht Ihrer Nommondobebocde und Ddie Sefehl
Coge auf dem flaufenden holten. Dbre Tdtigleit ec- Untete
fordert neben flavem Blid und felbftdndigem Urteil ben O
grofien militdeifdhen Tolt. Gic fuden, ohne ju #in
ftéen, die Ub[idhten und Ynoctdnungen ded Fuh- mand
verd, ju dem fie entfandt find, ju ermitteln, Gbce- 3:"":"'
seugen fidy vor Ub[enden ifhrer. Meldung, ob Ihee i Redred mis apitegiem
Yuffoffung Gber die Tage mit ber ded Fuhrerd, Ju ubet ;
dem fic entlandt find, ubcrcinftimmt, madien dlefen _”" Melven lav s
auf cine ctwn abweldiende cigene WNulloffung auf- miffe
merffom  und  melden dann  ihee  Cindrade. Crft aeltent

“{ H. Dv. 300/1

" (Ubfdyniee 1 —XIIT) _
Oom 17.10.33

1943

Betlog ven € & Mittler & Cohn

lnv.oNf....M.Q}___.:

H. Dv. 300/1
Aus der H Dv. von 1943 geht hervor; daf3 die Deutsche Wehrmacht auch wéhrend des zweiten Weltkrieges noch
Hunde und Brieftauben zur Ubermittlung von Nachrichten einsetzte.

Blinkgerdt

Meldehund der Wehrmacht bringt Brieftauben in die
vordersten Linien.
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Waffen-Arsenal

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

g
WAFFEN-
ARSENAL

Tornisterfunktrupp einer Luftnachrichteneinheit geht mit den vordersten Truppen vor, zum Ausbau eines Flugmelde-
postens.

TRAGBARE FUNKGERATE
DER WEHRMACHT

HELMUT KRAUSE

PODZUN-PALLAS-VERLAG ¢ 61200 Wolfersheim-Berstadt
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Die Funkgerate wurden zu ihrem Einsatz in den Bestand verschiedener Funk-
trupps eingeordnet. Dabei bildeten die Ausristungsnachweise der einzelnen
Funktrupps Normative, fur die personelle gerate- und ausristungsseitige Aus-
stattung und die zusténdigen Fahrzeuge.

Bei der Reichswehr wurden sie als ,,schwere®, ,,mittlere®, ,,leichte” und ,,kleine*
Funktrupps und im Zweiten Weltkrieg als ,gro3e“, ,mittlere” und ,kleine“
Funktrupps bezeichnet.

Die Funktrupps wurden durch Zuséatze wie , Tom.“, ,Geb.“ ,Pz.%, ,besp. als
Tornister-, Gebirgs-, Panzer-, motorisierte oder bespannte Funktrupp’s gekenn-
zeichnet. Kleine Buchstaben a, b, ¢ usw. dienten zur Unterscheidung von Fre-
quenz- oder Ausriustungsvarianten.

1943 galt etwa folgende Einteilung

Funktrupp Varianten Funkgeréat Starke
Tor Eu.Tr. ber,mot,Geb Torn.Fu.b1 29

mot Torn.Fu.c
ber,mot,Geb Torn.Fu.d2
ber,mot,Geb Torn.Fu.f
Torn.Fu.g
ber,mot, Geb Torn.Fu.k

kl. Fu.Tr. mot SW.S..2TED
mot,Geb 5W S, TED
4spg,Geb 20W.S.d, UKW.E. f1
mot, Pz 30WS.a 2TEDb
4spg,mot 30WB.a, TEDb
mot, Pz, verst 1SWSEDb, TEDb

mot,Pz 80 W.S.a, TE b, MW.E

mot,Pz 100 W.S., TEDb, LW.E.;
200 W.S., TE b, FUHE:

mot,Pz 80 W.S.ei, 15 WSE b,
27 FED

mot,Pz 100 W.S., 15 WSE b

. LwE.a, TEb
gr.FuTr mot 1.5kWS.a 2LwE.3a,

Kw.E.a, TED

mot 1kW.S. b, LwkE.a
2 Kw.E.a TED

Fu.Peil Tr. (Lw / Mw) Fu.P.E.alb, TEb
(Kzw) FuP.Ec, TEb
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