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Die Munition der 21-cm-schweren Kanone 39. Urspriinglich war die 135 kg schwere 21-cm-Granate 39 (t) verwendet
worden. Im Bild ist die 21-cm-Granate 40 (links) zu sehen, die nach der Abinderung der 21-cm-schweren Kanone 39

eingefiihrt wurde (21-cm-schwere Kanone 39/40 und 39/41).

Das Geschiitz war vor dem Zweiten Weltkrieg von Skoda
im tiirkischen Auftrag entwickelt worden. Ab Miirz 1940
iibernahm die deutsche Wehrmacht zwélf Kanonen. Im
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Januar 1944 gab es davon noch sechs Stiick bei der
Heeresartillerie (schwere Batterie (mot) 659 und 660).
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Die 15-cm-schwere Feldhaubitze 404 (i)- ital. 149/19 M
37 - hat einen Schraubenverschluf} mit plastischer
Liderung.

45 em Spr_ : 400/u{i)
- ital. 9213 leggera -

GiCarica
da143/79

Die 15-cm-Sprenggranate 400/14 (i) mit der Beutel-

kartusche (1.-4. Ladung).

15.2-cm-schwere Feldhaubitze 412(i) - ital. 152/13 -
Kaliber:

Vnull: 15,2-cm-Sprenggranate
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

152,4 mm

371 m/s

8850 m

1 SchuB/min

0 Grad/+45 Grad

8 Grad

2224 mm(= L/14,6)

3690 Kg

4198 Kg

15,2-cm-SprGr. (45,48 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Veraltetes Geschiitz englischer Herkunft, das auch in Ita-
lien Verwendung gefunden hat und so in deutschen Besitz
gelangt ist. Anfang 1944 war die schwere Artillerieab-
teilung (bodstg) 1196 der Heeresartillerie mit diesem Ge-
schiitz ausgestattet.

Die 15,2-cm-Sprenggranate 412/11
(i) - ital. 152/23 corta -.

Mit der 15,2-cm-schweren Ferldhaubitze 412 (i) - ital. 152/13 stand der schweren Artillerieabteilung (bodstg) 1196 ein
veraltetes Geschiitz englischer Konstruktion zur Verfiigung, das aus italienischen Bestinden iibernommen worden war.

Die Abteilung ist im Dezember 1943 in Siidfrankreich zur Aufstellung gekommen.
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Kaliber:

. Vnull: 12,2-cm-Sprenggranate
12,2-cm-Sprenggranate 370(r)
12,2-cm-Granate 371 Be(r)

SchuBweite:
12,2-cm-Sprenggranate
12,2-cm-Sprenggranate 370(r)

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

12.2-cm-schwere Feldkanone 390/1(r) - russ.31 - und 390/2(r) - russ.31/37

122 mm
830 m/s
800 m/s

19 900 m

20 870 m

5-6 Schuf3/min

-2 Grad/+65 Grad

58 Grad

5650 mm(= L./46)

7117 Kg

7907 Kg

12,2-cm-SprGr. (22,1 Kg)
12,2-cm-SprGr.370(r) (25 Kg)
12,2-cm-SprGr.372/1(r) (21,7 Kg)
12,2-em-Gr.371 Be(r)

Munition wird getrennt geladen

Von der russischen 122-mm-Korpskanone 31 und 31/37
iibernahm die deutsche Wehrmacht 424 Stiick unter der
Bezeichnung 12,2-cm-schwere Kanone 390/1 (r) und 390/
2 (r). Sie fanden bei der Heeresartillerie und der Heeres-
kiistenartillerie Verwendung.

Dieses aus der russischen Beute stammende Geschiitz gab
es in zwei Ausfiihrungen. Im Rahmen der Heeresartillerie
trat es in der schweren Artillerieabteilung (t bew mot)
993 in Erscheinung. Die schweren Artillerieabteilungen
(mot) 456, 457 und 470 hatten je eine Batterie in ihrem
Bestand.

Die Munition fiir die 12,2-cm-schweren Feldkanonen
390/1 (r) und 390/2 (r).

12,2 cm Sprgr 370 (r)
~russ O® 471 —

122 em Gr 371 Be (r)
12,2 cm Sprgr 372/1 (r) ~russT - 471 -
- russ OD 462 -

S8
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Die 21-cm-schwere Kanone 38 war eine Entwicklung der
F.Krupp AG/Essen, die auch die Fertigung der 15 Stiick
eines Versuchsauftrages iibernahm. Eines der Geschiitze
ist nach Japan geliefert worden. Der urspriingliche Auf-
trag - er umfasste 174 Geschiitze - ist nicht mehr zur
Realisierung gekommen. Im Januar 1944 war die schwere
Artillerieabteilung (mot) 768 mit der 21-cm-schweren

Hbgr. Z.35/3

21 ¢cm K. Gr. 38
mit Hbgr. Z. 353

Karth (6328
d.21ecmK38

arkierung der
Nullstellung

Kanone 38 ausgestattet. Jede der beiden Batterien besafl
zwei Geschiitze, eins war Geriitereserve. Drei weitere
hatte die schwere Batterie (bodstg) 508.

Zwei Bilder vom Zusammenbau der 21-cm-schweren
Kanone 38. Linke Seite die Lafettenlast vor dem Absenken
auf die Bodenplatte; links das zusammengebaute Geschiitz.

7

FONTE ACIEREE

PR N

Sonderhiilsenkart.
der 21 cm K. 38

(mittl. Ladung)

Vorkartusche 3
der 21 cm K. 38

Hauptkartusche
der 21 cm K. 38

(= m—

1390

21-cm-schwere Kanone 39/40
Kaliber:

Vnull: 21-cm-Granate 40
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

210 mm

800 m/s

29 925 m

1 Schufi/min

-4 Grad/+45 Grad

360 Grad

9530 mm(= L/45)

38 000 Kg

49 100 Kg (drei Lasten)
21-cm-Gr.40 (135 Kg)
21-cm-Gr.39 (135 Kg)
21-cm-Gr.39 Be (135 Kg)
21-cm-Pzgr.39 (135 Kg)
Munition wird getrennt geladen
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Mupnition fiir die 15,5-cm-schwere Feldhaubitze 414 (f) - frz. C 17 S-. Es handelt sich ausschliesslich um Geschosse
Jranzosischer Herkunft mit Gewichten zwischen 40 - und 43 kg.

15-cm-schwere Feldhaubitze 404(i) - ital. 149/19 M 37 -

Kaliber:

Vnull: 15-cm-Sprenggranate 400/14(i)
15-cm-Sprenggranate 409/15(i)
15-cm-Sprenggranate 19

SchuBweite:
15-cm-Sprenggranate 400/14(i)
15-cm-Sprenggranate 409/15(i)

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrliinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

149,1 mm
597 m/s
530 m/s
530 m/s

14 200 m

11 700 m

2 SchufB3/min

+5 Grad/+60 Grad

50 Grad

3034 mm(= L/20,4)

5500 Kg

6700 Kg (einlastig)
15-cm-SprGr.400/14(i) (31,8 Kg)
15-cm-SprGr.409/15(i) (42,55 Kg)
15-cm-Gr.19 (43,5 Kg)
15-cm-Gr.36 (38,5 Kg)
15-cm-Gr.19 Be (43,5 Kg)
Munition wird getrennt geladen,
Geschosse deutscher Herkunft
kamen mit der italienischen
Treibladung zum Verschufl

Die Geschiitze kamen als Teil der im Sommer 1943 er-
beuteten italienischen Artilleriewaffen in deutschen Be-
sitz. Thre Fertigung wurde fortgesetzt. Bei der Heeres-
artillerie waren die schweren Artillerieabteilungen (mot)
1151, 1192, 1193 und 1194 sowie die schwere Artillerie-
abteilung (bodstg) 1197 damit ausgestattet.
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Das A-Geschiitz einer 21-cm-Morserbatterie in Feuerstellung.
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Munition:

10,5-cm-Gr.305(f) (17 Kg)
10,5-cm-Gr.348(f) (15,7 Kg)
10,5-cm-K.Gr.HI/B 39(f) (12,1 Kg)
10,5-cm-K.Gr.HI/C 39(f) (12,35 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Das aus franzosischer Beute stammende Geschiitz fand bei
der Heeresartillerie in der schweren Artillerieabteilung
(bodstg) 1161 (vormals Heereskiistenartillerieabteilung
765) und in zwei schweren Batterien (bodstg) 562 und 580
Verwendung.

Zum Verschuss der 10,5 -cm-Sprenggranate 348 (f) - frz.
36 - gab es die Beutelkartuschen 332 (f) BSP und die
Sonderkartusche 332 (f) BG 7 als Treibladung.

10,5-cm-schwere Feldkanone 338(i) - ital. 105/28 M 13 -
Kaliber:

Vnull: 10,5-cm-Sprenggranate
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

105 mm

576 m/s

13 650 m

4 Schuf/min

-5 Grad/+37 Grad

14 Grad

2987 mm(= L/28,4)

2470 Kg

2650 Kg

10,5-cm-SprGr. (16,24 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Bei der italienischen Firma Ansaldo geéindertes und nach-
gefertigtes Geschiitz der franzosischen Firma Schneider.
Im Januar 1944 war die neuaufgestellte schwere
Artillerieabteilung (bodstg) 1191 damit ausgestattet.

Das bei der Firma Ansaldo hergestellte Geschiitz ist ein
Nachbau der 10,5-cm-Kanone L 13 S (10,5-cm-Kanone
331 () -frz. L13S).

Die Munition der 10,5-cm-schweren Feldkanone 338 (i) -
ital. 105/28 M 13 (Darstellung ohne Mafstab).
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Das Grundmodell, die 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 18,
war bereits Ende der 20er Jahre von der Firma Rheinme-
tall/Diisseldorf entwickelt worden. Die Ausfiihrung 18 M
wies eine gesteigerte SchuBBweite auf, die ab 1943 gefertig-
te Ausfiihrung 18/40 zeichnete sich durch eine vereinfach-
te Lafette mit Rohrholmen aus. Als Hersteller traten die
Firmen Schichau/Elbing, Menck & Hambrock/Hamburg
und Krupp/Markstaeedt in Erscheinung. Im Rahmen der
Heeresartillerie fand das Geschiitz im Artillerieregiment
36 (tmot), in den beiden leichten Abteilungen, Verwendung.
Vier leichte Feldhaubitzabteilungen (mot) fiihrten die 10,5-
cm-leichte Feldhaubitze 18 M oder 18/40 (I1./127, I1./140,
520 (nur mit zwei Batterien) und II1./999), weiterhin 23
leichte Artillerieabteilungen (RSO) (IL$&, I1./51, I1./54,
I1./64, 11./65, 11./72, 1./77, 1./108, 11./109, 425, 426, 430,
602, 616, 631, 11./818, II1./818, 849, 851, 855, 860 und
861).

«

,) . » - ‘e
Neben der 10,5-cm-leichten Feldhaubitze 18/40 trat noch
ein dlteres Modell, die 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 18 in
Erscheinung. Das hier gezeigte Geschiitz hat Holz-
speichenrider mit Hartgummibandagen.

12,2-cm-schwere Feldhaubitze 396 (r) - russ. 38 -
Kaliber:
Vnull: 12,2-cm-Sprenggranate
12,2-cm-Sprenggranate
SchuBweite:
12,2-cm-Sprenggranate
12,2-cm-Sprenggranate
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrlinge:
Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

122 mm
500 m/s
515 m/s

11800 m

12100 m

6 Schuff/min

-3 Grad/*65 Grad
50 Grad

2800 mm (=L722,7)
2200 kg

12,2-cm-Spr. Gr. (22,1kg)
12,2-cm-Spr. Gr. 375/1 (r) (21,7 kg)
12,2-cm-Spr. Gr. 375/2 (r) (21,7 kg)
12,2-cm-Spr. Gr. 372/1 (r) (21,7 kg)
12,2-cm-Spr. Gr. 372/2 (r) (21,7 kg)
Munition wird getrennt geladen.

Erbeutetes Geschiitz russischer Herkunft fiir das ab April
1943 Munition deutscher Fertigung an die Trupope aus-
gegeben wurde. Eingesetzt wurde es vor allen Dingen bei
der Feldartillerie. Bei der Heeresartillerie kam es nur in
der leichten Feldhaubitzabt. (mot) 555, bei der leichten
Artillerie (tbew mot) 989, der leichten Feldhaubitzabt.
(bodstg) 1146 in Stiirke von je drei Batterien zum Einsatz

Charakteristisch fiir die 12,2-cm-schwere Feldhaubitze
396 (r)-russ.38 - waren die gummibereiften Stahl-
scheibenrdder.

Die Munition der 10,5-cm-schweren Feldhaubitze 396
(r)-russ. 38-. Rechts im Bild eine Sprenggranate deut-
scher Fertigung mit dem Aufschlagziinder 1.

12,2 cm Sprgr 372/2 (r)
— russ O — 462 T —

12,2 cm Sprgr 372/1 (r)
— russ OD - 462 —

AZ 399(r)

A2 360/B (r)
S -russ-8M-3- -russ PIM1-2

odler
ARZ 360 (r)
-russ Pt -

oder
AZ. 365 (r)
-russ Pr-8-

12,2 em Stggr 375/2 (r)
—russ O® - 462 — AT -

12,2 cm Stggr 3751 (1)
—russ OD — 462 — A -
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19.4-cm-schwere Kanone 485(f) Sfl - frz. GPF -

Kaliber:

Vnull: 19,4-cm-Granate 485(f) mit Haube
19,4-cm-Granate 485(f) ohne Haube

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

194 mm

724,9 m/s

640 m/s

15 000 - 16 500 m

1 Schuf/min

0 Grad/+36 Grad

grob 360 Grad

fein 12 Grad

6570 mm(= L/33,7)

29 600 Kg

33 000 Kg

19,4-cm-Gr.485(f) mit und ohne Haube (78,97 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Von diesem Geschiitz auf Selbstfahrlafette aus franzosi-
scher Beute waren im Januar 1944 noch zehn Stiick bei
der Heeresartillerie in Verwendung. Sie befanden sich

bei den schweren Batterien (mot) 917 und 9./355 sowie
bei der schweren Batterie (bodstg) 639.

-, >

So muf} man sich die Fortbewegung der 19,4-cm-schweren Kanone 485 (f) Sfl - frz. GPF - vorstellen. Das im Bild

gezeigte Fahrzeug trigt den 28-cm.Morser.
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Kennzeichen

Aufschlagziinder CHZR (t)  Aufschlagzinder SKHZR (1)
mit Verkappung  ohne Verkappung  mit Verkappuag  ohne Verkappung

Doppelzinder MG — CR ()
mit Verkappung

ohne Verkappung

Doppelschlissel
f. Zdschr. C/12 n. A.

seutschen Kennzeichen

15 ecm Dopp.Z. Gr.37 (th)
mit tsch, Kennzeichen

Ansicht des gestfneten Ladungsbeutels

b) Hulsenkartusche der s. F. H. 25 (t)
A

1. Bl P.-Ladungsavfbav wBenansicht der Kartuschhiilse?)

Hitsenzundschroude 11/15 (4] L
oder  + 284 /(1)

35d(1]

Die Munition fiir die 15-cm-schwere Feldhaubitze 25 (t) (Darstellung ohne Mafistab). Munition deutscher Herkunft
durfte fiir das Geschiitz verwendet werden, mufite aber dementsprechend gekennzeichnet sein.

- frz C 17 S - 414() - ital. 155/14 M 17 - und 17

Kaliber:

Vnull: 15,5-cm-Sprenggranate
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

155 mm

450 m/s

11 300 m

3 SchuB/min

0 Grad/+42 Grad 20 Strich

6 Grad

2332 mm(= L/15,3)

3300 Kg

3720 Kg

15,5-cm-Gr.(f) (43,6 Kg)
15,5-cm-Gr.39 HV/A (27,5 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Die 1944 bei der Heeresartillerie eingesetzten 15,5-cm-
schweren Feldhaubitzen kamen aus franzosischen, italie-
nischen und polnischen Beutebestéinden und zeigten hin-
sichtlich einiger Einzelheiten der Konstruktion des Ge-
rites und der Munition Unterschiede zum franzosischen
Grundmodell. Damit ausgestattet waren die schweren
Artillerieabteilungen (bodstg) 929, 1140, 1149 (nur eine
Batterie), 1180 (nur zwei Batterien), 1181, 1182 und 1195
sowie schweren Batterien (bodstg) 545 und 869.

Zwei 15,5-cm-schwere Feldhaubitzen 414 (f) - frz. C 17 S
- in Fahrstellung.
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Munition: Gr.35(t) (18 Kg)
10,5-cm-Pzgr.rot (15,6 Kg)
10,5-cm-K.Gr.HI/B 39(f) (12,1 Kg)
10,5-cm-K.Gr.HI/C 39(f) (12,35 Kg

Das aus tschechoslowakischen und jugoslawischen Bestéin-
den iibernommene Geschiitz trat im Rahmen der Heeres-
artillerie nur in den schweren Artillerieabteilungen (mot)
730 - und (bodstg) 914 und 928 auf.

105cm AZ Gr35(t) 105cmltGs 10,5 cm Dopp Z Gr 35 10,5 em K HI/B ~r 39 (f) 10,5 cm K HI/C Gr 39 (f)
mit RE Nr 8 mit RE Nr 8

10,5-cm-schwere Feldkanone 332(f) - frz. L. 36 S -
Kaliber: 105 mm
Vnull: 10,5-cm-Sprenggranate 305(f) 550 m/s
10,5-cm-Sprenggranate 348(f) 725 m/s
10,5-cm-Panzergranate rot 725 m/s
10,5-cm-Kanonengranate HI/C 600 m/s
SchuBweite:
10,5-cm-Sprenggranate 305(f) 12 000 m
10,5-cm-Sprenggranate 348(f) 16 000 m
Feuergeschwindigkeit: 4 SchuB/min
Hohenrichtbereich: 0 Grad/+47 Grad
Seitenrichtbereich: 50 Grad
Rohrléinge: . 3905 mm(= L/37,6)
Gewicht in Feuerstellung: 3920 Kg
Gewicht in Fahrstellung: 4800 Kg

Die 10,5-cm-schwere Feldkanone 332 (f) - frz. L 36 S -. Das Geschiitz gab es mit luftbereiften Stahlscheiben - und mit
eisenbereiften Holzspeichenrddern.

3l





OEBPS/Images/image00039.jpeg
17-cm-schwere Kanone in Morserlafette

Kaliber:

Vnull: 17-cm-Kanonengranate 39
17-cm-Be-Granate 43
17-cm-Panzergranate 43

SchuBweite:
17-cm-Be-Granate 43

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich: -

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

172,5 mm
860 m/s
860 m/s
830 m/s

28 000 m

2 Schufi/min

0 Grad/+50 Grad

grob 360 Grad

fein 16 Grad

8529 mm(= L/50)

17 510 Kg

23 375 Kg (zwei Lasten)
17-cm-K.Gr.39 (62,8 Kg)
17-cm-Pzgr.43 (71 Kg)
17-cm-Be.Gr.39 (68 Kg)
17-cm-Be.Gr.43 (68 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Das Geschiitz war von der Firma F.Krupp AG/Essen ent-
wickelt worden. Als Hersteller trat die Firma Hanomag/
Hannover in Erscheinung. Die ersten vier Stiick sind im
Januar 1944 zur Auslieferung gelangt. Im Januar 1944
waren bei der Heeresartillerie damit noch die schweren
Artillerieabteilungen (mot) 557, 763 und 764 ausgestat-
tet. Weiterhin gab es 14 schwere Batterien (mot) mit
diesem Geschiitz (Nr. 435, 1. und 3./620, 625, 1., 2. und
3./680, 1. und 2./767, 2./800, 1., 2. und 3./817). Weitere
drei Batterien waren teilbeweglich motorisiert (Nr. 982,
984 und 994) und zwei waren bodensténdig (Nr. 503 und
507). Voriibergehend waren auch Batterien der I. und II.
Abteilung/schweres Artillerieregiment 84 mit diesem
Geschiitz bewaffnet worden.

Die 17-cm-Sprenggranate L/4,7 (mit Haube) wurde mit
einem Kopfziinder oder einem empfindlichen Kopfziinder
verwendet. Sie wog wie das spiiter eingefiihrte Geschoss
des Heeres (17-cm-Kanonengranate 18) 62,8 kg, wovon
6,1 kg auf die Sprengladung entfielen.

Ansicht von oben
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15-cm-schwere Feldhaubitze 25(t)

Kaliber: 149,1 mm
Vnull: 15-cm-Sprenggranate 450 m/s

' SchuBweite: 11 800 m

| Feuergeschwindigkeit: 2-4 Schufl/min
Hohenrichtbereich: -5 Grad/+70 Grad
Seitenrichtbereich: 7 Grad

| Rohrliinge: 2700 mm(= L/18)
Gewicht in Feuerstellung: 3680 - 3790 Kg
Gewicht in Fahrstellung: 6070 Kg (zwei Lasten)
Munition: 15-cm-Gr.(t) (42 Kg)

| Munition wird getrennt geladen

Geschiitz aus tschechoslowakischen Bestéinden. Im Rah-
men der Heeresartillerie war es bei den schweren
Artillerieabteilungen(bodstg) 1162, 1147 und 1149 zu fin-
den. Die zuletzt genannte Abteilung hatte nur zwei Bat-
terien, die mit dieser Haubitze ausgestattet waren; eine
dritte verfiigte iiber franzosische Geschiitze.

Bei der 15-cm-schweren Feldhaubitze 25 (t) handelt es sich um eine Neukonstuktion der Skoda-Werke aus der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg. Von diesem Geschiitz war eine grofiere Zahl in deutsche Dienste iibernommen worden
(219 Stiick mit 98000 Schuss).
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Die Munition der 10-cm-schweren Feldkanone 18.

10.5-cm-schwere Feldkanone 35(t)

Kaliber:

Vnull: 10,5-cm-Granate 35(t)
10,5-cm-Panzergranate rot
10,5-cm-Kanonengranate HI/B 39(f)
10,5-cm-Kanonengranate HI/C 39(f)

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

105 mm

730 m/s

760 m/s

565 m/s

565 m/s

18 300 m

8 Schuf3/min

-6 Grad/+42 Grad
50 Grad

4400 mm(= L/42)
4200 Kg

4600 Kg
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Die 10,5-cm-schwere Feldkanone 35 (t) in Feuerstellung.
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Mittlerer Zugkraftwagen 8 t mit angehdngter 15-cm-schwerer Feldhaubitze 18. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um
die Abschlufausfiihrung. Der Mangel an Zugkraftwagen schrinkte im Herbst 1944 zunehmend die Mobilitdit der
\rtillerie ein.

Um den Mangel an Zugkraftwagen auszugleichen, wurden zivile Schlepperbesitzer zum Heeresdienst verpflichtet. Das
Bild zeigt einen 22-PS- Normag Schlepper der Nordhduser Maschinen GmbH mit angehdngter 15-cm-schwerer Feld-
haubitze 18. Westfront, Herbst 1944.
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Marschbereite Batterie mit vier 10-cm-schweren Feldkanonen 18. Als strukturmdfige Zugmittel dienten mittlere
Zugkraftwagen 8 t (Sd.Kfz. 7).

10-cm-schwere Feldkanone 18 in Feuerstellung, 1939 standen 702 Geschiitze dieses Typs bereit; 1945 waren es 820
Stiick. Sie fanden bei der Heeresartillerie und in den Kanonenbatterien der Panzerartillerieregimenter der Panzerdivi-
sionen Verwendung.
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Um die rund 6 Tonnen schwere 15-cm-schwere Haubitze in Feuerstellung bringen zu konnen, mufite die Bedienung
vollen Einsatz zeigen. Aufnahme von der Westfront, Herbst 1944.

Eisenbahntransport einer schweren Feldhaubitzbatterie. Wegen der stindigen Bedrohung der Verladerdume durch
Tiefflieger mupten die Geschiitze mit voller Tarnung verladen werden. Westfront, Herbst 1944.
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10-cm-schwere Feldkanone 18

Kaliber:

Vnull: 10-cm-Granate 19
10-cm-Granate 38 Nb
10-cm-Panzergranate rot

SchuBweite:
10-cm-Granate 19
10-cm-Granate 38 Nb
10-cm-Panzergranate rot

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

105 mm
835 m/s
877 m/s
822 m/s

19 075 m

18 300 m

16 000 m

8 Schuf/min

0 Grad/+45 Grad

60 Grad

5460 mm(= L/52)

5642 Kg

6434 Kg

10-cm-Gr.19 (15,14 Kg)
10-cm-Gr.19 FES (15,5 Kg)
10-cm-Gr.38 Nb (14,71 Kg)
10-cm-Lt.Gs.

10-cm-Pzgr.

Munition wird getrennt geladen

Das Geschiitz wurde zwischen 1926 und 1930 von den Fir-
men Rheinmetall und Krupp entwickelt. Als alleiniger
Hersteller traten die Spreewerke in Berlin-Spandau in
Erscheinung. Anfang 1944 waren die schweren Artillerie-
abteilungen (mot) 11./41, IL./57, I1./60, I1./62, 11./68, I1./69,
11./70, 151, 153, 427, 436, 445, 611, 633, 634, 709, 711, L./
818 und 842 reinrassig mit der 10-cm-schweren Feld-
kanone ausgestattet. Von den teilbeweglich motorisierten
schweren Artillerieabteilungen waren zwei (Nr.990 und
991), von den bodenstindigen schweren Artillerieab-
teilungen eine (Nr.708) damit bewaffnet. In den schweren
Artillerieabteilungen mit gemischter Ausstattung waren
es die I1./42, 11./43, 11./47, 11./52, 11./58,1./106, IV./109, I11./
140, 422 und 451, die iiber je eine schwere 10-cm-Kanonen-
batterie verfiigten.
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Die 10-cm-schwere Feldkanone 18 in Marschstellung.
Das Rohr ist zuriickgezogen.
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Die 15-cm-schwere Feldhaubitze 18 in Feuerstellung. Die Kriegserfahrung mit diesem Geschiitztyp fiihrte 1943 zur
Neuentwicklung der 15,5-cm-schweren Feldhaubitze 44. Sie sollte beweglicher sein und weiter schieffen konnen.
Gefordert wurde eine schnellere Feuerbereitschaft. Zunehmender Rohstoffmangel hatte iiberdies den Verzicht auf die
fiir die deutsche Artillerie typischen Hiilsenkartuschen notwendig gemacht.
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15-cm-Granaten 19 werden schufbereit gemacht. Die Geschosse gehiren zur Munitionsausstattung einer 15-cm-
Haubitzabteilung. Aufnahme von der Ostfront 1941/42.
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Die 24-cm-schwere Kanone 16 (t) in Feuerstellung.

24-cm-schwere Kanone 16(t)
Kaliber:

Vnull: 24-cm-Granate 40(t)
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

240 mm

799 m/s

29 975 m

1 SchuB3/min

86 000 Kg

120 000 Kg (vier Lasten und Zubehor)
24-cm-AZ Gr.35(t) (215 Kg)
24-cm-AZ Gr.21(t) (185 Kg)
24-cm-AZ Gr.35(t) umg
24-cm-Granate 40(t) (198 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Entwicklungsfirma und Hersteller dieses Geschiitzes ist Skoda. 1939 iibernahm das Heer sechs Kanonen dieses Typs.
Im Januar 1944 waren davon noch zwei Stiick bei der 4. Batterie der I1./84, einer motorisierten schweren Artillerieab-

teilung im Einsatz.

e

Fiir den Eisenbahntransport verladene Rohrlast der 24-cm-schweren Kanone 16 (1).
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SCHWERE ARTILLERIE IM
EINSATZ - DIE GESCHUTZE
DER HEERESARTILLERIE
IM JAHR 1944

Zu den Heerestruppen der deutschen Streitkrifte gehor-
ten laut der Kriegsgliederung des Feldheeres (Soll-
gliederung) Band III: Heeres- und Armeetruppen, Stand
Mitte Januar 1944 u.a.:

. die Heeresartillerie,

die Heeressturmartillerie,

die Heeres-Flak-Artillerie,

. die Heereskiistenartillerie,

. die Eisenbahnartillerie,

. die Sonderartillerie und

7. die Beobachtungsartillerie.

Gegenstand dieses Heftes der Reihe Waffenarsenal ist die
Heeresartillerie. :

Gliederung-, Geschiitz-, Geréte- und Fahrzeugausstattung
der Heeresartillerieverbiinde befihigte sie den Kampf der
Armeen und Korps an den Schwerpunkten der Schlacht
artilleristisch zu unterstiitzen. Dazu wurden sie den Grof3-
verbiinden zeitweise unterstellt. In der Regel war die
Heeresartillerie motorisiert, was die Schwerpunktbildung
erleichterte. ZahlenmiiBig hat man sie im Kriegsverlauf
stindig vermehrt. 1939 zéhlte sie zwei Artilleriestibe, zwei
Artillerieregimenter und 35 Artillerieabteilungen. 1940
stieg ihre Zahl auf zwei Hohere Artilleriestiibe, 45 Artillerie-
stibe, 29 Regimentsstiibe der Artillerie, 133 Artillerieab-
teilungen mit unterschiedlicher Geschiitzausstattung und
eine selbststindige Batterie. Die bereits erwihnte Kriegs-
gliederung des Feldheeres vom Januar 1944 weist drei
Artilleriedivisionsstiibe z.b.V., ein Artillerieregiment, 161
Artillerieabteilungen und 41 selbststéindige Batterien aus.
\bstriche waren bei der Motorisierung der Heeres-
artillerieverbiinde und'-einheiten gemacht worden. So zeigt
die Ubersicht von 1944 eine vergleichsweise groBe Zahl
teilbeweglicher oder bodenstéindiger Abteilungen und Bat-
terien, der bei etwa 20 % lag. Hauptgrund dafiir war der
Mangel an geeigneten Zugkraftwagen. Auffillig ist wei-
terhin der hohe Anteil an Beutegeschiitzen, die hiufig bis
zum Aufbrauchen vorhandener Bestinde gebrauchsfihi-
ger Munition im Rahmen der Heeresartillerie zur Geltung
gebracht wurden. 1939 gab es nur neun Geschiitzkaliber
deutscher Herkunft, bis zum Mai 1940 stieg ihre Zahl auf
13 und drei auslindische. Im Januar 1944 waren es 13 deut-
sche und 21 Modelle von Beutegeschiitze aus allen Lin-
dern Europas.

Ubrigens hatte die Heereskiistenartillerie einen noch gro-
Beren Anteil an Beutegeschiitzen.

In einer Studie des Oberkommando des Heeres zur
Riistungskonzentration vom 15. Mai 1944 (OKH Gen St
H/Org Abt 111/91750/44 gKdos) wurde zur Gewinnung
groBer Mengen legierten Stahls die ,,umfassende Verschrot-
tung fiir Geschiitze und Werfer* angeordnet, fiir die we-
der eine Munitions- noch Geritefertigung lief. Das betraf
49 Modelle von Geschiitzen und Werfern aller Art, insge-
samt 82 792 Stiick. Darunter waren auch 16 Modelle der
Heeresartillerie. Dem gegeniiber stand, daB fiir einige
Geschiitze, darunter die 12,2-cm-schwere Feldhaubitze
396(r) - russ.38 - und die 15,2-cm-Kanonenhaubitzen 433/
1(r) - russ.37 - und 433/2(r) - russ.10/34 - in Deutschland
die Munition nachgebaut worden ist. Die Masse der Beute-
geschiitze entsprach leistungsméiBig nicht mehr den An-
forderungen an moderne Artilleriewaffen, sie k :lfen aber,
bestehende Ausstattungsliicken zu schlieBen.
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Im Vergleich zu den wihrend des Krieges wahrnehmba-
ren raschen Fortschritten auf dem Gebiet der Panzer- und
Panzerabwehrwaffen, zeigte die Artilleriebewaffnung
keine so schnelle Weiterentwicklung. Das vorhandene
Geriit deutscher Herkunft geniigte im wesentlichen den
Anforderungen. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg lief
die bewegliche Kampffithrung gepanzerter Verbiinde das
Bediirfnis nach schweren Geschiitzen, insbesondere nach
Morsern, in den Hintergrund treten. AuBerdem war das
deutsche Riistungspotential durch die Anforderungen der
Panzer- und der Luftwaffe, ebenso der U-Boot-Waffe bis
an seine Leistungsgrenzen beansprucht.

1944 gewann die Artillerie fiir die Verteidigung, den
Kampf aus festen Stellungen heraus, wieder groBere Be-
deutung. Bereits eingeleitete MaBnahmen zur Moderni-
sierung vorhandener Artilleriewaffen (hohere Beweglich-
keit und die Fiihigkeit, sich selber gegen Panzerangriffe
zur Wehr setzen zu konnen) traten in den Hintergrund.
Gefordert waren nun Geschiitze, die unter Verzicht auf
groBere SchuBweiten, eine ausgesprochene Morser-
wirkung entwickeln konnten. Gefragt war eine groBe
Spreng- und Splitterwirkung. Aufgrund der verinderten
militirischen Bedarfsforderung entstanden die folgenden
Geschiitze und Werfer:

1. eine schwere 12,8-cm-Kanone,

2. eine schwere 15,5-cm-Haubitze,

3. ein 30,5-cm-Morser,

4. ein 42-cm-Morser,

5. ein 30,5-cm-Granatwerfer,

6. ein 42-cm-Granatwerfer,

7. auBerdem befand sich fiir die schwere 15-cm-Feld-
haubitze ein Keilverschluff mit Metall-Liderung in Ent-
wicklung, um Stummelkartuschen verwenden zu konnen.

(3 AR ' PO IR CRN G

Der schwere 21-cm-Morser 18 war zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges bei der Heeresartillerie eingefiihrt worden.
Bereits 1942 gab es die Absicht das Kaliber zugunsten der
17-cm-Kanone und eines 24-cm-Geschiitzes aufzugeben.

Nicht weiterentwickelt wurde der 21-cm-Morser 18; dazu
gab es bis zum Kriegsende keine Veranlassung. An Stelle
der 17-cm-Kanone in Morserlafette, bei der die geringe
Lebensdauer des Rohres (1500 Schuf3) nicht befriedigt
hatte, sollte eine verbesserte 21-cm-Kanone von Skoda
treten. Im Herbst 1944 war, um den Ausfall der Ferti-
gung an Geschiitzen und Pulver zu kompensieren, die Ent-
wicklung eines schweren 21-cm-Granatwerfers in Auf-
trag gegeben worden. Die Erprobung erwies zuniichst ein
volliges Versagen. Ohne ausreichende Erprobung wurde
er im Winter 1944/45 an die Truppe ausgegeben. In den
Volksartilleriekorps waren Abteilungen mit 27 21-cm-
Granatwerfern vorgesehen.

Im nachfolgenden Katalogteil werden die im Stand Mit-
te Januar 1944 bei der Heeresartillerie verwendeten Ge-
schiitze und ihre Munition vorgestellt.
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Erbeutetes Geschiitz franzosischer Herkunft (dhnlich war
die 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 324 (f)-frz. C 34 S -). bei
der Heeresartillerie waren im Januar 1944 die leichten
Feldhaubitzabteilungen (bodstg) 1143 und 1162 damit
ausgestattet.

Die Munition der 10,5-cm-leichten Feldhaubitze 325 (f) -
Jrz. C35 B-.

10,5 cm K HI/B Gr 39 (f)?) Hilsenkartusche 325 (f)

10,5 cm Gr 324 (f)
— frz 35 —

dtsch. Nadhfertigung

10,5-cm-leichte Feldhaubitze 30 (t)
Kaliber:

Vnull: 10,5-cm-Sprenggranate 30 (t)
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

105 mm

430 m/s

400 m/s

10600 m

6 SchuB8/min

-8 Grad/+80 Grad

11 Grad

2500 mm (=L/23,8)

1627 kg - 1505 kg

1680 kg

10,5-cm-Gr. 30 (t) (16 kg)z
Munition wird getrennt geladen

Im Rahmen der Heeresartillerie trat dieses 1940 in Frank-
reich erbeutete Geschiitzmodell nur in der leichten
Feldhaubitzabteilung (bostg) 1148 in Erscheinung.

10,5-cm-leichte Feldhaubitze 30 (t), Ausfiihrung fiir den
Kraftzug.

10 ecm A. Z. Granate 30 (1)

mit deutschen Kennzeichen mit tsch. Kennzeichen 1)

10 cm Dopp. Z. Gr. 3 (|i
mit devtschen Kennzeichen  mit tsch. Kemzeichen

Die Munition fiir die 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 30 (t)
mit deutscher und tschechischer Beschriftung.

10-cm-leichte Feldhaubitze 315 (i) - ital. 100/17 M 14 -
Kaliber: 100 mm
Vnull: 10-cm-Sprenggranate315/11 (i) 431 m/s
10-cm-Doppelziindergranate 315/12 (i) 430 m/s
10-cm-Sprenggranate 315/13 (i) 399 m/s
10-cmDoppelziindergranate 315/14 (i) 407 m/s
SchuBweite: 10-cm-Doppelziindergranate 315/14 (i) 9200 m
10-cm-Sprenggranate 6000 m
Feuergeschwindigkeit: 6-8 SchuB/min
Hohenrichtbereich: -4Grad/+48 Grad
Seitenrichtbereich: 5 Grad 12 Strich
Rohrliinge: 1930 mm (=L/19)
Gewicht in Feuerstellung: 1417 kg
Gewicht in Fahrstellung: 2367 kg
Munition: 10 cm-Spr.Gr. 315/11 (i) (12,7 kg)
10-cm-Dopp.Z.Gr. 315/12 (i) (12,9 kg)
10-cm-Sprenggranate 315/13 (i) (13,5 kg)
10-cm-Dopp.Z.Gr. 315/14 (i) (13,38 kg)
Munition wird getrennt geladen
8
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Der schwere 30,5-cm-Morser 16(t) aus tschechoslowakischen
Bestinden wurde bei der Heeresartillerie in den schweren
Artillerieabteilungen (mot) 624, 641 und 815 eingesetzt. Die
Batterien verfiigten iiber je zwei Morser dieses Typs. tacic Baselclunnigon tsch. Bezeichnungen

805 om Minenghaumienli26 30,5 em Aufschlagziindergranat

. i s e )
Zum Laden der knapp 300 kg schweren Gesc
eine schwenkbare Ladeschale zur Verfiigung.

Die Munition des schweren 30,5-cm-Morser 16 (t).

Schwerer 35,5-cm-Morser M 1

Kaliber: 356 mm

Vnull: 35,5-cm-Granate Be Stg 570 m/s

SchuBweite: 20 850 m

Feuergeschwindigkeit: 1 Schuf3/4 min

Hohenrichtbereich: -5 Grad/+75 Grad

Seitenrichtbereich: 360 Grad

Rohrlinge: 10 265 mm(= L/28,9)

Gewicht in Feuerstellung: 23 150 Kg

Gewicht in Fahrstellung: 38 500 Kg (drei Lasten)

Munition: 35,5-cm-Gr.Be
35,5-cm-Gr.Be Stg (575 Kg)
35,5-cm-Gr.42 Ro (926 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Mit diesem von der Firma Rheinmetall-Borsig/Diisseldorf Ll y
entwickelten schweren Morser, der auch als Haubitze be- }
zeichnet worden ist, war eine Batterie der schweren
Artillerieabteilung (mot) 641 ausgestattet.
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Schwerer 30,5-cm-Morser 16(t)

Kaliber:

Vnull: 30,5-cm-Aufschlagziindergranate 35(t)
30,5-cm-Minengranate 35(t)

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

305 mm
450 m/s
426 m/s
11 100 - 12 300 m

+40 Grad/+70 Grad

360 Grad

3660 mm(= L/12)

32100 - 23 300 Kg

34 930 Kg (drei Lasten)
30,5-cm-Azgr.35(t) (289 Kg)
30,5-cm-Migr.35(t) (289 Kg)
30,5-cm-Migr.15/28(t) (289 Kg)
Munition wird getrennt geladen,
die Munition kam auch aus
deutscher Fertigung

Der schwere 30,5-cm.Morser 16 (t) in Feuerstellung. Von der Wehrmacht waren 1939 23 Geschiitze mit 1170 Granaten
iibernommen worden; im Mdrz 1945 gab es noch 13 Stiick mit 5643 Granaten.
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Der 21-cm-Morser beim Abschuss.

21 cm Gr. 18 Stg
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Die Munition des schweren 21-cm-Morser 18.
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Schwerer 28-cm-Morser 601(f) - frz. mle 14/16 S -
Kaliber:

Vnull: 28-cm-Granate
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrliinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

279 mm

418 m/s

10 950 m

1 SchufB3/5 min

+10 Grad/+60 Grad

20 Grad

3353 mm(= L/12)

16 000 Kg

23 000 Kg (vier Lasten)
28-cm-Gr. (205 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Dieser schwere Morser aus franzosischer Beute kam in
der schweren Artillerieabteilung (bodstg) IV./255 und in
der schweren Batterie (bodstg) 8./355 zum Einsatz.

.

Fo - ‘wf
/ "
/

Fic. 255. Fia . 26.

L 00

Frankreich hat zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 135
Morser dieses Typs bei der Truppe im Einsatz gehabt. Ein
Teil davon wurde mit der Beutegutnummer 601 (f)
iibernommen. 1942 waren 23 bei den Heeresgruppen
Nord und Mitte im Einsatz. 1944 reichte der Bestand
noch zur Ausstattung einer Artillerieabteilung und einer

Batterie. et

i i - | —
Z /'/'\ /’///,//v/
Aol e

Die Munition des schweren 28-cm-Morsers 601 (f). mle
14/16 S. (Abb. links)
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15-cm-schwere Kanone 18
Kaliber:

Vnull: 15-cm-Kanonengranate 18
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

149,1 mm

890 m/s

24 824 m

2 Schuf3/min

-2 Grad/+43 Grad

grob 360 Grad

fein 11 Grad

8200 mm(= L/55)

12 460 Kg

18 700 Kg (zwei Lasten)
15-cm-K.Gr.18 (43 Kg)
15-cm-K.Gr.42 (43 Kg)
15-cm-Gr.Be rot (43,5 Kg)
Munition wird getrennt geladen

*

Entwicklungsfirma fiir dieses Geschiitz war Rheinmetall-
Borsig/Diisseldorf. Im Januar 1944 gab es 15-cm-schwere
Kanonen 18 (oder 39) nur noch in schweren Batterien
(mot) 1./511, 2./511, 3./511, 2./620, 1./620, 3./731 und
6./Artillerielehrregiment.

Die 43 kg schwere Sprenggranate der 15-cm-
schweren Kanone 18 nahm eine 5,7 kg schwere
Sprengladung auf (im Bild rechts). Fiir die
43,5 kg schwere Granate 19 Be ergab sich ein Hairig
Gewicht der Sprengladung, das nur bei 3,22 kg
lag.
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10-cm-leichte Feldhaubitze 316 (j) - jug 14/19 Sk -
Kaliber:

Vnull: 10-cm-Sprenggranate

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung: 2025 kg
Munition: Spr. Gr. (11,5 kg)
Munition wird getrennt geladen

100 mm

415 m/s

9970 m

6 Schuf3/min

-7 Grad/+48 Grad
2 Grad 49 Strich
2400 mm (=L/24)
1420 kg - 1505 kg

Erbeutetes Geschiitz aus Bestinden der jugoslawischen
Armee. Im Rahmen der Heeresartillerie erfolgte die Ver-
wendung nur in der leichten Feldhaubitzabteilung (bodstg)
1163.

10cm Min. Granate21 (1))  10cmDopp. Z.Granate 21 (1)1)

s

Konstruktion und und Leistungen auf dem Stand des
Ersten Weltkrieges - die 10-cm-leichte Feldhaubitze 316
()-jug. 14/19 Sk -.

Munition tschechischer Herkunfft fiir die 10-cm-leichte
Feldhaubitze 316 (j) - jug. 14/19 Sk -.

Die 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 325 (f) - frz. C 35 B -
besaf} zur Vergriofierung des Schutzschildes seitlich
ausschwenkbare Rider.

10 cm Dopp. Z. Gr. 15 (1)

Kaliber:

Vnull: 10,5-cm-Granate 324 (f)
10,5-cm-Granate 39 (f) HI/B

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

105 mm

442 m/s

400 m/s

10300 m

5 SchuB3/min

-6 Grad/+50 Grad

58 Strich

160 mm (=L/16,7)

1627 kg - 1505 kg

1700 kg

10,5-cm-Gr. 324 (f) (15,7 kg)
10,5-cm-Gr. 39 (f) HI/B ( 12 kg)
10,5-cm-Gr. 39 (f) HI/C (12 kg)
Munition wird getrennt geladen
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Titelbild:
Der 35-cm-Morser (auch Haubitze M 1 genannt) in Feuerbereitschaft. Aufnahme aus dem Frankreichfeldzug.

Die schwere 15-cm-Feldhaubitze 18 in Feuerstellung. Das zu schwere, aber sonst recht brauchbare Geschiitz stand
iiblicherweise in den 1V, (schweren) Abteilungen der Artillerieregimenter in den Divisionen im Einsatz. Nachteilig war
die Schussweite von nur 13250m.
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Zusammenbau der 17-cm-schweren Kanone in Morserlafette. Ihr Transport erfolgte in zwei Lasten. Bis zum Mai 1942
hatte sich der Bestand auf 114 Geschiitze erhoht (Januar 1941 vier Stiick). Anfang Mirz 1945 gab es noch 88 schwere
Kanonen des Types.

Die 17-cm-schwere Kanone in Morserlafette in Feuerstellung. Zusammen mit dem 21-cm Marser 18 bildete sie das
Riickgrat der Heeresartillerie. Eingesetzt wurde das Geschiitz in Batterien mit zwei bis drei Rohren.
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Schwerer 21-cm-Morser 18
Kaliber:
Vnull: 21-cm-Granate
21-cm-Granate 18 Be
SchuBweite:
21-cm-Granate 18
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

2120,9 mm

550 m/s

565 m/s

max. 18 700 m

16 725 m

1 Schufi/min

0 Grad/+70 Grad

grob 360 Grad

fein 16 Grad

6510 mm(= L/31)

16 700 Kg

22 700 Kg (zwei Lasten)
21-cm-Gr.18 (113 Kg)
21-cm-Gr.18 Be (121,4 Kg)
21-cm-Gr.37 (120,3 Kg)
21-cm-R6Gr.42 Be (192 Kg)
21-cm-R6Gr.44 Be (113 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Der von der Firma F.Krupp AG/Essen entwickelte schwe-
re Morser war im Jahr 1939 zur Einfiihrung gekommen.
Neben Krupp trat die Firma Hanomag/Hannover als Her-
steller in Erscheinung. Bei der Heeresartillerie waren die
schweren Artillerieabteilungen (mot) II./ Artillerielehr-
regiment, I11./109, 604, 607, 615, 628, 635, 636, 637, 672,
732, 735, 736, 777, 808, 816, 833, 854, 856, 857, 858, 859,
934 und 935, weiterhin die schwere Batterie (mot) 951,
die schwere Abteilung (bodstg) 810 und die schweren
Batterien (bodstg) 514, 515, 543 sowie 546 mit dem Ge-
schiitz ausgestattet. Die schwere Artillerieabteilung (mot)
624 fiihrte den schweren 21-cm-Morser 18 in ihren drei
Batterien als Doppelbewaffnung.

Zu den wichtigsten Geschiitzen der Heeresartillerie ziihlte der schwere 21-cm-Morser 18. 1939 waren davon 27 Stiick
vorhanden, ihre Zahl stieg bis zum April 1942 auf 396. Anfang Miirz 1945 gab es noch 218.
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Das zwischen 1926 und 1930 von Rheinmetall und Krupp
entwickelte Geschiitz wurde wiahrend des Zweiten Welt-
krieges von den Firmen Spreewerke/Berlin-Spandau,
MAN/Augsburg, Dorries-Fiillner/Bad Warmbrunn und
Skoda/Dubnica hergestellt. Bei der Heeresartillerieab-
teilung waren schwere Feldhaubitzen bei den schweren
Artillerieabteilungen (mot und SfL) I1./37, I1./39, I1./40,
I1./61, 11./63, 11./66, 11./67, 11./71, 101 154, 450, 506, 526,
536, 737, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 850, in den schwe-
ren Artillerieabteilungen (mot) (15-cm-schwere Feld-
haubitzen und 10-cm-Kanonen gemischt) I1./42, I1./43, IL./
47, 11./52, 11./58, 1./106, 1V./109, II1./140, 422 und 451 im
Einsatz. Die gemischten Abteilungen hatten drei Batteri-
en, wovon zwei mit Haubitzen ausgestattet waren.

Das C-Geschiitz einer schweren Feldhaubitzbatterie in
Feuerstellung.

15ecmGri19FESmit  15cmGr19StgFES ~ 15cn Gr36mit  15cm Gr36FESmit  15cm Gr36FEW mit- 15 em Gr 19 Be FES
AZZ umg. (015) mitAZ2Bumg.(0,15) AZ 23 umg:(0,15) DoppiZ $/60 s AZ 23 umg. (0,15) BAZF 15cm Grivi

15cm Gr38 Nb FES 15ecm Gr 19 Nb FES 15 cm Gr 39 HI/A ] Ilch"; g
mit kl. AZ 40 Nb mit AZ 23 Nb mit kl. AZ 40 Nb (Pr) fir ASZe' 33 I(L(')s}';.)elumg.

Schlissel fir die Iﬁ'odenloch-
Buchse M 56 x 3 F\it Zinder

: :
Stellschliisse! fﬁr:?"derr Bd Z
der 15 cm Gr.19 Be-

Die Munition der 15-cm-schweren Feldhaubitze 18. Bildreihe unten, von links nach rechts: Sonderkartusche 7 und 8
der 15-cm schweren Feldhaubitze 18 mit Aushilfsladung und Standardladung und die Hiilsenkartusche (1.-6. Ladung)
fiir 15-cm-schwere Feldhaubitze 18.
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Watfen-Aiséiial

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

ﬂ‘:ﬂ:
WAFFEN-
ARSENAL

Schwere Artillerie
Im Einsatz

Die Geschutze der Heeresartillerie
im Jahr 1944

Wolfgang Fleischer

PODZUN-PALLAS-VERLAG GmbH ¢ 61 200 Wolfersheim-Berstadt
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Schwerer 22-cm-Morser 531(f) - frz. mle 16 TR -

Kaliber: 220 mm

Vnull: 22-cm-Granate 533(f) 415 m/s

SchuBweite: 10800 m

Feuergeschwindigkeit: 2 Schuf3/min

Hohenrichtbereich: +10 Grad/+65 Grad

Seitenrichtbereich: 6 Grad

Rohrlinge: 2278 mm (= L./10,34)

Gewicht in Feuerstellung: 7465 - 7910 kg

Gewicht in Fahrstellung: 10175 kg (zwei Lasten)

Munition: 22-cm-Gr.533(f) (100,5 Kg)
22-cm-Lggr.530(f)
22-cm.Lggr. 531 (f)
22-cm-Gr. 532 (f)
Munition wird getrennt geladen

Der schwere 22-cm-Morser 531 (f) - frz. mle. 16 TR - in
Feuerstellung.

Dieser schwere Morser aus franzosischen Beutebestinden
kam Anfang 1944 bei der schweren Artillerieabteilung (t
bewegl mot) 988, in den schweren Morserbatterien (bodstg)
744 (vier Geschiitze) und den drei Batterien der schweren
Artillerieabteilung (mot) 998 zum Einsatz. AuBlerdem er-
hielt die schwere Artillerieabteilung (mot) 815 voriiber-
gehend 22-cm-Morser 531(f) - frz.mle 16 TR -.

Die Munition des schweren 22-cm-Morser 531 (f) - frz.
mle. 16 TR-.

Fic. 248 F1G. 249. Fia. 2:0.
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10,5-cm-Leichtgeschiitz 40/2 und 42/1

Kaliber:

Vnull: 10,5-cm-Feldhaubitzgranate 38 bzw. 41
10,5-cm-Feldhaubitzgranate 38 Nb bzw. 41 Nb
10,5-cm-Granate 39 HI bzw. 39 rot Hl

SchuBweite:
10,5-cm-Feldhaubitzgranate 41(LG 40/2)
10,5-cm-Feldhaubitzgranate 38(LG 42/1)

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbéreich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlénge mit Diise:
Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:
Munition: 10,5-cm-Leichtgeschiitz 40/2

105 mm
355 m/s
335 m/s
380 m/s

7950 m

8000 m

6-7 Schuf/min

-15 Grad/+42 Grad

80 Grad (LG 40/2)

70 Grad/360 Grad (LG 42/1)
1900 mm (LG 40/2)

1836 mm (LG 42/1)

476 - 485 Kg

550 Kg

FH.Gr.41 (14,81 Kg)
FH.Gr.41 Nb (14,74 Kg)
Gr.39 HI/B oder HI/C
Munition wird getrennt geladen

Das 10,5-cm-Leichtgeschiitz 40/2 war eine Entwicklung
der Firma F. Krupp AG/Essen, das 10,5-cm-Leicht-
geschiitz 42/1 kam von der Firma Rheinmetall/Diisseldorf.
Als Hersteller beider Geschiitze traten die Diirkopp-Wer-
ke in Bielefeld in Erscheinung. Eingesetzt wurden sie bei
der Fallschirmartillerie, bei den Luftlandetruppen und
der Heeresartillerie. Im Rahmen der Heeresartillerie
waren die Leichtgeschiitzabteilungen 423 und 424 sowie
die Leichtgeschiitzbatterie 429 damit ausgestattet.

Das 10,5-cm-Leichtgeschiitz 42/1. Es wurde 1943 in
Dienst gestellt und fand in der Masse bei den Fallschirm-
truppen und Gebirgsjigern fiir Sonderaufgaben Verwen-
dung.

Fiir den Transport konnte das Geschiitz rasch in fiinf
Teillasten zerlegt werden.

8) 4009 Gu. R.P. - AL -
(60-2,6/1)

Bindfodenbund

Beiladung der Kariuache

Verdimmungsscheibe

Zindschraube C[13 w. A.
oder
Ziindschraube C[13 . A.SL.

4.2.230. (0,15)
Dopp. Z. 8/60 FL*

lochbuchse N, 16
Y T
gr. Zdlg. CJ! . ode . 5
or. Zdig, C/98 . oder 1S \ Pappockeibe cingalegt
or. Zdig. C/98 F. H. i D
F. H.Or. 41 (Hille mit
Fukrungering wd Kopf)

Sprengladung, eingegossen
Rauchentwickler Nr. 11

Paraffinscheibe fir Rauch-
entwickier Nr. 11

Bodenansicht
Beispiel einer Bodenbezeichnung?)

*) mit Decktucbe, schwars, aufpe-
treyen,

) mit Deckfarbe, weid, sujyetrogen

Die Munition fiir die 10,5-cm-Leichtgeschiitze 40 und 42 sowie deren Abarten.
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Die schwere 24-cm-Haubitze(t), auch 24-cm-Haubitze 39
oder 39/40 genannt war urspriinglich von der Firma Skoda/
Pilsen fiir die Tiirkei entwickelt worden. Zwei Stiick wur-
den geliefert. Ab November 1939 iibernahm das Heer zehn
Geschiitze des Typs. 1942 kamen weitere acht Stiick zur Aus-
lieferung an das Heer. Im Januar 1944 standen bei der
Heeresartillerie 18 Haubitzen im Einsatz (schwere Artillerie-
abteilung (mot) 1./814, 11./814 und die schwere Artillerie
(mot) 1./814, 11./814 und die schwere Batterie 744).

24 cm A. Z. Gr. 39 mit A. Z. SKHR
4 Gr. 39 umg. -
?nitcrl;opp. Z. S/90 und Bd.Z. DZ!

& Tugradichtung

lastische
(poidmmg)

24-cm-Gr.Be (166 Kg)
24-cm-Gr.39 umg
24-cm-Stggr.558/2(f) (162,2 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Die Munition der 24-cm-Haubitze 39 (rechts in der
Beutelkartusche mit 1.-5. Ladung).

P i ‘ f
A

Bitc

24cmH.39
24 cm Gr. 39 Be (Halb- Teilkart1-5
pzgr.) mit Bd.Z. DVZR 8 45Kg
NolSteP. M36-(18/18/720)

10Kg——

g\ Step-H36-(26/26/720)4—__
$n1940/1—_|
- Nsch.45.40.40N~_]

Schwere 42-cm-Haubitze (t)
Kaliber:
Vnull:42-cm-Granate Be
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:
Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

420 mm

435 m/s

14 100 m

1 SchuB in 5 min

+40 Grad/+71 Grad

360 Grad

6290 mm(= L/15)

105 000 Kg

etwa 160 000 Kg (vier Lasten)
42-cm-Gr.Be (1020 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Das Geschiitze aus tschechoslowakischen Bestéinden stand
Anfang 1944 nur als Einzelexemplar zur Verfiigung und
war der schweren Batterie (mot) 458 zugeteilt.

20

Lt

4
Eine 42-cm -Granate aus der Zeit des Ersten Weltkrieges.
Das Bild dient als Anhalt.
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15-cm-schwere Kanone C/28 in Morserlafette
Kaliber:

Vnull: Marine-Sprenggranate L./4,6 Hb
SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

149,1 mm

875 m/s

24700 m

2 Schuf/min

0 Grad/+50 Grad

grob 360 Grad

fein 16 Grad

8291 mm(= L/55)

16 870 Kg

22 735 Kg

15-cm-M Sprgr. L4,6 Hb (43 Kg)
Munition wird getrennt geladen

1940 entstand als Notlosung diese Geschiitzkonstruktion,
die bei Rheinmetall-Borsig/Diisseldorf und Hanomag/Han-
nover in acht Exemplaren hergestellt worden ist. Sechs

Stiick sind spéter zu 17-cm-Kanonen umgebaut worden.
Im Januar 1944 standen aber noch drei Geschiitze des
Kalibers 15 cm in der schweren Batterie (bodstg) 513.

Bei diesem Geschiitz war das Seelenrohr der 15-cm
Schiffskanone C/28 in das Mantelrohr des schweren 21-
cm-Morser 18 gelegt worden. In einer Stunde konnten
130 Schuss (=6880 kg Geschossgewicht) abgegeben
werden.

Die Marine Sprenggranate L/4,6 Hb wog 45,3 kg und
war 679 mm lang. Geschosse aus der Heeresfertigung
brachten es nur auf ein Gewicht von 43 kg.
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ISBN: 3-7909-07 95 -2

Waffen-Arsenal Sonderband S - 77
VK: 10,10 Euro

Erinnerungsfoto von Angehorigen der I1.Abteilung/Heeresartillerieregiment 84 aus dem Frankreichfeldzug 1940. Die
24-cm-Kanone aus tschechoslowakischen Bestinden war als Bettungsgeschiitz ausgebildet.

PODZUN-PALLAS-VERLAG ¢ 61 200 Wolfersheim-Berstadt

Internet-Shop: http://www.podzun-pallas.de
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15,2 cm Sprgr 428/2 (r) 152 cm Sprgr 428 (r 152 cm Stggr 429/2 (r) 15,2 cm Stggr 429 (r) 15,2 cm Gr 434 Be (r)
— russ O® 530 — russ O® 530 — — russ O — — russ O® 530 A — — russ T - 530 —

R G08

Die Munition der 15,2-cm-schweren Feldhaubitze 443 (i) - russ. 38-.

Schwere 24-cm-Haubitze (t) (auch schwere 24-cm-Haubitze 39
Kaliber: 240 mm
Vnull: 24-cm-Granate 39(t) 597 m/s

24-cm-Granate Be
SchuBweite: 18 150 - 18 300 m
Feuergeschwindigkeit: 20 Schufi/h
Hohenrichtbereich: -4 Grad/+70 Grad
Seitenrichtbereich: 360 Grad
Rohrléinge: 6765 mm(= L/28,2)
Gewicht in Feuerstellung: 26 900 Kg
Gewicht in Fahrstellung: 48 500 Kg (drei Lasten und Zubehor)
Munition: 24-cm-Gr.39(t) (166 Kg)

* - Tt - TR P ‘: 2 : = L R la
.: - = —-’:’— - ,b"i ,"“‘ D “.“. : # -
- - -~
-~ - - - g

- -

Konstruktiv stellte die 24-cm-Haubitze 39 eine Weiterentwicklung des mit der 24-cm-Kanone 16 bei Skoda beschritte-
nen Weges dar. Fiir den Transport waren allerdings nur drei Teillasten (Rohr, Lafette, Grundplatte) notwendig.
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Kanoniere der Heeresartillerie beim Laden einer 15,5-cm-
schweren Kanone 419 (f) - frz GPF T -

'a et :‘%ﬂ e
15,5¢m Stg Grd22 (1)

- frz 17 FAGP —

Die 14,5-cm-schwere Kanone 405 (f) - frz. L 16 St Ch in
Feuerstellung. Gut zu erkennen der gedffnete Verschluss
(Schraubverschluss mit plastischer Liderung).

Diese Munition konnte nur aus den 15,5-cm-schweren
Kanonen 418 (f) - GPF - und 419 (f) - GPF - T - ver-
schossen werden.
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QUELLEN- UND LITERATURNACHWEIS (AUSWAHL)

D 50/4

D 50/5

D 50/6

D 435/2b

D 435/1

Hahn, Fritz

Hogg, Jan

BILDNACHWEIS:

Kriegsgliederung des Feldheeres (Sollgliederung)

Band I1I: Heerestruppen u. Armeetruppen

Stand: Mitte Januar 1944 (OKH/Genst d H/OrgAbt Nr.1/1225/44 gKdos Chefs

v.1. Februar 1944),

Datenbliitter fiir Heereswaffen-, Fahrzeuge- und Gerdt, Berlin 1944;

WaPriif 4 - Handbuch fiir Artillerie- und Werfer-Gerit (Deutsches, eingefiihrtes und
in Entwicklung befindliches Gerdt), Stand 1. Mdrz 1943 (Ringbuch Nr. 26);

Kennbliitter fremden Gerdts, Heft 4:
Leichte Geschiitze, vom 20. Mdirz 1941, Berlin 1941;

Kennblitter fremden Gerdts, Heft 5:
Schwere Geschiitze, vom 20. Mdrz 1941, Berlin 1941;

Kennblitter fremden Gerdts, Heft 6:
Schwerste Geschiitze, vom 20. Mdrz 1941, Berlin 1942;

Handbuch: Die Munition der Beutegeschiitze und Werfer,
vom 20. Mdrz 1943, Berlin 1943;

Handbuch: Die Munition der Geschiitze und Werfer,
vom 28. Dezember 1940, Berlin 1940;

Waffen der Roten Armee, Posen 1944;
Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945
Band 1: Infanteriewaffen, Pionierwaffen, Artilleriewaffen, Pulver,

Spreng- und Kampfstoffe, Koblenz 1986,

Deutsche Artilleriewaffen im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1978;

Fabry (3) Koettnitz (3), Fleischer (95)

Der 60-cm-Morser Gerdt 040 gehorte nicht zur Heeresartillerie; das Geschiitz auf Selbstfahrlafette gehorte zur Sonder-
artillerie. Das Bild zeigt den Morser wihrend der Beschiessung Warschaus im August 1944.
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15.2-cm-schwere Feldhaubitze 443(r) - russ.38 -

Kaliber:

Vnull: 15,2-cm-Sprenggranate 428/2(r)
15,2-cm-Sprenggranate 429(r)
15,2-cm-Granate 434 Be(r)

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

152,4 mm

432 m/s

432 m/s

508 m/s

12 400 m

2-4 Schuf/min

-1 Grad/+65 Grad

50 Grad

3700 mm(= L/24,3)

4100 Kg

4550 Kg

15,2-cm-SprGr.428(r) (40 Kg)
15,2-cm-SprGr.428/2(r) (40 Kg)
15,2-cm-Stggr.429(r) (40 Kg)
15,2-cm-Stggr.429/2(r) (40 Kg)
15,2-cm-Gr.434 Be(r) (40 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Diese Haubitzen aus russischer Beute waren Anfang 1944
bei der Heeresartillerie nur in den beiden bodensténdigen
Batterien 626 und 629 vorhanden.
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Das Geschiitz in Fahrstellung hinter einem Kettenschlepper.
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Die 15,2-cm-Kanonenhaubitze
433/1 (r) - russ. 37 -. Das Rohr
befindet sich in der hochsten
Erhohung.

15,2 cm Sprgr 436 (r)
— russ O® 540 —

15,2 cm Gr 434 Be (r)1)

— russ I 530 —

Zum Verschuss der Munition wurden Hiilsenkartuschen
verwendet, die Treibladung mit einem Gewicht von 1,95 -
bis 7,70 kg aufnahmen.

15.5-cm-schwere Kanone 419(f) - frz. GPF-T - !
Kaliber:

Vnull: 15,2-cm-Granate 421(f)
15,2-cm-Granate 421(f) mit Haube
15,2-cm-StahlguBgranate 423(f)

SchuBweite:
15,2-cm-Granate 421(f)
15,2-cm-Granate 421(f) mit Haube
15,2-cm-StahlguBigranate 423(f)

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

155 mm
735 m/s
734 m/s
735 m/s

16 900 m

18 500 m

19 500 m

1 Schuf3/min

0 Grad/+39 Grad

60 Grad

5915 mm(= L/38,2)

10 800 Kg

11 700 Kg

15,5-cm-Gr.421(f) (42,92 Kg)
15,5-cm-Gr.421(f)m.Hb. (43,275 Kg)
15,5-cm-Stggr.423(f) (43 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Anmerkung: ! Von deutscher Seite wurden aus franzosi-
schen Beutebestinden weitere 15,5-cm-Kanonen iiber-
nommen. Es handelte sich um:

- die 15,5-cm-schwere Kanone 416(f) - frz L 17 S -,

- die 15,5-cm-schwere Kanone 417(f) - frz GPF-CA -,

- die 15,5-cm-schwere Kanone 418(f) - frz GPF -,

- die 15,5-cm-schwere Kanone 420(f) - frz L 16 St Ch -,
- die 15,5-cm-schwere Kanone 422(f) - frz L77/14 S -,
- die 15,5-cm-schwere Kanone 425(f) - frz L 32 S -,

- die 15,5-cm-schwere Kanone 425(f) - frz L18 S -;

Die Kriegsgliederung des Feldheeres vom Januar 1944
enthilt keine Angaben, welcher Geschiitztyp welcher
Formation der Heeresartillerie zugeordnet wurde.

Franzosische 15,5-cm-Kanonen wurden zur Ausstattung
der schweren Artillerieabteilungen (bodstg) 143, 289, 531
und 910 verwendet. Sie waren in drei Batterien zu je
sechs Geschiitzen gegliedert.
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10.5-cm-leichte Feldhaubitze 18/40

Kaliber:

Vnull: 10,5-cm-Feldhaubitzgranate
10,5-cm-Feldhaubitzgranate F
10-cm-Panzergranate
10-cm-Granate 39 HI/C

SchuBweite:
10,5-cm-Feldhaubitzgranate
10,5-cm-Feldhaubitzgranate F

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

| Munition:

E MG F H Gr. FES

mit AZ 23v (0,15) mit A Z23v (0,15)

FH Gr38 FES
mit AZ 23 v (0,15)

105 mm
470 m/s
540m/s

395 m/s
495 m/s

10675 m

12325 m

6-8 Schuf3/min.

- 5Grad/+42 Grad

56 Grad

2941 mm (=L/28)

1900 kg

2900 kg

FH. Gr. (14,81 kg)

FH. Gr. 38 (14,81 kg)

FH. Gr. 38 Nb (14,7 kg)
FH. Gr. NB (14,0 kg)
Spr.Gr. 43

FH. Gr. F (14,81 kg)

10-cm Pz. Gr. (14,25 kg)
10-cm-Pz. Gr. rot (15,71 kg)
10-cm-Rot-Weil-Geschof3
FH. Gr. 40 Deut

Spr. Br. Geschof}

10-cm-Gr. 39 HI/B

10-cm Gr.39 rot HI/B oder HI/C
u.a.

Munition wird getrennt geladen

Die Munition der 10,5-cm-leichten Feldhaubitze 18, 18

M, 18/39 und 18/40.

Die 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 18/40 war das Ergebnis der Forderung nach Vereinfachung und Vereinheitlichung
der Fertigung. Hinsichtlich ihrer schiesstechnischen Leistungen war sie mit den 10,5-cm-leichten Feldhaubitzen 18
und 18 M, 18/39 und 18/40 vergleichbar.





OEBPS/Images/image00054.jpeg
)

\ |

s

| O N—+—F— Werk N)
———— Firmenzeichen

L3 /% A F mit tsch. mit deutschen

‘ Bezeichnungent) Bezeichmuigen?)

des Bodenziinders
und Kennbuchstabe des dafiir
Verantwortlichen

\ @
i Ort, Tag, Monat, Jahr des
g Aufschraitbens
/ i ‘\\ des Kopf=inders und

Kennzahl fiir Sprengstoffart

Gewichtsklasse an zicei sich

Kartuschdeckel
verlotet

Pappscheibe

B 194001 ar. mall
il P 210 con Pg. 1104

Teilliartusche 1 1

45,150 kg Ngl. R.P.- M 38-
(14 4,3/970) I~

X gegeniiberliegenden Stellen Teill:artusche 2 | | /
§ 11,30 kg Ngl. R.P.~ M 38~ | e
© T~ Datum der Fertigung (14 - 4,3/970) bl B
\ ;
{ 1
weifer Farbring r 7 |
(Schwerpunktsiage) Kartuschhiilse — ‘ i S
| S
[ 8
| [

weeifler Farbring
(Schwerpunktsiage)

Serie und Falljahr

Ladestrich o. V.

oline Verségerung

U 180° wverselzt ist ein
weifer Ladestrich mit den
Kennzeichen ,,SEZP" , mit
T er=6gerung** aufschablo-
niert

Vermerk [ir Sprengldg.
mit 4 Rauchentwicklern
o Xr. 10°F)

Ladestrich o. 1", (rof)
Ladestrich m. V. (iceif)
g wm 180° rersetzt

Ort, Tag, Monat, Jahr des f.-_,
Ladens und Kennbuchstabe | et ‘
oder  Abmahmestempel _ des et

dafiir Verantwortlichen?) Pulversiebplatte 270 Dmr., I !’

ders. 24 em K. (1)

5 mom dick
(Pulvermasse I 35)
\\‘

(500 g Schrcarzpulver als
Beiladung)
Zindschraube 35 (1)

Ziindschraubenschiitzer

Die Sprenggranate fiir die 24-cm-schwere Kanone 16 (t) besaf; bei einem Gewicht von 198 kg 23,4 kg Sprengstoff. Fiir

den Verschuss wurden 50 kg Treibladungspulver benotigt.

Die Geschiitzbedienung nach dem Aufbau des Geschiitzes

in Feuerstellung.

Die Rohrlast im motorisierten Zug.

Das 9600 mm lange Rohr der 24-cm-schweren Kanone 16 (t).
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15.2-cm-Kanonenhaubitze 433/1(r) - russ.37 - und 433/2(r) - russ.10/34

Kaliber:

Vnull: 15,2-cm-Sprenggranate
15,2-cm-Granate 434 Be(r)

SchuBweite:

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

| Munition:

152,4 mm

630 m/s

670 m/s

16 800 m

1 SchuBl/min

-2 Grad/+65 Grad

58 Grad

4405 mm(= L/29)

7128 Kg

7930 Kg

15,2-cm-Sprgr. (46 Kg)
15,2-cm-Sprgr.436(r) (43,56 Kg)
15,2-cm-Gr.434 Be(r) (40 Kg)
Munition wird getrennt geladen

Auch von der 15,2-cm-Kanonenhaubitze gab es zwei Aus-
fithrungen, die aus der russischen Geschiitzbeute iibernom-
men worden sind. Die 15,2-cm-Kanonenhaubitzen gehor-
ten im Januar 1944 zur Ausstattung der schweren Artillerie-
abteilungen (mot) 456, 457, 460 (mit je zwei Batterien und
einer 12,2-cm-Kanonenbatterie), 985, 992 und 997.

Von den russischen 152-mm-Kanonenhaubitzen 37 und 10/34 iibernahm die deutsche Wehrmacht 974 Stiick. Eines der
Geschiitze kann in Marckolsheim am Oberrhein besichtigt werden.

34






OEBPS/Images/image00051.jpeg
24-cm-schwere Kanone 3
Kaliber:

Vnull: 24-cm-Granate 35
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

238 mm

970 m/s

37 500 m

1 Schuf3/3 min

- Grad/+56 Grad

13 104 mm(= L/54,6)

54 000 Kg

86 000 Kg (fiinf Lasten und ein Maschinensatz)
24-cm-Gr.35 (151,44 Kg)
24-cm-Gr.42

24-cm-Gr.42/1 u.a.

Munition wird getrennt geladen

Das Geschiitz wurde von der Firma Rheinmetall-Borsig/
Diisseldorf entwickelt und 1938 bei der Heeresartillerie
eingefiihrt. 14 Stiick wurden gebaut, wovon im Januar
1944 zwei Stiick bei einer Batterie der schweren
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Die 24-cm-schwere Kanone 3 in Feuerstellung.

Artillerieabteilung (mot) 1./84 im Einsatz waren. Die an-
deren beiden Batterien (1. und 2.) hatte man voriiberge-
hend auf 17-cm-Geschiitze umbewaffnet.
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Schnittzeichnung der 24-cm-
Granate 35, Ausfiihrung C.
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Der schwere 21-cm-Morser in Transportstellung. Im Bild die 10700 kg schwere Rohrlast.

Der schwere 21-cm-Morser 18 in Transportstellung. Im Bild die 12000 kg schwere Lafettenlast.
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21-cm-schwere Kanone 38
Kaliber:

Vnull: 21-cm-Granate 38
SchuBweite:
Feuergeschwindigkeit:
Hohenrichtbereich:
Seitenrichtbereich:

Rohrléinge:

Gewicht in Feuerstellung:
Gewicht in Fahrstellung:
Munition:

210,9 mm

905 m/s

33900 m

1 Schuf3/min

0 Grad/+50 Grad

grob 360 Grad

fein 9 Grad

11 620 mm(= L/55,5)

24 435 Kg

24 825 Kg (zwei Lasten und Geritefahrzeug)
21-cm-Gr.38 (120 Kg)

Munition wird getrennt geladen
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Die leichte Feldhaubitze aus italienischer Beute trat in der,
im Januar 1944 in Neuaufstellung befindlichen leichten
Feldhaubitzabteilung (bodstg) 1190 der Heeresartillerie
in Erscheinung.

- »

. . -
Getarnte 15-cm-schwere Feldhaubitze 18 in Transportstellung. Aufnahme von der Westfront, Herbst 1944.
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Bei der 10-cm-leichten Feldhaubitze 315 (i) - ital. 100/17
M 14 - handelte es sich um eine osterreichisches Geschiitz
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges.

Die Munition fiir die 10-cm-leichte Feldhaubitze 315 (i) -
ital. 100/14 M 14 -.

15-cm-schwere Feldhaubitze 18

Kaliber:

Vnull: 15-cm-Granate 19
15-cm-Granate 39 HI/A
15-cm-Panzergranate 39 TS

SchuBweite: 15-cm-Granate 19

Feuergeschwindigkeit:

Hohenrichtbereich:

Seitenrichtbereich:

Rohrlinge:

Gewicht in Feuerstellung:

Gewicht in Fahrstellung:

Munition:

149,1 mm

520 m/s

465 m/s

880 m/s

13 250 m

4 SchufB3/min

0 Grad/+45 Grad

60 Grad

4440 mm(= L/29,5)

5512 Kg

6304 Kg (eine Fahrlast Kzg)
15-cm-Gr.19 (43,5 Kg)
15-cm-Gr.19(Stg) (43,5 Kg)
15-em-Gr.36 (38,5 Kg)
15-cm-Gr.19 Nb (43,47 Kg)
15-cm-Gr.38 Nb

15-cm-Gr.40 Nb

15-cm-Gr.19 Be (43,5 Kg)
15-cm-Gr.19 Be rot (43,45 Kg)
15-cm-Gr.39 HI/A (24,57 Kg)
15-cm-RGr.19 FeS (45,5 Kg)
15-cm-Spr.Gr.42 TS (29,6 Kg) u.a.
Munition wird getrennt geladen






