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Im Sommer 1944 wurde bei Gris Nez mit dem Bau einer
15 cm Batterie mit angeschlossener Funkmefanlage begon-
nen. Die drei 15 cm SK L/45 Kanonen sollten direkt mit
dem FuMo 51 "Mammut” gekoppelt werden. Bei Her-
anriicken der kanadischen Truppen im August 1944 mufsten
die Arbeiten aufgegeben werden. Noch heute sieht man,
bei der sehr versteckt liegenden Anlage, den Stand der Ar-
beiten

Erwihnenswert sind auch die Luftwaffen- und Marine-Flak-
batterien im Raum Boulogne — Calais, die alle mit Funk-
mefgerdten FuMo 212 "Wiirzburg C™ und spiter mit FuMo
213 "Wirzburg D7 ausgeriistet waren. Diese wesentlich
kleineren Gerite konnten aber nicht zur Feuerleitung der
schweren Artillerie benutzt werden.

Insgesamt wurde das Funkmefverfahren innerhalb der
Marine nicht im moglichen Umfang verwendet. So wurde
erst 1943 die Laufbahn Funk in Funk-Nachrichten und
Funk-Mef geteilt und sehr spiter Schulen fiir die neue Lauf-
bahn geschaffen.

Links: Ein Geschutzbunker der

5. Batteric MAA242 bei Waring-
zelle auf dem Cap Gris Nez. Im Hin-
tergrund die Betonsockel des Bun-
kers Typ V143, auf diesen sollte
das FuMo 51 montiert werden.

Ein FunkmefS-Geriit 41 G (gA) in
der Splitterbox bei Onglevert.

Zeichnung des Funkmef-Gerites 41 G (fB) mit verbes-
serter Drehsaule, diese Gerite ersetzten bald die Vorliu-
fer FmG 41 (gA).

A
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KUSTENARTILLERIE

GESCHICHTLICHER RUCKBLICK

Die Kiistenartillerie hatte in der deutschen Marine eine
lange Tradition. Alle Hiifen der kaiserlichen Flotte wurden
mit Batterien von zwei bis acht Geschiitzen verschiedener
Kaliber bestiickt. Hersteller der Kanonen waren meist die
Firmen Krupp und Rheinische Metallwarenfabrik, spiter
Rheinmetall.

Stammeinheiten der Kistenartillerie waren die Matrosen-
artillerieabteilungen I — V, diese zeichneten verantwortlich
fir den Nachwuchs und die Ausbildung der Artilleristen
sowie fir die Ausstattung mit Waffen und Gerat.

Sie unterstanden direkt dem Inspekteur der Kistenartillerie
und des Minenwesens mit Sitz in Cuxhaven.

Nach Ausbruch des 1. Weltkrieges wurden rasch Marinebat-
terien zur Sicherung der besetzten Kiisten eingesetzt. Die
starkste Konzentration von Geschiitzen befand sich an der
flandrischen Kiiste von Knokke bis Westende, als Verlange-
rung des nordlichen Teiles der Westfront.

Nach Griindung des Marinekorps Flandern im November
1914 mit einer U-Bootbasis in Brigge. Schnellboot- und
Seeflugstationen in Ostende und Zeebriigge, wurde die er-
ste Batterie mit vier 5-cm-Bootskanonen am Strand bei
Duinbergen eingebaut. Dieser folgten bald weitere.

Schwerstes Geschiitz der kaiserlichen Kiistenartillerie war
die 38-cm-Schiffskanone (SK) mit der Rohrlinge L 45
(Lauflinge = Kaliber x 45).

Ursprunglich war dieses von Krupp entwickelte Geschiitz
fur die Schlachtschiffe der Bayernklasse vorgesehen. Wih-
rend zwei dieser Schiffe, die “Bayern” und die “’Baden”
1915 vom Stapel liefen, wurden die “Sachsen” und die
“Wiirttemberg” nicht mehr fertiggestellt. Fir jedes dieser
Schiffe waren acht 38-cm-Geschiitze in vier Doppeltirmen
vorgesehen

Die liberzihligen Rohre wurden in speziellen Schiefigeriisten,
sogenannten BettungsschieBgeristen, zur Kistenverteidi-
gung in den Batterien Pommern bei Moere und Deutsch-
land bei Breedene herangezogen.

Fiir die 38-cm-SK L/45 gab es zwei verschiedene Geschosse.
Die Sprenggranate mit 400 kg Gewicht 1/ 4,1 (Linge =
4,1 x Kaliber) mit Bodenzinder und Kopfzinder mit
ballistischer Haube hatte eine Anfangsgeschwindigkeit von
1040 m/sec, maximale Reichweite 47.500 m.

Die Sprenggranate L/5.4 mit 750 kg Gewicht mit Boden-
ziinder und Kopfzinder mit Haube konnte bei einer VO
(Anfangsgeschwindigkeit) von 890 m/sec 38.700 m ge-
schossen werden. Neben Seezielen beschossen diese beiden
Batterien auch die Stadt und den Hafen von Dinkirchen,
hier wurden wihrend des 1. Weltkrieges die meisten Giiter
und der Nachschub fir die Westfront ausgeladen.

Ein Geschiitz der Batterie Moere blieb bis in die 50er Jahre
erhalten, erst mit dem Bau eines modernen Seebades wurde
das Geschiitz verschrottet.

Ein 38 cm SK L/45 Geschiitz der Batt. Pommern.

Aufler den konventionellen Richtmethoden, wie Entfer-
nungsuhr, Langbasis und Meftisch, wurde bereits 1915
mittels Fliegerbeobachtung das Ziel vermessen und das
Feuer gelenkt. Bis 1918 ist dieses Verfahren durch den Ein-
satz von Funk bei den Marine-Feld- und Seeflieger-Abtei-
lungen zufriedenstellend weiterentwickelt worden.

Geplante Landeunternehmen der Westmichte an der flan-
drischen Kiiste mit dem Ziel, den rechten Fliigel der deut-
schen Westfront einzudriicken, wurden aufgegeben, da die
Kiistenartillerie abschreckend wirkte.

Besonders bewihrten sich die leichten Batterien wihrend
der englischen Kommandounternehmen gegen Ostende und
Zeebriigge.

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wurden die Matrosenar-
tillerie-Abteilungen aufgelost. An ihrer Stelle wurden in der
Reichsmarine = Kiistenabwehrabteilungen geschaffen, die
spiter in Marine-Artillerie-Abteilungen umbenannt wurden.
Durch die Abgabe aller modernen Geschiitze fiel die Artil-
lerie praktisch auf den Stand von 1905 zuriick





OEBPS/Images/image00049.jpeg
16

24 CM SCHIFFSKANONE L/50

Die zwei 24 cm Geschiitze der Batterie Oldenburg stamm-
ten aus russischer Produktion und waren im September
1915 von deutschen Truppen bei Libau erbeutet worden.
Die Geschiitze wurden sofort aus den Bettungen ausge-
baut und nach Deutschland zur Erprobung gebracht. Das
urspriingliche Kaliber betrug 254 mm, in den 30er Jahren
modernisierte Krupp die zwei Geschitze, indem neue
Seelenrohre mit 238 mm Kaliber in die Mantelrohre einge-
zogen wurden. Somit waren die zwei Geschiitze den deut-
schen 24 cm angeglichen.

Die Rohrlinge betrug 11.900 mm, der Schraubenverschlufy
wurde belassen.

Die alten Lafetten mit dem Schutzpanzer erlaubten nur
eine maximale Rohrerhdhung von 300. Die Hochstschufi-
weite betrug nach 270 abgegebenen Schiissen immer noch
28.000 m bei einer VO von 900 m/s.

Verschossen wurden Sprenggranaten /4,2 mit Bodenziin-
dern und Kopfzindern mit Haube, deren Gewicht bei
148.5 kg lag, sowie Panzersprenggranaten L/4,1 mit einem
Gewicht von 150,5 kg.

In der deutschen Kiistenverteidigung wurden oft russische
Beutegeschiitze verwendet, diese waren zwar einfach aber
sehr robust hergestellt.

Nach dem Krieg mufite zum Auseinanderschneiden der
russischen 24 cm Kanonen ein spezielles Gasgemisch her-
gestellt werden, das weit teurer war als der Schrottwert
der Geschiitze.

Links:

Infanteristen der Kiistenverteidigung betrachten
fiir den Fotografen das 24 cm Geschiitz der Batt.
Oldenburg in den Diinen bei Calais. (BA)

Unten: Zeichnung des Bunkers mit dem 24 cm Geschiitz.

Batterie ,0ldenburg’
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Ein 40,6 cm Geschiitz der Batterie Schleswig Holstein bei Sangatte. Die 40,6 cm Schiffskanone (SK)
war das grofte Kaliber der Marineartillerie. Nach dem Untergang des Schlachtschiffes Bismarck
wurde die Batterie nach dem Kommandanten des Schiffes Kapitin zur See Ernst Lindemann umbe-

nannt. (BA)
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Riickseite von Turm 1l mit angebautem Versorgungsbunker.

Unten: Schnitt durch den Versorgungsbunker. Im oberen Teil befanden sich die Munitionsraume, dar-
unter die Maschinenraume
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r Oben:
Zeichnung des Schraubverschlusses und Ladeloches der 19.4 ¢m Kanone. Alle Bewegungen, wie Offnen
\t- und Schlielen des Verschlusses, konnten mit einer Kurbel ausgefiihrt werden.

Unten:
Der michtige Schraubverschlufs der 19.4 cm Kanone im geoffneten Zustand.

O von
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Das Bodenstiick der 38 cm SK C/34. Dariiber ist der
Luftvorholer zu sehen. Auf der rechten Seite des Bo-
denstiicks ist die Absauganlage angebracht, die Pulver-
dampfe direkt ins Freie lenkte.

Unten: Stand des Hohenrichtkanoniers mit Handrad
und Metererhohungsbogen.

Blick in die rechte Turmseite. Im Hintergrund ist die
Rohrlagerung des Bettungsschiefigeriistes zu sehen,
im Vordergrund der Kartuschenwagen. Mit diesem
Wagen wurden die heifien Kartuschen zum Auskithlen
abgefahren.

Unten: Der Kartuschenwagen und dahinter die Rut-
sche, auf der die verbrauchten Kartuschen aus dem
Turm geleitet wurden.
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19,4 CM KANONE M 70/93 486f (L30.4)

Wihrend des Frankreich-Feldzuges erbeutete die deutsche
Wehrmacht entlang der franzosischen Kiiste Batterien, die
mit Flachfeuergeschiitzen M 70/93 vom Kaliber 19,4 cm
bestiickt waren.

Das Geschiitz M 70/93, hergestellt von der Firma Schneider
et Cie, Le Creusot erhielt die deutsche Bezeichnung 486f
(franzosisch) und wurde in die Kiistenverteidigung einge-
gliedert.

Die Grundkonstruktion stammte aus dem Jahre 1870 und
wurde in verbesserter Form bis 1936 gebaut.

Das Geschiitzrohr bestand aus einem Mantel mit eingezo-
genem Seelenrohr. Die Linge des Rohres betrug 5.550 mm,
davon war der gezogene Teil 4.600 mm lang.

Das Geschiitz hatte einen Lings- oder Schraubenverschiuf.
Dieser befand sich im Ladeloch des Bodenstiicks und be-
stand aus einem Zylinder, aufien saffen Schraubengewinde,
die auf einem Teil des Umfangs abgeschnitten waren.
Ublicherweise waren es drei Schrauben und drei abgeschnit-
tene Segmente auf je 600 des Umfangs.

Entsprechend hatte das Ladeloch drei glatte und drei Seg-
mente mit Muttergewinde. Der Verschluf wurde an einer
drehbaren Schwinge in das Ladeloch geschoben und um
600 gedreht und verriegelt.

Verschossen wurde die Sprenggranate mit 83 kg Gewicht
mittels einer dreiteiligen Pappkartusche. Nach dem Ab-
schufl mufste das Rohr mit Prefluft von Kartuschenrick-
stinden gereinigt werden. Durch diese umstindliche Proze-
dur konnte nur alle 45 Sekunden ein Schuff abgefeuert
werden.

Gezindet wurde die Beutelkartusche durch eine Frik-
tionszindschraube, die in einen Zindlochstollen des Ver-
schlusses geschraubt wurde.

Dieser Zindsatz bestand aus einer Messingschraube, um
die ein aufgerauhter Draht gewickelt war. Der Draht ragte
aus der Schraube heraus und konnte mit Hilfe einer Ab-
zugsleine herausgerissen werden. Durch die dabei entstan-
dene Reibung wurde der Ziindsatz entflammt.

Fir jeden Schuff mufste eine neue Friktionszindschraube
verwendet werden.

14

Oben: Die Batt. Creche I, nordlich Boulogne, war
mit vier Geschiitzen 19,4 cm 486f bestiickt. Im
Vordergrund das Geschiitz in der offenen Ringbet-
tung, mit dem die kanadischen Panzer unter Be-
schufs genommen wurden. (IWM)

Unten: Auf dem abgesenkten Rohr der 19,4 cm
Kanone sitzt Fw. Gebhard mit dem Maskottchen
der Batterie, einem kleinen Braunbaren.

Die Hochstschufiweite betrug 18.300 m bei einer VO von
638 mfs.
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Geschitzbunker Batt. Todt
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Zeichnung der Geschiitzbettung, 1 Bettung, 2 Versorgungsbunker, 3 Entliftungsfenster, 4 Schienen der
Schmalspurbahn, mit der Munition direkt in den Turm gefahren werden konnte, 5 Eingang zum Versor-
gungsbunker.

Unten: Auf der Riickseite von Turm I wurde zur Tarnung ein Haus aufgemalt, geschickt wurden dabei
die Entliftungsoffnungen einbezogen. (BA)
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17 CM SCHIFFSKANONE L/40

Die 17 cm SK L/40 war eines der altesten Geschiitze in der
Kiistenabwehr, entwickelt und gebaut ab dem Jahr 1902 fiir
die Kreuzer der Braunschweig Klasse.

Das Geschiitz besafy einen waagerechten Quer- oder Keil-
verschluB, eine Rohrlinge von 4.992 mm, ein Kaliber
von 173 mm und erreichte eine HochstschuBweite von
26.000 m.

Das Seelenrohr mit dem mehrteiligen Mantelrohr lagerte
in einer Wiegenlafette. Unter dem Geschiitzrohr befand
sich das hydro-mechanische Riicklauf- und Vorholsystem.
Dieses bremste den Riicklauf des Rohres nach dem Abschufs
durch einen Bremszylinder, der mit einem Glyzerin-Wasser-
gemisch gefiillt war.

Ublich war in der deutschen Marine ein Gemisch von 60
Teilen Glyzerin und 40 Teilen Wasser, dadurch blieben auch
bei niedrigen Temperaturen die Geschiitze einsatzbereit.

Durch das zuricklaufende Rohr wurde der mechanische Fe-
dervorholer gespannt und driickte das Rohr wieder nach
vorn in die Ausgangsstellung.

Das Geschiitz wurde in der Regel mit dem 10 cm starken
Schiffspanzerschild in offenen Bettungen oder Bunkern auf-
gestellt.

Verschossen wurde die Sprenggranate L/4,7 mit Haube, die
Panzergranate mit Bodenzinder und das Leuchtgeschofy
(LtGes) L/3 4 mit einem Gewicht von 58,5 kg. Die Leucht-
granate enthielt einen Leuchtsatz, der nach einer am Ziin-
der eingestellten Zeit (maximal 60 Sekunden) aus dem Ge-
schofiboden ausgestofien und hierbei entziindet wurde.

Der Leuchtsatz hing an einem Fallschirm und brannte ca.
3 Minuten lang.

Alle Geschosse wurden getrennt von der Hiilsenkartusche
geladen.

Zwei Fotos einer 17 cm SK L/40
der Batt. M IV auf Cap Gris Nez
Auf dem unteren Bild wird ge-
rade ein Ubungsschiefien abge-
halten. Auf der rechten Bild-
seite steht am Geschiitz der K1
Hoéhenrichtkanonier, am Bild-
rand ist ein Munitionswagen zu
erkennen. Links sicht man den K2
Seitenrichtkanonier, davor steht
ein Munitionskanonier mit einer
Kartusche.

Auf dem linken Bild ist das Ge-
schiitz mit Schilfmatten und
Asten getarnt. Als Splitter-
schutz dient auch hier ein
Sandsackwall.
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Auf diesem Bild wird gerade das iiber 100 t schwere Rohr der 38 cm Kanone auf das Bettungsschiefsgeriist
gehoben. Im Vordergrund liegt schon das Geriist des Panzerturmes bereit.

Unten:

Geschiitz und Sockel sind montiert, jetzt wird der Turm mit dunkelgelber Tarnfarbe versehen. Unter dem
Turm ist der Geschitzsockel, der auf einem abgeflachten Betonkegelstumpf verschraubt ist, zu sehen. Auf
der linken Seite, in halber Turmhahe, sind die Laufschienen zu sehen, auf denen der hintere Teil des Tur-
mes ruhte.
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Oben:

Schnittzeichnung durch
einen Geschiitzbunker. Die
4 m dicken Betonwinde
und Decken wurden trotz
vieler Bombentreffer nicht
durchschlagen. Nur Turm
Bruno wurde am 3. Sep-
tember 1944, kurz vor
dem Fall der Batterie,
durch einen Schufs in die
Hoéhenrichtmaschine von
einem englischen Eisen-
bahngeschiitz beschadigt.

Rechts:

Die Geschiitzbedienung be-
steigt den Turm. Rechts
neben der Stahltir ist der
Hulsenauswurf zu erken-
nen, durch den die ver-
brauchten Kartuschen

aus dem Turm befordert
wurden.

Gesch(tzbunker

Batt

. Lindemann
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ben:
15 cm Th /36 der Batt. M I in offener Feuerstellung, das Geschiitz tragt noch den grauen Sch

strich. (BA)

Unten:
Dasselbe Geschiitz zu einem s

iteren Zeitpunkt. Geschiitz und Feuerstellung sind jetzt mit einem sandgel-
rich versehen. Auf der linken Seite hat gerade der Ladekanonier K3 ein Geschofs in
deschale gelegt, neben ihm im Turm ist das Telefon zu erkennen, mit dem Befehle und Richtwerte
iibermittelt wurden. (BA)
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38 CM SCHIFFSKANONE C/34 (L/51,7)

Die 38 cm SK C/34 wurden auf den Schlachtschiffen Bis-
marck und Tirpitz in Doppeltiirmen eingebaut. Die fir die
Schiffe bestimmten Ersatzrohre wurden in Bettungsschiefi-
geriisten C/39 in Norwegen, Danemark und Frankreich in
der Kiistenverteidigung verwendet.

Das 38 cm Geschiitz hatte ein verschraubtes Seelenrohr mit
Mantelrohr, zwei aufgeschrumpfte Ringmantel verstirkten
die dem hochsten Druck ausgesetzten Rohrteile.

Das 19,63 m lange Rohr hatte 90 Ziige und wog mit Ver-
schluf 105.000 kg.

Der Verschlul war wieder ein selbstspannender Querkeilver-
schluf mit mechanischer Abfeuerung, der mittels Handkur-
bel geoffnet und geschlossen wurde.

Der Verschlukeil bildete das Widerlager fiir den Boden der
Kartusche. Dieser Keil lief in den Nuten des Keiltragers
und lief sich entweder nach rechts oder nach links 6ffnen,
— je nachdem, auf welcher Seite das Rohr, in den urspriing-
lich dafur vorgesehenen Schiffsturm, eingebaut werden
sollte.

Eine Verschlufiplatte begrenzte die SchlieBbewegung.

Der Abschufs war nur bei vollstindig geschlossenem Ver-
schluB moglich und erfolgte iiber ein Gestinge mit Abzug-
seil.

Die Geschosse, Kartusche und Vorkartusche wurden aus
den Munitionsraumen mittels Aufziigen auf die Ladebiihne
transportiert.

Hier wurden sie auf einen Ladekarren gebracht und direkt
hinter das Verschlufistiick gefahren. Nun hat man sie mit
dem elektrischen Ansetzer in das Rohr geschoben, das Rohr
befand sich dabei in Ladestellung +40, und anschliefend
wurde der Verschlufs zugekurbelt.

Danach wurde das Rohr in Schu8stellung gefahren und mit
dem Abzugseil der Schuf3 ausgelost.

Die Zindung erfolgte durch den in die Kartusche einge-
schraubten Perkussions-Treibladungsziinder C/12 nA. Dieser
Ziinder hatte bei der 38 cm Kartusche einen Durchmesser
von 33 mm.

Beim Abzug driickte der Schlagbolzen im Geschiitzver-
schlu den Boden der Zindschraube ein, ohne diesen zu
durchschlagen und entflammte dabei das Zindhutchen.

Dieser Zindstrahl trat nun in die Zindglocke ein, dem
cigentlichen Pulverraum der Kartusche, und entzindete
hier das Pulver.

28

Verschossen wurden drei Granattypen.

—  Die 38 cm Sprenggranate L/4.,6 mit ballistischer Haube
und Kopfziinder, dieses 175 cm lange Geschofi war die
Standardgranate der 38 cm Geschiitze.

—  Die 38 cm Sprenggranate L/4.4 mHb mit Bodenziinder,
Linge 168 m.

—  Die Panzergranate L/4,4 ebenfalls mit Haube und Bo-
denziinder. Dieses Geschofl war ebenfalls zum Einsatz
gegen gepanzerte Schiffe gedacht.

Alle Geschosse wogen 800 kg und wurden mit der Messing-

kartusche (110 kg Pulver RP C/38) und der Vorkartusche

mit 101 kg Pulver verschossen. Die Granaten erreichten bei
einer VO von 820 m/sec eine Hochstschufentfernung von

42.000 m.

Das obere Bild zeigt eine 38 cm SK C/34 im
Turm I der Batteric Todt. (BA)

Links:

Der Geschiitzsockel mit Dreh-
kranz des 38 cm Geschiitzes.
Dieser Sockel dient als Lage-
rung und Drehpunkt fir den
Geschiitzturm. Zusatzlich
tuhte der hintere Teil des Ge-
schiitzturmes noch auf zwei
Laufschienen, welche die Ge-
schiitzkammer oder Bettung
umgaben.
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15 CM TORPEDOBOOTSKANONE (/36 (L/45)

Die 15 cm Torpedobootskanone war im wesentlichen
gleich wie die SK C/28 konstruiert.

Sie unterschied sich duferlich von dieser durch einen
waagerechten Quer- oder Keilverschluf3.

Der Verschluf war ein leicht keilformiger, vierkantiger
Block, welcher in einem waagerechten Keilloch des Bo-
denstiicks so gefiihrt wurde, daff er sich in geschlossener
Stellung fest gegen die Krempe der Kartusche prefite und
so den gasdichten Abschluf herstellte.

Das Kaliber des 48 ziigigen Rohres betrug 149 mm, und die
HochstschuRweite lag bei 19.525 m.

Mit der Torpedobootskanone wurden auch die gleichen
Munitionsarten wie bei der SK C/28 verschossen und eben-
so elektronisch geziindet.

Hersteller der Waffe waren die Firmen Krupp und Skoda.

Diese beiden Fotos zeigen die 15 cm Torpedo-
bootskanone C/36 der Fa. Skoda im Bunker. Be-
dienung und Kanone wurden durch die 2 m Stahl-
betonwiinde des Bunkers sehr gut vor feindlichem
Beschufs und Bomben geschiitzt, die Scharte be-
schriinkte aber das Seitenrichtfeld auf 1200.
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19.4 em Geschosse werden mit einem Handwagen zum Geschiitz gefahren, dort mittels Handaufzug
auf die Ladeschale gehievt und anschlieiend in das Rohr geschoben. (BA)
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Links:

Marineartilleristen transportieren
einen Teil des Feuerleitrechners in
den Leitstand der Batt. Lindemann.
Im Hintergrund ist die Stahlkuppel
des 10 m E-Mefsgerites. (BA)

Unten:

Die Optik des 10 m Gerites. Bei Be-
schadigungen konnten durch ein-
fache Handgriffe dieser Teil der
Optik in kurzer Zeit ausgewechselt
werden.
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Bodenstiick der 28 cm SK L/50 der Batt. Grofier Kurfiirst. Vor dem Ladeloch, der Verschluf ist
geschlossen, ist die Ladeschale geklappt. Diese wurde nach dem Ladevorgang seitwiirts geschwenkt.
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Am 25. griffen die Kanadier mit Infanterie und drei Panzer-
abteilungen der 79. Armoured Division die Batterie Linde-
mann an.

Fir die Erstirmung des Atlantikwalls hatte man in England
eine Reihe von Spezialfahrzeugen gebaut. Auf die Fahrge-
stelle des Churchill Mark I1I und Mark IV Panzers wurden
Mérser oder Minenwerfer im Kaliber 29 cm gesetzt. Dieses
Geschof, mit einer speziell fir das Knacken von Betonbe-
festigungen entwickelten Sprengladung, konnte bis auf eine
Entfernung von 120 m verschossen werden.

Auf das Fahrgestell des Churchill Mark VII Panzers wurde
eine Flammenwerferkanone gesetzt. Die Reichweite dieser
Kanone lag bei 70 bis 100 m. Die 400 1 Brennfliissigkeit
wurden in einem gepanzerten Anhinger mitgefuhrt.
Daneben gab es noch Minenriumpanzer und Briickenlege-
panzer.

Drei Abteilungen der 79. Armoured Division waren mit
diesen Spezialfahrzeugen ausgeriistet und grindlich auf
die Erstirmung der Fernkampfbatterien am Kanal vorbe-
reitet worden.

Durch die vorhergegangenen Bombenangriffe auf die
Batterie Lindemann waren fast alle Nahverteidigungsan-
lagen zerstort worden, so konnten Panzer und Infanterie
schnell zu den Geschiitzbunkern vordringen.

Auch das Feuer der Batterie Grofer Kurfirst auf die
Angreifer konnte nicht mehr helfen. Besonders durch die
schreckliche Wirkung der Flammenwerferpanzer wurden
bis Abend des 26. alle drei Tiirme niedergekampft,

Die Batterie M II bei Sangatte fiel am selben Tag. Nun
konnten die Panzer ungehindert entlang der Kiistenstrafte
gegen Gris Nez und Calais vorgehen.

Am 29. begann der Endkampf um die Batterien bei Gris
Nez, Todt und Grofser Kurfiirst.

Die Besatzung von Turm I der Batterie Todt ergab sich um
die Mittagszeit, nachdem es einem Flammenwerferpanzer
gelungen war, durch die Schartenoffnung das Innere des
Turmes in Brand zu setzen. Kurz danach fiel Turm IV eben-
falls durch Brand im Turm.

Nachmittags wehte auf dem Leitstand und der Batterie
M IV am Cap die weifie Fahne.

Bis in die Abendstunden konnten sich die Besatzungen der
Tirme II und III noch gegen die Kanadier wehren, aber
dann wurden auch sie iberwiltigt.

Einzelnen Artilleristen gelang es, sich in der Nacht durch
das Trichterfeld abzusetzen und so nicht in Gefangenschaft
zu geraten. Aber nur wenige, wie der Feldwebel Benz,
schafften es bis in die Heimat.

Am 29. wurde ebenfalls die Batterie Grofer Kurfiirst nie-
dergekampft.

Als letzte Marinebatterien am Kanal fielen am 30. Septem-
ber die Batterien Oldenburg und M I bei Calais.

Damit hatten die Marine-Artillerie-Abteilungen 240, 242
und 244 aufgehort zu bestehen.

Unten:

Unmittelbar nach der Eroberung sprengten kana-
dische Pioniere den Grofiteil der deutschen Ge-
schitze. Auf dem unteren Bild ist eine Mittelpivot-
lafette C/36 und dahinter das 15 cm Rohr nach der
Sprengung der Batt. M I zu sehen.
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Alle Batterien wurden jetzt zu eigenstandigen Verteidi-
gungsanlagen ausgebaut, mit ausgedehnten Minenfeldern,
Elektroziunen und Vernebelungsgeriten.

Die Batterie Grofer Kurfiirst erhielt sogar eine holzerne
Scheinbatterie mit elektrischem Miindungsfeuer.

Am 6. Juni erfolgte die alliierte Invasion in der Normandie.
Anfang August brachen die Landungstruppen aus ihren
Briickenkopfen aus, und am 25. August wurde Paris be-
freit und die Seine uberschritten.

Entlang der Kanalkiiste stirmten Truppen der 1. Kanadi-
schen Armee vor. Am 10. September waren die Marine-
Artillerie-Abteilungen in einem Kessel, der von Boulogne
bis Calais reichte, eingeschlossen.

Auf Fithrerbefehl wurde die Verteidigungszone zur Festung
erklirt und sollte gehalten werden, bis neue Angriffsarmeen
zum Einsatz aufgestellt waren.

Vorsorglich beschossen die Batterien Todt, Grofler Kur-
fiirst und Lindemann die englische Kiiste, um so ihren gro-
fen Munitionsvorrat aufzubrauchen

Am 13. September versuchten die Kanadier mit der 7. In-
fantry Brigade und Panzern in der Festung bei Gris Nez ein-
zudringen, wurden aber von den Marine-Artilleristen abge-
wehrt.

Nun riichte sich der Entschlufs des OKM,die Geschiitze zu
iiberbunkern. Bedingt durch den Seitenschwenkbereich von
1200 und Schubrichtung auf See. konnten nur die Batterie
Grofier Kurfiirst, ein Geschiitz von der Batterie Créche I
und zwei Geschiitze der Batterie M I in die Landkampfe
eingreifen.

Ob einige Geschiitze aus den Bunkern genommen und an
der Landfront provisorisch eingebaut wurden, konnte von
den Verfassern bisher noch nicht geklirt werden.

Hinweise aus dem Leserkreis, besonders von ehemaligen An-
gehorigen der Artillerie-Abteilungen sind sehr willkommen.

Hier uiberpriift der Turmkommandant von Turm
Ciisar, Kapitanleutnant Peschel, nach einem Bom-
benangriff den Bunker auf Beschadigungen . (BA)

Nach schweren Bombenangriffen gelang es den Kanadiern,
am 17. September bei Boulogne in die Festung einzudrin-
gen. Nach harten Kdampfen um jeden Bunker fielen am 18.
die Batterien Friedrich August und Creche.

Am 21. September war ganz Boulogne in kanadischer Hand,
ein Teil der Besatzung konnte sich nach Gris Nez durch-
schlagen und dort die Verteidigung verstirken

Unten: Die Zufahrt zur Batt. Friedrich August wird mit Panzersperren gesichert.
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Geschitzbunker Batt. Friedrich August

Links:

Turm TII schiefit
auf einen Geleit-
zug im Kanal

Rechts:

Turm IT und IIT der
Batt. Friedrich August
nach der Erstirmung
durch kanadische Trup-
pen. Kurz danach wur-
den alle Turme ge-
sprengt. (IWM)
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Nach dem Schuft wurde mit vereinten Die Bunkerwand von Turm II weist
Kriften, unter Aufsicht des Geschiitz- zahlreiche Treffer von Panzergranaten
fihrers Ofw. Zeidler, das Rohr gerei- auf. Aber jeder Turm mufste von kana-
nigt. dischen Infanteristen im Nahkampf ge-

nommen werden.

Unten: Das getarnte Rohr von Turm II1.
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Die Batterien erhielten die modernsten Feuerleitgerite, die
der Marine zur Verfigung standen, yom 10-Meter-Entfer-
nungsmesser bis zu den FunkmeBgeriten (heute Radar)
vom Typ “Freya” und "Wirzburg”. Ab April 1941 wur-
den jeder Abteilung auferdem einige Ultrarot-Wirmepeil-
gerite zugeteilt.

In den nichsten Monaten verwandelte sich das Kiistengebiet
zwischen Calais und Boulogne in eine einzige grofie Baustel-
le. Von der Organisation Todt und den Marine-Festungsbau-
stiben wurden mit Hilfe von angeworbenen franzosischen
Arbeitern Geschiitzfundemente gegossen, Bunker gebaut
und Nachschublager angelegt.

Im Juni 1940 waren die Batterien Creche T und Bastion II
feuerbereit. Am 7. Juni versenkte die Batt. Créche I vor
Wissant ein englisches Schnellboot und wurde daraufhin
im Wehrmachtsbericht erwihnt. Besonders bewihrte sich
bei dem Gefecht das 3. Geschiitz unter dem Feldwebel Hans
Gebhard.

Bis zum Ende des Jahres 1940 waren alle Batterien, bis
auf Lindemann einsatzbereit. Die Bauarbeiten, besonders
an den Geschiitzbunkern, dauerten aber noch bis in das
Frihjahr 1941. Die Bunker mit 4 m dicken Betonwinden
schiitzten die Mannschaft und das Geschiitz vor Bomben
und Beschuff, setzten aber das Seitenrichtfeld auf ca.
1200 herab

Die Batterie Lindemann wurde erst 1941 an die Kanalkiiste
verlegt, zuvor war sie auf Hela schiefstechnisch erprobt
worden.

Neben den Marinebatterien hatte das Heer ebenfalls eine
Anzahl schwerer Geschiitzbatterien am Kanal stationiert,
darunter acht Eisenbahnbatterien mit Kaliber 17 cm bis
28 cm (siehe auch Waffen Arsenal Band 16). Das Gros der
Geschiitze wurden nach Beginn des RuBlandkrieges abgezo-
gen.

Im Herbst 1941 wurde eine Landung in England endgiltig
aufgegeben.

Aufgabe der Marine-Batterien am Kanal war jetzt der Fern-
kampf mit England, das bedeutete Beschufs der englischen
Siidkiiste mit den Héfen Ramsgate, Dover und Folkstone.
Auferdem sollte der Kanal fir die feindliche Schiffahrt ge-
sperrt werden.

Vom November 1942 bis Juni 1944 beschof! allein die Bat-
terie Grofer Kurfurst iber vierhundertmal die englische
Siidkiste. In den ersten 15 Monaten feuerten alle Batterien
insgesamt 2.450 Geschosse ab, davon 1.242 auf feindliche
Schiffe.

Geschiitzfundament fiir eine 38 cm SK C/34 der
Batt. Todt. Im Hintergrund der 175 t DEMAG
Kran, mit dessen Hilfe Geschiitz und Panzerturm
montiert wurden.

Mit dem Bau des Atlantikwalls ab dem Jahr 1942 bildeten
die Marine-Artillerie-Abteilungen am Kanal das Kernstiick
dieser neuen Befestigungsanlage.

Vom Oberkommando der Wehrmacht (OKW) wurde ange-
nommen, dafl eine alliierte Invasion nur an der engsten
Stelle zwischen England und dem besetzten Europa erfol-
gen konnte.

Links:

Ein 19.4 cm Ge-
schiitz der Batt.
Creche I bei
Boulogne nach
der Einnahme
durch deutsche
Truppen.
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Nach dem Schuf’ wird das Rohr sofort wieder in Ladestellung von +20 gefahren. Beim Offnen des Ver-
schlusses wird die Kartusche automatisch ausgestofsen und dann vom Ladekanonier entnommen

Oben: Hier kurbeln zwei Artilleristen das
Rohr wieder in Ladestellung.

Rechts: Ein 40 kW Stromaggregat, das die
Hohenrichtmaschinen und GeschofSauf-
ziige der Geschiitze versorgte.
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30,5 CM SCHIFFSKANONE L/50

Die 30,5 ¢em SK L/50 wurde von Krupp fiir die Schlacht-
schiffe (ab Helgoland) und die Schlachtkreuzer (ab Derff-
linger) im Jahr 1906 entwickelt und gebaut. Das Geschiitz
war sehr solide konstruiert und hatte wie die 28 cm SK
L/50 einen Querkeilverschluf mit Schubkurbel und selbst-
spannender mechanischer Abfeuerung.

Das iber 15 m lange Rohr besaf§ einen Progressivdrall, d. h.
ein Zug machte eine volle Umdrehung auf einer Strecke
von 40 — 50 Kaliberlingen.

Das Seelenrohr bestand aus auswechselbaren Teilen und
wurde ebenfalls verschraubt.

Die VO betrug mit der Sprenggranate L/3,6 (Gewicht
250 kg) und einer Pulverladung von 149 kg 987 m/sec.

Mit der Sprenggranate L/3,8 (Gewicht 405 kg) und einer
Pulverladung von 127 kg waren es 768 m/sec.

22

Geschiitz I der Batt.
Friedrich August an der
Kanalkiiste bei Wimille
im September 1940.
Das Geschiitz ist noch in
offener Feuerstellung
und durftig mit Netzen
getarnt.

In der Reichsmarine wurden sechs dieser 68.000 kg schwe-
ten Rohre in BettungsschieBgeriiste eingebaut und auf der
Insel Wangerooge stationiert.

1940 teilte die Marine die Batterie in Friedrich August und
von Schroder zu je drei Geschiitzen.

Nach kurzem Aufenthalt am Westwall wurde Friedrich
August im September 1940 bei Wimille stationiert.

Mit einer Hochstschufiweite von 32.500 m konnten die Ge-
schiitze die Hafen Folkstone und Dover gerade noch er-
reichen.

Die Batterie diente groftenteils als Lehrbatterie fiir den
Nachwuchs der Marineartillerie.

Hohenrichtmaschine und Geschofansetzer konnten elek-
trisch bedient werden. Hierzu war die Batterie mit einem
Stromaggregat 220/380 V 40 KVA ausgestattet.

Nach der Seite mufste manuell gerichtet werden.,

Bei Lehrgangen wurden natirlich alle Bewegungen von
Hand ausgefiihrt.

Das 15 m lange
Rohr der 30,5
c¢m SK L/50
mit den zwei
aufgeschropf-
ten Ringnan-
teln. Im Hin-
tergrund ist
der Leucht-
turn vom
Wimereux

zu sehen.
(BA)
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In den 20er Jahren versuchte die Marine durch Modemisie-
rung der veralteten Geschiitze mit auslédndischen Marinen
gleichzuziehen

Erst nach 1933 wurde der Aufbau der Kistenartillerie in
der Reichsmarine und Kriegsmarine (ab 21. 5. 1936) ver-
starkt betrieben.

KUSTENARTILLERIE IN DER WEHRMACHT

Mit Einfihrung der allgemeinen Wehrpflicht konnten auf
der Marine-Artillerie-Schule in Swinemiinde regelmifiig
neue Soldaten fir die sieben Marine-Artillerie-Abteilungen
ausgebildet werden.

Die Soldaten der Marine-Artillerie trugen die feldgraue
Uniform, die sich von der des Heeres durch die goldgelbe
Farbe der Abzeichen und Litzen unterschied. Das Lauf-
bahnabzeichen war eine gefligelte Granate.

Nun wurden auch von der Industrie neue Geschiitze ent-
wickelt und gebaut, natirlich in erster Linie als Schiffs-
artillerie gedacht.

Bei der Entwicklung der Geschiitze fur die Schlachtschiffe
vom Typ F und G (“Bismarck™ und “Tirpitz”) erinnerten
sich die Ingenieure von Krupp der ausgereiften Konstruk-
tion der 38-cm-SK L/45 des 1. Weltkrieges. Die Lauflinge
wurde auf 50 Kaliberldngen erhoht und bei einem zuneh-
menden Rechtsdrall von 1/38 auf 1/30 die Anzahl der
Ziige von 100 auf 90 reduziert. Bis Ende des Jahres 1934
konnte diese Weiterentwicklung unter der Modellbezeich-
nung 38-cm-SK C/34 abgeschlossen werden.

Fir die AnschiuBbauten von “Bismarck”™ und “Tirpitz”,
die Superschlachtschiffe vom Typ H, erweiterte man bei
Krupp das Kaliber auf 40,6 cm. Nachdem dieser Schiffs-
typ gestrichen wurde, sind alle Rohre 40,6 ¢cm SK €/34
in Bettungsschiegeristen C/38 in der Kistenverteidigung
verwendet worden.

Bei Ausbruch des 2. Weltkrieges riickten einige schwere
Marine-Kistenbatterien in vorgefertigte Stellungen des
Westwalls ein.

In den Sidschwarzwald wurden die Batterien Oldenburg
24-cm SK L/50 und Friedrich August 30,5-cm SK L/50
verlegt. Von diesen Stellungen aus unterstiitzten sie den An-
griff der 7. Armee ab 15. Juni 1940 durch die Maginot-
Linie zwischen Straburg und Miihlhausen.

Nach dem Waffenstillstand mit Frankreich hatte die deut-
sche Wehrmacht die Atlantikkiiste vom Nordkap bis zu
den Pyrenien besetzt.

Als England, der letzte Gegner im Westen, das Friedensan-
gebot Deutschlands ausschlug, wurde unter dem Deckna-
men “Seelowe” die Invasion auf den britischen Inseln vor-
bereitet.

Die Hauptlandung sollte mit der 9. und 16. Armee von der
franzosischen Kanalenge aus, an der Sidkiste Englands
zwischen Ramsgate und Brighton erfolgen.

Die iiberlegene britische Flotte gedachte man durch weit-
reichende Artillerie vom Kanal fernzuhalten. Hierzu wurden
die Marine-Artilerie-Abteilungen 240, 242 und 244 ge-
bildet und zwischen Calais und Boulogne stationiert.

Diesen neuen Artillerie-Abteilungen wurden vom Oberkom-

4

mando der Marine (OKM) nachstehende Batterien zuge-
teilt:

MAA 240
Batt. Friedrich August
Batt. Créche I

3x30,5-cm SK L/50
4 x 19 4-cm 486f
(frz. Beutebatterie)

MAA 242

Batt. Siegfried, spiter Todt 4 x 38-cm SK C/34

Batt. Grofier Kurfiirst 4 x 28-cm SK L/50

Batt. MIII 4 x 17-cm SK L/40
(Heeresbatterie bis 1942, als Marinebatterie auf
Torpedobootskanone 15 cm C/36 umgeriistet.)

Batt. M1V 3 x 17-cm SK L/40

MAA 244

Batt.  Schleswig Holstein
(Spiter Lindemann)

Batt. Bastion II

3 x 40,6-cm SK C/34

3 x 19 4-cm 486f
(frz. Beutebatterie)

Batt. Oldenburg 2 x24-cm SK L/50

Batt. M [ 4 x 17-cm SK L/40
(Heeresbatt. bis 1942, als Marinebatterie auf 15-cm
SK C/28 umgeriistet).

Batt. MII 4 x 17-cm SK L/40

Ein Geschiitz der Batt. Lindemann in grofter
Rohrerhéhung von 520. Von den 10 hergestellten
Rohren der 40,6 cm SK C/34 fanden drei in der
Batt. Lindemann Verwendung. (BA)
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Oben: Auf diesem Foto ist der Bunker von Turm Ciisar fast fertiggestellt. Ein Haupttriger der Beton-
decke wird gerade in seine Position befordert. Im Hintergrund ist die Baustelle von Turm Bruno zu
sehen. (BA)

Unten: Die Verschalung des Deckenschildes ist entfernt worden.
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Geschlitzbunker
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Links: Der Betonturm mit der 15 cm
Kanone nach dem Krieg. Das Rohr
zeigt landeinwirts, aus dieser Richtung
naherten sich die Kanadier der Batterie.
(Foto: Chazette)

Links unten: Teil des Rollenlagers, auf
dem der Drehturm ruhte.

Unten: Hiilsenauswurf auf der Riick-
seite des Turmes.

Batt. M 1 mit drehbarer Betonkuppel

2
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Von einer Marine Flak Abteilung zuriickgelassenes FuMo 213 “Wiirzburg D" Geriit.

WARMEPEILGERATE

Aufter dem Funkmefiverfahren blieben den Batterien bis
1941, zur Zielsetzung wihrend des Nachtkampfes, nur
Scheinwerfer und Leuchtgranaten. Im Frihjahr 1941 er-
hielt jede Marine-Artillerie-Abteilung am Kanal einige War-
mepeil- oder Ultrarotgerite zugeteilt

Diese basierten auf der Tatsache, da bestimmte Llemente
ihren elektrischen Widerstand verindern, wenn sich ihre
Temperatur andert. In den Brennpunkt eines Scheinwer-
fer-Hohlspiegels wurde anstelle der Lichtquelle ein Bolo-
meter (Selenzelle) eingebaut. Bei Anstrahlung durch eine
Wirmequelle war der Widerstand am kleinsten oder grof-
ten, wenn das Maximum der Einstrahlung erreicht war,
oder der Bolometer genau auf das Ziel zeigt.

Der Ergebnis wurde in einer Braunschen Rohre, nach Seite
und Hohe getrennt, angezeigt. Durch Drehen der Handrider
mufiten die Spitzen der Kurven in die Mitte der Rohre be-
wegt werden, somit wurde das Richtgerit zum Zielgeber.
Im April 1941 hatte die MAA 240 Wirmepeilgerite in Stel-
lungen bei Zeebriigge, Ostende, Diinkirchen, Blanc Nez und
am Cap d’Alprech, sowie ein Ersatzteildepot in Wimereux.
Die Batterien Grofier Kurfiirst und Oldenburg sollen durch
die Warmepeilgerite feindliche Schiffe versenkt haben. Lei-
der ist uber diesen sehr interessanten Aspekt der Feuerlei-
tung wenig bekannt.

Ein 60 ¢cm Scheinwerfer, der als Wirmepeilgeriat
benutzt wurde. Der Scheinwerfer ist senkrecht
nach oben gerichtet und die Blende ist mit einer
Schutzkappe versehen. Vor dem Richtsitz ist die
Seitenrichtkurbel, dariiber die Hohenrichtkurbel
zu erkennen.
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Links:

Auf der Geschofsplattform werden
Granaten und Kartuschen vor das
Bodenstiick gefahren und von
Hand in das Rohr geschoben. Elek-
trische Geschofansetzer und Auf-
ziige wurden erst mit dem Bau der
Geschiitzbunker installiert. (BA)

Unten:
Ein eindrucksvolles Bild vom Ab-
schuts der 30,5 cm Granate.
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Ubersichtskarte der Fernkampfbatterien am pz @5@ 1
Kanal. Halden

Sangatte

St-Inglevert
Cap Griz-Nez

Erlduterungen zum Lageplan

1 Batt. M I
2 Batt. Oldenburg
Bl o b, maseron 03
4 Batt e MAET
5 Batt. Lindemann
rHa. 6/ TiBattt A MMM T
7 Batt. Grosser Kuriirst
@“ 8 Batt. | MoVT
9 ‘Batit, "“Todt
10 Batt. Creche I
[=H 11 Batt. Friedrich August

Ein 17 cm SK
L/40 Geschiitz
der Batt. M II bei
Sangatte im Som-
mer 1940 in offe-
ner Feuerstellung.
Als Splitterschutz
ist ein Wall aus
Sandsicken um
die Stellung er-
richtet worden.
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Mit einem gewaltigen Feuerball wird die 40,6 cm Granate aus einem Geschiitz der Batterie
Lindemann verschossen.
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Von vielen hundert
Bomben auf die Batt.
Grofer Kurfiirst trafen

& lediglich 8 die Geschiitz-
tiirme . Keiner bewirkte

. einen Ausfall des Ge-

A schiitzes, bei Turm I

s wurde die Deckenpan-
zerung leicht angeho-
ben. Der Bunkereingang

o ist noch mit Kisten und
sandgefiillten Munitions-

| behiltern verbarrika-

3 diert. (IWM)

i

e

Links:

Das Batteriegelinde von
Grofser Kurfiirst nach
den schweren Bomben-
angriffen. Im Vorder-
grund rechts ist Turm

I, oben in der Bild-
mitte Turm II zu er-
kennen. (IWM)

Vor Turm IV un-
tersucht ein kana-
discher Soldat,
nach den Kampf-
handlungen, die
Reste einer Bom-
be. Der Geschiitz-
turm ist noch mit
Tarnnetzen ver-
hingt. (IWM)
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GESCHUTZE

15 CM SCHIFFSKANONE C/28 (L/55) IN KUSTEN-—
LAFETTE C/38

Die 15 cm SK €/28 wurde als Bordwaffe auf den Kreuzern
und Zerstorern der Marine und ab 1942 auch in der Kii-
stenverteidigung verwendet.

Das Geschiitz hatte ein 44 ziigiges Seelenrohr mit Mantel-
rohr. Der senkrechte Keil-, oder Fallblockverschluf, be-
fand sich in dem, bei Marinegeschiitzen iiblichen, schwe-
ren Bodenstiick, der den Riicklauf moglichst gering halten
sollte.

In der Kistenverteidigung wurde das Geschiitz in der Kii-
stenlafette, oder Mittelpivotlafette C/36 aufgestellt. Diese
ermoglichte einen Seitenschwenkbereich von 3600 und
eine Rohrerhshung von 350.

Verschossen wurden Sprenggranaten L/4,6, Kopfzinder
mit Haube (Kz), Sprenggranaten L/4.5 mit Bodenziinder
(BdZmHb) und Panzergranaten L/3,8 (PzGr).

Letztere war vor allem gegen gepanzerte Schiffsziele ge-
dacht.

Alle Geschosse wurden separat von der Hiilsenkartusche
geladen. Die Kartusche aus Messing, spiter aus Material-
mangel aus Eisen, enthielt 14,1 kg Treibladungspulver.

Bodenstiick der 15 cm SK C/28 mit dem Fall-
blockverschluf. Rohr und Bodenstiick wogen zu-
sammen 9.030 kg.

Oben: 15 ecm SK C/28 der Batt. MI. Gut zu erken-
nen ist die 10 cm starke Frontpanzerung des Tur-
mes, die Klappe des Zielfernrohres ist gedffnet. Mit
diesem konnte der Richtkanonier die Trefferlage
beobachten.

Am Kanal war die Batterie M I der MAA 244, nach Uber-
nahme der Stellung vom Heer, mit vier Geschiitzen dieses
Typs bestiickt.

Anfinglich standen die Geschiitze in offenen Ringbettun-
gen, erst im Jahr 1944 errichtete die OT zwei Geschiitz-
bunker vom Typ M 270.

Eine Kanone verblieb in der offenen Bettung, als soge-
nanntes Rundumgeschiitz.

Fir das letzte Geschiitz baute die Marine, in Zusammen-
arbeit mit dem Oberfestungspionierstab Frankreich, ab
April 1944 den ersten drehbaren Stahlbeton-Scharten-
stand. Dieser Betonturm wurde auf ein Rollenlager eines
Geschiitzturmes des franzésischen Schlachtschiffes *'Pro-
vence” gesetzt. Er war fir eine Belastung von ca. 800 t
ausgelegt.

Der Turm sollte mit Hilfe eines Elektromotors gedreht
werden, bis zur Aufgabe der Arbeiten im September 1944
konnte der Turm provisorisch mit der Kanone von Hand
gedreht werden.

Uber die Bewihrung des Turmes im Kampf liegen leider
keine Berichte vor.
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FUNKMESSORTUNG

Neben der optischen Messung begann dic Marine ab 1934
mit der Zielerfassung durch elektromagnetische Wellen,
heute als Radar bezeichnet.

Die Entwicklung der elektronischen Funkmefgerite (FmG)
durch die Firmen GEMA, Telefunken, Lorenz und Siemens
brachte die Moglichkeit, ein Ziel nach Entfernung, Hohen-
und Seitenwinkel einzumessen. Diese Werte konnten den
Geschiitzen als Schiefigrundlage, iber den Feuerleitrechner,
zugefithrt werden.

Die ersten Funkmefgerite (FmG 39 G), aus Tarnungs-
grinden als DeTe-Geriite, Dezimeter-Telegraphie, Funk-
E-Mef3gerite oder Em-II-Gerite bezeichnet, kamen im
Sommer 1940 an den Kanal.

Das Gerit FmG 39 (gB) "Calais” besal eine Antenne
von 2 m x 6 m. Die obere Hilfte der Antenne war fir den
Empfang, die untere fir Sendung bestimmt. Die Reich-
weite gegen Schiffsziele betrug ca. 15 — 20 km, bei einer
Entfernungsmefigenauigkeit von 70 m und einer Seiten-
peilgenauigkeit von ca. +30.

Ab 1942 wurde das Geriit bei der Marine als FuMo 1 be-
zeichnet.

Als letzte schwere Batterie erhielt die Batt. Oldenburg im
Dezember 1940 ein FmG 39 G Funkmefgerat.

Als Fernsuchgerit erhielten die Fernkampfbatterien 1941
ein FmG 41 G (gA) oder FuMo 51 "Mammut-Gustav” in
einer Radarstation bei Onglevert. Die 10 m x 20 m grofie
Antenne konnte an einem Mittelmast um etwa £500 ge-
dreht werden, die Reichweite betrug ca. 50 km.

Die Marineartilleristen lernten beim Erfahrungsaustausch
mit der Luftwaffe das bei Blanc Nez stationierte Gerit
Funksender 65 (FuSe) "Wirzburg Riese” kennen.

Als Folge davon wurden die Batterien Lindemann, Todt,
Friedrich August und Grofler Kurfirst ab 1943 mit einem
"Wiirzburg Riese”-Gerit, Marinebezeichnung FuMo 214.
ausgestattet;

Der “Wiirzburg Riese” hatte einen Parabolreflektor von
7.5 m Durchmesser. Durch einen defokussierten, rotieren-
den Dipol erreichte dieses Gerat cine Seitenpeilgenauigkeit
von 0,20 und eine Hohenpeilgenauigkeit von £0,10.
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Oben:
Funksender 65 "Wiirzburg Riese” bei Blanc Nez.
Das Gerat steht auf einem Betonsockel.

Unten:
Zeichnung des Funkmefsgerites 39 G (gB) in
der Splitterbox.
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Links: Bettungsring eines
28 cm Geschiitzes. Dieser
Ring wurde an der tief-
sten Stelle des Turm-
schachtes in den Bunker
eingebaut, darauf ruhten
Geschof8- und Kartuschen-
aufzug. Dariiber der Ge-
schiitzturmsockel, der
etwa 1/3 tber die Bunker-
decke ragte. Der frei-
stehende Teil wurde
durch einen Ringpanzer
oder Barbette geschiitzt.

Unten links: Der Schufswertempfanger einer 28 cm SK L/50. Auf diesen ubertrug der Feuerleitrechner

des Leitstandes die errechneten Daten, wie Schufrichtung, Entfernung, Richtungswinkel und Seiten-
parallaxe. Entsprechend stellten der K1 an der Hohenrichtmaschine und der K2 an der Seitenrichtmaschine
die Werte ein.

Unten: Die verschraubte Deckenpanzerung oder
Barbette eines 28 cm SK L/50 Geschiitzes.
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Oben:

Dieses Foto zeigt die gewaltigen Aus-
mafse der 40,6 cm C/34. In der Bildmitte
ist der Schildzapfen zu sehen, mit dem das
Rohr in der Rohrwiege des Bettungs-
schiefigeriistes C/39 verankert wurde.
(BA)

Rechts:
Mit zwei Kranen wird das Rohr auf das
Bettungsschiefsgeriist gehoben. (BA)
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Rechts und unten: Zwei
Bilder des 6 m Entfer-
nungsmef-Geriites der
Batt. Oldenburg. Der
Zielbeobachter oder
Peilstandoffizier beim
Anrichten des Zieles.
Mit der rechten Hand
dreht er die Abbil-
dungen des aufgefafs-
ten Zieles tibereinander,
um so die exakte Ent-
fernung zu ermitteln.

Griff fiir "Gute
Messung’ mit den
zwei Stufen
Punkt oder Dau-
erkontakt. Unter
dem Balken ist
eine Skala, an

der die Entfer-
nung abzulesen
war.

Auf dem linken Foto
sind vorn am Gerit die
Kabel zu erkennen, mit
der die Verbindung zum
Feuerleitrechner herge-
stellt wurde. Der Stahl-
helm ist hier sicher nur
zu fotografischen
Zwecken aufgesetzt,

in der Praxis storte er
nur.

Unten:

Das Okular eines
2.2 m Gerites.
Links daneben
das Handrad, um
die Abbildungen
ibereinander zu
bewegen, rechts
vom Okular der
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40,6 CM SCHIFFSKANONE C/34 (L/52)

Im Jahre 1934 wurde bei der Firma Krupp, im Auftrag

der Marine, mit der Entwicklung und dem Bau der 40,6

cm Schiffskanone begonnen.

Dieses Geschiitz war als Bewaffnung fir die Schlacht-

schiffe von Typ ”H” und ”J”” mit 56.000 t gedacht.

Es wurde mit dem grofiten erlaubten Kaliber, nach dem
Washingtoner und Londoner Flottenabkommen, ausge-

riistet. i

Aus der Kriegs- und Arbeitslage heraus wurden die geplan-
ten Schiffe aber nie gebaut.

Die elf hergestellten Rohre setzte man auf jeweils ein
Bettungsschiefgerist C/39 und verteilte diese auf zwei
Kustenbatterien in Norwegen und die Batterie Schles-
wig-Holstein bei Sangatte.

Die 40,6 cm Schiffskanone war baugleich mit der 38 ¢cm
SK €/34, sie unterschied sich nur durch das Kaliber

Das 21.000 mm lange Rohr besaft ebenfalls 90 Ziige. Mit
diesem Rohr wurden die Sprenggranaten L/4.8 mit Kopf-
zinder und Haube, die Sprenggranate L/4,6 mit Boden-
ziinder und Haube und. die Panzersprenggranate L/42
verschossen. Alle drei Granaten wogen 1.030 kg und er-
reichten bei einer VO von 810 m/sec die HochstschuBiweite
von 42.800 m.

Unten:

Die Zeichnung eines Geschiitzbunkers verdeut- Oben:

licht deren Grofse. Hinter dem Geschiitzraum Das 40,6 cm €/34 Rohr von Turm Casar in grof-
waren auf drei Stockwerken Unterkinfte, ter Rohrerhohung von 520. Der Bunker ist noch
Munitionsraume und Maschinen untergebracht. im Bau und teilweise mit Holz verschalt. Gerade
Auf der linken Seite befand sich die Einfahrt verlifst eine Besuchergruppe den Bunker.

fir Lkw und der Schmalspurbahn.

s

Batt. Tindemann /
=

B
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Oben: Die Schufitafel von Turm Cisar steht heute an der Promenade in Dover.

Unten links: Die zwei Uniformen der Marineartilleristen,
links die feldgraue, daneben eine weiffe Ausfihrung,

in die Asbestfasern eingewirkt waren. Diese sollten die
Brennbarkeit verringern. Beide Uniformen stehen heute

im Erinnerungssaal der Batterie Lindemann des Stadt- Unten: Vor dem mit Tarnnetzen verhangten Bunker
museums Calais. marschiert ein Zug der 800 Mann starken Besatzung
zur Ausbildung.
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Rechts: Uber das 14 m
lange Rohr, dessen Miin-
dung durch einen Sack
geschiitzt ist, werden
Tarnnetze gehiangt.
(BA)

Auf diesem Bild ist gut die
Stirke und die Verschraubung
des Panzerturmes zu sehen.
Unter dem Rohr ist der ge-
tarnte Turm I der Nachbarbat-
terie Todt zu erkennen. (BA)

Hier betrachten
zwei Artilleristen
die Rohrmiindung
der 28 cm Kanone,
nach einem Duell
mit englischen
Fernkampfgeschiit-
zen. Das Rohr weist
leichte Splitter-
schiden auf. (BA)
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Dieses Nachkriegsfoto zeigt die seitlich am Turm angeschweifsten Stahlplatten, diese sollten den Zwischen-

raum bei seitlicher Turmdrehung verdecken. Trotzdem gelang es dem Flammenwerferpanzer, das Turm-
innere in Brand zu setzen

Unten:
Die letzten Fotos der 38 cm G
Minenriaumkommandos Gris Nez

hiitze der Batt. Todt, aufgenommen von Angehorigen des deutschen

G
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Die Schmalspurbahn im Zufahrtsgang des Bunkers. Eine 101 kg schwere Vorkartusche wird im Pulver-
Mit der an der Decke sichtbaren Schiene der Hin- raum verstaut.

geforderanlage konnten Munition, Ersatzteile und

Betriebsstoffe an Flaschenziigen in jeden Raum

befordert werden.

Links:

Ladevorgang im Turm
Cisar. Auf dem Lade-
wagen liegen Geschofs,
Vorkartusche und
Hauptkartusche. Die La-
dekanoniere rollen gera-
de das Geschof$ vor das
Ladeloch, welches dann
vom elektrischen An-
setzer in das Rohr ge-
schoben wird. Hinter
den Artilleristen ist die
Schufstafel zu erkennen.
Auf der rechten Seite
steht der K 1 auf einem
Podest, bereit, den Ver-
schlufs zu schliefsen.
(BA)
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Unten:
Turm I1I nach der Zerstorung im August 1945.
Alle Tirme und der Leitstand waren zur Spren-
gung vorbereitet gewesen. Aber nur der Leit-
stand wurde kurz vor der Einnahme durch die
Kanadier gesprengt. Im August 1945 losten
zwei Franzosen irrtimlich die Sprengung aus
und verloren dabei ihr Leben. Deutsche Gefan-
gene, die in der Nahe Minen raumten, sahen
noch, wie die tonnenschwere Stahlabdeckung
der Scharte einige hundert Meter durch die
Luft flog

Links:

Das Turminnere eines Geschiitzes nach der
Einnahme durch die Kanadier. Ein Teil der
Absauganlage sowie der Verschlufs wurden
entfernt.

Unten:
Artilleristen von Turm II zeigen auf diesem
Foto die Grofe des 38 cm Rohres.
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Ein 28 cm SK L/50 Rohr der Batt. Grofler Kurfiirst in erhéhter Feuerstellung. Zu erkennen sind zwei Ver-

schraubungen des Mantelrohres mit dem Seelenrohr. Im Frithjahr 1944 wurde mit dem Bau von zwei weite-
ren Marinebatterien, bestiickt mit 28 cm SK L/50, bei Knokke und Rozenburg begonnen. Ob die Batterien

bei Invasionsbeginn fertiggestellt waren, konnte bisher nicht festgestellt werden

28 CM SCHIFFSKANONE L/50

Die 28 cm SK L/50 war eine Weiterentwicklung der 28 cm
SK L/45 des Jahres 1909, diese diente als Bewaffnung fir
die kaiserlichen Schlachtkreuzer “"Moltke”, "Goben” und
"Seydlitz”.

Bereits wihrend des 1. Weltkrieges wurde das Geschiitz,
nach den Erkenntnissen aus der Seeschlacht bei der Dogger-
bank im Jahre 1915, modernisiert.

Der Hohenrichtbereich wurde erweitert und die Rohr-
linge wurde um 5 Kaliberlingen auf L/50 erhht.

Das Geschiitz war durch die Verlingerung erheblich lei-
stungsfihiger geworden und zudem leichter, immerhin wog
das Rohr noch 77.600 kg bei einer Lange von 14.150 mm.
Das exakte Kaliber des eingeschraubten Seelenrohres be-
trug 283 mm. Das Rohr gehérte zu den selbsttragenden
Seelenrohren, d. h. es konnte die Beanspruchung beim
Schuft allein auffangen.

Das Mantelrohr lag nur an zwei Pafistellen am Seelenrohr
an und diente lediglich dazu, das Durchhingen des Seelen-
rohres auf ein zulissiges Maf zu beschranken.

Auferdem erhohte es die Sprengsicherheit, darunter ver-
steht man die Sicherheit des Rohres gegen das Bersten, bei
der Detonation von scharfen Geschossen im Rohr.

Das grofe Spiel zwischen den Rohrteilen ermoglichte ein
einfaches Wechseln des Seelenrohres bei einem ausgeschos-
senen oder beschidigten Rohr.

Das Geschiitz hatte einen Keilverschluff und wurde mecha-
nisch mit einer Schubkurbel geoffnet und geschlossen. Das
Riicklauf- und Vorholsystem war in zwei hydraulischen
Bremszylindern oberhalb und zwei Luftvorholern unter-
halb des Rohres aufgeteilt. Der Luftdruck in den Vorho-
lern, die auch das Rohr bei der Erhchung hielten, mufte

laufend kontrolliert werden, hierzu waren an der Rohrwiege
Manometer angebracht.

Die 28 cm SK L/50 wurde von der Kriegsmarine auf den
Panzerschiffen der Deutschland-Klasse, in Doppel- und
Drillingstirmen, und als Einzellafette in der Kistenbatterie
"Grofser Kurfirst” verwendet.

In der Kistenverteidigung wurden die Rohre auf die Dreh-
scheibenlafette C/37 gesetzt, und diese wiederum auf ein-
geschossige Versorgungsbunker.

Zum Schutz gegen Beschuff und Bombenangriffe erhiel-
ten die Geschiitze einen Panzerturm aus 15 cm Stahlplat-
ten.

Durch ihren Wirkungskreis von 3600 gehorte die Batte-
rie GroRer Kurfirst zu den wirkungsvollsten am Kanal.
Leider konnten die Rohre aufgrund der Kriegslage im
Jahr 1944 nicht mehr ausgewechselt werden

Daher sank die Reichweite von 30.200 m mit der Spreng-
granate L/44 (Gewicht 284 kg), mit einer Treibladung
von 108 kg im Jahr 1940, bis auf 26.000 m im Septem-
ber 1944.

Die Treibladung bestand aus der in der Kartuschenhiilse
enthaltenen Hauptladung von 70 kg Pulver RP C/12 und
aus der Vorkartusche aus Zellulosepappe mit Kunstsei-
denschnurbund von 38 kg Pulver

Als Zinder wurden bei allen deutschen Kartuschen Per-
kussions-Treibladungsziinder C/12 (nA) verwendet

Neben den Sprenggranaten L/4,4 konnten auch die Spreng-
granaten L/3,6 mBdZ mHb und die Panzergranate L/32
mBdZ mHb verschossen werden.
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Die Schufstafel von Turm II. Jedes Geschitz fiihrte diese
Tafel, die im Eingangsbereich an die Bunkerwand gemalt
war.

Rechts: Eine 30,5 c¢m Sprenggranate L/3.8 mit Boden-
zinder und ballistischer Haube. Gewicht 405 kg. Ge-
schofslinge 1, 23 m. Daneben steht eine 38 ¢cm Spreng-
granate L/4 4 mit Bodenziinder und ballistischer Haube.
Gewicht 800 kg, Geschofslinge 1,68 m.

Unten: Dieses Foto zeigt Turm 11T wiihrend eines
Schusses.
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FEUERLEITGERATE

OPTISCHE ENTFERNUNGSMESSER

Die Fernkampfgeschiitze konnten Ziele bis auf iber
40.000 m beschieien. Zur Zielaufnahme wurden die Bat-
terien mit Entfernungs- oder Peilgeriten der Firma Zeiss
ausgestattet. Diese gehorten zu den leistungsfahigsten und
prizisesten Geriiten ihrer Zeit.

Diese Mefigerite arbeiteten nach dem Mischbildverfahren.
Der Zielbeobachter sah im Okular zwei gleiche Abbildun-
gen des aufgefafiten Zieles. Wenn beide Abbildungen durch
Drehen des Handrades iibereinander gebracht worden wa-
ren, so konnte er die Entfernung an einer Skala ablesen.

Je weiter die MeBbalken des Gerites auseinander lagen,
desto genauer waren die MeBergebnisse. Die Hauptleitstin-
de der schweren Batterien wurden mit 10 m Entfernungs-
messern ausgestattet. Die Nebenleitstande in der Regel mit
7-m- und 4-m-Geraten.

Die franzosischen Beutebatterien Créche | und Bastion 11
behielten ihre Entfernungsmesser vom Typ Indicateur de
Gisement (modele 1929) auf den Hauptleitstinden sowie
je ein 2-m-Gerit auf den Nebenleitstinden

Die Peilgerite hatten 4000 Einteilung wie die Geschiitze,
doppelte Optik und sehr gute Gelbfilter.

Durch Licht und Reibungsverluste sowie Toleranzgrenzen
waren den Peilgeriten natiirlich technische Grenzen gesetzt
Aulerdem bestimmten Wetter- und Lichtverhaltnisse weit-
gehend die Einsatzmoglichkeiten

Die gemessenen Werte wurden dem Feuerleitrechner (Lang-
basis — Parallaxvorhaltrechner) elek trisch iibermittelt.

Je nachdem der Zielbeobachter den Handgriff des Ent-
fernungsmeRgerites “Gute Messung” auf Punkt oder
Dauerkontakt gelegt hatte, wurden die Werte entweder
laufend oder fallweise in den Rechner ibertragen

Die Feuerleitrechner verarbeiteten die Werte mit mechani-
schen Getrieben. So gab es Getriebe fiir Grundrechenarten,
Winkelfunktionsgetriebe, Differentations- und Integrations-
getriebe zur Bestimmung von Minimal- und Maximalwerten,
auBerdem Koordinatenwandler.

Konstante Werte, wie Entfernung der Geschiitze vom Peil-
geriit, konnten fest im Rechner gespeichert werden. Die er-
rechneten Richtwerte fur die Geschiitze wurden telefonisch
oder per Sprechfunk an diese ibermittelt.

Geschossen wurde aufierdem nach der Langbasisvermes-
sung, kurz als Messung bezeichnet. Hierbei wurden schie-
fende Batterie und Ziel durch je zwei Theodoliten, ein In-
strument zur Horizontal- und Hohenwinkelmessung, ange-
schnitten.

Die Lage der Aufschlage wurde an einer Strichleiste im Ob-
jektiv des Entfernungsmesser, bezogen auf das Ziel, abge-
lesen. Die Auswertung verlangte zwar eine umfangreiche
Berechnung, lieferte aber sehr genaue Ergebnisse.

Die wuchtige Drehhaube des E-Mefsgerites der
Batt. Todt auf Cap Gris Nez. In Zusammenarbeit
mit den Nebenleitstinden konnte ein Bereich von
3420 gemessen werden. (BA)
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FuMo 214 Wiirzburg Riese”
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Die Fotos auf dieser Seite entstanden wihrend
eines Ubungsschiefiens. Unter dem Geschiitz stehen
Transportwagen mit der Granate, Vorkartusche
und Hauptkartusche. Im Vordergrund liegen ver-
brauchte Kartuschen zum Auskihlen. (BA)

Ein neuer Transportwagen wird unter den Aufzug
des Geschiitzes gefahren. Neben der Granate liegt
die Hauptkartusche mit 89,9 kg Pulver, darunter

die Vorkartusche mit 67,1 kg. Beide entsprachen

einer vollen Ladung von 149 kg Pulver. (BA)

R ﬁf}q@ i

Eine 250 kg schwere
Sprenggranate L/3,6
wird mit dem Handauf-
zug auf die Geschofd-
plattform gehievt. Die
schwarze Spitze weist
auf eine scharfe Grana-
te hin. (BA)
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