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Getarnter Geschiitzstand mit Feldkanone 418 (f) an der belgischen Kiiste. (BA)

Links:

Gesprengte Feldkanone
418 (f) der Batterie
Moltke auf der Insel
Jersey. Im Hintergrund
ist der Leitstand zu
sehen. (Zimmermann)

i Rechts:

Bunker fiir die
Feldkanone 418 (f) auf
dem Point du Hoc, der
Schartenbunker weist
schwere Beschuf-
schiiden durch alliierte
Bombenangriffe und
Schiffartillerie auf.

|
|
|
|
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Diese Widerstandsnester erstreckten sich entlang des
Kiistenstreifens meist auf einer Lange von 300 m und
einer Tiefe von 200 m.

Die Hauptbewaffnung bestand aus Panzerabwehrkanonen
in Bunkern, entweder der 4,7 cm Festungspak (t) oder der
5 cm Kampfwagenkanone (KWK). Sowie erbeuteten
Panzertiirmen auf Ringstinden, Feldkanonen, Morsern
und leichten Flakwaffen.

Alle Teile der Anlage wurden mit Schiitzengriben ver-
bunden. Die AuBensicherung bestand aus Stacheldraht,
Minengiirtel, Panzersperren und Strandhindernissen.
DieBesatzung, in Zugstiirke, befehligte meistein Leutnant
oder Feldwebel.

In den Widerstandsnestern hatten auBerdem oft Artil-
leriebeobachter der Heeres-Kiistenbatterien ihren Stand,
von dem sie das Feuer ihrer Geschiitze mittels Funk oder
Telefon lenken sollten.

Als im Januar 1944 Generalfeldmarschall Rommel den
Oberbefehl iiber die Heeresgruppe B iibernahm, welche
die Kiistenbereiche von den Niederlanden bis zur Loire
MiindungeinschloB, lief er sofort weitere Kiistenbatterien
in die Normandie verlegen.

Zwei 15 cm Schiffskanone C/28-Batterien bei Longues
und Vasouy, sowieeine 21 cm K 39 Skoda-Batterie bei St.
Marcouf. Desweiteren begann die OT mit dem Bau von
38 cm Schiffsgeschiitzbatterien bei Le Havre und Cher-
bourg.

Zusiitzlich lieB Rommel in seinem Befehlsbereich auf
jedem Stiick Strand, an dem er eine Landung fiir moglich
hielt, Vorstrandhindernisse errichten. Diese Hindernisse,
die meisten entwarf er selbst, bestanden aus toriihnlichen
Eisengestellen, Baumstimmen mit Metallspitzen, Beton-
kegeln und gebogenen Schienen. Die Wirkung der Sper-
ren wurde oft noch durch angebrachte Minen und Grana-
ten mit Berithrungsziindern erhoht.

Am Morgen des 6. Juni 1944 erfolgte die langerwartete
Invasion der Alliierten, die zu diesem Unternehmen 3,5
Millionen Soldaten, iiber 20.000 Flugzeuge, 3.500 La-
stensegler und mehr als 5.000 Schiffe bereitgestellt hat-
ten.

Vier Landekopfe lagen zwischen Orne und Vire, der
Fiinfte auf der Halbinsel Contentin. Die Invasionskiiste
war von deutscher Seite aus nicht fiir geféhrdet gehalten

Unten:

Die Batt. Kora (MAA 282) auf der Ile de Re war mit
zwei Zwillingstirmen des Kreuzers Liitzow bestiickt.
Die 20, 3 cm Geschiitze hatten eine Reichweite von
37 000 m und gehorten zu den modernsten Kanonen
des Atlantikwalls. Nachdem La Rochelle und die
vorgelagerte Ile de Re im August 1944 von alliierten
Truppen eingeschlossen worden waren, griff die
Batterie mit groBem Erfolg 6fters in die Landkdmpfe
ein. (BA)
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Links:

Das Seitenrichten der Feldkanone
war Schwerarbeit bei einem
Geschiitzgewicht von 10.750 kg.
Die Seitenrichtkanoniere muBten
mit einer Stange das Geschiitz
auf die befohlene Seitenrichtung
schieben, hierzu waren auf dem
Boden der Geschiitzbettung die
Gradzahlen aufgemalt. (BA)

Links unten:

Die Lafette der Feldkanone 418
(f) mit den Schildzapfen von der
Seite fotografiert

Unten:
In Feldstellung wurden die

Lafettenholme mit Eisenstangen
und Erdpfihlen fixiert.
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Viele der neuen Churchill Panzer konnten den fiir Dieppe
typischen Kiesstrand nichtiiberwinden und blieben an der
Wasserlinie als leichtes Ziel liegen.

Auch die Eroberung der FunkmeBstation miBlang. Sofort
nach dem Uberfall auf die Station Bruneval waren alle
SicherheitsmaBnahmen bei allen Funkme@stationen er-
heblich verstirkt worden. So gelang es den Kanadiern
nicht, in die Station einzudringen, sie muBten sich unver-
richteter Dinge wieder auf den Strand zuriickziehen.
Insgesamt verloren die Kanadier bei Dieppe iiber 4000
Mann.

Aufgrund dieser bitteren Erfahrung verbesserten die Alli-
ierten ihre Vorbereitungen fiir eine Invasion auf dem
Festland immens.

Von nun ab wurde jeder in Frage kommende Strand bei-
spielsweise von Kommando Truppsinniichtlichen Einsiit-
zeninspiziert, genau vermessenund Bodenprobenentnom-
men.

Als Folge dieser Angriffe befahl Hitler am 29. September
1942 vor versammelten Befehlshabernund Baufachleuten
der Westfront den Bau des Atlantikwalls.

Der Atlantikwall sollte aus 15.000 Bunkern bestehen, in
denen 300.000 Soldaten Schutz vor feindlichem Beschuf
finden sollten, um dann bei Beginn der eigentlichen Lan-
dung die schiitzenden Bunker zu verlassen und den gelan-
deten Feind bekidmpfen zu konnen.

Zumindest sollten sie diesen am Strand solange aufhalten,
bis eigene Verstirkung eingetroffen wiire.

Das Kernstiick des Atlantikwalls sollten die offensiven
Fernkampfbatterien bei Gris Nez bilden. Das OKW ging
von der Annahme aus, die Alliierten wiirden wegen der
geringen Ubersetzentfernung an der Kiiste zwischen Osten-
de und Le Havre landen, um dann einen direkten Stof ins
Ruhrgebiet, dem Herzen der deutschen Wirtschaft, zu
fithren.

Fiir den Bau des Atlantikwalls waren die Organisation
Todt (OT) und ihre Subunternehmen, meist 6rtliche Bau-

firmen, sowie Marine Festungsbaustiibe verantwortlich.
Uberdie OT hatten Heerund Marine keine Befehlsgewalt,
sie konnten bei den Bauvorhaben nur empfehlen. Die Fer-
tigstellung des Atlantikwalls war bis zum 1. Mai 1943 ge-
plant. Uber 500 000 Méinner wurden eingesetzt, simtli-
ches verfiigbare Geschiitzmaterial, sogar aus dem West-
wall und der Maginot-Linie, wurde wieder verwendet.
Trotz groBter Anstrengungen der OT kam aber der Bau
des Atlantikwalls nur langsam voran. Immer wieder mu83-
ten groBe Kontingente von Arbeitern abgezogen werden,
umdie Schiiden deralliierten Luftoffensive im Reichsgebiet
auszubessern. Trotzdem wurde im April 1943 die monat-
liche Hochstmenge von 769.000 m* Beton verbaut.

Um den Planungsaufwand so gering wie moglich zu hal-
ten, wurden dhnlich wie beim Bau des Westwalls die Bun-
ker in einem System von Regelbauten zusammerngefaft.
Beidiesen Regelbauten handelte es sichumstandardisierte
Bunker, so daB gleich nach der Entscheidung, welcher
Typ benétigt wurde, sofort mit dem Bau begonnen wer-
den konnte, da alle Bauzeichnungen und Pline bereits
vorlagen.

In die Regelbauten konnten jeweils dhnliche Geschiitze
wie die franzosische Feldkanone 15,5 cm K 418 (f) oder
K 420 (f), Flakgeschiitze wie 8,8 cm oder 10,5 cm, Pak
wie die 7,5 cm oder 8,8 cm usw. eingebaut werden.
Ausnahmen dieser Regelbauten waren nur einige Sonder-
konstruktionen fiir Schiffs- oder Eisenbahngeschiitze.
Insgesamt wurden am Atlantikwall 10.206 Bunker nach
dem Regelbausystem erstellt.

Die Auffassungen bei Heer und Marine iiber die Aufstel-
lung ihrer Kiistenbatterien waren grundsiitzlich verschie-
den. Das Heer hielt die Gefechtsbereitschaft der Geschiit-
ze im Augenblick der Landung fiir entscheidend und
wiihlte daher eine Position in einigen Kilometern Entfer-
nung von der Kiiste. Damit folgte man dem Grundsatz, die
Artillerie hinter der Hauptkampflinie aufzustellenund das
Feuer durch vorgeschobene Beobachter zu leiten.

Eine meterhohe
Panzermauer und
Panzersperren
sichern einen
Strandabschnitt
bei Hendaye
gegen Panzer-
landungen. (BA)

:
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Rechts:

Blick auf den VerschluB
der 7,5 cm Kanone, neben
dem Rohr befindet sich
die Seitenrichtkurbel. Mit
dieser konnte das Rohr
nach jeder Seite um 3°
geschwenkt werden. Die
Sitze fiir die Richt-
kanoniere beiderseits des
Rohres wurden bei
Verwendung als Kiisten-
kanone weggelassen, da
sie nur storten.

Links:

Eine 7,5 cm Kanone der
Heeresbatterie Merville in
der Normandie. Noch in der
Invasionsnacht wurde die
Batterie von englischen
Fallschirmjigern erobert und
die Kanonen zerstort. Neben
dem Geschiitz liegen einige
leere Munitionskisten.

Rechts.

Zwei Geschiitze der Batterie
Adour Siid an der Miindung der
Adour in behelfsmiissiger
Stellung (BA)
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Rechts: Auf dem linken Foto visiert der
Richtkanonier ein Ziel an, der
Hohenrichtkanonier neben ihm kurbelt
das Geschiitzrohr nach seinen Befehlen
auf die erforderliche Hohe. (BA)

Unten: Diese 15,5 cm Feldkanone 418 (f)
einer Heeres Kiistenartillerie Abteilung
wird gerade in einer neuen Feuerstellung
eingerichtet. Die Radlafette ist auf einem
Drehteller befestigt, durch diesen wurde
eine schnellere Seitenrichtung des
Geschiitzes ermoglicht. (BA)
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Verkaufspreis: DM 16,80/ 6S 131,/ sfr 17,80

Die 28cm Eisenbahnkanone 5 in Fahrstellung.

PODZUN-PALLAS-VERLAG - 61169 Friedberg 3 (Dorheim)
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Oben links:

Blick auf das 2590 mm lange Rohr der
7,5 cm Kanone. Das Geschiitz hatte nur
ein einfaches Schutzschild aus
Panzerblech.

Oben:

Die Hohenrichtkurbel der 7,5 cm
Kanone, der Richtkanonier konnte die
eingestellte Hohe am oberen Rad ablesen.
Gleichzeitig wurde die Hohe an der
dariiberliegenden Skala angezeigt.

Links:

Die Ziinderstellmaschine mit zwei
Stellbechern, in der franzosischen
Beschreibung “Debouchoir” genannt. Die
Skala reicht von 500- 5500 m. Die
Granaten wurden mit dem Ziinder in den
Stellbecher gehalten, durch Driicken des
Stellhebels wurde die gewiinschte
Entfernung am Ziinder eingestellt.
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Diese Feldkanone 418 (f) steht in offener Feldstellung. Zwischen die Lafettenholme wurde das vordere Riderpaar
geschoben.

Unten: Die Lafette der Feldkanone wurde durch eine angeschraubte Blattfeder gefedert. Vorn ist die Wartungsklappe
der Radaufhiingung zu sehen.
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Munitionskanoniere bringen zwei Pulverladungen BM 16 auf einem Handwagen an den Munitionskran. Das Rohr ist

bereits in Ladestellung gefahren worden.

Unten: Wandmalerei im Munitionsbunker.

Mit der 34 cm Kanone konnten folgende Granaten
verschossen werden. Je nach erforderlicher HochstschuB-
weite konnte die Pulvermenge durch kleinere Ladungen
reduziert werden.

Sprenggranate (c/1915), Gewicht 465 kg, Lange 1.244,5
mm. Mit zwei Ladungen Pulver BM 16 von zusammen
153 kg wurde die HochstschuBweite von 31.300 m bei
einer V° von 850 m/sec erreicht.

Mit zwei Ladungen Pulver BM 16 von 132,5 kg wurde.

eine Reichweite von 25.000 m erreicht, bei einer V° von
750 m/sec.

48

Haubengranate (c/1912), Gewicht 540 kg, Lange 1.078
mm. Die zwei Treibladungen bestanden aus 152 kg Pulver
BM 17, die Reichweite betrug 26.400 m bei einer V° von
800m/sec.

Die Haubengranate konnte auch mit 106 kg Pulver BM 15
verschossen werden, die HochstschuBweite betrug dann
20.200 m bei einer V° von 650 m/sec.

Panzergranate (C/1916), Gewicht 427,3 kg, Liinge 1.325
mm. Mitder Treibladung von 153 kg Pulver BM 16 wurde
mit der Panzergranate bei einer V° von 867 m/sec die
groBte Reichweite von 33.200 m erreicht.
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7,5 cm FELDKANONE 231 (f)

Die 75 mm Feldkanone entstand nach einer Forderung der
franzosischen Armee gegen Ende des letzten Jahrhun-
derts. Diese benétigte eine Kanone, die mindestens 15
SchuB in der Minute feuern konnte. Dieses Ziel erreichten
die Konstrukteure der Firmen Fonderie de Bourges in
Bourget und Schneider et Cie in Le Creusot durch einen
erstmalig verwendeten hydraulischen Bremszylinder.
Dieser war mit einem Ol-Wassergemisch gefiillt und
hemmte das beim Schuf zuriicklaufende Rohr dann sofort
wieder in SchuBposition.

Die fiir die Lafette sehr schonende Riicklaufmethode
erlaubte eine Feuerkadenz von 18 Schu/Minute.

Die Kanone wurde mit der Bezeichnung “Canon de 75
mlz 1897 in groBen Stiickzahlen bei der franzosischen
Armee eingefiihrt.

Wihrend des 1. Weltkrieges kam die 7,5er an allen
Fronten mit groBem Erfolg zum Einsatz, sie wurde von
den Franzosen als Instrument des Sieges bezeichnet, man
konnte sogar Anhiinger und Postkarten von der Kanone
kaufen. Aber nicht nur als Feldkanone bewiihrte sie sich
sehr gut, auch als provisorische Flak mit erhShter Lafette
konnte sie Erfolge verzeichnen.

Nachdem Ende des 1. Weltkrieges blieb die 75 mm Kano-
nebei der Artillerie in Dienst und wurde auBerdem von der
US-Army als Standardkanone iibernommen.

In den 30er Jahren erhielten die Geschiitze moderne
Gummireifen statt der eisenbereiften Holzréder. Im 2.

Weltkrieg wurden die 75 mm Kanonen wieder gegen
deutsche Truppen eingesetzt, um nach Ende des Frank-
reichfeldzuges von der Wehrmacht in den eigenen Be-
stand iibernommen zu werden.

Die deutsche Bezeichnung lautete 7,5 cm Feldkanone
(FK) 231 (f), aber auch 7,5 cm FK 97 (f).

Zu Beginn des RuBlandfeldzuges 1941 wurde die 7,5 cm
Feldkanone kurzfristig als Pak genutzt, fand dann aber
bald in der Kiistenverteidigung am Atlantikwall ihren
Platz. Hier wurde sie von Heer und Marine gleichermafen
verwendet. Entweder in offener Ringstellung oder in den
Regelbauten 611, 612 und 662 aufgestellt, konnte mit der
Kanone der Vorstand wirksam mit Sperrfeuer belegt
werden. Verschossen wurden Sprenggranaten mit einem
Gewicht von 5,5 kg und einer Reichweite von 7.800 m
und Panzergranaten, Gewicht 7,4 kg, Reichweite 8.500
m. Diese Munition stammte durchweg aus ilterer franzo-
sischer Produktion und erwies sich daher oftmals als
fehlerhaft.

Im Jahr 1944 wurden von der franzosischen Armee
zuriickeroberte 7,5 cm Kanonen wieder benutzt, nachdem
2. Weltkrieg fand dann die Kanone nach fast 50 Jahren
Dienst ihren endgiiltigen Platz im Museum.

Das Gewicht der 7,5 cm Feldkanone 231 (f) betrug in
Feuerstellung 1.140 kg. Der Schwenkbereich erstreckte
sich nach jeder Seite um 3°, der Héhenrichtbereich von -
11° bis +18°.

Diese 7,5 cm Feldkanone 231 (f) gehorte der Heeres Kiistenartillerie Abteilung 1280 an und war im Westen der Ile
de Re stationiert. Fiir den Fotografen findet ein UbungsschieBen statt. Der Richtschiitze hinter der Richtoptik
visiert ein Ziel an, der Ladekanonier hat bereits den Abzug in der Hand und wartet auf den Feuerbefehl. Der

Geschiitzfiihrer vorn rechts iiberwacht die U'bung (BA)
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15,5 cm FELDKANONE 418 (f)
Die Feldkanone mit der Bezeichnung Canon de 155 GPF
(Grand Puissance Filloux) wurde im Jahr 1917 von der
franzosischen Armee in Dienst gestellt. Ein Jahr spiiter
wurde sie ebenfalls von der US Army als 155 mm und M
1918 M 1 von der Feldartillerie iibernommen und blieb in
Dienst bis zum Beginn des 2. Weltkrieges.
1940 waren von der 15,5 cm Kanone GPF noch 449
Exemplare in der franzosischen Armee in Gebrauch,
wovon der groBte Teil nach dem Waffenstillstand als 15,5
cm Feldkanone 418 (f) von der Wehrmacht iibernommen
wurde.
Ab 1942 verstiirkten die 15,5 cm Feldkanonen 418 (f) die
Kiistenverteidigung bei den Heeres Kiistenartillerie-Ab-
teilungen.
Die Rohrliinge betrug 5.915 mm (L/38,2), davon war der
gezogene Teil 4.483 mm lang. die Lafette erlaubte einen
Seitenschwenkbereich um jeweils 30° und einen
Hohenrichtbereich von 0° bis +35°.
Verschossen wurden Sprenggranaten mit einer V° von
735 m/sec. Die HochstschuBweite betrug 19.500 m.

Rechts:
Bei dieser in Feldstellung gegangenen Feldkanone 418 (f)
steht das Rohr in héchster Stellung von + 35°.

Unten: Die Batterie Socoa West ( 2/ MAA 286 ) bei St.Jean de Luz war mit 4 Feldkanonen 418 (f) bestiickt. Die
Geschiitze standen in Regelbauten vom Typ M 170 bzw. H 622 und waren auf Drehlafetten aus Marinebestinden

umgeriistet worden. (Ba)
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Ein weiteres Foto vom Richten des Geschiitzes, vorn rechts bedienen zwei Mann die Hohenrichtkurbel, neben ihnen ist der
Metererhhungsbogen zu erkennen. Die Seitenrichtkanoniere, in der Bildmitte, haben die Richtung bereits eingestellt und
warten auf weitere Befehle. Oben auf der Geschiitzplattform warten die Munitionskanoniere auf den Feuerbefehl.

b Unten: Das 3. Geschiitz wihrend des Einbaus in die Bettung.
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Links und unten:

Die 5 cm KwK wurden oft
flankierend, mit
SchuBrichtung lings der
Wasserlinie aufgestellt.
Seeseitig wurde die
Bunkerscharte und das Rohr
vor feindlicher
Schiffsartillerie abgedeckt.
Das obere Foto zeigt den
Regelbau 667, unten ist der
Regelbau 613 abgebildet.
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Diese zwei Fotos zeigen die Batterie Chiberta bei Biarritz. Die Batterie bestand aus 6 Kanonenhaubitzen 433/ 1 (r) in
offenen Ringbettungen. Auf dem oberen Bild wird gerade ein Geschiitz grob eingerichtet. (BA)

Auf dem unteren Foto findet gerade Unterricht an Kartuschen statt. (BA)
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GESCHICHTE DES ATLANTIKWALLS

Indiesem vorliegenden Band haben wir einige Geschiitze
beschrieben, vom Kaliber 5 cm bis 15,5 cm, die am At-
lantikwall in groBen Stiickzahlen verwendet wurden.
Zusiitzlich fiihren wir verschiedene schwere Kanonen bis
zum Kaliber 34 cm auf, die, wenn auch nur vereinzelt, von
den Marine-Artillerie und Heeres-Kiistenartillerie Abtei-
lungen in der Kiistenverteidigung eingesetzt wurden.
Bei der Invasion am 6. Juni 1944 in der Normandie stan-
den hauptsichlich die leichten und mittleren Geschiitze
den alliierten Landungstruppen gegeniiber.

Der Grundgedanke zum Bau einer Kiistenverteidigungs-
linie war die Vermeidung eines Zweifrontenkrieges, der
nach dem Kriegseintritt der USA am 7. Dezember 1941
abzusehen war.

Dazu wurde eine Woche spiiter, am 14. Dezember, vom
Oberkommando der Wehrmacht (OKW) die Weisung
herausgegeben, einen “Neuen Westwall” zu bauen.
Dieser sollte sich von Kirkenes in Nordnorwegen bis
Hendaye an der spanischen Grenze erstrecken.

Aus festen, betonierten Stellungen heraus konnte dann ein
Angreifer mit moglichst geringen eigenen Verlusten ab-
gewehrt werden.

ZurSicherung dernorwegischen Kiiste war von der Wehr-
macht bereits im Jahr 1940 eine grofle Anzahl von
Geschiitzbatterien dorthin verlegt worden.

Die vorgefundenen norwegischen Kiistenbatterien mach-
ten sich Heer und Marine, teilweise nach Modernisierung
wieder zunutze. Ebenso wurden hier franzésische und
englische Beutewaffen verwendet.

Auch an der franzosischen Kanalenge bei Calais war
schonsehr friih eine grofe Anzahl Batterien zur Unterstiit-
zung der Operation “Seeléwe” stationiert worden (siehe
auch Waffen Arsenal S-22).

Die iibrigen Kiistenbereiche des Atlantiks sicherten In-
fanterie Divisionen, die jedoch abSommer 1941 nachund
nach an die RuBlandfront abgezogen werden sollten und
teilweise durch abgekédmpfte und zur Wiederauffrischung
bestimmter Verbande ersetzt wurden. Tatsichlich war der

Die Batterie Oerlandet bei Trondheim in Norwegen war
mit einem Drillingsturm des Kreuzers Gneisenau,
Kaliber 28 cm, ausgeriistet.

Eine 17 cm SKL/ 40 der Marinebatterie “Jade West”
bei Lorient in offener Feuerstellung.

“Neue Westwall” bis 1942 nur in den obengenannten
Gebieten, sowie auf den besetzten englischen Kanalinseln
undumdie von der Marine benutzten Hifen wie Ijmuiden,
Brest, Lorient usw. fertiggestellt worden. Im Jahr 1942
unternahmen die Alliierten die ersten VorstBe auf das
vondeutschen Truppen besetzte Westeuropa. Inder Nacht
vom 27. auf den 28. Februar 1942 iiberfiel ein britischer
Kommando Trupp die FunkmeBstation Bruneval, eine in
der Nihe von Le Havre, an der Steilkiiste gelegene Sta-
tion. Die Englinder erbeuteten hier neben wichtigen
Teilen aus den FunkmeBgeriten auch zwei Gefangene,
die mit einem Schnellboot sofort nach England gebracht
wurden.

Einen Monat spiiter folgte ein Uberfall auf den U -
Boothafen St. Nazaire. Den Kommando Trupps gelang es
wieder, die deutsche Abwehr zu iiberrumpeln und im
Hafen zu landen, worauf dort umfangreiche Spreng- und
Zerstorungsarbeiten vorgenommen wurden.

Am 19. August des gleichen Jahres landeten dann 6.000
Kanadier der 2. Kanadischen Division mit starker Luftun-
terstiitzung am Strand von Dieppe.

Hauptziel dieser Landung war die Erprobung neuer Geri-
te, wie Landungsboote und Panzer, sowie die Erbeutung
von Teilen weiterer Funkmefgeriite aus der Station Pour-
ville.

Dieses Unternehmen wurde ein katastrophaler Fehlschlag.
Keines der angestrebten Ziele wurde erreicht. Die Lan-
dungsboote gelangten zwar leicht an die unbefestigte
Kiiste, gerieten dann aber sofort in das konzentrierte Feuer
der deutschen Kiistenbatterien.
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34 cm EISENBAHNKANONE 675 (f)

Die 34 cm Eisenbahnkanonen stammten aus der franzosi-
schen Produktion des Jahres 1912 und waren fiir die
franzosische Marine von den Firmen St. Chamond und
Batignolles gebaut worden.

Vier Exemplare mit der Bezeichnung "Canon de 340 mm
M Model 1912", mit einem Gewicht von 270 t, wurden
von der franzosischen Marine, verteilt auf zwei Batterien,
bis 1914 in Dienst gestellt.

Der erste Einsatz der Geschiitze erfolgte im Herbst 1914
in Flandern gegen deutsche Truppen.

Ab Mai 1916 bewihrten sich die 34 cm Geschiitze an der
italienisch-osterreichischen Front in den zahlreichen
Isonzo-Schlachten.

Der letzte Einsatz wihrend des 1. Weltkrieges erfolgte an
der Somme Front gegen die 18. deutsche Armee, die mit
ihrer Friithjahrsoffensive im Mirz 1918 bis auf 85 km vor
Paris vorgedrungen war.

Nach dem 1. Weltkrieg blieben die 34 cm Eisenbahn
Batteriegeschiitze in Dienst und wurden als 1. und 2.
Batterie des 373. Regiments zur Verstirkung der Maginot-
Linie eingesetzt.

Im Friihjahr 1940 standen die Batterien bei Rittershoffen
und Lindel im Elsa und waren auf Karlsruhe und Pir-
masens ausgerichtet.

Inder Nachtvom 13. aufden 14. Juni 1940 zogen die Fran-
zosen beide Batterien, ohne einen Schuff abgegeben zu
haben, in Richtung Belfort ab.

Dort wurden alle Geschiitze von deutschen Truppen
unbeschédigt erbeutet und zu den Krupp-Werken nach

Essen transportiert. Hier erhielten die Geschiitze auch ihre
endgiiltige Bezeichnung: 34 cm Eisenbahnkanone 675
(®.

Die Geschiitze wurden der neu aufgestellten Marine-
Artillerie Abteilung 264 zugeteilt.

Die MAA 264 wurde neben 5 Flakabteilungen an den At-
lantikhafen Lorient, dem Hauptstiitzpunkt der deutschen
U-Boote, sowie dem Sitz des Befehlshabers der U-Boote,
verlegt, um die Festung zu verteidigen.

Der MAA gehorten 5 Batterien an, wovon die Batterie
Plouharnel, am Nordende der Halbinsel Quiberon, mit
drei 34 cm Eisenbahnkanonen 675 (f), das schwerste Ka-
liber besal3.

Nach eingehender ballistischer Priifung durch Krupp und
der Marine wurde beschlossen, die franzosische Lafette
beizubehalten, die eine Rohrerhthung von -8°bis +42° er-
moglichte.

Dies geniigte zum Einsatz als Kiistenverteidigungswaffe,
und so brauchte Krupp nur feste Kiistendrehgestelle mit
einem Seitenrichtfeld von 240° zu bauen.

AuBerdem fertigte Krupp noch neue Ladekriine an, umdie
Granaten und Kartuschen auf die 3,40 m hohe Lade-
plattform zu heben.

Im Friihjahr 1942 waren die Arbeiten abgeschlossen und
drei Geschiitze und Drehgestelle wurden nach Plouharnel
transportiert, um dort in die vorbereiteten Bettungen
eingebaut zu werden.

Der Verbleib des vierten Geschiitzes ist unbekannt.

Eine 34 cm Eisenbahnkanone in der Bettung bei Plouharnel.
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Eine 15,2 cm Kanonenhaubitze 433/ 1 (r) in offener
Geschiitzbettung.

Ein Kriegsberichter filmt den Richtvorgang bei einer 15,5 cm Feldkanone 418 (f). Der Richtkanonier, am rechten
Bildrand, erhilt die SchuBwerte mittels Kopfhorer vom Leitstand. Der Hohenrichtkanonier, links von ihm, kurbelt
nach seinen Befehlen das Rohr in die Hohe. Vor dem Richtkanonier ist die Richtoptik zu erkennen. (BA)

VORWORT
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Frankreich erstreckte, wurde eine groBe Anzahl verschiedener Geschiitze verwendet.
Neben den deutschen Fabrikaten setzte sich der weitaus groBere Teil davon aus Fremdwaffen zusammen, die von der

Wehrmacht ab 1940 erbeutet worden waren.

In diesem Band werden die hiufigsten Geschiitze des Atlantikwalls vom Kaliber 5 cm bis 34 cm technisch als auch

im Einsatz beschrieben.
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Rechts:

Diese 5 cm KwK
sicherte den Hafen von
Courseulles sur Mer.
Im Hintergrund ankern
einige Schiffe der
alliierten
Invasionsflotte.

Rechts:

Diese 5 cm KwK L/42 stand
ebenfalls bei Courseulles, das
Schutzschild ist von zwei
Panzergranaten

durchschlagen worden. Ein
Teil des Schutzschildes

wurde abgerissen.

Links:

Dieses Geschiitz erhielt einen
Treffer auf die
Miindungsbremse und wurde
dadurch auBer Gefecht gesetzt.
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Rechts:

Die Rider der Kanonenhaubitze waren gummibereift,
oberhalb des Rades sind Schildzapfen und
Federausgleicher zu erkennen.

Unten:

Blick auf den vorderen Teil der Kanonenhaubitze, das
Schutzschild ist hier entfernt worden. Unter dem
Federausgleicher ist der Seitenrichtzahnbogen zu sehen,
nach jeder Seite waren 29° Schwenkbereich moglich.

Unten:

Auf dem unteren Bild wird mit
vereinten Kriften das Geschiitz
in den offenen Ringstand
gezogen. (BA)
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Oben: Diese 5 cm KwK L/ 42 stand an der Promenade des Seebades La Baule. Die Autilleristen erhalten gerade
Lesestoff durch einen Frontbuchwagen. (BA)

Unten: Alarm bei einem Geschiitzstand. Die Tarnnetze sind heruntergezogen worden, und die Kanoniere legen
Behilter mit je 6 Sprenggranaten bereit. (BA)
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Links:

Bodenstiick und VerschluB der Kanonenhaubitze.
Auf der rechten Seite des Schutzschildes befindet
sich der Behiilter fiir die Richtoptik wihrend
desTransportes. In Feuerstellung wurde dieses
hinter der Visierklappe auf der linken Schildseite
befestigt.

Unten:

Die Miindungsbremse mit den 12 seitlichen
Offnungen auf jeder Seite bremste den Riicklauf
des Rohres beim Schu§ durch eine vor jeder
Offnung sitzenden, nach hinten gewdlbten
Krempe. Beim SchuB, in dem Augenblick, wo das
GeschoB die Miindungsbremse passiert und somit
abschlieBt, werden die Pulvergase aus den
seitlichen Offnungen herausgedriickt und nach
hinten umgelenkt. Dadurch wird der Riicklauf des
Rohres gebremst und zum Teil aufgehoben.
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Oben: Diese beiden Fotos zeigen eine 5 cm KwK im Fort du Roule bei Cherbourg. Gut zu erkennen ist das
doppelte Schutzschild, welches aus drei Panzerblechen bestand. Auf der rechten Seite des Schildes befindet sich
die Offnung fiir den Durchblick des Zielfernrohres.

Unten: Das untere Foto zeigt die SchweiBkonstruktion der Lafette. In der Lafette befindet sich die Drehsiule, die fest
mit der Grundplatte verschweiBt ist. Rechts neben dem Bodenstiick lagert der hydraulische Rohrbremszylinder.
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Eine 7,5 cm Feldkanone 231 (f) der Heeres Batterie Merville in der Normandie.
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In den 6 Schartentiirmen konnten 2 MG auf der Schartenlafette 34 eingesetzt werden, sowie ein Rundblickfernrohr
mit 5 facher VergroBerung und 14° Gesichtsfeld um 360° schwenkbar. Diese von Krupp hergestellten
Panzertiirme bewiihrten sich wihrend des Kampfes um den Atlantikwall sehr gut und hielten selbst schwerstem
BeschuB stand. Die Abbildung zeigt einen 6 Schartenturm an der Hafeneinfahrt von Calais.

Der englische Landestrand “Sword” muBte noch am 26.
Juni wegen dauernden BeschuBes durch deutsche Heeres-
Batterien, die ihre Geschiitze wieder aus den Bunkern
gezogen hatten, um ein groBeres SchuBfeld zu bekom-
men, teilweise gerdumt werden. Allerdings hatten die Al-
liierten inzwischen ihre anderen Landekopfe schon derart
vergroBert, daB dies nicht mehr ins Gewicht fiel.

Im Nachhinein betrachtet konnte der Atlantikwall allein,
ohne Deckung durch die Luftwaffe und Unterstiitzung
durch Panzer- und Infanteriedivisionen, eine Invasion
nicht abwehren.

Trotzdem stellte er, auch an seinen schwichsten Stellen,
ein beachtliches Hindernis dar. Die Alliierten wurden zu
umfangreichen Vorbereitungen fiir eine Landung an der
Kiiste gezwungen.

Noch heute kann man an den Stréinden Hollands und
Frankreichs vielfach die Bunker des ehemaligen At-
lantikwalls sehen. Vereinzelt enthalten sie auch noch Ge-
schiitze. Besonders an den Invasionsstrinden sind Bunker
und Geschiitze aus musealen Griinden wieder restauriert
worden, und der Besucher kann sich dadurch gut eine
Vorstellung des einstigen Atlantikwalls machen.

Eine 15,5 cm
Feldkanone 420
(f) der Heeres-
batterie Mont
Canisy. Trotz
schwerster
Bombenangriffe
und Schiffs-
artilleriebeschufy
nahm diese
Batterie den
alliierten Lan-
destrand “Sword”
unter Beschuf3
und erzwang so
eine teilweise
Riumung dieses
Abschnitts. (BA)
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Das Rohr der 34 cm Kanone 675 (f) in groBter Erhéhung
von + 42°. Uber den Bunker und den hinteren Teil des
Geschiitzes sind Tarnnetze gezogen worden.

Jede Geschiitzbettung hatte einen Durchmesser von 32 m
und war mit zwei Bunkern fiir Granaten und Kartuschen
versehen.

Das gesamte Batteriegelinde erstreckte sich iiber einige
Quadratkilometer und gehorte zu den "Prunkbauten” des
Atlantikwalls.

Die Batterie wurde mit einem Hochleitstand, mehreren
optischen Entfernungsmessern sowie mit einem Funk-
meBgerit FuMo 2124 "Wiirzburg Riese" versehen.

46

Die Batterie besal} eine eigene Energieversorgung, ein
Lazarett und mehrere Reservemunitionsbunker. Der Ma-
terial- und Munitionstransport innerhalb des Batterie-
gelindes erfolgte iiber eine Schmalspurbahn.

Zur AuBensicherung der Batterie waren viele Kilometer
Stacheldrahthindernisse und Panzersperren errichtet wor-
den, verlegte Minenfelder und Pakgeschiitze sicherten das
Gelinde weitrdumig ab.

Den Flakschutziibernahmen einige 2 cm Flak 28 Oerlikon
und 4 cm Flak Bofors M 1.

Batteriechefs waren nacheinander Kapitinleutnant von
Natzmer, Kptlt. (MA) Clages und Olt. (MA) Suling. Die
Batteriebesatzung bestand aus 310 Artilleristen.

Fiir befreundete auslindische Besucherin diesem Bereich
des Atlantikwalls war die Visite in der Batterie Plouharnel
obligatorisch, besonders viele japanische Marineange-
horige, deren U-Boote in Lorient einliefen, besichtigten
die Batterie.

Nach der EinschlieBung der Festung Lorient im August
1944 durch alliierte Truppen wurde damit begonnen, die
Geschiitze, welche bisher nur in Richtung Meer feuern
konnten, zum Schuf} nach der Landseite hin umzubauen.
Diese umfangreichen Arbeiten waren im Januar 1945
beendet.

Zur Uberpriifung der SchuBlage lieB Olt. Suling eine
Salve auf den 25 km entfernten Bahnhof von Vannes
feuern. Dieser wichtige Versorgungsbahnhof fiir die Ein-
schlieBungstruppen wurde schwer getroffen.

Die gute Trefferlage wurde der Batterie von einem fran-
zOsischen Beamten in Vannes bestitigt.

Von nunan griff die Batterie héufig in die Landké@mpfe ein
und zerstorte einige feindliche Batteriestellungen. Sie lag
aber nun ihrerseits unter schwerem Feuer, und Ende Miirz
waren alle Geschiitze so stark beschidigt, daf eine Schuf-
abgabe nicht mehr méglich war. Daraufhin wurde die
Batterie geraumt.
Nach dem Krieg sprengten franzosische Pioniere die Ge-
schiitze, und der Rest wurde von Schrotthindlern zer-
schnitten.

Besuch des japanischen Botschaf-
ters Oshimain der Batt. Plouharnel.
Der Batteriechef Kapitinleutnant
(MA) Clages erklirt hier das Rich-
ten des Geschiitzes.
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Dombunker der Batt. E 712 mit Erdanschiittung. Durch die gewdlbte Form des Bunkerdachs sollten auftreffende Bomben
zur Seite abgelenkt werden.

Die Zeichnung zeigt die gewaltige GroBe des Bunkers.

Unten: Hier rollt ein Geschiitz der Batt. E 713 bei Hydrequent aus dem Bunker. Die Artilleristen haben es sich auf dem
Geschiitz bequem gemacht. (BA)
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15,2 cm KANONENHAUBITZE 433/1 (r)

Anfang der 30er Jahre begann die Sowjetunion mit der
planmiiBigen Entwicklung und der Herstellung von mo-
dernen Kanonen.

Damals entstanden zahlreiche Modelle, darunter auch die
152 mm Kanonenhaubitze Gaubitsa-Pushka obr. 137 g
(ML - 20).

Diese wurde von 1935 bis zum Ende des 2. Weltkrieges
in sehr groBen Stiickzahlen gefertigt.

Ab 1941 wurde die Kanone an der Ostfront von der
Wehrmacht erbeutet und mit der Bezeichnung 15,2 cm
Kanonenhaubitze 433/1 (r) in den eigenen Bestand iiber-
nommen.

Im Jahr 1943 muBte die Kanonenhaubitze ebenfalls auf

Rechts:

Das Rohr der 15,2 cm
Kanonenhaubitze 433/1 (r) mit der
Miindungsbremse

Unten:
Bei dieser Kanonenhaubitze in
einer offenen Ringbettung werden
gerade Arbeiten am Verschluf
durchgefiihrt. (BA)

Grund von Munitionsmangel an die Heeres-Kiisten-
artillerie abgegeben werden.

Das genaue Kaliber betrug 152,4 mm, die Rohrlinge
4.405 mm, (L/29) davon war der gezogene Teil 3.476 mm
lang.

Die Lafette erlaubte einen Seitenschwenkbereich von 58°
und einen Hohenrichtbereich von -2° bis +65°.

Das Gesamtgewicht der Kanonenhaubitze in Feuer-
stellung lag bei 7.128 kg.

Die Panzer- und Sprenggranaten wurden getrennt von der
Kartusche geladen und wogen 43,5 kg. Bei einer V° von
655 m/sec konnte die maximale SchuBweite von 17.265
m erreicht werden.

-
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Zwei Aufnahmen der Batt. Le Portel

Rechts: Vor der 9,4 cm Lafette steht der
Geschiitzfithrer Fw. Zeidler. Am linken
Bildrand ist die Kurbel der
Seitenrichtmaschine zu erkennen.

Unten: Geschiitzexerzieren. Die zwei
Seitenrichtkanoniere bedienen die
Seitenrichtmaschine. Der
Munitionskanonier steht auf der
Ladeplattform und hat bereits eine Patrone
eingelegt. Vor ihm steht der Ladekanonier
mit der Abzugsleine. Der Geschiitzfiihrer
iiberwacht die Ubung.
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Rechts:

Getarnter Bunker der 1/1280
Heeres Kiistenartillerie Regiment
bei Sables d'Olonne mit einer 10,5
cm Feldkanone

26

Links:

Eine 10,5 cm Feldkanone 331 (f)
auf einem Marinesockel aus der
Jahrhundertwende:-
(Zimmermann)

Links:

Der miichtige Bunker bot
Bedienung und Geschiitz
ausreichende Deckung, an der
Scharte sind Holzbretter
angebracht,die Granatsplitter
auffangen sollten.
(Zimmermann)
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K 5 Batterien am Atlantikwall

Sangatte

Cap Blanc-Nez}

" Coquelles
E-765

Y

Wissant
St-Inglevert
Cap Griz-Nez

Blick in den Dombunker,
der zwei K 5 Kanonen und
der Diesellok Schutz bot.

Links:

Hier rolllt ein Geschiitz der
Batterie E 712 aus dem
Dombunker. Das geladene Rohr
wird sofort in SchuBposition
gedreht, um einen Geleitzug im
Kanal zu schiefen. (BA)
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Oben: Hier werden die Schildzapfen an der Rohrwiege verschraubt.

Links: Kartuschenbehilter fiir die 60,5 Kg Hauptkartusche der K5.

Unten: Unter der Rohrwiege ist der hydropneumatische
Rohrvorholer zu sehen der nach dem Schuf das Rohr wieder in
SchuBposition bringt.
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Oben links: it

Vorderansicht der 9, 4 cm Vickers Lafette. Neben dem

Zahnbogen fiir die Rohrerhthung sind beidseitig die

Empfinger der Hohen- und Seitenwinkel erkennbar.

Oben:

Blick auf den in der Mitte liegenden QuerverschluB der

Vickers Flak. Links ist die hochgeklappte Ladeschale

erkennbar, rechts das Rohrausgleichsgewicht.

" Links: re
Das Rohr der 9, 4 cm Vickers mit Ausgleichsgewicht und 'S

auf dem Rohr liegenden Rohrbremszylinder
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Nach der alliierten Invasion 1944 beteiligten sich die K 5
Geschiitze an der Abwehr der Kanadier, die entlang der
Kanalkiiste vormarschierten.

Die Eisenbahn Batterien wurden dann aber Anfang Sep-
tember 1944 in Richtung Holland abgezogen und gingen
spiter bei den Kdmpfen um das Reichsgebiet verloren.
Die 28 cm K 5 (E) war ein profilgingiges Eisenbahnge-
schiitz auf zwei sechsachsigen Drehgestellen. Die
Rohrkonstruktion bestand aus einem Mantelrohr und
einem auwechselbaren Seelenrohr.

Das 21.539 mm lange Rohr (L/76) wurde von einer
Spezialwiege mit Verlingerungskragtréigern gehalten.
Den Riicklauf des Rohres von maximal 1.150 mm beim
SchuB, federten zwei Riicklaufzylinder ab, und ein
hydropneumatischer Vorholer brachte das Rohr wieder in
SchuBposition.

Die K 5 Rohre wurden in verschiedenen Bauarten herge-
stellt, K 5 Tiefzug mit 10 m, K 5 Tiefzug mit 7 mm, K 5
Vielzug mit konischem Rohr und K 5 glatt mit 310 mm
Kaliber.

Fiir das glatte Rohr wurden fliigelstabilisierende
Unterkalibergeschosse mit SchuBweiten bis 160 km, fiir
die anderen Rohre Geschosse mit Raketenzusatzantrieb,
mit Reichweiten bis 86.500 m entwickelt.

Inden K 5 Batterien E 711 und 765 am Kanal wurden nur
Tiefzug Rohre fiir Standardgeschosse verwendet, die
Sprenggranate mit einem Gewicht von 255,5 kg.

Die Sprenggranate 35 mit Bodenziinder / 35 K, spiiter
auch Doppelziinder Z 45 K mit 125 Sekunden Laufzeit,
wurde mit einer V° von 1.120 m/sec verschossen.

Die Reichweite betrug hier 59.000 m.

Fiir den BeschuB der englischen Kiiste konnten auch
spezielle EinschieBgeschosse benutzt werden, die eine
deutliche schwarze Rauchspur zur Beobachtung abgaben.
Insgesamt fertigte die Firma Krupp in Essen 25 dieser218
tschweren K 5 Geschiitze.

Links und unten:

Diese zwei Fotos zeigen den Munitionskran der K 5. Dieser
konnte elektrisch, bei Bedarf aber auch von Hand betrieben
werden.
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Das hintere 6 achsige Drehgestell der 5 K. Dieses wurde durch einen dariiberliegenden Dieselmotor angetrieben, dadurch
konnte das Geschiitz kleine Entfernungen selbstiindig zuriicklegen, ohne Hilfe einer Lokomotive.

Unten: Im Juli 1992 wurde dem Atlantikwall Museum bei Audinghen von der franzésischen Armee eine K 5 iibergeben.
Hier wird gerade das Rohr durch zwei Spezialkrine auf die Rohrwiege gehoben.
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9,4 cm FLUGABWEHRKANONE VICKERS M (e)

Die 94 mm Flugabwehrkanone war 1939 von den Firmen
Vickers und Elswick Ordnance Company entwickelt und
gebaut worden.

Die Kanone war die englische Standard Flak und wurde
mit groBem Erfolg gegen die deutsche Luftwaffe und ab
1944 auch gegen die V 1 eingesetzt.

1940 erbeutete die Wehrmacht eine Reihe dieser Geschiit-
ze in Norwegen und in Frankreich bei Diinkirchen.
Diese Kanonen wurden mit der Bezeichnung 9,4 cm
Flugabwehrkanone Vickers M 39 (e) bei den Marine
Artillerie-Abteilungen als Flak und spiter als leichte See-
zielartillerie verwendet.

Die Bekidmpfung von Luftzielen erfolgte im direkten
Richtverfahren, mit selbsthergestellten Drahtvisieren, spi-
ter mit Optiken.

Die beiden Zieleinrichtungen waren einzeln an der linken
und rechten Geschiitzseite angebracht und wurden paral-
lel in der Hohe und Seite nachverstellt.

Ab 1942 kam die 9.4 cm Vickers auf Grund von knapp
werdender Munition nur noch als Seezielartillerie zum
Einsatz.

Rechts: Zwei 9, 4 cm Vickers M 39 (e) Kanonen der
Batterie Creche IT nordlich Boulogne (BA)

Unten: Die Batt. Le Portel, siidlich Boulogne, war ebenfalls
mit den Vickers Kanonen bestiickt. Im Sommer 1940
standen die Geschiitze noch in offener Feuerstellung, spiiter
wurden drei Bunker vom R 671 gebaut. (BA)

Verschossen wurden erbeutete Spreng- und Panzerbre-
chende Hiilsengranaten, mit einer V von 792 m/sec.
Geladen wurden diese 12,96 kg schweren Granaten mit-
tels einer Ladeschale, durch die eine Feuerkadenz von 12
bis 15 Schuf pro Minute erreicht werden konnte.

Das Geschiitz konnte nach jeder Seite um 360°, in der
Hohe von -5° bis +80° geschwenkt werden.

In der Mitte iiber dem 3.980 mm langen Rohr lag der mit
6 Litern Bremsfliissigkeit gefiillte Rohrbremszylinder,
darunter die Rohrvorholer.

Das Gewicht der 9,4 cm Vickers M 39 in Feuerstellung
betrug 8.900 kg.
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Mit einem gewaltigen Feuerball verliBt die Granate das Rohr der 34 cm Eisenbahnkanone. (BA)

GESCHUTZE AM ATLANTIKWALL
1942 - 1945

Karl-Heinz und Michael Schmeelke
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28 cm EISENBAHNKANONE 5

Im Sommer 1940 wurden von der deutschen Wehrmacht,
fir das Unternehmen Seelowe, auch drei Eisenbahn-
Batterien mit je zwei 28 cm K 5 Geschiitzen an den Kanal
verlegt.

Die Batterie E 712 bezog Stellung bei Pointe aux Oies, E
713 bei Hydrequent und E 765 anfinglich in den
Gleisanlagen des Seebahnhofs von Calais, spiiter verlegte
die Batterie ihren Standort nach Coquelles.

Nachdem das Unternehmen Seelowe aufgegeben worden
war, verblieben die drei Batterien weiterhin am Kanal.
Zum Schutz der Kanonen errichtete die OT fiir die Batte-
rien 712 und 713 zwei Dombunker, in denen die Geschiit-
ze und die dazugehohrigen Dieselloks Platz fanden. Fiir
die Batterie 765 wurde in einem Steinbruch bei Coquelles
eine mehrstockige Tunnelanlage gebaut. In diese wurden
auBerdem Munitionslager, Unterkiinfteund Verwaltungs-
riume untergebracht. Gerichtet wurden die K 5 Geschiitze
iiber ein angelegtes Gleisklauensystem und iiber
Drehscheiben.

Zusammen mit den Fernkampfgeschiitzen der Marine
beherrschten die 28 cm Eisenbahngeschiitze den Kanal
und die englische Siidkiiste.

AuBlerdem unterbanden sie jeglichen Schiffsverkehr in
die Hiifen von Ramsgate, Dover und Folkstone.

Auf dem unteren Foto besichtigt eine Gruppe japanischer
Besucher die Eisenbahnbatterie 765 im Hafen von Calais.
(BA)

Oben:

Die Rohrmiindung des iiber 21 m langen, 12 ziigigen
Rohres der K 5. Deutlich ist das etwas aus dem Mantelrohr
herausragende Seelenrohr zu erkennen.
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Foto der U-Bootslafette C/35, dieses Geschiitz steht heute Blick auf die beiden Rohrbremszylinder und den in der

in der Wehrtechnischen Studiensammlung in Koblenz. Das Mitte liegenden Zahnbogen fiir die Hohenrichtmaschine.
Handrad fiir die Seitenrichtmaschine ist hier entfernt Der vor dem Zahnbogen stehende Bolzen wurde bei
worden. 0 Lage des Rohres heruntergedriickt und arretierte dadurch

das Geschiitz.
Unten: Seltene Aufnahme wihrend eines SchieBens der 8,8 cm SK. Der Richtkanonier visiert das Ziel durch die Richtoptik
an, rechts neben ihm steht der Seitenrichtkanonier am Seitenrichthandrad. Hinter dem Geschiitz werden von den
Munitionskanonieren Sprenggranaten angereicht.
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15,5 cm Feldkanone 418 (f)
in offener Ringbettung
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Vorderansicht des Dombunkers mit K 5 Geschiitz.

Unten: Eine K 5 der Batt. E 713 ist auf die Drehscheibe gerollt, mit dieser konnte 360° Seitenrichtung gedreht werden. Das
Geschiitz wird zum SchuB vorbereitet. Am linken Bildrand liegen zwei leere Kartuschen bereit.
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8,8 cm SCHIFFSKANONE C/35

Die 8,8 cm Schiffskanone C/35 in der U-Bootslafette C/
35 gehorte zu den Artilleriebewaffnungen der deutschen
U-Boottypen VII A bis D. Ab Mai 1942 verzichteten die
U-Bootbesatzungen in zunehmenden MaBle auf diese
Kanonen, da Uberwasserangriffe auf Grund der alliierten
Abwehrso gutwie unmoglich geworden waren. Stattdessen
wurde die leichte Flakbewaffnung erhcht.

Die in den U-Bootstiitzpunkten zuriickgelassenen 8,8 cm
Kanonen iiberlie man bald der Kiistenverteidigung. Zu-
sammengefaBt zu drei bis sechs Kanonen in einer Batterie
verstirkten sie den Bestand der Marine-Artillerie Abtei-
lungen meist in der Niihe der U-Boothifen am Atlantik.
Das Kaliber betrug 8,8 cm, die Rohrlinge 3450 mm. Der
Seitenschwenkbereich von 360° wurde durch den Einbau
in den Bunker, Regelbau 670 oder 671, auf 120° vermin-
dert. Der Hohenrichtbereich erstreckte sich von -4° bis
+30°.

Verschossen wurden die Panzergranaten Patrone 39 und
die Sprenggranaten Patrone L/4,5 mit Kopfziinder. Die
V° betrug 700 m/sec, die HochstschuBweite 12.350 m.
Hersteller der Kanone war die Firma Rheinmetall-Borsing
AG Diisseldorf.

Eine 8,8 cm Schiffskanone an der Hafeneinfahrt von Brest.

Unten: Eine 8,8 cm Kanone im Regelbau 671. Unten sind links das Handrad fiir die Hohenrichtmaschine, daneben das
Handrad fiir die Seitenrichtmaschine zu erkennen. Oberhalb des Rohres ist die Zieleinrichtung befestigt, diese schwenkt bei

der Rohrerhdhung mit. (BA)
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5 cm KAMPFWAGENKANONE 39

Die5cmKampfwagenkanone (KwK)inder Behelfssockel-
lafette diente zur Bekimpfung von Land und Seezielen
und wurde von allen Wehrmachtteilen am Atlantikwall
verwendet.

Entwickelt und gebaut wurde das Geschiitz in den Jahren
1939 bis 1941 von der Fa. Rheinmetall fiir den Panzer-
kampfwagen ITI (SdKfz 141). Im Panzer IIl Typ E-H kam
die 5 cm KwK L/42, in der Ausfiihrung L und J die 5 cm
KwK/L60 zum Einbau.

Von den 9.568 hergestellten 5 cm Kanonen wurden ab
1942 iiber 1.800 in der Behelfssockellafette (BhSkl) der
Kiistenverteidigung zugefiihrt. Die Behelfssockellafette
bestand aus einer Lafette und einer Grundplatte. Das Rohr
mit Bodenstiick, Rohrbremse und Luftvorholer wurde an
den Wiegentrigern angeschraubt. Diese befanden sich
mit den Schildzapfen in den Schildzapfenlagern.

Rechts an der Lafettenwand waren Hohen- und Seiten-
richtmaschine sowie Sitz und FuBrasten fiir den Richt-
kanonier. In der Mitte der Lafette war das Lager der
Drehsiule, mit welchem die Lafette auf der Drehsiule
muhte.

Die Drehsiule wiederum war auf die Grundplatte ge-
schweiBt, durch die das Geschiitz auf dem Betonfunda-
ment festgeschraubt war. Auf dem duBeren Umfang der
Grundplatte war eine Kette gespannt, die mitdem Kettenrad
der Seitenrichtmaschine verbunden war. In der offenen
Ringbettung waren 360° Seitenrichtfeld moglich.

Rechts:

Eine 5 cm KwK L/60 des Widerstandsnestes 5 bei
LaMadelaine in der Normandie. Das Rohr ist auf
den groBten Erhohungswinkel von + 43° gekurbelt.

Unten:
In diesen Regelbau 600 wurde eine 5 cm KwK L/ 42
eingebaut. (BA)

Vorn an der Lafette konnte ein Schutzschild aus doppel-
tem Panzerblech angeschraubt werden, welches der Be-
dienungsmannschaft Splitterschutz bot. Gerichtet wurde
die 5cm KwK mitdem Zielfernrohr 3 x 8°, spiiter auch mit
1 x 11°. Das Geschiitz wurde elektrisch abgefeuert, ver-
schossen wurden folgende Granaten mit aufgefiihrter V°:

5 em KwK L/42 L/60
Sprenggranat Patrone 38 450 m/sec 550 m/sec
Panzergranat Patrone 39 685 m/sec 835 m/sec
Panzergranat Patrone 40 - 1190 m/sec

Die maximale Feuerkadenz pro Minute betrug 15 SchuB.
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Die Marine wiihlte ihre Batteriestandpunkte in unmittel-
barer Néihe zur Kiiste, um im direkten Richtverfahren See-
ziele zu bekimpfen. Der notwendige Schutz der Waffen
wurde durch Betonbunkerund Stahlpanzer gewihrleistet.
AuBerdem waren die Zustindigkeiten von Heer und Ma-
rine in der Kiistenverteidigung im Mérz 1942 in der Fiih-
rerweisung Nr. 40 klar abgegrenzt worden. Hiernach war
fiir die Bekdimpfung von Seezielenallein die Kriegsmarine
zustiindig, sie konnte im Bedarfsfall auchiber die Kiisten-
batterien des Heeres und die Flakbatterien der Luftwaffe
taktisch verfiigen.

Die Kampffithrung an Land unterstand der Verantwor-
tung des Heeres, das auch dann wiederum iiber die Bat-
terien der anderen Wehrmachtteile verfiigen konnte.
Von den iiber 300 Heeres- und Marine-Batterien am At-
lantikwall stammte das Geschiitzmaterial zuletzt aus fiinf
Jahrzehnten und umfafte 28 KalibergroBen von 7,5 cm
bis 40,6 cm. Neben deutschen Fabrikaten wurden in der
Mehrzahl russische, tschechische, franzosische und eng-
lische Geschiitze verwendet.

Bei diesen Beutewaffen traten natiirlich Schwierigkeiten
in der Ersatzteil- und Munitionsbeschaffung auf. Schuf-
tafeln und Bedienungsvorschriften mufiten von den Ar-
tilleristen meist selbst erarbeitet werden.

Parallel zu den Bauarbeiten begann auch ein groer Pro-
pagandafeldzug. Ab Sommer 1943 wurde in Wochen-
schauen und Zeitungsberichten der Atlantikwall als
schwerbefestigte Mauer dargestellt, bestehend aus hun-
derten von Geschiitzbatterien und gesichert durch ausge-
dehnte Minenfelder und Vorstrandhindernisse.

Imselben Jahr entstand im Auftrag der Organisation Todt
der Kinofilm “Der Atlantikwall entsteht”.

Dies alles sollte nicht nur in Deutschland den Eindruck
erwecken, daB eine Landung an der westeuropéischen
Kiiste von vornherein zum Scheitern verurteilt wire.
Tatséchlich war bis zum Beginn der Invasion in der Nor-
mandie von der Organisation Todt und den Festungspio-
nierstiiben eine gewaltige Bauleistung vollbracht worden.

Uber 8.500 Bunker waren bis dahin fertiggestellt worden.
Trotzdem waren groBe Teile der 4.000 km umfassenden
Kiistenlinie des Atlantikwalls, der die Kiisten Hollands,
Belgiens und Frankreichs bis zur spanischen Grenze
einschloB, zu diesem Zeitpunkt kaum oder ginzlich un-
befestigt geblieben.

Die Kiiste in der Normandie zwischen den FliiBen Vire
und Orne, wurde vom OKW wegen des oft felsigen Vor-
strandes nicht fiir eine Landung in Erwiigung gezogen.
Indiesem Bereich gab es bis zum Friihjahr 1944 nureinige
Heeresbatterien mit franzosischen Feldkanonen vom
Kaliber 15,5 cm. Dariiber hinaus wurde der Strand nur von
einigen Widerstandsnestern gesichert.

Oben:

Die Eisenbahnbatterie 674 bei
Hendaye war die siidlichste
Batterie des Atlantikwalls.
Bestiickt war sie mit drei 24
cm Theodor Kanonen. (BA)

Eine 5 cm KWK L/60 im
betonierten Unterstand bei St.
Aubin sur Mer in der
Normandie.
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Als behelfsmiBige Flak fand
die 7,5 cm Kanone auch bei
Marinebatterien Verwendung.
Hier findet ein
UbungsschieBen einer
Flakbatterie bei Biarritz statt.
(BA)

Rechts:
Sockel fiir die
7,5 cm Kanone

bei Lorient. Das Ge- §
schiitzistineiner pro- i
visorischen Stellung
durch Sandsiicke ge-

Links:
7,5 cm Kanone der §
Batterie Bt. de Gavres |

schiitzt. (BA)
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10,5 cm FELDKANONE 331 (f)

Die 105 mm Feldkanone wurde im Jahr 1913 von der
Firma Schneider konstruiert und im gleichen Jahr in der
franzosischen Armee eingefiihrt. Auch sie kam withrend
des 1. Weltkrieges an allen Fronten zum Einsatz und blieb
nach Ende des Krieges in Dienst. Der Werdegang der
Feldkanone gleicht dem der 7,5 cm Feldkanone, 1940
wurde die Feldkanone ebenfalls in den deutschen Bestand
iibernommen mit der Bezeichnung 10,5 cm Feldkanone
331 (f). Auf Grund ihres Alters und der schon meist sehr
beanspruchten Rohre wurde das Geschiitz bald der
Kiistenverteidigung zugefiihrt.

Hier kam sie bei Heer und Marine anfinglich in
Feldstellungen spiiter in den Regelbauten 649, 650, 651,
652, 669 und 670 zum Einsatz. Im Bunker wurde die
schwer zu richtende Radlafette oft entfernt und das Rohr
auf einen deutschen Marinesockel aus der Jahrhundert-
wende gesetzt. Der Schwenkbereich der 10,5 cm
Feldkanone 331 (f) im Bunker verringerte sich durch die
Scharte auf 120°. Das beim Schwenken mitlaufende
Schutzschild gewiihrte der Geschiitzbedienung Splitter-
schutz.

Trotz ihres Alters wurde die 10,5 cm Feldkanone sehr
zahlreich am Atlantikwall eingesetzt und hat sich wih-
rend der Invason und den nachfolgenden Kémpfen an der

Kiiste gut bewihrt.

Auch diese Kanone ist heute noch vereinzelt in den

Museen und Bunkern des ehemaligen Atlantikwalls zu

finden.

Das Gewicht der Kanone mit Radlafette betrug in

Feuerstellung 3.300 kg, davon wog das Rohr 1.105 kg bei

einer Lénge von 3820 mm. Die Zahnbogenrichtmaschine

erlaubte eine Rohrerhdhung von -10° bis +18°. Mit einem

GeschoBgewicht von 15,74 kg erreichte das Geschiitz bei

einer V° von 550 m/sec die maximale Reichweite von

12.000 m. In der Praxis ergab sich durch die verbrauchten

Rohre aber oftmals nur eine Weite von 9.000 m.

Unten: Eine verbunkerte 10, 5 cm Feldkanone bei Corbiere
Point auf der Insel Jersey. (Zimmermann)

Die 10,5 cm Feldkanone 331 (f) von vorn fotografiert.
Unter dem Rohr ist die Zugangsklappe zum
Rohrbremszylinder zu sehen. Die Handkurbel am
Schutzschild diente zur Arretierung der Radachse.

Auf dem unteren Foto ist das Bodenstiick mit Verschluf der
Feldkanone 331 (f) abgebildet. Links am VerschluB sitzt
der VerschluBhebel, in der Mitte ist der Schlagbolzen zu
sehen. Betitigt wurde der Schlagbolzen iiber eine
Abzugsleine.
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28 cm Eisenbahngeschiitz K 5 der Batterie E 765 bei Coquelles auf der Drehscheibe. Am Rohr ist die Erfolgsbilanz
verzeichnet.
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Die Munitionsartillersten
schieben zwei Sprenggranaten
und zwei Hauptkartuschen aus
dem Munitionsbunker zum
Geschiitz. (BA)

Links:
Mit einer langen Abzugleine 16st
der Artillerist den AbschuB aus.
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Alarm in der Batt. Creche II. An der rechten Geschiitzseite visiert der Richtkanonier das Ziel mit dem Drahtvisier an.
Dieses wurde von den Marineartilleristen selbst angefertigt, nachdem die Englinder vor dem Riickzug alle
Zieleinrichtungen an den 9,4 cm Vickers Geschiitzen zerstort hatten. (BA)

Unten: Munitionsnischen in der Geschiitzstellung.
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worden, und so konnten die Alliierten den hier schwach
ausgebauten Atlantikwall bald durchbrechen.

Der deutschen Kiistenabwehr gelangen nur einige Ach-
tungserfolge. Am US Landeabschnitt “Omaha” wurde der
vorbereitende alliierte Bombenteppich durch einen Be-
rechnungsfehler ins Hinterland geworfen.

Dadurch blieben die Widerstandsnester intakt und konn-
ten durch konzentriertes Abwehrfeuer die US Truppen
nochander Wasserlinie aufhalten. Erstnach Dauerbeschuf
durch Schlachtschiffe und Zerstorer brach auch hier gegen
Abend die Abwehr zusammen.

Zudenerfolgreichsten Kiistenbatterien wihrend der Inva-

sion zihlt die Marinebatterie St. Marcouf. Der Batterie,
unter dem Kommando von Oberleutnant Ohmsen, gelang
es, zwei US Zerstorer zu versenken. Auflerdem belegte die
Batterie mitihren21 cm Geschiitzen denihr vorgelagerten
Landeabschnitt “Utah” tagelang mit Feuer und erschwer-
te dadurch die Landung von Truppen und Material erheb-
lich.

Trotz schwerster Angriffe von US Truppen behauptete
sich die Batterie sechs Tage und wurde erst nach der
Zerstorung aller Geschiitze gerdumt. Dem Batteriechef
waurde fiir die auBergewohnliche Leistung das Ritterkreuz
verliehen.

Der Regelbau 221 fiir den 8 cm Granatwerfer 34 ohne Erdanschiittung

Unten: Ein 8 cm Granatwerfer 34 im Regel-
bau 221

Unten: Eingang zu einem Minenfeld an der
Kanalkiiste
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Oben:

Diese Abbildung zeigt den unteren Teil der
Lafette und die Grundplatte der 5 cm KwK.
Die Bohrungen in der Grundplatte dienten zur
Befestigung des Geschiitzes im Bunker, an der
Platte ist auBerdem die Fithrung fiir die Seiten-
richtkette angeschweiBt.

Links:

Der Sitz des Richtkanoniers an der rechten
Lafettenseite. Uber dem Sitz befindet sich das
Handrad fiir die Seitenrichtung, links dariiber
die Hohenrichtkurbel. Am rechten Schildzapfen
ist die Zieleinrichtung befestigt, die sich
dadurch mit dem Rohr bewegt. Links an der
Zieleinrichtung ist eine Entfernungstrommel
mit Handgriff angebracht.Durch Drehen der
Trommel wird die Lage der Visierlinie des
Zielfernrohrs zum Rohr verindert und damit
der Aufsatzwinkel eingestellt. Fiir die
Panzergranate (Zahlen in schwarz) sind
Entfernungen von 200- 1600 m, fiir die
Sprenggranate (Zahlen in rot) von 200- 2100 m
einstellbar. Unter der Zieleinrichtung befindet
sich eine Skala mit Griffleiste zum Einstellen
der Seitenvorhalte von 0- 100 Strich nach links
und rechts und unterteilt von 5 zu 5 Strich.
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