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24 CM SK L/50
Die 24 em Schiffskanonen 1./50 der Batterie ""Oldenburg"
waren wiithrend des 1. Weltkrieges, im September 1915, bei
Libau von den deutschen Truppen erobert worden. Das ur-
spriingliche Kaliber betrug 254 mm, in den 30er Jahren
modernisierte Krupp die Kanonen indem neue Seelenrohre
mit dem Kaliber 238 mm in die Mantelrohre eingezogen
wurden. Damit waren die Geschiitze dem deutschen Kali-
ber von 24 cm angeglichen und die eigene Munition verwend-
bar. Die Rohrliinge betrug 11 900 mm, der Seitenschwenk-
bereich 360°, der Hohenschwenkbereich - 5 o bis + 30°. Der
geringe Hohenschwenkbereich riihrte von dem russischen
Schutzpanzer her, der an beiden Geschiitzen belassen wur-
de.
Verschossen wurden Sprenggranaten 1./4,2 mit Boden- und
Kopfziindern mit Haube, das Gewicht der Granaten betrug
148.5 Kg. AuBlerdem standen Panzersprenggranaten 1./4,1
mit einem Gewicht von 150,5 Kg zur Verfiigung. Die maxi-
male Schubweite betrug 28 000 m.
Bis 1939 standen beide Kanonen in einer Stellung auf der
Insel Borkum, nach Beginn des 2. Weltkrieges verlegte man
diese in eine vorbereitete Stellung im Siidschwarzwald. Von
hier unterstiitzten die Kanonen den Angriff der 7. Armee ab
dem 15. Juni 1940 auf die Maginotlinie zwischen Strafiburg
und Miihlhausen.
Im Juli 1940 verlegte man die Batterie "Oldenburg' nach
Calais / le Moulin Rouge. Bis September standen die Ge-
schiitze in offenen Bettungen, dann wurde mit dem Bau von
Geschiitzbunkern begonnen. Diese Schartenbunker, fiir alle
schweren Geschiitze muBiten Sonderkonstruktionen entwor-
fen werden, verringerten den Seitenschwenkbereich auf 120
0.Aus einer geringen Richtungsverschiebung der Geschiitz-
scharten zueinander resultierte nur eine unwesentliche Erho-
hung des Feuerbreichs in Richtung Meer. Zur Feuerleitung
standen der Batterie ein 6 m E- MeBgeriit, eine FmG 39 G
FunkmeBgeriit und eine Wiirmepeilgeriit zur Verfiigung. Bei
Nachtgefechten dienten zum Ableuchten der See ein 150
¢m Scheinwerfer und die 17 em Leuchtgranaten der Batt.
ML

Eine 24 cm SK L/50 der Batterie "Oldenbure” in dem mit
Netzen getarnten Schartenbunker:

Unten: Das 24 cm Rohr im Turm West in evhohter Feuer-
stellung. (BA)
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Rechts:
Die 38 cm Kanone im Turm 1
nach Beendieune der Bauarbeiten

Anfang August 1940 beeann die OT
bei Haringzelles mit den Arbeiten
an der 38 cm Batterie "Siegfried”,
spater "Todt”. Bereits am 27.8.1940
konnte der 150 t Kran fiir die
Montage des 1. Geschiitzes aufee
stellt werden.

Das Innere eines 38 em Turmes.
Auf der rechten Seite des
Bodenstiicks ist die Absaugan-
lage fiir die Pulverdimpfe
angebracht, iiber dem Ladeloch
befindet sich der Luftvorholer:
An der linken Turmseite lieet in
einer Halterunge der Rohr-
wischer:
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Rechis:

Gefechtsspuren an einem
Mannschaftsbunker der Batr.
"Creche", auf dem Dach des
Bunkers steht noch der Fahnen-
mast der Batterie.

Offene Geschiitzbettung fiir eine 19,4
cm Kanone 486(f) in der Barn, "Cre-
che”. Urspriinglich bestand die Batte-
rie aus drei Geschiitzen, erst mit der
Verbunkerung der Kanonen im Jahr
1942 wurde ein viertes Geschiitz der
Stetlung zugeteilt.

Schartenbunker der Batr. Fort Créche

I Fiir drei 19,4 cm 486(f) Kanonen der
Batterie wurden diese Geschiitzbunker
errichtet, das vierte Geschiitz verblieb

in der offenen Bettung.
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38 CM SK C/34

Die 38 ecm Schiffskanone C/34 (1/51,7) war die Hauptbe-
waffnung der deutschen Schlachtschiffe Bismark und Tir-
pitz. Die Ersatzrohre wurden in BettungsschieBgeriiste C/
39 in Norwegen, Dinemark und Frankreich innerhalb der
Kiistenverteidigung verwendet.

Das 19 630 mm lange Rohr der 38 em Kanone hatte 90 Ziige
und wog mit Verschluf} 105 000 Kg. Das Seelenrohr wurde
im Mantelrohr verschraubt, zwei aufgeschrumpfte Ring-
miintel verstiirkten die dem hochsten Druck ausgesetzten
Rohrteile withrend des Feuerns der Kanone. Der Verschluf}
war ein selbstspannender Querkeilverschluff mit mechani-
scher Abfeuerung, der durch eine Handkurbel geiffnet und
verschlossen wurde. Der VerschluBkeil bildete das Widerla-
ger fiir den Boden der Kartusche. Dieser Keil lief in die Nuten
des Keiltriigers und lief} sich entweder nach rechts oder links
iffnen, je nachdem auf welcher Seite das Rohr in den Schiffs-
turm eingebaut werden sollte. Eine VerschluBBplatte begrenz-
te die SchlieBBbewegung.

Das Abfeuern war nur bei vollstiindig geschlossenem Ver-
schluBl moglich und erfolgte iiber ein Gestinge mit Abzugs-
seil.

Verschossen wurden folgende Granattypen :

- Die 38 ¢cm Sprenggranate 1./4,6 mit ballistischer Haube
und Kopfziinder. Die GeschoBLinge betrug 175 ¢cm.

Unten: Schnitt durch einen Geschiitzbunker der Batr. " Todt"

- Die 38 cm Sprenggranate 1./4,4 mit Haube und Boden-
ziinder, Linge 168 cm.

- Die Panzergranate 1./4,4 ebenfalls mit Haube und Boden-
ziinder.

Alle Granaten wogen 800 Kg und wurden mit der Hauptkar-
tusche (110 Kg Pulver RP (C/38) und der Vorkartusche (101
Kg Pulver) verschossen. Je nach Zielentfernung benutze
man auch nur die Hauptkartusche. Die HiochstschuBBweite
betrug bei einer V_ von 820 m/sec. 42 000 m.

Am Cap Gris Nez waren vier dieser Geschiitze in der Batt.
"Siegfried"” zusammengefafit. Nach dem Tod von Dr. Fritz
Todt, dem Griinder der Organisation Todt, erhielt die Batte-
rie 1942 dessen Namen. Neben den vier Geschiitzbunkern,
die auf zwei Ebenen Munitions - und Versorgungsriiume
enthielten, gehorten zur Batterie ebenfalls ein mehrstocki-
ger Leitstand, sowie Mannschafts- und Versorgungsbunker.
Nahe dem Mont de la Louve, einige Kilometer landeinwiirts,
hatte die OT zwei Munitions-Reservebunker gebaut, die mit
der Batterie iiber eine Schmalspurbahn verbunden waren.
Die Batterie selbst war zur Nahverteidigung von leichten
Geschiitzen, Pak und MG umgeben, auflerdem zur Flugab-
wehr mit sechs 7,5 em M 17/34 (f) ausgestattet.

Todt

0 1z 3 4 5 § 7T 8 9 1m

380 SK C/34
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Der Hauptleitstand der Batt. "Creche”, mit dem 6 m E-Mefbalken. Vor dem E-Mefsgeriit ist das Schutzdach des Perikops zu
sehen, mit dem das Gefechtsteld beobachtet werden konnte.

Unten: Die OT verstirkte im Jahr 1942 den Leitstand mir einem Betonschutz fiir den Mefibalken und die Bedienungsmannschafi.
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Die 38 ecm SK C/34 im Turm [ der Batterie "Todt” (BA)
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Die zweiteilige Drehhaube des 10 m E-Mefigerdites der Batt. " Lindemann”. (BA)

Unten: Das fertig montierte und mit Tarnfarbe bemalte E-MefSgerdt auf dem Hauptleitstand von "Lindemann”, im Hinter-
grund links ist das FuMo 214 "Wiirzhure Riese” der Batterie zu erkennen. (BA)
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19,4 CM 486(F)

Die franzisischen 19,4 cm Kanonen M70/93, entwickelt und
hergestellt von der Fa. Schneider et Cie in Le Creusot, wur-
den bis 1936 hergestellt. Die Grundkonstruktion stammte
aus dem Jahr 1870. Das Geschiitzrohr bestand aus einem
Mantel mit eingezogenem Seelenrohr. Die Rohrkiinge betrug
5 550 mm, davon war der gezogene Teil 4 600 mm lang.
Die Kanone hatte einen Lings- oder Schraubverschluf3. Die-
ser befand sich im Ladeloch des Bodenstiicks und bestand
aus einem Zylinder. AuBlen safien Schraubgewinde, die auf
einem Teil des Umfangs abgeschnitten waren. Ublicherweise
ware es drei Schrauben und drei abgeschnittene Segmente
auf je 60° des Umfangs. Entsprechend hatte das Ladeloch
drei glatte und drei Segmente mit Muttergewinde. Der Ver-
schiuBl wurde an einer drehbaren Schwinge in das Ladeloch
geschoben, um 60° gedreht und verriegelt. Verschossen wur-
den Sprenggranaten mit einem Gewicht von 83 Kg mittels
einer dreiteiligen Pappkartusche. Die Ziindung erfolgte
durch eine Friktionsziindschraube, die im Ziindlochstollen
des Verschlusses eingeschraubt wurde. Alle 45 Sekunden
konnte ein Schuf} abgefeuert werden.

Die 19,4 cm Geschiitze erhielten in der Wehrmacht die Be-
zeichnung 19,4 cm Kanone 486(f). Die im Bereich der MAA
240 und 244 vorgefundenen 19.4 cm Batterien Créche Iund
Bastion Il der franzosischen Marine wurden nach der Mo-
dernisierung der Bauten in den eigenen Bestand iibernom-
men und blieben bis 1944 im Einsatz.

Diese 19.4 cm Kanone in einer offenen Bettung gehirte zur
Batterie "Bastion 11" bei Calais.

Unten: 19,4 cm Kanone der Bait. "Créche I mit gesprengtem Rohr nach der Eroberung durch deutsche Truppen am 4. Juni
1940, Fiir die beschiidiete Kanone baute man aus einer Stellung bei Diinkirchen ein Rohr aus und verlegte dieses nach
"Creche 1", da fiir die aus dem Jahr 1935 stammenden Kanonen keine Ersatzrohre mehr zu beschaffen waren.
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Turm 3 nach dem Feuern.

Rechts: Turm 2 der Batterie " Friedrich
August” ohne Tarnnetze

Friedrich August
Grundrify von Turm | 305 SK L/50 LY DELEFQSSE

1 Aout 1966
8 13 sC

Eingang
Kartuschenraum
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MG Stinde
Mannschaftsriume
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Der Leitstand der Batt. B,ls‘tion 11 {ﬂit dem 4 m E - MeBgeriit.
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Der Feuerleitrechner der Batt. M IV, Die Grundwerte wurden durch die optischen E-Mefgerdte, die Funkmefortung «uhl die
Wirmepeilgerdte an den Rechner geliefert. Das Bedienungspersonal des Rechners bestand aus drei Mann. Aufterdem war in
der Rechenzentrale fiir jedes Geschiitz ein Befehlsiibermittler, der iiber Kopthdrer und Sprechfunk mit dem Geschiitz verbun-
den war: Der Leitstandoffizier war ebenfalls mit Sprechfunk ausgeriistet.

Unten: Getarnte 17 SK 1/40 der Batterie M 11 bei Wissant.
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Besichtigung der Batterie durch den Seekonunmandanten Pas de Calais Konteradmiral Frisius, im Hintererund lieet der
getarnte Turm 1

LE)

Unten: Turm I im heutigen Zustand, an den Bunkerwdinden sind noch die Einschlcice feindlicher Artillerie -u sehen.
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17 cm Kanone der Heeresbatterie M 1V auf dem Cap Gris Nez.

Unten: Die Geschiitze vom M IV blieben in der offenen Feuerstellung, als Splitterschutz errichtete man lediglich einen Sand-
sackwall, der mit Beton befestigt wurde. Im Hintergrund steht die Drehhaube mit dem E-Mefigerdt der Ban. "Grofier Kurfiirst”.
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Das Rohr der 40,6 cm Kanone wurde auf einem Tieflader zum Einbau in das Bettungsschiefigeriist C/39 herangefahren. (BA)
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Oben: Zur Luftabwehr erhielt " Friedrich August” sechs
Sfranzosische 7.5 em Flak M17/34, sowie sieben 2 em Flak C/
30.

Oben links:
Bei der Rohrreinigung mufite die cesamte Geschiitzhedie-
nung mit anfassen.

Links:

Im Sommer 1944 wurden in dem weitliiufigen Batterie-
geliinde Bawmstiimme zur Abwehr von Lastenseglern
eingegraben.
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Betonierungsarbeiten
am Geschiizbunker:

Unten: Der eingeschalte Turm Cisar. Uber die Rampe an der Bunkerriickseite wurde durch eine Feldeisenbahn der Beton fiir
die Decke angefahren. (BA)
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Oben:

Nachkriegsaufnahme von Turm
Cdasar, die umfangreichen
Sprengarbeiten kanadischer
Pioniere und das Entfernen
aller Metallreile haben ihre
Spuren an dem Turm hinterlas-
sen

Der Geschiitzsockel und der
Drehkranz einer 40,6 cm

K
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anone.
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GESCHUTZE
17 CM SCHIFFSKANONE L/40

Die 17 em SK L/40 wurden zu Beginn dieses Jahrhunderts
fiir die kaiserliche Marine entwickelt und u. a. auf den
Linienschiffen der "Deutschland' Klasse verwendet. Die
Kanone hatte einen waagrechten Quer- oder Keilverschluf},
eine Rohrlinge von 4992 mm und ein Kaliber von 173 mm.
Die Hichstschuliweite betrug 26 000 m.

Das Seelenrohr mit dem mehrteiligen Mantelrohr lagerte
in einer Wiegenlafette. Unter dem Rohr befand sich das
hydromechanische Riicklauf-und Vorholsystem, das den
Riicklauf des Rohres nach dem Schufs durch einen Bremszy-
linder abbremste. Dieser Bremszylinder war mit einem Gly-
zerin-Wassergemisch, im Verhiiltnis von 60 zu 40, gefiillt.
Durch den Rohrriicklauf wurde der mechanische Feder-
vorholer gespannt und dieser driickte das Rohr wieder in
die Ausgangstellung.

Verschossen wurden die Sprenggranaten 1./4,7 mit Haube,
die Panzergranaten mit Bodenziinder und das Leuchtge-
schofy (LtGes) 1./3.4 mit einem Gewicht von 58,5 Kg. Die
Leuchtgranaten enthielten einen Leuchtsatz, der nach einer

einstellbaren Zeit (max. 60 Sekunden) aus dem Grana-
tenboden ausgestossen und dabei entziindet wurde. Die
Brenndauer des Leuchtsatzes, der an einem kleinen Fall-
schirm hing, betrug ca. 3 Minuten. Alle Granaten wurden
getrennt von der Hiilsenkartusche geladen. Der Seiten-
schwenkbereich betrug, in offener Stellung, 360 °, der Ho-
henschwenkberich von -5° bis + 45 °,

Die 17 em SK 1./40 wurde in der Regel mit dem 100 mm
starken Panzerschild in offenen Bettungen oder Bunkern
wie dem Regelbau M 270 aufgestellt.

Im Raum Calais - Boulogne waren 1940 die Batterien M 1
- M IV mit den 17 ¢em Kanonen bestiickt worden. Im Jahr
1942 baute man fiir die vier Geschiitze der Batt. M II je-
weils einen Regelbau vom Typ M 270. Die Batt. M III bei
Wissant wurde wahrscheinlich 1942 auf die 15 em SK (/34
umgeriistet und die Heeresstellung M I, nordwestlich Ca-
lais, iibergab man im selben Jahr an die Marine und tausch-
te die Geschiitze gegen die 15 cm Schiffskanonen (/28 aus.

Eine 17 cm SK L/40 der Bau. M 11 bei Wissant. Zur Tarnung erhielten die Geschiitze ein Geriist, das mit Schilfmatten und
Tarnnetzen iiberzogen wurde.






OEBPS/Images/image00032.jpeg
-
!

Geschiitzschartemit der 24 cm«SK L/50 der Batt. "Oldenburg"
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Rechts:

Anschitefien eines 40.6 ¢m
(n'\t’l’ll‘l‘[[('\ der lf&ll!. ' I,l.’h/l"
mann”. Danach wurden die
Betonfundamente des Bet
rungsschiefeertistes von den
Ingenieuren der Marine und
der Fa. Krupp auf eventuell.
Risse untersucht

Planierungsarbeiten der O7
i der Bartt. " Lindemann’.

Am 19. September 1942
wurde die Batt. "Linde-
mann" im Rahmen eines
Festaktes durch den Kom-
mandierenden Admiral
Kanalkiiste Frisius offiziell
auf den Namen des auf dem
Schlachtschiff " Bismarck”
gefallenen Kapitin z.5.
Lindemann getauft. Bis
dahin war die Batterie als
Schleswig Holstein oder
Grofi-Deutschiand bezeich-
net worden.
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Waifen-Arsenal

Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkréafte

WAFFEN-ARSENAL Sonderl
VK:19.80 DM

SCHWERE GESCHUTZE AM KANAL

Bereich Calais-Boulogne
17cm-19,4cm-24 cm - 28 cm - 30,5 cm - 38 cm - 40,6 cm

Karl-Heinz und Michael Schmeelke
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In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 begann die alliier-
te Landung in der Normandie. Die wenigen und zudem
schlecht ausgeriisteten Kiistenbatterien und Widerstandsne-
ster an der Invasionskiiste wurden nach Kurzer Zeit von
den iiberlegenen alliierten Truppen niedergekimpft oder
isoliert. Da die deutsche Fiihrung unfihig war auf die Lan-
dung zu reagieren, konnten die Alliierten grofie Truppen-,
und Materialkontingente landen und ihre fiinf Landekopfe
sehr bald ausbauen. Im August 1944 gelang es den Alliier-
ten aus ihrem Briickenkopf in der Normandie auszubre-
chen und in das besetzte Frankreich vorzudringen.

In den letzten Augusttagen des Jahres 1944 iiberschritten
die Alliierten die Seine und schlossen am 2. September die
Festung Le Havre ein. Der Festungskommandant von Le
Havre, Oberst Eberhard Wildermuth, mufite am 12. Sep-
tember nach schwersten Bombenangriffen und anhalten-
den Kiampfen bei denen die Stadt fast vollstiandig zerstort
wurde, Kapitulieren.

Die urspriingliche Absicht des OKW die Alliierten an der
Somme aufzuhalten mifllang vollig. Die deutschen Trup-
pen wurden entlang der Kanalkiiste in Richtung Belgien
zuruckgedringt wobei die Festungen Boulogne und
Diinkirchen, sowie der Verteidigungsbereich Calais von der
1. Kanadischen Armee eingeschlossen wurden. Infolgedes-
sen konnten die mobilen Kiistenbatterien der Marine und
des Heeres nordlich der Somme nicht mehr im geplanten
Umfang nach Boulogne, Calais und Diinkirchen zuriick-
gezogen werden. Meist konnte man nur noch die Geschiit-
ze sprengen und die Artilleristen wurden in die Landfront
eingereiht. Der Seekommanndant Pas de Calais, Konterad-
miral Frisius, hatte noch vor der EinschlieBung sein Stabs-
quartier von Wimille, dstlich Boulogne, nach Dunkirchen
verlegt. Frisius wurde anschliebend zum Festungskomman-
danten von Diinkirchen ernannt und hielt die Stadt bis
Kriegsende.

Eine 17

cm SK L/40 der Batterie M IV am Cap Gris Ne:

Unten: In einem Nebenleitstand der Batt. "Todt" im Fort Lapin stand dieser 4 m E-Mefeerditstand
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Auf der Insel Wangerooge, wie auch wihrend des Westnwalleinsatzes, blieben die Geschiitze der Batt. " Friedrich August” in
offenen Kesselbettungen untergebracht, wie es diese Postkarte zeier. Nach der Verlegung der Batterie an den Kanal wurden
auch hier vorerst die Geschiitze in offener Bettung aufgestellt, um mdaelichst schnell die Schufibereitse haft herzustellen.
Bereits Anfang September 1940 konnte der Batteriechef Kpilt. Dr: Moldenhawer die Batterie in der Stellung bei La Trésorerie
einsatzhereit melden. Erst ab Januar 1941 standen alle Geschiitze in Schartenbunkern.

Unten: Geschiitzreinigen in der Batterie "Friedrich August”
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30,5 CM SK L/50

Die 30,5 ecm Schiffskanone 1./50 wurde im Jahr 1906 von
Krupp ebenfalls fiir die Schiffe der Kaiserlichen Marine
entwickelt und gebaut. Das 15 250 mm lange Rohr besaf}
einen Progressivdrall, d.h. ein Zug machte eine volle Um-
drehung auf einer Strecke von 40 - 50 Kaliberkingen. Wie
bei der 28 ecm SK 1/50 wurde das Seelenrohr verschraubt.
Der Hohenschwenkbereich betrug - 4° bis + 45°, der Seiten-
schwenkbereich in der offenen Bettung 360°. Verschossen
wurden Sprenggranaten L/3,6 (Gewicht 250 Kg) und
Sprenggranaten 1./3,8 (Gewicht 405 Kg), die Vo betrug 987
m/sec. bei einer Kartuschen-Pulverladung von 149 Kg.

¥ b
W.

-

Turm I der Batt. "Friedrich August” feuert auf einen Geleitzug im Kanal. (BA)

Die Reichsmarine stationierte nach dem 1. Weltkrieg sechs
dieser Geschiitze auf der Insel Wangerooge in der Batt.
"Friedrich August''. 1935 zog man drei Kanonen ab und
errichte mit diesen auf der Insel Helgoland die Batt. "' Von
Schoder'. Die restlichen drei Geschiitze wurden nach kur-
zem Einsatz am Westwall im Sommer 1940 bei Wimille -
La Tresorerie in der Niihe von Boulogne stationiert. Fiir
die Geschiitze errichtete die OT drei groffe Bunker mit an-
gebauten Versorgungsriumen. Zur Batterie gehirten au-
Berdem ein Leitstand, Reservemunitions- und Mannschafts-
bunker. Zur Flugabwehr erhielt ''Friedrich August' sechs
franzosische 7.5 ecm Flak M 17/34 (f) und einige leichte 2
cm Flak.

ol

Unten: Der getarnte Turm 1 mit den angebauten Unterkunfts- und Munitionsriiumen.
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Der Turm Céasar in der Kesselbettung, unter der Verkleidung an der Riickseite befanden sich die Aufziige fiir die Granaten und
die Kartuschen.

Unten: Anschiefien des Turmes. Anschliefiend wurde der Artilleriemechaniker Lothar Fischer der schon an der Erprobung der
Geschiitze auf der Halbinsel Hela mafigeblich beteiligt war, durch das Rohr gezogen und untersuche dieses auf Ausbauchun-
cen und Risse.
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Die Munition und Kartuschen wurden durch die an
der Decke angebrachten Schienen der Hiingefor
derungsanlage vom LKW in die einzelnen Vorrats-
rdume befordert.

Unten: Munitionsbunker der Batt. "Grofier Kurfiirst”, beide
Bunker befinden sich auch heute noch in einem euten
Zustand und sind zu besichtigen.

Zur Munitionsversorgung
wurden im Batteriebereich
wei Reservebunker ange-
legt, die im Gegensatz zu
den Geschiitztiirmen von
kanadischen Pionieren nach
FEinnahme der Batterie nicht
gesprengt wurden. Das Bild
zeigt die Lagerung von
Panzergranaten und Kartu-
schen tn einem der Reserve-
bunker. (AC)
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Die Batterie "Grofier Kurfiirst' war mit vier 28 em SK 1/
20 auf Drehscheibenlafetten /37 ausgerustet. Zum Schutz
gegen Beschuf und vor Bombenangriffen erhielten die Ge-
schiitze Panzertiirme die aus 15 cm Stahlplatten bestanden.
Fiir jedes Geschiitz wurde ein eingeschossiger Bunker er-
richtet. darin befanden sich Munitionsriume. Rechenriiume
und Unterkiinfte. "GroBer Kurfiirst' blieb die einzige |
Schwerstbatterie in diesem Sektor die nach der Verbunke- |
rung einen Feuerbereich von 360 o abdecken konnte. und
gehirte damit zu den wirkungsvollsten am Kanal. Im Herbst
1941 waren aile vier Seelenrohre der Batterie "Grofier Kur-
fiirst" nocheinmal ausgetauscit worden. um eine moglichst
grolie Reichweite gegen Engiand zu erreichen.

Durch die grofie Beanspruchung im Laufe der Kriegsjahre
sank die Reichweite der Geschiitze bis September 1944 wie-
der auf 26 000 m. Verschossen wurden Sprenggranaten 1./
4.4 mit einem Gewicht von 284 Kg, Sprenggranaten 1./3.6
mit Bodenziinder und Haube und Panzergranaten 1./3.2 mit
Bodenziinder und Haube. Zur Batt. "GroBer Kurfiirst" oe-
hirten ein vorgeiagerter Leistand mit 10 m E- MeBgeriit
und einem FunkmeB-Geriit 65 "Wiirzbure Riese. Fiir die
Besatzung wurden im Battericgeliinde Versorgungseinrich-
tungen. Unterkiinfte und ein Lazarett angeliegt.,

\m 28, Juni 1940 wurde die Batt. "GroBer Kurfiirst” ge-

chtsklar gemerdet. Alle vier Geschiitze waren mit den
crenschetbeniatetten C/37 Sonderkonstruktionen S 412, in

mstockigen Bunkern emeevaut. Das Foto zeiet emen furm
Unten: Rohrre migung der 2o cm Kanone nacih dem Fe uern der Batterie wahrend des fenerns aul feindliche Schiffe im
daurch die Turmbesatzune. (BA )

Kanal. (BA)
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Vorstrandhindernisse aus
sogenannten "Belgischen
Toren". Diese 2,50 m hohen
und 1400 Kg schweren
Eisenkonstruktionen sollten
gegnerische Fahrzeuge bis
zu 20 t Gewicht aufhalten.

v

Rechts: :
Diese Eingangstiir zu einem Bunker der Batt. Friedrich ;* g
August wurde withrend des Kampfes um die Batterie von B

einem kanadischen Panzer durchschossen.

Turm [ der Bar. "Todt" mit
Angehaorigen des Minen-
rdumkommandos "Gris
Netz" im Sommer 1947,
Bald darauf wurden alle
Geschiitze und das noch
verwerthare Metall der
Stellung von Schrotthénd
lern entfernt.
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QOben: Im August 1945 losten
owel franzosische Besucher
irrtiimlich die Sprengladung
von Turm HI aus, die einen Teil
der Seitenwand herausdriickre
und die Decke zum Einstur:
brachte. Die tonnenschwere
Schartenabdeckung wurde
durch den Druck der Explosion
mehrere hundert Meter weit
geschleudert. (AC)

Links:

Die meterdicken Seitenwiinde
von Turm HT wurden trotz enger
Eisenarmierung durch die
Explosion herausgedriickt.

Unten:

Blick auf die Scharte, auch hier
wurde alles verwerthbare Metall
von Schrotthdndlern in den
Nachkriegsjahren entfernt.
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Der getarnte Turm César
der Batt. "'Lindemann"'. (BA)
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28 CM SK L/50

Die 28 em SK 1./50 Kanonen waren mit den Batterien ""Prinz
Heinrich" und "GroBer Kurfiirst'' am Kanal vertreten. Die
zwei Geschiitze Batterie "'Prinz Heinrich" waren bis 1940
auf Fehmarn stationiert und wurden im Sommer dieses Jah-
res am Ortsausgang Sangatte eingebaut.

Die 28 ecm Kanone L/50 wurde aus der 28 cm SK L/45 wei-
terentwickelt. Durch die Verlingerung des Rohres um 5 Ka-
liberlingen auf 14 150 mm war eine erhebliche Leistungs-
steigerung in der SchuBiweite erreicht worden. Das Rohr ge-
horte zu den selbsttragenden Seelenrohren. d.h. es konnte
die Beanspruchung beim Schuf} allein auffangen. Das Man-
telrohr lag nur an zwei PaBstellen am Seelenrohr an und
diente nur dazu, das Durchhiingen des Seelenrohres auf ein
zuliissiges Mal zu beschriinken. Das Spiel zwischen Man-
tel - und Seelenrohr ermoglichte auch ein einfaches Wech-
seln des Seelenrohres bei einem ausgeschossenen oder be-
schiadigten Seelenrohr.

Die Schnellladekanone 1./50 im BettungsschieBgertist (/37
hatte ein Kaliber von 283 mm, ¢ine Vo von 875 m/sec.. eine
HochstschuBweite von 36 100 m und wog in Feuerstellung
94697 Kg. Der Hohenschwenkbereich betrug () o bis +37 o,
der Seitenschwenkbereich 360°. Die Batterie blieb bis 1943
am Kanal und wurde dann an die Ostfront bei Leningrad
verlegt.

-

Eine 284 K¢ schwere Sprenggranate 14/4 auf dem Lade
waeen am Geschiitz 1

Unten: Transport der 28 em SK 1/50 Rohre der Batt. " Prinz Heinrich” nach Saneatte
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Das Bodenstiick einer 28 cm SK 1/50. Vor dem Ladeloch befindet sich die Ladeschale und der Geschofansetzer Auf der
linken Bildseite sind die Schalen des Munitions- und Kartuse henaufzuges -u sehen.

Unten: Zum Schuiz gegen feindlichen Beschufs und Bonibe nangriffe erhielten die Geschiitze einen Panzerturm aus 15 ¢m
Stahiplatien, Dieser sollte sich bei den Kdampien und den ahlreichen Bombenangriffen auf " Grofer Kurfiirst”

ausgezeichnet
bewidhren, trotz einiger direkter Bombentrefier wurde dadurch ke i Turm aufier Gefecht eeset-t.
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Nachdem die Marinebatterien '"Todt", "Grofier Kurfiirst"
und M IV bei Gris Nez, ab Dezember 1940 taktisch als
Gruppe "Gris Nez'' bezeichnet, auf Fiihrerbefehl nicht ge-
sprengt werden durften entstand hier eine Verteidigungszo-
ne, welche fiir diese Aufgabe allerdings nicht festungsmiiBig
ausgebaut worden war. Die Batterien hatten zwar eigene
Verteidigungsanlagen mit Panzersperren, Minenfeldern,
Drahthindernissen und teilweise sogar Elektroziiune, aber
die infanteristische Rundumverteidigung bestand personell
nur aus den in den vorangegangenen Kriegsjahren ausge-
diinnten Batteriebesatzungen. Diese waren zudem fiir die-
sen Kampf nur unvollstiindig ausgeriistet und ausgebildet.

Am 17. September gelang es der 3. Kanadischen Division
verstiirkt durch die Panzer des 10. Armoured Regiment, drei
Sonderabteilungen der 79. Armoured Division sowie 328 Ge-
schiitze des 17. Artillerie Regiments nach schweren Luftan-
griffen in die Festung Boulogne einzudringen. Bei der Bun-
kerbekimpfung bewiihrten sich die drei Sonderabteilungen
der 79. Armoured Division mit Spezialpanzer vom Typ Chur-
chill Mark 11T und Mark IV besonders gut. Auf das Fahrge-
stell der Churchill Mk. I1T hatte man Morser oder Minenwer-
fer mit einem Kaliber von 29 cm gesetzt. Diese Geschosse
mit einer besonderen Sprengladung fiir das Zerstoren von
Betonbefestigungen konnten bis zu einer Entfernung von
120 m verwendet werden. Der Churchill Mk. IV war mit
einem Flammenwerfer bestiickt, dessen Reichweite ca. 70
- 100 m betrug. Die Brennfliissigkeit wurde in einem gepan-
zerten Anhiinger mitgefiihrt. Daneben gab es noch Minen-
riumpanzer und Briickenlegepanzer.

Am 18. September fielen die nérdlich Boulogne gelegenen
Batterien "Friedrich August' und "Créche'" nach harten
Kimpfen in Feindeshand. Bis zum 21. September leisteten
in Boulogne im wesentlichen nur noch einzelne Stiitzpunkte
der MAA 240 Widerstand. Nach dem endgiiltigen Fall der
Festung gelang es einem Teil der MA A 240 unter ihrem A btei-
lungskommandeur sich nach Gris Nez durchzuschlagen und
dort die Verteidigung zu verstiirken.

Am 25. September begann der Angriff auf den Verteidi-
gungsbereich Calais. Kanadische Infanterie, unterstiitzt von
Panzern drang von den Hiigeln siidostlich der Batterie
"Lindemann" in die Stellung ein. Durch die vorhergegan-
genen schweren Bombenangriffe waren die Nahverteidi-
gungsanlagen der Batterie groftenteils zerstort worden, al-
lein am 20. September hatten 633 Bomber "Lindemann"
angegriffen und dabei 5600 Bomben auf die Stellung abge-
worfen. So konnten die Kanadier trotz groBer Verluste bis
zum Abend des 25. September zu den Geschiitztiirmen vor-
dringen. Auch das Feuer der Batterie ""GroBer Kurfiirst"
auf die angreifenden Kanadier brachte nur eine kurze Ent-
lastung. Besonders durch die Wirkung der Flammenwer-
ferpanzer, die teilweise direkt vor die Scharte fuhren und
das Turminnere in Brand setzten, gelang es den Kanadiern
alle drei Tiirme der Batt. "Lindemann'" bis zu Abend des
26. niederzukidmpfen. Die Batterie M II bei Sangatte fiel
am selben Tag. Danach drangen die Kanadier entlang der
KiistenstraBle gegen Gris Nez und die Stadt Calais vor. Am
29. September erlosch der letzte Widerstand in Calais, nur
die nirdlich der Stadt gelegenen Batterien "Oldenburg"
und M I leisteten noch bis zum 30. September Widerstand.
Ebenfalls am 29. September hatte der Kampf um die Bat-
terien bei Gris Nez, '"Todt", "Grofier Kurfiirst' und M IV
begonnen. Die Besatzung von Turm I der Batterie Todt er-
gab sich um die Mittagszeit, nachdem das Innere des Ge-
schiitzturmes von einem Flammenwerfer in Brand gesetzt
worden war. Kurz danach fiel der Turm 1V. Die Tiirme II
und I1I hielten sich noch bis in die Abendstunden, hier wur-
den die gegnerischen Panzer teilweise im direkten Beschuf}
mit 38 cm Granaten abgewehrt. Obwohl alle Tiirme mit
Seeminen zur Selbstzerstorung vorbereitet waren, spreng-
te nur die Besatzung des Leitstandes ihren Bunker in die
Luft, nachdem die Lage aussichtslos geworden war. Am
selben Tag fielen ebenfalls die Batterien "' Grofier Kurfiirst'
und M IV nach harten Kiimpfen um jeden Bunker. Damit
endete die Geschichte der Marine Artillerie Abteilungen
240, 242 und 244

Panzermauer der Ban. " Lindemann”, im Hintererund sind die Tiirme Anton und Bruno zu erkennen.
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Noch wihrend der Bauarbeiten an den Kiistenbatterien im
Sommer 1940 stationierte die Marine zur Feuerleitung eine
Reihe von Funkmefigerdten wie FinGG 39 und FinGG 39 (¢B)
in den Baiteriebereichen und auf besonders hoch gelegenen
Punkien an der Kiiste wie am Cap Blanc Nez. Mit der tech-
nischen Weiterentwicklung wurde diese bis 1943 gegen mo
derne Gerdte wie die Funksender 65 (FuSe) "Wiirzbure Rie- v a o B
i . . g & Oben: Besichtizung des Leitstandes von " Grofier Kurfiirst
se” ausgetauscht. Dieser "Wiirzbure Riese” stand auf dem . . i : :
. , Py e e T : g durch General Sinnluiber vom LXXXI AK.
Leitstand der Ban. "Grofier Kurfiirst” am Cap Gris Nez,

“v’- . T -

Ein 28 cin SK 1/50 Rohr der Ban. "Grofier Kurfiirst” in erhiohier Feuerstellung. Das genaue Kaliber des 14 150 mm langen
Seelenrohres betrug 283 mm.

to
5
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Kanadische Soldaten besichtigen nach der Einnahme der Batterie "Todt” den Turm 11,

Unten: Die Riickseite von Turm IV und die teibweise zerstirten Wohnhduser der Batterie im Sommer 1945.
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Die verbliebenen Batterien der Marine, inshesondere die
schweren Geschiitze der Batterien "Oldenburg", "'Linde-
mann", "Todt" und "GrobBer Kurfiirst'" fiihrten bis 1944
den Fernkampf gegen England. Dies bedeutete hauptsich-
lich die Sperrung des Kanals fiir die feindliche Schiffahrt,
und den BeschuB} der an der englischen Siidkiiste gelegenen
Hiifen.

Normalerweise schossen die Geschiitze nach den errechne-
ten Werten der optischen EntfernungsmeBgeriite, der Funk-
mefortung oder der Wirmepeilgeriite. Fiir einzelne Grof-
ziele, wie die englischen Hifen von Dover, Ramsgate oder
Folkstone, sowie die englischen Fernkampfbatterien waren
aber auch Feuerpline mit festen Koordinaten ausgearbei-
tet worden. Nach diesen Feuerplinen konnten diese Ziele
von allen schweren Geschiitzen bei Bedarf mit Sperrfeuer
belegt werden.

Mit dem Bau des Atlantikwalls, ab September 1942, wurde
die Kiiste zwischen Le Havre und der Scheldemiindung wie-
der verstirkt mit Artillerie ausgestattet und verbunkert, da
dort an der engsten Stelle zwischen England und dem be-
setzten Europa die alliierte Invasion vom OKW erwartet
wurde. Neben den Marine und Heeres Artillerie Abteilun-
gen verlegte das OKW auch die 17., 18., und 19.Luftwaffen
Felddivision an den Kanal. Das Kernstiick des A tlantikwalls
am Kanal bildeten die Batterien der oben erwiihnten MAA
240,242 und 244.

Abfeuern eines 30,5 cm Geschiitzes der Batt. " Friedrich
August” in der Stellung bei La Trésorerie.

Unten: Diese Panzermauer bei Wissant war durch ihre Bemalunge so eetamnt, daf sie sich in das Bild der angrenzenden

Hdauser der Orischaft sehr gut einfiigte.
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Links:

Blick auf den Geschiitzraum
les Turmes Ost mit dem
Durcheane ztum Munitions
raum.

Nachkriegsaufnahme vom Turm Ost,
arn den Bunkerwdnden ist noch die

7

larnbemalung zu erkennen (AC).

: Unten: Geschiitzsscharte des
. 8 — Turmes im heutigen Zustand.

19





OEBPS/Images/image00063.jpeg
Die Riickseite von Turm Il mit den

Entliiftungsaffnungen und dem Ab-
luftkamin der Pulverabsauganlage.
Der Geschiitzbunker und der ange-
baute Versoreungsbunker sind ~ur

Tarnung mit Netzen abgedecka.

(BA)

Unten:
\rtilleristen vor dem Turm [ im
Sommer 1944,
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Ubersichtskarte der schweren Marinebatterien an der Kanalkiiste.

Unten: Getarnter Geschiitzturm der Batt. "Grofier Kurfiirst” auf dem Regelbau S 412,
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Schnite durch den Turm Ost
der Ban. "Oldenburg”.

Unten: Der mdéichtige Geschiitzbunker Turm Ost der Batt. " Oldenbure” in den Diinen von Calais im heutigen Zustand.
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Nach dem Tod von Di: Fritz Todt erhielt die Batteric "Stegfried” den Namen "Todt”. Dr: Todt hatte 1933 die Organisation Todr
gegriindet, und war im Februar 1940 zum Reichsminister fiir Riistung ernannt worden, Am 8. Februar 1942 kam D Todt auf
dem Riickflug von Berchtesgaden bei einem F lugzeugabsturz wms Leben. Das Foto zeigt die Namensverleihung an die
Batterie durch den Seekommandanten Pas de Calais Konteradmiral Frisius. (BA)

Unten: Auf der Riickseite von Turm Il wurde in 1 m erofien Buchstaben der Batteriename angebracht.
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Kurz nach Beginn des Westfeldzuges, am 10. Mai 1940,
riickten die ersten Marine Artillerie Abteilungen (MAA)
aus ihren Friedensstandorten an der deutschen Nord - und
Ostseekiiste in Richtung franzosische Kiiste ab. Teilweise
beteiligten sie sich noch an den Kimpfen mit den vorriik-
kenden Heereseinheiten, wie die aus dem Marine Artillerie
Regiment 24 gegriindeten Marine Artillerie Abteilungen
240, 242 und 244, welche den Kiistenstreifen von Calais bis
Boulogne besetzten.

Im Sommer 1940 begann die Wehrmacht mit der Vorberei-
tung des Unternehmens ,,Seelowe*, der Landung auf den
Britischen Inseln. Den Hauptstof3 sollten die 9. und 16. Ar-
mee von der franzosischen Kanalenge aus, an der Siidkiiste
Englands zwischen Ramsgate und Brighton fithren. Die iiber-
legene britische Flotte gedachte man durch schwere, weitrei-
chende Artillerie vom Kanal fernzuhalten. Die MAA 240,
242 und 244 erhielten dafiir folgende Batterien, von denen
sich als Fernkampfgeschiitze natiirlich nur die Kanonen mit
einem Kaliber ab 17 cm eigneten:

MAA 240

Friedrich August

Fort de la Créche |

Fort de la Créche II

Fort de la Créche 111
Gneisenau (1942 nach

Siidfrankreich verlegt)

3x 13,8 cm (K20 ) Mont de Couple

Ix15em SK L/A45 "

Ix94cmM 39 (e) e Portel

2x75em K97 (f) Molenbatterie

3 x 30,5 em SK 1./50
4x 194 cm (486 1)
Ix94cmM 39 (e)
3x75cm

4x15em SK L/40 E

Eine 40.6 cm Kanone C/34 der Ban. " Lindemann” im
fertiggestellten Geschiitzbunker im Friihjahr 1943.

Ausschachtungsarbeiten fiir einen Bunker der Batt. M 11 bei
Wissant im Sommer 1940,

MAA 242
Siegfried spiter Todt
Grober Kurfiirst
M 111
M IV (Heeresbatterie,
der Marine unterstellt)

4x 38 cm SK C/34
4 x 28 cm SK L/50
4x 17 em SK 1L/40
3 x 17 em SK L/40

MAA 244
Schleswig Holstein spiiter
Lindemann (1941)
Prinz Heinrich (1943
an die Ostfront verlegt)
Oldenburg
Bastion I1
M I (Heeresbatterie, der
Marine unterstellt)
MII
Fort Lapin

I x 40,6 em SK (/34
2x 28 em SK L/50
2x 24 em SK L/50
Ix 194 cem (486 1)
4x 17 em SK L/40

4x 17 em SK 1L/40
4x 16,4 cm K93/96
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40,6 CM SK C/34

Die 40,6 cm Schiffskanone C/34, das griofite nach dem Wa-
shingtoner und Londoner Flottenabkommen erlaubte Kali-
ber, wurde im Jahr 1934 von Krupp entwickelt. Vorgesehen
waren diese Kanonen fiir die 56 000 t Schlachtschiffe "H"
und "J". Aus der Kriegslage heraus wurden diese Schiffe
aber nie gebaut und die elf hergestellten Rohre wurden 1940
der Kiistenverteidigung zugefiihrt. Im BettungsschieBgertist
(*/39 kamen die Rohre in zwei Batterien in Norwegen und
der Batt. "'Schleswig Holstein'' bei Sangatte zum Einsatz.
Die 40,6 cm Kanone war baugleich wie die 38 cm SK /34,
sie unterschied sich im wesentlichen nur durch das stiirkere
Kaliber und die Linge von 21 000 mm.

Verschossen wurden die Sprenggranaten L./4.8 mit Kopfziin-
der und Haube, die Sprenggranate 1./4,6 mit Bodenziinder
und Haube, sowie die Panzersprenggranate 1./4.2. Alle Gra-
naten hatten ein Gewicht von 1 030 Kg. Die Hochst-
schufiweite betrug ca. 42 800 m.

Die Geschiitze wurden in Schartenbunkern als Anton, Bru-
no und Cisar bezeichnet mit einem angebauten, dreistocki-
gen Versorgungsteil untergebracht. Zur Batterie gehorte ein
Leitstand mit einem 10 m E - MeBgeriit und einem Funk-
meBgerit 65 ""Wiirzburg Riese''. Im Batteriebereich befan-
den sich auBerdem Reserve-Munitionsbunker, Mannschafts-
bunker, eine Kiiche und ein Lazarett. Zur Eigenverteidigung
erhielt "Lindemann’' einige Pak, Granatwerfer, ferngesteu-
erte Goliath Panzer und MG. Als passiver Schutz dienten
Minenfelder, eine Panzermauer und eine Kette aus belgischen
Toren. Zudem legte man zur Infanterieabwehr Stacheldraht-
verhaue und fiir jeden Geschiitzturm einen Elektrozaun an.
Die Luftabwehr libernahmen sechs 7.5 ¢m Flak.

Im Sommer 1941 erhielt die Batterie den Namen "'Linde-
mann'’, benannt nach dem im Mai 1941 auf der Bismarck

gefallenen Kapitin z. S. Lindemann. Als Batteriechef wur-
de Kptlt. Werner Lokau eingesetzt.

Die Bauarbeiten an der Batterie zogen sich durch den enor-
men baulichen Aufwand bis in das Jahr 1942 hin. Wiihrend
der gesamten Arbeiten hielten sich Marine Kriegsbericht-
erstatter in der Batterie auf, die alle Arbeiten fiir die Wo-
chenschau und die Presse dokumentierten.

Bis September 1944 kam "Lindemann'' hauptsiichlich ge-
gen die englischen Hifen und den feindlichen Schiffsverkehr
zum Einsatz. Ein weiteres Ziel waren die schweren Geschiitze
an der Siidkiiste Englands, mit denen sich "Lindemann”'
im Verbund mit den Batterien ""Todt", ""Grofier Kurfiirst"
und den Eisenbahnbatterien immer wieder Artillerieduelle
lieferte.

In der Nacht vom 4. auf den 5. September 1944 trafen bei ei-
nem Feuerwechsel die zwei 15 inch Geschiitze der 540. Coast
Regiment Royal Artillerie aus ihrer Stellung Wanstone Farm
bei St. Margaret/E's-at-Cliffe den Turm Anton in die Ho-
henrichtmaschine, und setzten ihn aufer Gefecht. Bis zur
Einnahme der Batterie durch kanadische Truppen gelang
es den Artilleriemechanikern den Turm notdiirftig zu repa-
rieren, so dafl man das Rohr von Hand um einige Grad he-
ben oder senken konnte .

Nach dem Fall der Batterie "Lindemann''begannen kanadi-
sche Pioniere sofort mit umfangreichen Sprengarbeiten an
den Bunkern und Schrotthiindler entfernten in den Nach-
kriegsjahren alle verwertbaren Metallteile. Die Geschiitz-
tiirme wurden im Jahr 1989 wiithrend des Kanaltunnelbaus
zugeschiittet. Heute sind nur noch der Leitstand und einige
kleinere Bunker im dem weitliufigen Batteriegelinde zu
sehen.

Turm Anton der Batt. "Lindemann” im Sommer 1942, Die Verschalung der Bunkerwiinde wurde tetlweise schon entfernt, mit
dem Kran im Vordergrund sind die tonnenschweren T-Trdiger der Deckenkonstruktion auf das Geriist gehoben worden. (BA)
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Turm Cisar nach der Montage in der Kesselbettung. (BA)
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Die Rohrwiege der 38 cm SK C/34 mit dem Metererhihungs- Der Munitionsgang, in dem die Granaten und Kartuschen

bogen. aus den Vorratsriumen zum Geschiitzaufzug befordert wur-
den, war mit Stahlplatten abgedeckt. Diese wurden bei Dre-
hung des Turmes durch eine Vorrichtung angehoben und
wieder abgesenki.

Links: Munitions-
raum im Turm [V
der Batterie
"Todt" mit
Wandmalereien.
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Rohrladen im Turm César: Vor dem Ladeloch liegt eine 1030 Kg schwere Sprenggranate, und auf dem Ladewaeen befinden
stch die Vor- und Hauptkartusche. (BA)

Unten: Blick auf das Ladeloch der 40,6 cm SK C/34. Rechts auf dem Podest steht der K 5. der den Verschiuf bediente. Links
vom Bodenstiick der K 3, zustindie fiir den Geschofumlader und die Schwinge. Die beidseitic vom Bodenstiick stehenden K
37 - 40 und 41 - 44 mufiten bei Ausfall des hydraulischen Ansetzers Granaten und Kartuschen durch Seilzug laden. (BA)
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Das Rohr der 40,6 cm Schiffskanone C/34 im Turm Céisar der Batt. "Lindemann” in hichster Stellung von 52°. (BA)
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Das mit Tarnfarbe bemalte Rohr von Turm Cdsar in erhohter Feuerstellung. (BA)

Unten: Die Tiirme Anton und Bruno der Batterie " Lindemann” im Jahr 1988, im Vordergrund stehen noch einige Beton-
tetraeder; die als Panzersperren dienten.
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Oben: 28 cm Neue Bruno K (E) Geschiitz der Eisenbahn-
batterie E 725. Die Batterie war mit zwei Geschiitzen dieses
Ivps ausgestattet und im Sommer 1940 bei Calais Nieulay

stationiert.
Ve

r— 4@".-_ ‘v,

Die Marinebatterien wurden noch durch 8 Eisenbahnbat-
terien des Heers vom Kaliber 17 ¢cm bis 28 cm, sowie der
schweren Artillerie der Heeresdivisonen ergiinzt. Nach der
verlorenen Luftschlacht um England verschob das Ober-
kommando der Wehrmacht (OKW) die Landung in Eng-
land auf das Friithjahr 1941. Mit dem Beginn des Ruflland-
krieges gab man die Invasion im Herbst 1941 endgiiltig auf
und bald darauf verlegte man den GrofBteil der Heeres-
artillerie an die Ostfront oder an andere Kiistenabschnitte.

Oben: Dieser 210 num Mdarser 18 wurde im Sommer 1940 in
den Diinen bet Calats in Stellung eebracht.

Unten: Das Rohr eines 240 mm K16 Skoda Mdrsers wird
nach dem Laden in Feuerstellung gekurbelt. Zwei Heeres-
batterien mit je sechs Geschiitzen waren 1940 am Cap Gris
Nez und bei Wissant stationiert. (AC)






