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DIE 7,5-CM-PANZERJAGERKANONE 40

Nichts ist schnellebiger als die Entwicklung der militérischen
Technik und der Taktik. Im besonderen Malle traf das in
den 30er Jahren fiir die Panzerwaffe und die Panzerabwehr-
waffen zu. Hier gab es gewaltige Fortschritte. In Deutsch-
land entstand unter anderem die 3,7-cm-Panzerabwehr-
kanone in Spreizlafette (vgl. Waffenarsenal Bd. 169). Die er-
sten verwertbaren praktischen Erfahrungen mit den neuen
Panzerabwehrwaffen sind zwischen 1936 und 1939 im Ver-
laufe des Biirgerkrieges in Spanien gesammelt worden. Aus-
gewertet hat sie die 8. Abteilung im Generalstab des deut-
schen Heeres, die in einer am 20. Miirz 1937 datieren Zusam-
menstellung zu der SchluBfolgerung kommt, daf} '
Kampf Tank gegen Tankabwehr bzw. Panzer gegen Grana-
te heute die Granate der Sieger ist''. Logische Erkenntnis:
"Der Kampfwagen ist gegenwiirtig der gut organisierten
Kampfwagenabwehr gegeniiber unterlegen". Die Antwort
lieB nicht lange auf sich warten:

1. Panzer erhielt selbst schwere Waffen (3,7- und 7.,5-cm-
Kampfwagenkanonen), die es ihnen ermoglichten, die Pan-
zerabwehr bereits auf grofie Entfernungen auier Gefecht
zu setzen oder mit Nebelmunition zu blenden.

2.Panzerverbiinde wurden mitArtillerie und anderen schwe-
ren Waffen ausgestattet, die den Angriff der Kampfwagen
unterstiitzen konnten.

3. Die Panzerverbiinde nahmen withrend des Angriffes eine
grofere Tiefenstellung ein.

4. Die Uberlegenheit der Panzerabwehrwaffen wurde durch
eine stirkere und widerstandsfiihigere Panzerung ausgegli-
chen.

Das waren die neuen qualitativen Merkmale, welche die Kon-
turen der Entwicklung der Panzerwaffe in der zweiten Hiilfte
der 30er Jahre bestimmten. Stiirkere Panzerung und eine
hohere Feuerkraft repriisentierte unter anderem der franzo-
sische ""Char de bataille de 30 t B 1 bis". Er verfiigte iiber

eine 60 mm starke Panzerung und war mit einer 47- und
einer 75-mm-Kanone bewaffnet. Nicht so stark bewaffnet,
dafiir um so stiirker gepanzert waren die englischen Infante-
riepanzer, mit deren Entwicklung man 1934 (Mk-I) bzw.
1936 (MK-II) begonnen hatte. Auch aus RuSland kamen ent-
sprechende Meldungen. Natiirlich ist die Entwicklung von
deutscher Seite aufmerksam verfolgt worden. Reaktionen
blieben nicht aus. Mitte der 30er Jahre begannen Entwick-
lungsarbeiten an einer S-cm-Panzerabwehrkanone, von der
erste einfiihrungsreife Versuchsmuster allerdings erst im
Miirz 1940 zur Verfiigung standen (vgl. Waffenarsenal Bd.
170).An Bemiihungen, das néichst groBere Kaliber 7,7- bzw.
7,5-cm fiir die Panzerabwehr zu nutzen hat es nicht gefehlt.
Ende der 20er Jahre entstanden solche Geschiitze auf Selbst-
fahrlafette. Ebenfalls nur als Versuchsmuster gab es ab 1934/
35 leicht gepanzerte Halbkettenfahrzeuge. Auftraggeber war
die Inspektion der Kavallerie. Die Fahrzeuge traten unter
anderem mit einem 7,5-cm-Geschiitz 1./40,8 in Erscheinung,
deren Kanonengranatpatrone rot Panzer auf 500 m Entfer-
nung immerhin eine 64 mm starke Panzerung zu durchschla-
gen vermochte. Das war mehr als das doppelte der Durch-
schlagleistung, die mit der zu dieser Zeit in grofier Zahl bei
der Truppe im Zulauf befindlichen 3,7-cm-Panzerabwehrka-
none in Spreizlafette erreicht werden konnte.

Auffillig ist, alle groBkalibrigen Panzerabwehrgeschiitze
wurden als Selbstfahrlafette entwickelt. Ihre MaBe und ihr
Gewicht schlossen eine erfolgreiche Verwendung in Spreizla-
fette aus. Hier zeigte sich, wie Walter Nehring in seinem 1940
erschienen Buch ''Panzervernichtung' dargelegt hat, ...
taktische Forderungen lassen sich bautechnisch schwer in
Einklang bringen; Gewicht der Waffe und Wirkung stehen
in einem festen Verhiiltnis zueinander''. Der Wert grofikali-
briger Panzerabwehrgeschiitze auf Selbstfahrlafette ist zwei-
felsfrei erkannt worden, Sie sollten als Panzerjigerreserve
der oberen Fiihrung zur Abwehr stark gepanzerter Kampf-
wagen bereitgehalten werden. Unter diesem Aspekt mub die
Entwicklung einer 7,5-cm-Panzerabwehrkanone bewertet
werden, die Ende der 30er Jahre konkrete Gestalt annahm.
Es galt gegeniiber einer weiteren Verstirkung des Panzer-
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Verschiedene Ansichten der im
Panzermuseum Aberdeen in der USA
befindlichen Panzerjiiger-Selbst-
fahrlafetten 11 (Sd.Kfz. 131.). Gut zu
erkennen ist der dreiteilige gepanzer-
te Munitionskasten auf dem Fahr
zeugheck
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Auf dem Panzerkampfwagen Il wurde ab Juni 1942 die 7,5-
cm-Panzerjigerkanone 40/2 (7,5-cm-Pak 40/2) aufgebaut.

erginzen. Vereinzelt traten Panzerjiger-Selbstfahrlafetten
in Zugstirke im Bestand von Panzeraufklirungsabteilung
in Erscheinung. Teilweise waren sie auch als Ubergangsaus-
stattung in Panzerabteilungen anzutreffen. Beispielsweise
erhielt die 2. Kompanie des Panzerregiment 35 (4. Panzerdi-
vision) im Sommer 1943 7,5-cm-Panzerjiger-Selbstfahrla-
fetten. Insgesamt stellten sie aber eine aus der Not geborene
Befehlsliosung dar. Es galt innerhalb kiirzester Zeit die et-
was schwer geratenen 7.5-cm-Panzerjigerkanonen 40 be-
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weglich zu machen - Andererseits konnten die Fahrgestelle
der zahlreich vorhandenen leichten Panzerkampfwagen 11
und 38 (t) einer sinnvollen Verwendung zugefiihrt werden.
Teilweise ist schon 1943 damit begonnen worden an Stelle
der Panzerjiger-Selbstfahrlafette Sturmgeschiitze in den
Panzerjigerabteilungen einzusetzten. 1944 traten an ihre
Stelle Jagdpanzer.

Motorisierte Panzerjigerkompanien besafien in der Regel
zwolf 7,5-cm-Panzerjigerkanonen 40. Als Teileinheiten gab
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Im Merkblatt 47 b/36 " Bedienungs- und Schieffanleitung fiir die 7.5-cm-Pak 40 (Sf.) "vom 7. April 1944 wurde besonders darauf
hingewiesen, dafs die "volle Beherrschung der Waffe und der Schiefiregeln sowie straffe Feuerleitung durch den Kommandanten'
die Voraussetzungen fiir den erfolgreichen Einsatz der Panzerjiger-Selbstfahriafette sind.

Das Gefechtsgewicht der Panzerjager-Selbstfahrlafette I (Sd.Kfz. 131) ist mit 10,8 t angegeben. Auf der Strafie konnte eine
Geschwindigkeit von 40 km/h-, im Geldnde von 20 km/h erreicht werden. Der Fahrbereich lag inzwischen 120 km und 190 km.
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Die 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40/3 (7,5-cm-Pak 40/3) auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagen 38 (1), Ausfiihrung H
(SA.Kfz.138) wie sie am November 1942 an die schnellen Panzerjigerkompanien und -abieilungen ausgeliefert wurden.

Bezeichnung

Stiickzahl und Zeitraum der Fertigung

7.5-em-Panzerjigerkanone 40/2 auf
Fahrgestell Panzerkampfwagen 11
(Sf1) (Sd.Kfz.131)

7,5-cm-Panzerjigerkanone 40/3 auf
Panzerkampfwagen 38 (t), Ausfiihrung
H (Sd.Kfz.138)

Panzerjiiger 38 (t) mit 7,5-cm-Panzer-
jigerkanone 40/3, Ausfiihrung M (Sd.Kfz.139)

7,5-cm-Panzerjigerkanone 40/1 auf Geschiitzwagen
Lorraine-Schlepper (f) (Sd.Kfz.135)

7,5-cm-Panzerjiigerkanone 40 auf
Geschiitzwagen FCM (f)

7,5-em-Panzerjigerkanone 40 auf
Geschiitzwagen 39 H (f)

Panzerjigerkanone 40 auf
gepanzertem Zugkraftwagen S-303 (f)

576 Stiick

Juni 1942- Juni 1943
75 Stiick

Juli 1943- Miirz 1944

242 Stiick

November 1942- April 1943
175 Stiick

1943

975 Stiick
April 1943- Mai 1944

170 Stiick
Juli-August 1942

10 Stiick
1943

24 Stiick
1942

1 Stiick
1944

Eine nicht bekannte Zahl von Panzerjiiger-Selbstfahrlafetten
ist mit feldméBigen Mitteln in Truppenwerkstiitten entstan-
den. Ein entsprechender Truppenversuch war im Sommer
1942 in einer Panzerdivision gelaufen. Bei Bereitstellung der
Rohre, Zubehorteile und Zeichnungssiitze konnte das Fahr-
gestelle eines Panzerkampfwagen Il innerhab von zwei oder
drei Tagen umgeriistet werden. Freilich fehlten zu dieser
Zeit die dafiir notwendigen Geschiitze.

7,5-cm-Panzerjiger-Selbstfahrlafetten wurden ab Sommer
1942 in den schnellen Panzerjigerabteilungen der Panzer-
bzw. Panzergrenadierdivisionen eingesetzt. 45 Selbstfahr-
lafetten gehrten zu einer Abteilung. Die Masse der Divisio-
nen verfiigte in ihren Panzerjigerabteilungen iiber eine
Kompanie mit 14 Panzerjiiger-Selbstfahriafetten, deren Auf-
gabe darin bestand, die in den anderen Kompanien vorhan-
denen schweren Panzerjigerkanonen in ihrer Wirkung zu

15
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Wiihrend der Fahrt mufite das Geschiitz zur
Schonung des Zahnkranzes mit der Zurrung der
Rohrwiege hinten und am Geschiitzrohr vorn in
der Rohrstiitze festgelegt werden. Im Bild die
Rohrstiitze fiir eine "SfL1I fiir 7.5-cmPak 40/2"
(Sd.Kfz.131).

Die Geschiitzbedienung der Panzerjiger-
Selbstfahrlaferte 11 (Sd.Kfz.131) war von vorn und
den Seiten durch den festen Panzeraufbau und
durch das schwenkbare Schutzschild der
7.5-cm-Panzerjigerkanone gesichert.

Die Aufbaupanzerung war SmK-sicher.
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Auf dem Fahrgestell erbeuteter franzosischer Kavalleriepanzer Hotchkiss H-39 entstanden 1942 24 Panzerjager-Selbstfahrla-
fetten mit der 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40. Sie kamen wiihrend der Kdémpfe in der Normandie im Sommer 1944 zum Einsatz,
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Von entscheidender Bedeutung fiir den Erfolg der Panzerabwehrwaffen war es, fiir den Angreifer iiberraschend das
Feuer zu erisffnen. Deshalb gewann die Ausnutzung natiirlicher und kiinstlicher Tarnmittel wiihrend des Krieges fiir die
Panzerjiger an Bedeutung.
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Durchschlagleistungen der 3% -cm-Panzerjigerkanone 40, 7.5-cm-Panzerjigerkanone 39 und 7.5-cm-Sturmkanone 40 bei einem

Auftrefiwinkel von 60 Grad und einer Plattenfestigkeit 80 - 100 kg/mm’*
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den Truppenversuch abzuwarten, zur Auslosung eines Auf-
trages iiber 400 solcher Fahrzeuge. Eine Zahl, die offensicht-
lich nicht erreicht wurde. Fest steht, dafl Anfang 1944 der 2.
Armee (Heeresgruppe Mitte) 60 7,5-cm-Panzerjigerkano-
nen 40/4 auf Raupenschlepper Ost zugewiesen wurden.

Von der Moglichkeit durch die Verwendung gepanzerter
Vollkettenfahrgestelle als Selbstfahrlafetten fiir die 7,5-cm-
Panzerjigerkanone 40 Zugmittel einzusparen, war bereits
1942 reichlich Gebrauch gemacht worden. Die so entstan-
denen Panzerjiger-Selbstfahrlafetten zeichneten sich durch

Eine Panzerjigerkanone im Feuerkampf. Gut zu erkennen
sind die zwischen den Holmen abgelegten luftdichten Patro-
nenbehiilter 7.5-cmPak 40,

eine hohe taktische Beweglichkeit und Gelindigkeit aus, wa-
ren schwach gepanzert. Dank ihrer stiindigen Feuerbereit-
schaft konnten sehr rasch Panzerabwehrschwerpunkte ge-
bildet werden. Eine der ersten Selbstfahrlafetten mit der
7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 entstand auf der Basis des
franzosischen Lorraine-Schleppers. Im Verlaufe einer Kon-
ferenz im Fiihrerhauptquartier am 28. und 29. Juni 1942
legte Hitler fest, daf} drei Viertel der Panzerkampfwagen 11
als Selbstfahrlafetten ausgeliefert werden sollten. In der Fol-
gezeit entstanden weitere Modelle von Panzerjiger-Selbst-
fahrlafetten mit dem 7,5-cm-Geschiitz. Hier eine Ubersicht:
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schutzes im Kampfwagenbau Vorlauf zu schaffen. Uber der
konkreten Beginn der Entwicklungsarbeiten liegen unter-
schiedliche Angaben vor. Bei der Firma Rheinmetall-Borsig
GmbH ist vermutlich schon 1938 damit begonnen worden.
Die F. KruppAG erhielt erst 1939 einen entsprechenden Ent-
wicklungsauftrag vom Heereswaffenamt. Tatsache ist, die
Entwicklungsarbeiten wurden nicht mit dem erforderlichen
Nachdruck betrieben. Erst 1941, als das Versagen der 3.7-
und 5-cm-Panzerjigerkanone in der Auseinandersetzung
mit den stark gepanzerten Kampswagen der Roten Armee
offensichtlich wurde, erhielt die Entwicklung eines leistungs-
fihigen Panzerabwehrgeschiitzes im Kaliber 7,5-cm die not-
wendige hohe Dringlichkeit. Letzte Klarheit brachten die
vom Heereswaffenamt am 30. Juni 1941 durchgefiihrten Ver-
suchsschieBen auf ru. igten mit aller
Deutlichkeit, da auch die 5-cm-Panzerjigerkanone 38 be-
schleunigt ersetzt werden mubite. Das Auftreten des T-34 er-
zwang die schnellstmiogliche Umstellung auf Panzerabwehr-
geschiitze groBerer Leistung. Die bisherigen Modelle konn-
ten ihre Aufgaben nur noch begrenzt erfiillen. Welche Hek-
tik die nun folgende Phase der Entwicklungsarbeiten ge-
kennzeichnet hat, charakterisiert allein die Tatsache, daf}
bereits im Juli 1941 300 Rohrrohlinge fiir 7,5-cm-Panzerab-
wehrgeschiitze mit zylindrischen und mit konischem Rohr
bestellt wurden. Zu dieser Zeit arbeitete man in den Kon-
struktionsbiiros mit Nachdruck an der endgiiltigen Gestal-
tung der neuen Kanonen. Erste Versuchsmuster mehrerer
Modelle neuer Panzerabwehrgeschiitze an eir Versuchs-
schieBien auf dem Schiefiplatz Hillersleben teil. Die 7.5-cm-
Panzerjiagerkanone der Firma Rheinmetall-Borsig GmbH
wurde trotz des als zu hoch eingeschiitzten Gewichtes und

ungeachtet der Tatsache, da$ die Treibladungen und sonsti
ge Munitionen erst noch entwickelt werden muften, zur Ein-
fiihrung angenommen. Von den aufwendigen, aber auch
noch leistungsstiirkeren 7.5-cm-Panzerjigerkanone der F.
KruppAG gab das Heereswaffenamt eine Versuchsreihe von
150 Geschiitzen in Auftrag. Sie erhielten die Modellbe-
zeichnung 41.

Auch die Umstellung der Produktion auf die 7,5-cm-Panzer-
Jjigerkanone 40 von Rheinmetall erhielt die hochste Dring-
lichkeit. Im Februar 1942 kamen die ersten 15 Geschiitze
zur Auslieferung, im Miirz waren es 10 und im April 156
Stii alstab des Heeres bemiihte man sich dar-
ie schnellstmiglich der Truppe zur Verfiigung zu stel-
len. Auf die daraus resultierende Probleme wies der Chef
der Heeresfiihrung und Befehlshaber des Ersatzheeres, Ge-
neral Emil Leeb in einem Schreiben vom 1. Mai 1942 hin.
Es heiBit darin: ""Der Generalstab des Heeres hat in den letz-
ten Tagen mehrmals 7, 1-KWK 40, Pak 40 und 41 und
7,62-cm-Pak 36 abgerufen. Mit der Munition der Aprilfer-
tigung ist erst ab Mitte Mai zu rechnen. Verfiighar ist nur
die bis 31. Miirz 1942 gelieferte Munition. Dem geringen
Munitionszugang stehen ab Mai-Juni nachstehende Ge
-lieferungen entgegen: 7,5-cm-Pak 40 Anfang Mai 130 S|
Anfang Juni 85 Stiick..." Dem gegeniiber hatte der Reichs-
kanzler und Oberbefehlshaber der Wehrmacht Adolf Hit-
ler in einer Konferenz mit dem Reichsminister fiir Bewaft-
nung und Munition Fritz Todt schon in einer Konferenz am
21. und 22. Mirz 1942 die Auffassung vertreten, daf die
Fertigung der 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 zu langsam an-
Liiuft. Er verlangte einer Uberpriifu nd weitere Beschleu-
nigung des monatlichen Ausstofes. Bis zum September 1942

rechten Ebene stehen zu lassen. So konnte ein Verkanten des Rohres vermieden werden. Die Holme pafsten sich dank ihrer
gelenkigen Verbindung mit der Achse den Bodenverhiilmissen an. Wichtig war, dafs beide Holme eine Auflage auf dem Erdboden
hatten.
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Die Einsatzméiglichkeiten der 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 wurden durch ihren Aufbau auf eine vollgelindegingige Selbst-

fahrlaferte wesentlich verbessert. Allerdings verbot die schwache Panzerung der Fahrzeuge eine angriffsweise Verwendung nach
der Art von Sturmgeschiitzen oder Jagdpanzern

Wegen ihrer hohen Beweglichkeit sollten Panzerjiger-Selbsifahrlafetten den Feuerkampf aus versteckten, haufig zu wechselnden
Feuerstellungen fiihren. Das Feuer mufte iiberraschend und im Rahmen der wirksamsten Schufiweite eroffnet werden. Flankie-
render Einsatz war anzustreben
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Bei der 7,5-cm-Feldkanone 7 M 85 handelte es sich um eine Hybridkonstruktion. Rohr, Wiege, Rohriicklauf und Luftvorholer der
7.5-cm-Panzerjigerkanone 40 waren in die Lafette der 10,5-cm- leichten Feldhaubitze 18/40 eingelegt worden. Sie ermdglichte
eine Rohrerhohung von + 42 Grad und eine Schufiweite von 10 275 m. Das Geschiitz kam nur in begrenzter Zahl zu sliefe-
rung. Die Endlosung einer leichten Feldkanone besafs fiir die Zwecke der Feldartillerie weiterentwickelte Lafette der 7.5-cm-
Panzerjiigerkanone 40.

t
——I Regimentseinheiten
1. (Jeichte) Abteilung tBaueric zu vier leichten 10,5cm-FH.

Batteric zu sechs leichten 7,5-<m-FK.
Batterie zu sechs leichten 7,5-<m-FK.

L—‘I]. (leichte) Abteilung| Batterie zu vier leichten 10,5-cm-FH.

|— Batterie zu sechs leichten 7,5-cm-FK
— Batterie zu sechs leichten 7.5<m-FK.

Batteric zu sechs leichten  7,5-cm-FK.
Batterie zu sechs leichten  7,5-cm-FK.

H“L (leichte) Abteilung —t Battcric zu vier leichten 10,5-cm-FH.

1V. (schwere) Abt

Batteric zu sechs schweren 15-cm-FH.
Batterie zu sechs schweren 15-cm-FH

Gesamtstirke:
12 leichten 10,5-cm-FH.
Gliederung eines Artillerieregiments fiir Infanterie- und Volks- 36 leichten 7,5<m-FK.
grenadierdivisionen, wie sie im Februar 1945 angewiesen wurde. 12 schweren 15-cm-FH.
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mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 550 m/s verschossen.
Als maximale SchuBweite sind 7680 m angegeben. Sie dien-
te der Bekimpfung lebender Ziele und der Materialzersti-
rung. Abprallerschiefien war moglich.

2. Panzergranatpatrone 39

Panzerbrechendes Geschofl mit Bodenziinder und Licht-
spur, mit einem Gewicht von 6,8 Kg (0.2 kg Sprengstoff).
Als giinstigste SchuBweite galt die Entfernung unterhalb
1500 m. Sie diente der Bekimpfung gepanzerter Fahrzeuge
aller Art, wobei ihre Durchschlagleistung zwischen 1500-
und 100 m bestiindig zunahm (69- bis 99 mm Panzerstahl).
Anfangsgeschwindigkeit 770 m/s.

3. Panzergranatpatrone 40

Panzerbrechendes Geschofi mit Hartkern und Lichtspur,
mit einem Gewicht von 4,1 kg (ohne Sprengstoff). Es sollte
nur zur Bekimpfung stark gepanzerter Ziele unterhalb ei-
ner Entfernung von 1000 m verwendet werden. Auf 500 m
konnten 108 mm Panzerstahl durchschlagen werden. An-
fangsgeschwindigkeit 990 m/s.

4. Panzergranatpatrone 40 (W)

Das GeschoB glich imAufbau dem der Panzergranatpatrone
40, besaB aber einen GeschoBikern aus Weichei:
Durchschlagsleistung lag unter der der Panzergranatpatro-
ne 39 (auf 500 m 69 mm Panzerstahl); sie besaf} jedoch we-
gen der iiberkalibergrofien Durchschlagoffnung eine gri-
Bere Wirkung im Ziel. Anfangsgeschwindigkeit 990 m/s.

5. Granatpatrone 38 HV/B und C

Panzerbrechendes Hohlladungsgeschof}, das zur Bekiamp-
fung gepanzerter Ziele aller Art und aushilfsweise als
Sprenggranate verwendet werden konnte. BeideAusfithrun-
gen wogen 4.4 kg: das Sprengstoffgewicht der B-Ausfiih-
rung ist mit 0,508- und der C-Ausfiihrung mit 0,635 kg an-
gegeben. 75- bzw. 100 mm Panzerstahl wurden durchschla-
gen. Die giinstigste SchuBweite lag bei Entfernungen zwi-
schen 500- und 1500 m.

Vom General der Schnellen Truppen ist am 28. Dezember
1942 darauf hingewiesen worden, dal sich die Panzergranat-
patrone 39 durch eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit aus-
zeichnete. Sie sollte immer dann an Stelle der Panzergranat-
patrone 40 verwendet werden, wenn eine ausreichende Wir-
kung erwartet werden konnte. Griinde hierfiir waren die
grofere Vernichtungswirkung im Ziel, der geringe Lei-
stungsabfall und die Tatsache, daf} die Hartkerngeschosse
der Panzergranatpatrone 40 aus Mangelmetall hergestellt
wurden.Als Ersatz gefertigte Panzergranatpatronen 40 (W)
erlangten keine grifiere Bedeutung. Die Verwendung der
7.5-cm-Granatpatrone 38 Hl zur Panzerbekdmpfung litt an-
fiinglich unter der nicht befriedigenden Funktionssicherheit.
Das galt fiir das Schieben auf Nahdistanz, wenn die Auf-
treffwucht der Geschosse am grofiten war. Auf grofiere Ent-
fernung lief} die Trefferwahrscheinlichkeit infolge der ge-
ringenAnfangsgeschwindigkeit und der deshalb zwangsliu-
fig stiirker gekriimmten Flugbahn nach. Trotzdem hatte der
Generalstab des Heeres bereits am 16. Mai 1942 darauf hin-
gewiesen, dort wo eine ausreichende Wirkung erwartet wer-
den konnte der Hohlladungsmunition der Vorzug gegeben
werden sollte. Thre Funktionssicherheit und Durchschlaglei-
stung erfuhr im Kriegsverlauf eine Verbesserung. Ubrigens
forderte die Truppe im Dezember 1942 fiir die schweren
Panzerabwehrgeschiitze Blendgranaten.

Ein ernstzunehmendes Problem ergab sich aus dem hohem
Gewicht der 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40 (1425 kg). Das
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-cm-Sprengranaipatrone 34 Pak 40 (links) und 7. 5-cm-
Panzergranatpatrone 39 Pak 40 (rechts)

Geschiitz lieB sich im Mannschaftszug nicht fortbringen.
Wichtigste Voraussetzung fiir den erfolgreichen Einsatz war
das Vorhandensein leistungsfahiger motorisierter Zugmit-
tel. Es gab zwei Modelle leichter Zugkraftwagen, von denen
1942 2868 Stiick (Demag D 7) und 1572 Stiick (Hanomag
HKkI 6) zur Auslieferung gelangt waren. Eine Zahl die nicht
einmal ausreichte die Umriistung der Panzerjigerabteilun-
gen in den Panzerdivisionen zu gewiihrleisten. Die Heeres-
gruppen erhielten deshalb im Sommer 1942 Rad-, Halbket-
ten- und Vollkettenschlepper unterschiedlichster Konstruk-
tion und Herkunft. In einigen Divisionen mufiten gelinde-
gingige Lastkraftwagen vor die schweren Geschiitze ge-
spannt werden. Fiir die Infanteriedivision war als endgiil
ung der Raupenschlepper Ost vorgesehen. Seine Ent-
lung kam 1942 zum Abschluf; 1542 wurden ausgelie-
fert. 1943 gelang es die Produktion auszuweiten. Allein im
Januar des Jahres verliefen 802 Stiick die Herstellerwerke.
Bemiingelt wurde die geringe Durchschnittsgeschwindigkeit
des Raupenschlepper Ost (maximal 17,2 kn/h) sowie das
ruckartige Lenkverhalten. Um die daraus resultierenden Be-
lastungen von der Geschiitzkonstruktion fernzuhalten, wur-
den Versuche durchgefiihrt, um die komplette Panzerjiger-
kanone auf die Pritsche des Schleppers zu verlasten. Eine
weitere Konstruktion entstand 1943 und fiihrte zur 7.5-cm-
Panzerjigerkanone 40/4 auf Raupenschlepper Ost, einer teil-
gepanzerten Selbstfahrlafette. Hitler ist am 1. Oktober 1943
ein Prototyp vorgefiihrt worden. Draufhin kam es, ohne

13





OEBPS/Images/image00037.jpeg





OEBPS/Images/image00036.jpeg
1 Zylinder

Kolben
Prufschraube
Bremsflussigkeit
Luftanschiuf
Drucktuft 50kg/cm®

WO

RTINS

Die Wirkungsweise des Luftausgleichers. Sie sind rechts und links von der Oberlaferte angeordnet und auf dem Bild (unten) gut

zu erkennen. Sie hoben das Vordergewicht des Rohres bet jeder Rohrlage auf und stellten so das Gleichgewicht der sich um die
Schildzapfen drehenden Tetle her.

IR — FFE
vy o=

-






OEBPS/Images/image00035.jpeg
7.5-cm-Panzerjigerkanone 40 mit dem leichten Zugkraftwagen I t Demag D-11 (Sd.Kfz.10) als Zugmittel.

Strukturmdfiges Zugmittel fiir die 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 in den Panzerjigerabietlungen der Panzer- und Panzergrena-
dierdivisionen war der leichte Zugkraftwagen 3 t HIK 6 (Sd.Kfz.11). Von der insgesamt 100 Schuft umfassenden Munitionsaus-
stattung fiir ein Geschiitz wurden 40 bis 60 auf dem Zugmittel mitgefiihrt. Der Rest befand sich bei der Munitionsstaffel des

Zuges.
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Das Geschiitz ist mit der Nummer 1462 gekennzeichnet. Auf dem Verschlufs wurde die Herstellercodierung czp (= Ostland-
Werke GmbH in Konigsberg/Pr:) und auf dem Verschlufkeil hhg (= Rheinmetall-Borsig A.G. in Berlin-Tegel) festgestellr.
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Die 7.5 cm Panzerjigerkanone (mot 7) wurde in den Panzerjigerkompanien und -ziigen eingesetzt. Ihre Bedeu-
tung fiir die Panzerabwehr ging withrend des Krieges zuriick. Geschiitz und Zugmittel waren zu empfindlich
gegen Artilleriebeschufy.

Als Ubergangsausstattung traten ab 1942 verschiedene Panzerjiger-Selbstfahrlafetten in Erscheinung. Sie ver-
banden Feuerkraft und Beweglichkeit mt einem leichten Panzerschutz. Zu den gelungensten Fahrzeugen gehir-
te die hier gezeigte 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40/2 auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagen II (Sd.Kfz.131).





OEBPS/Images/image00032.jpeg
wurde mit jeweils 100 Geschiitzen gerechnet. Danach war
eine Steigerung auf monatlich 130 vorgesehen. Um die sich
so zwangsliufig weiter verschirfende Situation bei der Mu-
nitionsbevorratung zu entlasten, forderte Hitler am 8. Juli
1942 eine iiber die urspriingliche Planung hinausgehende
Steigerung der Munitionsfertigung. Vom Oberkommando
des Heeres waren 200 SchuB} je Rohr vorgesehen. Das Pro-
gramm "'Ullrich", das vom Reichsministerium fiir Bewaff-
nung und Munition am 10. Juli 1942 ins Leben gerufen
wurde, diente der Schaffung zusitzlicher Fertigungskapa-
zitiit fiir panzerbrechende Munition der Kaliber 3,7-, 4,7-,
5-,7,5-,7-,62-,88-,10,5- und 12,8-cm. Eine weitere Sonder-
aktion lief am 1. August 1942 an. Sie erhielt den Decknamen
"Franz'' IV und sollte dazu beitragen, den monatlichenAus-
stoB schwerer Panzerjiigerkanonen zu erhihen. Fiir Septem-
ber 1942 waren 320 Geschiitze und zehn Ersatzrohre gefor-
dert. Unter Verzicht auf die Bereitstellung von Ersatzrohren
konnten in diesem Monat 276 7,5-cm-Panzerjigerkanonen
40 ausgeliefert werden. Das Oberkommando des Heeres teil-
team 3. Juli 1942 in einem Fernschreiben seine Absicht mit,
simtliche Panzerjiigerabteilungen in den Divisionen mit je
36 7.5-cm-Panzerjigerkanonen 40 auszustatten. Die Infan-
teriepanzerjigerkompanien sollten einen schweren Zug mit
diesem Geschiitz erhalten. Daraus ergab sich allein fiir das
Feldheer ein Bedarf von 8600 7,5-cm-Panzerjigerkanonen
40, der sich bei Beriicksichtigung des Ersatzheeres und der
monatlichen Verluste auf 11 000 erhihte. Ein Ziel, das nie
erreicht wurde. Der hichste Bestand ist im Juli 1944 mit
8020 Geschiitzen gemeldet worden. In diesem Monat lag
auch der monatliche Ausstoff am hiichsten; 1236 Geschiitze
verlieBen die Werkhallen. Die Fertigung der 5-cm-Panzer-

»
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Jjigerkanone 38 war bereits 1943 ausgelaufen; trotzdem gab
es davon im Juli 1944 noch 2260 Stiick.

Thre ersten Einsiitze hatte die 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40
im April 1942 in der zweiten Schlacht von Kertsch und im
Mai 1942 wihrend der Kiampfe im Raum Charkow zu be-
stehen. Dabei waren vermehrt Probleme mit dem Treibla-
dungspulver und den Patronenhiilsen aufgetreten. Wen
wundert das bei der kurzen Entwicklungszeit. Ansonsten
kamen optimistisch stimmende Erfahrungsberichte von der
Truppe. Das VII. Armeekorps berichtete am 18. Ji 942:
""Die schwere Pak hat sich voll bewiihrt. Auch die stiirksten
Panzerungen des KW-I und des T-34 wurden durchschla-
gen'". In einem anderen Erfahrungsbericht heiit es, daf} der
T-34 bereits auf Entfernung ab 2000 m abwiirts erfolgreich
bekiimpft werden konnte. Sechs bis zwolf SchuB sind fiir
denAbschuB eines Kampfwagens erforderlich gewesen. Die
hohe Anfangsgeschwindigkeit, SchuBfolge und Wirkung
machte das Geschiitz der 7,5-cm-Panzerjigerkanone 97/38
weit iiberlegen, die iibrigens die doppelte Schufizahl beni-
tigte. Das Oberkommando des Heeres hatte bereits am 16.
Mai 1942 auf die entscheidende Bedeutung ''neuzeitlicher
schwerer Waffen''- dazu zihlte die 7,5-cm-Panzerjigerka-
none 40 - hingewiesen. Der noch bestehende Mangel an sol-
chen Geschiitzen erzwang die Verteilung nach taktischen
Erfordern n, wobei organisatorische Belange einer ge-
wiinschten planmiBigen Ausstattung der Verbiinde bewuft
hintenan gestellt wurden.

Die nachfolgend aufgefiihrte Munition stand fiir den Ver-
schuf} aus der 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40 zur Verfiigung:
1. Sprenggranatpatrone 34

Das Geschofl wog 5,74 kg (0,68 kg Sprengstoff) und wurde

S
el

Panzerjiger beim Abprotzen des Geschiitzes. Zu einer Geschiitzbedienung gehéirten acht Mann: der Geschiitzfiihrer, der Lade-
schiitze, der Richtschiitze. die Schiitzen 3 bis 6 und der Fahrer des Zugmittels

8





OEBPS/Images/cover00021.jpeg
| . Waifen-Arsenal

. Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

DIE 7,5-cm
PANZERJAGERKANONE 40

Wolfgang Fleischer





OEBPS/Images/image00031.jpeg
Im Rahmen von Sonderaktionen versuchte das Heer im Friihjahr 1942 insbesondere die im Siiden der Ostfront eingesetzten
Panzerjigerabteilungen durch die Zufiihrung teilweise erbeuteter Rad- und Vollkettenzugmittel beweglich zu mac hen. Diese

\ufnahme entstande im Juni 1942 bei der 14. Panzerdivision

1940 hatte die belgische Armee kleine Artilleriezugmaschinen
der Firma Vickers-Armstrong fiir die 568 kg schwere 47-mm-
Panzerabwehrkanone SA-FRC verwendet. Von deutscher Seite.
erbeutete Fahrzeuge kamen unter der Beutegutbezeichnung
Artillerieschlepper VA 601 (b) - belg. Vickers-Armstrong - bei
der Panzerjigertruppe zum Einsatz - nun allerdings mit der
fast dreimal so schweren 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40.
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Erinnerungsfoto mit Panzerjiger-Selbstfahrlafette. Das von der Truppe erst iibernommene Fahrzeug zeigt noch den gelben
Grundanstrich (RAL 7028).
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Eine Geschiitzeinheit bestand aus einem Geschiitz und dem Zugmittel. Schwere Infanteriepanzerjiigerziice und Panzeridgerkom
7 g 7
panien in nicht notorisierten Verbdnden erhielten fiir ihre schweren Panzerjigerkanonen Raupenschlepper Ost (RSO) als

Zugmittel.

Hier wurde ebenfalls ein Gleisketten-
lastkraftwagen 2 t "Maultier” (Sd.Kfz.3)
als Zugmittel fiir die
kanone 40 genutzt. Die Aufnahme ist im
Sommer 1943 bei der Panzerjigerab-
teilung 4 (14. Panzerdivision) in Frank-
reich gemacht worden.

2%

\S-cm-Panzerjiger-

Haiifig wurden auch Gleisketten-
lastkraftwagen 2 t "Maultier’
(Sd.Kfz.3) als Zugmintel fiir die 7.,
cm-Pa jdgerkanone 40 zugewie
sen. Diese Aufnahme entstand im
Friihjahr 1943 im Siiden der Ost-
front.
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Der auch als "Kanonen- oder Pak-Wagen" bezeichnete Schiitzenpanzer kam im Bestand der Panzerdivision KSTN 1945 in 18
Exemplaren zum Einsatz. Davon waren neun bei den Panzerjiigern, drei bei der Panzeraufklirungsabteilung und sechs in den
Kanonenziigen des Panzergrenadierbataillons (gp.).

7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 auf Geschiitzwagen FCM (f) wiihrend der Ausbildung in Frankreich im Jahr 1943,

46
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Der Mangel an schweren
Panzerabwehrgeschiitzen fiihrte zu
zahlreichen Ersatzlosungen.

Dazu gehorte die 7.5-cm Kampf-
wagenkanone 51, die zur Ausstat-
tung von Festungs-Pak-Verbiinden
herangezogen wurde. Fiir das nur
ortsfeste verwendbare Geschiitz
ergab sich mit der 7,5-cm-Granate
38 HI/C eine Durchschlagleistung
von 90 mm Panzerstahl. Allerdings
war die wirksame Schufiweite
gegen gepanzerte Ziele auf
Entfernungen unter
begrenzt.
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Auch auf festem Boden war es fiir dic
Geschiitzbedienung eine miihevolle
Arbeit, die fast 1500 kg schwere Panzer-

jigerkanone in Schufiposition zu bringen.

Fiir die ortfeste und beschufisichere
Unterbringung der 7,5-cm-Panzerjager-
kanone 40 im Rahmen der Kiisten-
verteidigung wurden im Auftrag des
Heeres betonierte Kampfstinde errich-
tet. In der Mehrzahl waren es flankie-
rend wirkende Schartenstinde mit oder
ohne Nebenrdiume. Typisch dafiir ist der
hier gezeigte Regelbau Nr. 680
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Panzerjiager-Selbstfahrlafetten waren wegen ihrer hohen taktischen Beweglichkeit besonders geeignet, das Gefecht hinhaltend

zu fiihren und das Vormarschiempo des Gegners zu verzigern. Das spielte wihrend der Kiimpfe im letzten Kriegsjahr eine
wichtige Rolle.

Zu den ersten Panzerjiiger-Selbstfahrlafetten mit der cm-Panzerjigerkanone 40 gehirte der Geschiitzwagen auf Lorraine
Schlepper (f) (Sd.Kfz.135), der im Sommer 1942 zur Truppe gelangte.
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Im Juli 1942 befahl Hitler die gesamte Fertigungskapazitdt fiir den Panzerkampfwagen 3 (1) zur Herstellung gepanzerter Selbst-
fahrlafetten zu nutzen. Darauf hin wurde die Panzerjiger-Selbstfahrlaferte grundlegend umkonstruiert. Bereits im Februar 1943
konnten Versuchsfahrzeuge getestet werden. Ab April 1943 lief die Serienfertigung dieser Abschlufausfiihrung, die unter der Be-

zeichnung Panzerjiger 38 (1) mit 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40/3 (7.5-cm-Pak 40/3), Ausfithrung M (Sd.Kfz.138) zur Truppe
kam.

38
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Im Dezember 1944 wurde mit der Auslieferung des mittleren Schiitzenpanzerwagen HIKI 6 p (7,5-cm-Pak 40) (Sd.Kf2.251/22)
begonnen. Hier war man dazu iibergegangen, die komplette 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 im Mannschafisraum des Schiitzen
panzers unterzubringen. Vier Mann gehorten zu einer Besatzung, 22 Schufs Munition fiir das Geschiitz befanden sich an Bord.
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Front - und Heckansicht einer Panzerjiger-Selbstfahrlafette 38 (1), die auch unter der Bezeichnung "Marder” 11l bekanntgewor-
den ist. Das Fahrzeug wog 10,5 t und konnte maximal 42 kn/h erreichen. der Fahrerbereich ist mit 190 km angegeben. Die
Panzerung bot Schutz vor SmK-Munition und Granatsplittern.

40
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Als Ausstellungsstiick im Nationalen Kriegs- und Widerstandsmuseum in Overloon in den Niederlanden. Daneben steht das
russische Gegenstiick, die 76,2-mm-Divisionskanone 1942 (ZIS-3).
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Durch einen Artillerietreffer aufier Gefecht gesetzte 7,5-cm-Panzerjiagerkanone 40. Die beiden Aufnahmen entstanden Anfang
1945 wiithrend der Kiimpfe um den Briickenkopf Colmar am Oberrhein
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In der H.DvA73/5 a "Ausbildungsvorschrift fiir die Panzertruppe Heft 5 a Aushildung an der 7.5-cm-Panzerjigerkanone 40
(mot.Z.) (7.5-cm-Pak 40) (mor.Z.) vom 20. Mai 1944 wurde die 7.5-cm Panzerjigerkanone 40 als halbautomatische, schwere
Schnellfeuerkanone mit Spreizlafette fiir Krafizug ¢ harakterisiert. Mit ihrer Hilfe sollten stark gepanzerte Fahrzeuge vernichtet

und stiindige Kampfanlagen durch Schartenbeschufi zerstort werden.
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es schwere Panzerjigerziige mit drei Geschiitzen in den In-
fanteriepanzerjigerkompanien, die mit Zugkraft, Lastkraft-
wagen oder Raupenschlepper Ost beweglich gemacht wur-
den (Kriegsstiirkenachweis Nr. 1145 vom 1. April 1943). Auch
in den schweren Kompanien der Panzergrenadierbataillone
und in den Panzeraufklirungsabteilungen wurden Panzer-
ziige mit drei Geschiitzen eingesetzt. Nach dem Kriegsstiir-
kennachweis Nr. 1145 (gp.) vom November 1944 wurde als
Zugmittel mittlere Schiitzenpanzerwagen (2 cm) (Sd. Kfz
251/17) verwendet. Die Panzerjigerkompanien (SPW) wa-
ren nach dem Kriegsstirkennachweis Nr. 1142 (freie Glie-
derung) vom 1.April 1945 mit neun mittleren Schiitzenpan-
zerwagen (7,5-cm-Pak 40) (Sd.Kfz.251/22) ausgestattet. Eine
ihnliche Lisung ist fiir die Kanonenziige der Panzerjiger-
kompanie entstanden, die ab Anfang 1945 mit dem schwe-
ren Panzerspiihwagen (7,5-cm-Pak 40) (Sd.Kfz.234/4) zum

Einsatz kamen. Dariiber hinaus gehirten 7.5-cm-Panzerji

gerkanonen 40 in Riider- oder in Sockellafette zur Ausstat-
tung der schweren Ziige in den ab Herbst 1944 aufgestell-
ten Festungs-Pak-Kompanie. Auierdem gab es die 7,5-cm-
Panzerabwehrkanone 40 M in Marinelafette 39/43.

In einer Ubersichtsdarstellung der gebriiuchlichen Panzer-

Richtschiitze am Zielfernrohr 3x8°. Es besafs eine dreifache

Vergrifierung und ermdéglichte das Anrichten und genaue
Beobachten des Zieles auch auf grafiere Entfernung.

abwehrwalffen, die vom Generalinspekteur der Panzertrup-
pen, Abteilung Ausbildung am 12. Juli 1943 herausgegeben
worden war, heiit es: ""Die Vernichtung gepanzerter Fahr-
zeuge ist die entscheidende Aufgabe der Panzerjigerwaffen''.
Fiir andere Aufgaben konnten sie erst eingesetzt werden,
wenn die von dieser Hauptaufgabe entbunden waren. Zu-
mindest in den Panzerjiigerkompanien (mot Zug) wurde die
Aufgabenerfiillung durch eine Reihe von Nachteilen beein-
triichtigt. Fiir die Herstellung der Feuerbereitschaft ist zu-
viel Zeit benitigt worden, die mit dem griferen Kaliber
und Gewicht der Geschiitze nur noch zunahm. Hinzu kam
die groe Empfindlichkeit gegenArtilleriefeuer, dessen Wir-
kung nur durch eine gut ausgebaute Stellung und griindli-
che Tarnung gemildert werden konnte. Schwere Panzerab-
wehrkanonen lieBen sich im Mannschaftszug nicht mehr
fortbringen; sie waren taktisch weitestgehend unbeweglich.
Alles Griinde fiir die hohen Geriiteverluste. Der Neuferti-
gung von 73347 5-cm-Panzerjigerkanonen 40 im Jahr 1943
standen Verluste in Héhe von 2332 gegeniiber. 1944 sind
10937 Geschiitze zur Auslieferung gelangt; 7579 mufiten als
Verluste abgebucht werden. Einziger Vorzug derim motori-
sierten Zug fortgebrachten Geschiitze blieb ihre hohe ope-
rative Beweglichkeit. Das reichte nicht um der 7,5-cm-

20

Panzerjiigerkanone 40 auf Dauer einen festen Platz in dem
sich herausbildenden System der Panzerabwehr zu sichern.
Ein Offizier des Wehrmachtfiihrungsstabes schitzte Anfang
1945 ecin: "'Die einzige wirksame Panzerabwehr stellte das
Sturmgeschiitz sowie der Jagdpanzer dar, wihrend die
schwere Pak (mot Zug) sich mehr und mehr als unzurei-
chend erweist''.

Nun war mit der 7,5-cm-Panzerjiigerkanone 40 ein Geschiitz
geschaffen worden, dafl abgesehen von den aus seiner spe-
ziellen Verwendung abgeleiteten schieBtechnischen Beson-
derheiten, in seiner artilleristischen Wirksamkeit den leich-
ten Feldkanonen gleich kam. Der Zwang die Panzerjiger-
kanonen vor dem gegnerischen Artilleriefeuer zu schiitzen,
hatte immer hiiufiger zur Folge, da8 sie in der Tiefe der ei-
genen Verteidigung eingesetzt werden muften und zwar dort
wo auch die Geschiitze der Divisionsartillerie standen. Was
lag niiher sie als Ergiinzung oder an Stelle der leichten Feld-
haubitzen im Rahmen der Artillerieregimenter der Divisio-
nen zur Geltung zu bringen.. Deren Fihigkeit sich an der
Panzerabwehr zu beteiligen war infolge der reinrassigen Aus-
stattung mit Haubitzen begrenzt. Der Weg zu dieser Lisung
fithrte iiber mehrere Zwischenstufen. 1943 hatte das Ober-
kommando des Heeres die ersten Artillerie-Pak-Batterien
mit je sechs 7,5-cm-Panzerjigerkanonen aufstellen lassen.
Im Juni 1944 folgten als Heerestruppe die bodenbestindi-
gen bzw. teilbeweglichen Artillerie-Pak-Abteilungen 1037,
1038, 1039, 1040, 1041 und 1053 mit je 27 Geschiitzen, Sie
sind im September 1944, nachdem sie die Masse der Fahrzeu-
ge und Geschiitze verloren hatten, wieder aufgelost worden.
Gleichfalls im Sommer 1944 fiihrte dieArmeeabteilung Nar-
wa (Heeresgruppe Nord) einen Truppenversuch durch, bei
dem alle vorhandenen Panzerjigerkanonen der Divisions-
artillerie unterstellt wurden. Es zeigte sich, daB dies keine
giinstige Losung war. Positive Auswirkungen fiir die Panzer-
abwehr wie auch den artilleristischen Kampf blieben aus.
Ein weiterer Schritt zur Zusammenfassung von Panzerab-
wehr- und Feldgeschiitzen wurde im Herbst 1944 im Zuge
der Aufstellung von Volksartilleriekorps getan. Zu ihrer viel-
gestaltigen artilleristischen Ausstattung gehirten in der Re-
gel auch 18 7,5-cm-Panzerabwehrkanonen 40, die im Rah-
men einer Artillerie-Pak-Abteilung zum Einsatz kamen. Aus
taktisch-technischer Sicht ergaben sich bei einer solchen Ver-
wendung dieses Spezialgeschiitzes eine Reihe von Nachtei-
len. Wichtige artilleristische Aufgaben waren nicht oder nur
unvollkommen lésbar. Vom Heereswaffenamt ist deshalb die
Abiinderung der 7,5-cm-Panzerjigerkanone in Auftrag ge-
geben worden. Ziel war ein grofierer Hohenrichtbereich und
eine grofiere Schuweite. Als Ubergangslisung entstand zu-
niichst die leichte 7,5-cm-Feldkanone 7 M 85 (maximale
SchuBweite 10275 m), eine Kombination des Panzerabwehr-
geschiitzes mit der Lafette der leichten Feldhaubitze 18/40.
Als endgiiltige Losung war das Modell 7 M 59, eine 7,5-cm-
Panzerjigerkanone 40 mit geiinderter Lafette, grifierem
Hohenrichtbereich und einer maximalen Schufiweite von
13300 m, in Aussicht gestellt. Im Februar 1945 wurde be-
gonnen die Artillerieregimenter in den Divisionen um-
zugliedern. Jede leichte Abteilung verfiigte danach iiber viele
leichte 10,5-cm-Feldhaubitzen 18/40 und zwilf leichte 7,5-
cm-Feldkanonen. Die zu diesem Zeitpunkt duBerst pro-ble-
matische Umstellung der Divisionsartillerie war durch die
Notwendigkeit die Panzerabwehr effektiver zu gestalten er-
zwungen worden.

Damit endet die Geschichte der 7,5-cm-Panzerjigerkanone
40. Aus ihr entstand zum Kriegsende eine leichte Feldka-
none.
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Der Versuch das Zugmittel,
den Raupenschlepper Ost
(RSO) mit der 7,5-cm-
Panzerjigerkanone 40/4 zu
einer Selbstfahrlafette zu
verbinden, fiihrte zu dieser
wenig gelungenen Lisung
einer Panzerjiger-Selbst-
fahrlafette,

Wesentlich seltener
war der Geschiitz-
wagen FCM (f) mit
der 7,5-cm-Panzer-
jiigerkanone 40, von
dem zehn Stiick
ausgeliefert wurden.
Bei dem Fahrzeug im
Vordergrund handelt
es sich um einen

Beobachtungspanzer
auf Infanterie-
schlepper UE 630 (f)
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Getarnte Panzerjager-Selbstfahrlafette im Bereitstellungsraum.

.

Diese Aufnahme von einer villig zerstorten 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40/3 (7,5-cm-Pak 40/3) auf Panzerkampfwagen 38 (1),
Ausfiihrung H (Sd.Kfz.138) entstand zum Kriegsende bei der Heeresgruppe Mitte (Bihmen und Mcihren).
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Beim Schiefien gegen gepanzerter Ziele konnte mit der Panzergranate 39 auf eine Entfernung unter 1200 m sofort mit dem Wir-

kungsschieflen begonnen werden. Fiir die Panzergranate 40 lag der Wert bei 1000 m, fiir die Granate 38 HI bei 600 m. Befand
sich das Ziel aufierhalb der genannten Entfernungsmarken mufite es eingegabelt werden

Die hohe Leistungsfihigkeit der 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40 durfte deren Bedienung nicht dazu verleiten das Feuer zu friih
zu erdffnen. Spiite Feuererdffnung, so kann man in den einschliigigen Vorschriften nachlesen, erhohte die Treffaussicht, die
Durchschlagleistung und schriinkte den Munitionsverbrauch ein.
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Bet dem Verschluf3 handelte es sich um
einen nach links offnenden Flachkeil-
verschlufs mit mechanischer Ab-
feuerung. Er dffnete sich beim Schiefien
selbstudtig, warf die abgeschossene
Patronenhiilse aus und blieb mit
vorgespannten Schlagholzen stehen.

Bodrnstuck mit Verschlc

Aureriermalle

Der Ladeschiitze beim Laden einer Granatpatrone
In einer Minute konnten bis zu 14 Schufs abgegeben
werden

Geschiitzachse mit umgeklappten
Unterschild. Eine Anzahl 7,5-cm-
Panzerjigerkanonen 40 war mit
einem Schiefipilz ausgestattet. Dabei
handelte es sich um ein klappbares
Drehgestell mit Bodenplatte, dafs so
unter die Unterlafette geschoben
werden mufite, daf die Geschiitz-
riider frei schwebten. So war ein
leichteres Schwenken des Geschiitzes
moglich.

Achse (son vorn)

Aehufeuezsumchalis summaracs (o Seheiugcheske

2 Nacamielivorrich
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Einsatzhilder von der 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40/3 (7,5-cm-Pak 40/3) auf Panz rkampfwagen 38 (1), Ausfithrung H
(Sd.Kfz.138). Die Pa Selbstfahrlafette trat in den Panzerjigerabteilungen verschiedener Divisionen des Heeres. der
Waffen-SS und der Luftwaffe in Erscheinung.
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Zieleinrichtung

Zielfernrohr

Robr (volist.)

Die Zieleinrichtung der 7.5-cm-Panzerjiger-
kanone 40 bestand aus dem nrichtungs-
dger mit dem Fufs fiir das Aushilfsrichimittel
38, dem Zielfernrohr 3x8° und dem Notvisier.
Das Aushilfsrichtmittel 38 der Feldartillerie
diente als Richtmittel fiir das Schiefien aus
verdeckter Feuerstellung.

Das Geschiitz in Fahrstellung mit iiberzogener
Miindungskappe.

460 kg wog das Rohr mit
Verschiuf$ und Verschlufi-
heweger. Seine Lange ist
mit 3450 mm (= 1/46)
angegeben.
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Ausbildung an der -cm-Panzerjigerkanone 40 bei einer Panzerjdager-Ersatz- und Ausbildungsabteilung des Ersatzheeres. Die
Geschiitzbedienungen wurden in allen Téitigkeiten am Geschiitz ausgebildet, so daf$ sie sich im Bedarfsfall gegenseitig unterstiit-
zen und ersetzten konnten.
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Eine fast fertig restaurierte Panzerjiger-Selbstfahrlafette Il (Sd.Kfz.131) in der Werkstatt des Auto + Technikmuseum in Sins-
heim. Aufnahme vom Ende Oktober 1989,
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Verschiedene Ansichten
der 7.5-cm-Panzerjiger-
kanone 40 in Feuer-
stellung. In der D 393/,
"7.5-cm-Panzerjiger:
kanone 40" Heft |
Beschreibung, Bedienung
wnd Behandlung" vom 1
April 1942 ist das
Gewicht in dieser
Stellung mit 1425 kg
plus/minus drei Prozent
angegeben. Die Spreiz-

breite von Spornspitze lag

bet 3600 mm.

| Holmgelenkstiicke 6
2 Holmdrehlager 7
3 Zugstauge 8
3 Holwverrieglungen 9
5 Abweiser 10

Verschlubibeweger

Knopfholzen zum VerschluBbeweger 12 Befestigungsplatte fiir Aushilfsricht

Auswerlerwelle
Rastholzen

Raststiick und Auschlagstiick 14 Behilter fiir

far Offnerkurbel

Geschiitzansicht (von hinten)
11 Offnerkurbel

mittel
13 Zieleinrichtu

ifernrobir

15 Behilter fiir Wischerkolben

it Notvisier

g

16 Ausgleicher

17 Behalter  mit  Austecklampe
Batterie,  Schlagbolzen L. Schi
bolzenfeder. Spritzkanne for 0,03 [

und O
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. Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkrafte

DIE 7,5-cm
PANZERJAGERKANONE 40

Wolfgang Fleischer
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Von der Besatzung der Panzerjiger-Selbstfahrlafette wurde Kaltbliitgkeit, Entschlossenheit und volle Beherrschung sowohl der
Waffe, des Fahrzeuges und ihres Einsatzes verlangt.

Im Spditsommer 1942 war bei einer Panzerdivision im Osten ein Truppenversuch durchgefiihrt worden. Aufgabe war es gewesen
in der Truppe vorhandene Panzerkampfwagen Il mit feldméifiigen Mitteln in eine Panzerjiger-Selbstfahrlafette umzuriisten.
Geschiitze und sonstige Einbauteile wurden auf dem Versorgungsweg zugefiihrt.
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Gliederung einer schnellen Panzerjiigerabteilung in einer Panzer-
division, Stand November 1943 (Kriegsetat)

Abteilungskommandeur

1. Schnelle Panzerjagerkompanic

2 Schnelle Panzerjagerkompanic

{Schnelle Panzerjagerkompanie

Stabskommpanie [ mit 3 7,5-cm- oder 7,62-cm-
Panzerjager-Selbstfahr-
lafetten (Sd Kfz. 131, 132,
138 oder 139)
6 Fla-Sfl (Sd Ktz 7/1)
3 2-cm- Fla-Vierling
3 Zugkrattwagen 12 t
(Sd Kfz 8)

mit 14 7.5-cm- oder 7,62-cm-Panzer-
jager-Selbstfahrlaterten (Sd Kfz
131, 132, 138 oder 139)
2 Halbketten-LKW 2 t
(Sd Kfz 3)

mit 14 7,5-cm- oder 7,62-cm-Panzer-
jager-Selbstfahrlafetten (Sd Kfz
131, 132, 138 oder 139)
2 Halbketten-LKW 2 t
(Sd Kfz 3)

mit 14 7,5-cm- oder 7,62-cm-Panzer-
jager-Selbstfahrlafetten (Sd Kfz
131, 132, 138 oder 139)
2 Halbketten-LKW 2 t
(Sd Kfz 3)

Gesamitstiirke

45 7.5-cm-oder 7,62-cm-
Panzerjager-Selbstfahrlefetten
(Sd Kfz 131,132,138 oder 139)
6 Fla-Sfl (Sd Kfz 7/1)

3 Zugkraftwagen 12 t (Sd Kfz 8)
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Der Auswahl einer richtigen Feuerstellung kam fiir den Kampf gegen gepanzerte Ziele grofie Bedeutung zu. Aus ihr sollte das
Feuer iiberraschend und auf eine giinstige Schufientfernung erdffnet werden. Immer wieder ist auf die sorgféiltige Turnung
hingewiesen worden.

Gut zu erkennen ist der grofie seitliche Schwenkbereich der 7,5-cm-Panzerjigerkanone 40. Die Aufnahme enstand im Sommer
1944 bei der Panzerjigerabteilung 4.
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Der Kriegsstarkenachweis (Kriegsetat) einer Teileinheit schwerer Panzerjigerzug (gepanzert) vom 1. November 1943, Ein Zug
hatte drei schwere Panzerjigerkanonen
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Aufgegebene 7.5-cm-Panzerjiagerkanone 40 Anfang Mai 1945. Gut zu erkennen ist den Oberschild; er bestand aus zwei 4,5 mm
starken Platten und bot Schutz vor dem Beschufs mit Infanteriemunition aus jeder Entfernung.

7.5-cm-Panzerjigerkanone 40 mit Beschufischiden am rechten Laufrad. Als Hersteller der Hartgummibereifung 900 x 160 trat
unter anderem die Firma Continental in Erscheinung.
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Der Kriegsstirkenachweis (Kriegsetat) einer Teileinheit schwerer Panzerjigerzug (mot.Z.) vom 1. November 1943. Ein Zug
hatte drei schwere Panzerjigerkanonen.

%





