
  
    
      
    
  












































































































OEBPS/Images/image00045.jpeg
Eisenigel als Panzerhindernisse an der polnischen Grenze 1939 bei Praschka.

Arbeitskriften, wobei in vielen Fillen neben den Bau-
pionieren in Deutschland der Reichsarbeitsdienst und an-
dere Bevolkerungsteile dienstverpflichtet wurde. So in
Deutschland, zum Beispiel beim Bau des Westwall und des
Atlantikwalles. Bei der Verteidigung von Moskau durch die
Rote Armee wurden im Oktober 1941 Arbeiterkompanien
mit einer Gesamtstiirke von etwa 50.000 Mann formiert so-
wie eine bewegliche Sperrabteilung bereitgestellt. Sie alle
beteiligten sich am Bau von Verteidigungsanlagen. In pionier-
technischer Hinsicht wurde ein Hauptverteidigungsab-
schnitt und ein Armeeverteidigungsabschnitt vorbereitet.
Der Frontverteidigungsabschnitt verlief unter Ausnutzung
der natiirlichen Gegebenheiten entlang des Istrastausees,
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Im Bild ein russischer Panzergraben. Aufnahme vom Herbst 1941. Im

léings der Istra und dann weiter in siidlicher Richtung. Viele
Panzerabwehrriume wurden in der gesamten Tiefe der Ver-
teidigung gestaffelt angelegt. In der ,,Geschichte der Kriegs-
kunst”, erschienen im Militiirverlag der DDR heifit es zu
den Schlufifolgerungen aus dem Kampfhandlungen um
Moskau: ein grofier Fortschritt trat bei der Panzerabwehr
ein. ,,Die Erfahrungen bestiitigen, daB die Standhaftigkeit
der Verteidigung unmittelbar von der Qualitiit des pionier-
technischen Ausbaues des Geliindes abhiingt. Von besonde-
rem Wert waren die Schiitzenstellungen und Schiitzenlocher,
die durch Schiitzen-, Verbindungsgriiben miteinander ver-
bunden waren. Pioniersperren wurden in gréferem Um-
fang als friiher angelegt.*“ 1943 bauten die sowjetischen Trup-
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Lagebericht der Panzergruppe 4 vom 29. 2. 194] -

5.12.1941 heif}t es zu den sowjetischen Panzergrdiben: sie sind 2 m tief, 3 bis 4 m breit und haben senkrecht abgestochene

Wiinde. 7.
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Links und unten.:

Zu den mobilen schweren Panzersperren gehiren
die Cointet - Gitter, benannt nach ihrem Erfinder
General Cointet, der diese Sperren fiir die
Maginot - Linie 1933 entwickelt Diese Rollgitter
dienen zur Herstellung langer Sperrlinien und
zum schnellen Schliefien von Hindernisliicken an
Straf3en und Briicken.

@ vordere Rolle @ rohrenférmige Verstarkung
@ hintere Rolle @ @ @ Befestigungsdsen
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Unten: Wiihrend der Kdampfe im Mai 1940
kamen deutsche Verbinde mit derartigen
Panzerhindernissen in Belgien und Frankreich in
Beriihrung. Da die belgischen und franzdsischen
Truppen die Cointet - Gitter nicht verteidigten,
bereitete die Uberwindung und Beseitigung den
deutschen Truppen keine Schwierigkeiten.
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Weitere Aufnamen von Héckerlinien.
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PANZERSPERREN UND HINDERNISSE

Die Feuerkraft von Maschinengewehren und der Artillerie
war es, die die Soldaten aller am Ersten Weltkrieg beteilig-
ten Armeen in die Schiitzengriiben zwang, Weit verzweigte
und tief gestaffelte Stellungssysteme prigten diesen Krieg
und nahmen den militiirischen Fiihrern beider Parteien jede
Moglichkeit durch bewegliche Operationsfiihrung eine Ent-
scheidung zu erzwingen. Erst mit neuen technischen Ent-
wicklungen, zu denen der mit Maschinenkraft beweglich
gemachte Panzer gehorte, bestand die Chance wesentliche
Elemente moderner Kriegfiihrung, wie Beweglichkeit und
Schnelligkeit zuriickzugewinnen. Die Moglichkeit, Panzer
(engl.Tanks) wirksam einzusetzen war eine der wichtigsten
Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Ihr Einsatz wiirde fiir
den Erfolg oder MiBerfolg in zukiinftigen milit:irischen Aus-
einandersetzungen von ebenso groBer Bedeutung sein, wie
eine wirksame Panzerabwehr. Zu ihr wurden alle Waffen
gerechnet, die zur Bekiimpfung und Vernichtung angreifen-
der Panzer durch Feuer befihigt waren. Sie zihlten zur
aktiven Panzerabwehr, die letztlich die Entscheidung im
Kampf gegen Panzer erzwingen sollten. Ergiinzt wurden sie
durch die passive Panzerabwehr, einem Thema, das in der
bisherigen Literatur zu unrecht stiefmiitterlich behandelt
worden ist. Passive Panzerabwehr, beginnt bereits bei der
Auswahl des Geléndes von Verteidigungsstellungen durch
die Truppenfiihrung. Natiirliche Gegebenheiten, dazu ge-
horten unter anderem Wasserliufe, Seen, Siimpfe, Gebir-
ge, Waldstiicke, schriinkten die Beweglichkeit von Panzer-
fahrzeugen ein oder hoben sie auf. Thre geschickte Einbe-
ziehung in die eigene Verteidigung bot die Moglichkeit
Kampfmittel der aktiven Panzerabwehr in den Abschnit-

-

Bauer bei der Feldarbeit in der Festungsfront am Westwall 1943.

ten zu konzentrieren, die im besonderen MaBe durch Panzer-
angriffe gefdhrdet waren. Das Geléinde konnte das Gefecht
begiinstigen, erschweren oder unméglich machen. Dazu
waren pioniertechnische MaBnahmen, das Anlegen von
kiinstlichen Panzerhindernissen erforderlich. Sie wurden
mit der Absicht angelegt, solche Geléindeabschnitte zu ver-
stirken, um die Panzerangriffe in die Richtung feuerberei-
ter Pan-zerabwehrwaffen zu kanalisieren.

In der D 87 ,,Richtlinien fiir die Panzerabwehr aller Waf-
fen‘‘ vom 2. Mai 1936 heiBit es ,.... je ungiinstiger das Gelin-
de fiir die Anlage von Sperren ist, desto schwieriger gestal-
tet sich die Verwendung der Panzerabwehrwaffen*, Weiter
heif3t es: ,,je weniger Panzerabwehrwaffen vorhanden sind,
desto mehr gewinnen Sperren an Bedeutung®. Im Haupt-
kampffeld wurde immer Panzersicherheit angestrebt,
Panzerangriffe durften keinesfalls das Hauptkampffeld
durchstoflen, eine Forderung aus der Zeit zwischen beiden
Weltkriegen. Sie war aber spiiter in der Praxis nicht zu ver-
wirklichen. Wie bereits dargestellt, maBien die Militirs da-
bei der Auswahl panzersicheren Geliindes fiir die Verteidi-
gung eine groBe Bedeutung bei. Dort wo es nicht maglich
war, muBten Panzerwaffen und kiinstliche Panzerhinder-
nisse den Ausgleich schaffen. Das sind Grundsiitze, die in
dieser oder jener Form im Vorschriftenwerk der Streitkrif-
te in verschiedenen europiischen Armeen zu finden waren.
Deutlich macht das ein Vergleich kiinstlicher Panzerhinder-
nisse, die trotz ihrer Vielgestaltigkeit in Material und For-
men hinsichtlich ihrer Funktion und Wirksamkeit weitge-
hende Ubereinstimmung zeigen. In den ,,Denkschriften iiber
die belgische, franziésische und russische Landes-
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Diese Aufnahme entstand 1943/44 wiihrend eines Mandévers. Mit Unterstiitzung von Pionieren iibt eine Panzer - Ersatzab-
teilung die Beseitigung einer Panzersperre aus ,,Tschechenigeln .
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Diese Aufnahme entstand 1943/44 wihrend eines Mandovers. Mit Unterstiitzung von Pionieren iibt eine Panzer - Ersatzab-
teilung die Beseitigung einer Panzersperre aus ,, Tschechenigeln®.
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Prinzip der Hickerlinie war es, daf3 die Kampfwagen auf die erste Reihe aufrollen, sich dann festsetzen, um auf der letzten
Reihe bewegungsunfiihig liegenzubleiben.
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Diese Aufnahmen entstanden 1939 in den tschechischen Befestigungsanlagen, bei Engerau an der Donau. Der Panzer-
graben ist feindseitig betoniert. Das Bild zeigt anschaulich, wie man sich das Zusammenwirken von passiven und aktiven
Panzerabwehrmitteln vorgestellt hat. Angreifende Panzer, die durch das Panzerhindernis aufgehalten wurden, wiren

dem Feuer der flankierend aus den Bunker wirkenden Geschiitzen hilflos ausgeliefert gewesen.
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Linke Seite unten und diese Seite: Die rege Bautditigkeit in
den neuen Bundesldindern forderte manchen interessanten
militérhistorischen Sachzeugen zu Tage. So auch bei der

Erneuerung der Bundesautobahn A 14 im Raum Dresden.

Hier wurden im Mdirz 1998 in unmittelbarer Néihe zur
Fahrbahn acht “Tschechenigel * gefunden. Sie gehorten
vermutlich zur Ausstattung der nahe gelegenen SS -
Pionierschule und sind im Friihjahr 1945 zur Befestigung
des Verteidigungsbereiches Dresden verwendet worden.
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1944/45 konnte sich die deutsche Wehrmacht im Osten wie im Westen auf kilometerlange. Betonhindernisse zur Verteidigung
der Festungsfronten stiitzen. Zu ihrer Verteidigung fehlten jedoch vielfach Kriifte und Mittel.

¥

Auch Héckerhindernisse machten eine Entwicklung durch, die mafigeblich von der Weiterentwicklung, im Kampfwagenbau
beeinflufit worden ist. Deren Leistungsfihigkeit erfuhr eine Steigerung, der Hindernisbau mufte sich den neuen Bedingungen
anpassen. Deutlich macht das ein Vergleich der Hockerhindernisse der Festungsfront im Oder-Warthe-Bogen, mit denen des
Westwalls. Letztere wurden spiiter hergestellt und sind grofier ausgebildet.
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Diese Aufnahme aus dem Jahr 1939 zeigt eine noch im Bau befindliche Hickerlinie am Westwall. In den 30er Jahren wurden in
fast allen europdischen Liindern, die ihre Grenzen mit Festungsbauten militdrisch gesichert haben, Panzerhindernisse in
verschiedensten Materialien und Bauausfiihrungen genutzt. Fiir Deutschland sind die Panzerhockerhindernisse typisch..
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Etwas einfacher waren diese Anlagen mit Durchliissen bei einem Panzerhindernis. Hier wurde nur ein Quertrdger
eingeschoben.
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Zu den mobilen leichten Panzersperren ziihlen Betonigel, nach ihrer Herkunft auch ,, Tschechenigel “ genannt. Sie sind aus der
tschechischen Verteidigungslinie ausgebaut und im Festungskampffeld des Westwalls wieder eingebaut worden. Hier im Foto
Tschechenigel als Beute bei einer kombinierten Ubung des Heeres von Panzern und Pionieren aus dem Jahr 1940.
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Eine Panzerstrafensperre aus ,, Tschechenigeln* in Jugoslawien im Friihjahr 1941.
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Im Panzergraben festgefahrener leichter Schwimmpanzer T-37 der Roten Armee. Die Uber-
schreitfiihigkeit dieses Panzers ist mit 1,6 m angegeben.

PANZERSPERREN UND HINDERNISSE

Betonhocker Igel Graben u.a. his 1945

Sonja Wetzig

PODZUN-PALLAS-VERLAG ¢ 61200 Wolfersheim-Berstadt
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Verschiedenartig waren die Metho-
den, natiirliches Baumaterial fiir die
Panzerabwehr auszunutzen. Im Bild
eine aus Holzpfosten eingegrabene,
nicht fertiggestellte Panzersperre in
Frankreich 1940. Im Hintergrund
liegen vorbereitete Baumstéimme.
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sowie Steinen bestehen konnen. Sie werden
in 3 bis 5 Reihen schachbrettformig ange-
legt. Die Entfernung héngt vom Typ und den
technischen Daten der gegnerischen Panzer
ab. Bild unten: Diese Panzersperre besteht
aus einer Kombination von Grében und
eingegrabenen Holzpfosten. Aufnahme von
der Ostfront 1941.
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Zu den schweren stationdiren Kampfwagensperren
gehoren die Panzerabwehrmauern. Eine im Bau befind-
liche Panzermauer am Atlantikwall.

Prinzipdarstellung einer
Panzerabwehrmauer mit einer 4,7-
cm-Panzerabwehrkanone (t) in
einem Schartenabwehrstand.

Die Zeichnung aus dem Illustrierten
Beobachter von 1944 zeigt den Bau
einer Panzerabwehrmauer am Atlantik-
wall. Panzermauern wurden hauptséich-
lich im flachen Geléinde errichtet. Es
gab runde, kubische und eckige Aus-
fiihrungsformen. Die Panzerabwehr-
mauer konnte auch direkt am Bunker
anschliefien, aus dem dann flankieren-
de Waffen zur Geltung gebracht
wurden.
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Schwere Baumsperren dienten dazu, den Gegner moglichst lange
aufzuhalten. Sie legte man 50-100 m tief an, ihre Hohe soll 2-56
m betragen, um das Niederwalzen durch Panzerkampfwagen zu
verhindern und das Aufriiumen méglichst zu erschweren. Bild
oben: Panzersperre aus gefllten Biumen in Polen 1939.
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PANZERSPERREN UND HINDERNISSE

Betonhocker Igel Gréaben u. a. bis 1945

Sonja Wetzig
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Zu den feldmdifligen Panzerhindernissen zihlen
auch kiinstlich errichtete Hindernisse wie zum
Beispiel aneinander gereihte Felsblocken.
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Schwere Baumsperre auf einer Strafe in Holland 1940. Die Fahrzeuge sind gezwungen, den daneben liegenden Acker zur
Durchfahrt zu nutzen. Im dichten Wald oder an nicht umgehbaren Stellen konnen die Baumsperren den Gegner lange aufhalten.
Die Aufriumarbeiten werden durch das Einflechten von Stacheldraht und versteckte Ladungen erschwert. Der Vorteil dieser
Sperren ist, daf$ sie ohne grofien Arbeitsaufwand nur mit Axten, Schrot- oder Kraftsiigen schnell errichtet werden konnten.
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Als Panzerhindernis einbeto-
nierte T-Trdiger oder Eisen-
bahnschienen verstiirkt mit
Steinen und Draht auf dem
Balkan 1941. Bild unten:
Einbetonierte T-Trciger mit
davor befindlichem Panzer-
graben.
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pen im Kursker-Bogen eine in pioniertechnischer Hinsicht
starke Verteidigung. Sie wurde in erster Linie als Panzerab-
wehr errichtet. Grundlage der Verteidigung waren Panzer-
abwehrriume mit einem System von Minensperren. Bei den
Stellungsarbeiten im Zentralabschnitt der Woronesher Front
wurden etwa 105000 und ab Juni 1943 ca. 300000 Menschen
des Kursker Gebietes tiitig. Auf einer linge von 5000 km
entstanden Schiitzen- und Verbindungsgriben.

Die Erfahrungen mit der russischen Panzerabwehr beein-
fluBten in der Zweiten Kriegshilfte die Herausbildung deut-
scher Grundsiitze iiber die Anlage von Panzerhindernissen.
Miingel behinderten jhre Umsetzung. Im Kriegstagebuch
des Oberkommanmdos der Wehrmacht 1944 - 1945 Teil-
band 2 heif3it es auf Seite 1304 : ,,..es fehlte an Arbeitskrif-
ten um die Festungen und Abschnitte wieder instand zuset-
zen.* Der Stellungsbau an der sogenannten Alemannen-Stel-
lung wurde zugunsten der Oberrhein Front eingestellt, denn
die 11000 Arbeitskriifte wurden dort dringender gebraucht.
Zu den weiteren Nachteilen der sich hiufig iiber groBe Fli-
chen erstreckenden kiinstlichen Panzerhindernissen gehor-
te, daB sie nur schwer zu tarnen waren. Sie konnten beson-
ders gut aus der Luft gesichtet werden und gaben dem sich
nihernden gegnerischen Kriiften friihzeitig Anhaltspunkte
iiber den Verlauf der eigenen Verteidigungsstellungen. Um
so wichtiger war es, sie durch Minensperren bzw. Streu-
minenfelder zu sichern. Die Anlage von kiinstlichen Panzer-
hindernissen hatte nur Sinn, wenn sie von eigenen Kriiften
nachhaltig verteidigt werden konnten. Das Vers:iiumnis wur-
de den deutschen Truppen am Atlantikwall und am Oder
Warthe-Bogen zum Verhiingnis. 1944 war der Ausbau der
Kiistenbefestigungen auf betreiben des Generalfeldmar-

schalls Rommel intensiviert worden. Sie bestanden aus Vor-
strandsperren, die aus Pfihlen mit Minen, Eisenschienen
und Eisenigel, Betonklétzen und Drahthindernissen. Sie
sollten den Gegner im Augenblick der Landung aufhalten
und dadurch die Uberraschung vermindern. Alle diese um-
fangreichen MaBnahmen zur Errichtung von Strandhin-
dernissen (siehe dazu Harry Lippmann Panzersperren und
andere Hindernisse in IBA Informationen Sonderheft 13)
wurden durch die nicht geniigende Verteidigung zunichte
gemacht. Im Oder-Warthe-Bogen konnte durch mangeln-
de Truppenstiirke, fehlende Kenntnis des umliegenden Ge-
léindes die Vorteile der Stellungen, die Feuerkraft der Anla-
gen nicht voll ausgenutzt werden.

Angesichts der moglichen Ausdehnung kiinstlicher Panzer-
hindernisse waren zu ihrer Verteidigung betrichtliche eige-
ne Krifte und technische Kampfmittel erforderlich. Thnen
muBte die Moglichkeit gegeben werden, sich einzurichten,
das Gelinde kennenzulernen, um die Sperren nachhaltig
verteidigen zu kénnen. Dort wo das nicht der Fall war, konnte
der Angreifer Teile der Sperren schnell riiumen um Durch-
léisse zu schaffen, wie in den oben genannten Fiillen geschil-
dert. Der erhebliche, in die Anlage von kiinstlichen Pan-
zerhindernissen investierte Zeitaufwand ist damit umsonst
gewesen.

SchlieBlich muBten kiinstliche Panzerhindernisse zweckmii-
Big angelegte Durchkisse haben, um beispielsweise im Falle
ortlicher Gegenangriffe eigener Reserven, die erforderliche
Beweglichkeit zu gew:hrleisten.

Fazit: Kiinstliche Panzerhindernisse und -sperren waren ein
geeignetes Mittel das Angriffstempo motorisierter und ge-
panzerter GroBiverbinde zu verzogern. Thre Anlage war zeit-

Bau der Moskauer Schutzstellung 1941. Fiir den Ausbau von Verteidigungsstellungen mobilisierte das Volkskommissariat fiir
Verteidigung eine grofie Zahl von Arbeitskriiften aus der Moskauer Bevolkerung.
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Straflensperre aus Betonzylindern und Stahlschienen. Derartige Sperren hatten die holléiindischen Streitkrifte bereits im Mai

1940 eingesetzt. Im Herbst setzten die Deutschen sie gegen alliierte Panzer ein, die nach Amsterdam durchstofien wollten.
Aufnahme aus dem hollindischen Kriegs- und Widerstandsmuseum in Overloon aus dem Jahr 1995,

P

Durchlaf3 durch ein Panzerhindernis des Westwalls. Die aus zwei Doppeltriigern bestehende Sperre wurde erst bei Anndiherung
gegen Kampfwagen eingeschwenkt und arrettiert. Aufnahme vom Sommer 1939.
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PANZERSPERREN UND HINDERNISSE

Betonhocker Igel Graben u. a. bis 1945

Sonja Wetzig
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Nicht vollendeter russischer
Panzergraben vom Siidabschnitt
der Ostfront zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges. Die Aufnah-
me enststand bei der Panzer-

gruppe 1.

34

Genauso arbeitsintensiv wie das Aushe-
ben vonPanzergriiben ist die Schaffung
von Durchgdngen. Im Bild das Zu-
schippen eines Panzergrabens innerhalb
der russischen Verteidigungslinien im
Kursker Bogen durch die Deutschen im
Juli 1943.
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Stolperdraht-Hindernis i
thaubild  one Broung | | mit Tarnung

Groffléichig angelegtes Hindernisfeld. Um Grundrif 4 Der Devtlichkeit wegen  fetlen
ausreichend Widerstandskraft und Festig- Jhacheldrahitshlingen
keit zu erhalten, werden die Drahthinder- g % .

nisse verankert und verspannt. Nachzulesen
im Bildheft ,,Neuzeitlicher Stellungsbau*,
herausgegeben vom Oberkommando des
Heeres 1943.
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Russischer einseitig faschinierter Panzer-
graben im Siidabschnitt der Ostfront
1941.

Panzerabwehrgraben im Stadtge-
biet von Warschau. Hier im Bild
ist die Kombination von bebauter
Fliiche und kiinstlichem Panzer-
hindernis gut erkennbar. Der 4.
Panzerdivision machte das beim
Angriff auf Warschaus Vorstiidte
Rakow und Ochota am 4. Septem-
ber 1939 sehr zu schaffen.
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Im Bild Spanische Reiter in der tschechoslowakischen Befestigungslinie. Ortseingdnge, Strafien und Briicken sind mit diesen

mobilen Sperren geschlossen wurden, aber ohne flankierende Wirkung mit anderen Hindernissen oder Bewaffnung blieben sie
unwirksam.
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Diese aus Beton und Stahl errichteten StrafSensperren erforderten zu ihrer Beseitigung einen erheblichen Arbeits- und Zeitauf-
wand.
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In den 30er Jahren baute Deutschland an seiner Ost- und Westgrenze ein starkes Befestigungssystem aus. Hier eine Aufnahme
der Hockerlinie des Oder - Warthe - Bogens aus dem Spdtsommer 1997.

Hockerlinie aus der Befestigungsanlage im Westen Deutschlands. Verstéirkt mit Stacheldraht.
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Spanische Reiter als
mobiles leichtes
Panzerhindernis an der
Ostfront 1941, Sie gab
es in unterschiedlichen
Materialausfiihrungen.
Im Bild ist die Stahl-
ausfiihrung zu sehen.

Foto aus der Zeitschrift "Die Wehrmacht” vom 31. Juli 1940 zeigt Soldaten wihrend einer Ubung des Ersatzheeres beim
Beseitigen von Panzerhindernissen.
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reitete Minensperren in ausreichender Tiefe und Dichte
miissen angelegt werden. Vorbereitete Sprengung von Stra-
Bengriiben und Strafentrichtern ist meist unzweckm:iBig,
da die Sprengung die Abwehrwirkung der anschlieSenden
Panzerhindernisse zerstort. Fiir alle offen zu haltenden
Durchlisse ist ein fiir die SchllieBung verantwortlicher Fiih-
rer zu bestimmen. Die fiir die zusétzliche Sprengungen, not-
wendigen Kriifte und Mittel sind zum stiindigen Einsatz be-
reitzustellen.

Panzerabwehrgriben

Erstes Baustadium: Panzerspitzgraben 3,50 m Breite und
2,50 m Tiefe

Zweites Baustadium : Erweiterter Panzerspitzgraben 4,50
m Breite und 3,00 m Tiefe(ohne Aufwurf) 0,30 m Sohle. Der
Erdaufwurf muB nach beiden Seiten verzogen sein.
Abstiche

sind an Stelle von Panzerabwehrgriiben iiberall dort anle-
gen, wo sich das Gelénde wie Uferboschungen, Hiinge an-
bietet. In welligem Geliinde bildet hiufiger Wechsel zwischen
Graben und Abstich die Regel. Abstiche sind auf Vorder-
hang als Kletterwiinde, Mindesthéhe 1,50 m (90 Grad) bis
auf 2,50 m (55 Grad ) anzulegen. Sturzwiinde am Hinter-
hang vermeiden gegeben zwar Deckung vor feindlichem
Infanteriefeuer, haben jedoch nur bedingt Wert als Panzer-
hindernis und nur bei Héhen iiber 5 m.

Minensperren

Fiir Bedarfsberechnung wird eine Verlegedichte von min-
destens 3 besser 5 Panzerminen auf den Ifd. Meter Front-
breite zugrundegelegt, ist aber abhiingig vom Minenvorrat)
Zu beachten war, dafl zwei oder mehrere Minensperren hin-
tereinander angelegt werden miissen.

T-Mine 35

Der Einsatz von Panzerminen und Schiitzenminen ist bei
Minensperren aller Art vor der Hauptkampflinie vorzuse-
hen. Im Hauptkampffeld sollten nur reinrassige Minenfel-
dern angelegt werden. Scheinminensperren sind nur in Ver-
bindung mit scharfen Minensperren wirkungsvoll. Beson-
ders erfolgversprechend waren Scheinminen in Verbindung
mit Minen im Streueinsatz. Die Verlegung von Minen war
ausschlieflich Pionieren, Truppenpionieren und Minenlege-
ziigen vorbehalten. Die Verlegung durch Nichtpioniere stif-
tete erfahrungsgeméif mehr Schaden als Nutzen. Als Pan-
zersperren dienten Rollgitter, Dreieckpyramiden, Eisen-
bahnschienen, Betondreiecke, Sperren aus Betonrohren,
trockene Panzergriben, Mauersperren, Baumsperren Mi-
nensperren. Ergéinzt werden konnten die Panzersperren
durch Infanteriesperren, wie Fliichendrahthindernisse und
Stolperdrahtsperren. Ubrigens ist ein Vergleich mit russi-
schen Panzerhindernissen nicht uninteressant. In der
Militarenzyklopidie sind unter dem Begriff Panzersperren
erwihnt: Kampfwagengriben, Steilwinde, Hocker, Pfahl-
und Schienensperren, Betonigel, Barrikaden usw., die in
kampfwagengefihrdeten Gelidndeabschnitten, beiderseits
wichtiger Vormarschstraen zur Verwendung kommen soll-
ten. Zu den bekanntesten Kampfwagenhindernissen des
Zweiten Weltkrieges diirften die deutschen Panzerhocker-
hindernissen im Oder-Warthe-Bogen und im Vorfeld des
Westwalls gehoren. Thre auffillige Form waren fiir Freund
und Feind immer wieder Anlal zur Berichterstattung. Die
Anlage dieser Hindernisse war in der Planung, Projektie-
rung und Ausfiihrung bei weitem am aufwendigsten. Ver-
einzelt konnen sie heute noch als stumme Zeugen der Ge-
schichte besichtigt werden .

_ - T-Mine 35 (Stahl)
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aufwendig und an bestimmte Bedingungen gebunden. Den
Erfolg in der Panzerabwehr, allein durch sie sicherstellen
zu wollen war falsch. Das zeigen verschiedene historische
Beispiele. In wieweit kiinstliche Panzerhindernisse im
Militirwesen heute noch eine , ihrer fritheren Bedeutung
vergleichbaren Rolle spielen konnen, ist anzuzweifeln. Die
taktisch - technischen Eigenschaften moderner Kampfpan-
zer haben eine erhebliche Leistungssteigerung erfahren, die
Zahl der pioniertechnischer Unterstiitzungsmittel in den Ver-
biinden ist gestiegen. Des weiteren hat die Schnelligkeit der
Bewegungsablidufe im gegenwiirtigen Kriegsbild auch in
Verbindung mit der Luftbeweglichkeit, erheblich zugenom-
men.

Panzersperren und Hindernisse sind das Thema des Waf-
fen-Arsenal-Heftes. Wir unterscheiden Grundsitzlich in

‘»

-

Im Spdtsommer 1944
ndherte sich die Rote
Armee der Reichs-
grenze. Um den
Vormarsch ihrer
zahlreichen Panzer
aufzuhalten oder zu
behindern, errichtete
man mit grofier Eile
und erheblichem
Aufwand Panzerhin-
dernisse, vor allem
Panzergrdaben. Die
dazu notwendigen
Arbeiten wurden von
deren Gliederungen
der NSDAP, wie dem
Reichsarbeitsdienst,
der Hitlerjugend und
vielen anderen
organisiert und
durchgefiihrt.

Infanteriesperren und Panzerhindernisse. Im Merkblatt 77/
6 mit Anhang ,,Grundsiitzliche Bemerkungen iiber Erkun-
dung und Ausbau von Panzerhindernissen‘‘ vom 1.8.1944
und vom 15.11. 1944 heift es dazu: ,,.Der Panzersperrriegel
wird gebildet durch:

1. panzerbrechenden Waffen, vorwiegen mit Panzerabwehr
geschiitzen mit flankierender Wirkung vor der Haupt-
kampflinie, Panzernahkampfwaffen und -mittel

2. Panzerdeckungsgriben und Deckungslocher im Rahmen
des Grabensystems der Hauptkampflinie

3. Panzerabwehrgriben beziehungsweise Abstiche

4. Minensperren

5.Straflen- und Wegesperren sind nicht nur in der Haupt-
kampflinie, sondern vornehmlich in der Tiefe mehrfach hin-
tereinander anzulegen unter Ausnutzung von Engen. Grund

Eine russische Stellung. Gesichert durch zwei Reihen spanische Reiter. Sie stellten insbesondere in Verbindung mit S - Rollen ein

wirksames Hindernis fiir leichte Panzer dar.
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Ein Hemmkurvenfeld besteht aus 4 einzelnen Hemmbkurven. Die Breite eines einzelnen Hemmbkurvenfeldes betrug 5,70 m und
hat einen 1,42 m grofien Abstand von Hemmkurve zu Hemmbkurve. Die Hohe entsprach etwa 2,30 m. Die Hemmbkurven gab es

als Stahl- und Betonschwellen.

Kombination von
Betonhdockern und
Hemmbkurvenfeld aus
Stahl mit Beton-
hockern. Die Aufnahme
entstand kurz nach der
Fertigstellung der
Anlage.
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Panzerspitzgraben aus dem Verteidigungssystem der Stalin-Linie. Die frische Erdaufschiittung erleichterte das
Erkennen seines Verlaufes. Aufnahmen vom Sommer 1941.
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Am Atlantikwall kamen unter anderem auch vor den Bunkeranlagen leichte Infanteriehindernisse zum Einsatz. Dazu gehorten
die im Bild gezeigten S - Rollen. Hiufig verfing sich der Stacheldraht auch in der Laufwerksaufhiingung der Panzer und
behinderte diese dadurch.

Belgischer Panzergraben aus dem Jahr 1940, feindseitig abgeschréigt und mit Holzstiimmen gesichert.
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Ein mit Strandhindernissen, Holzpfiihlen und Draht gesicherter Beobachtungs - Bunker am Atlantikwall,

Panzereinbruch erfolgt abseits der StraBe Panzerdurch-
bruch erstrebt regelmiiBig die Strafie.

Den Ausbau stellte man sich so vor:

Panzerdeckungsgriben

sind beim weiteren Ausbau des Grabensystems mindestens
auf Hochstbreite von 0,80 m zu belassen.

Deckungslocher

(bisher Panzerdeckungs- oder Einmannlicher genannt) sol-
len den einzelnen Mann gegen Panzer, Fliegerbomben und
BordwaffenbeschuB schiitzen. Zu tief gebaute Deckungs-
locher erhohen bei Bombenteppichen die Gefahr der Ver-
schiittung, Deckungslécher sind so anzulegen, in Form eis

nes rechten Winkels, Tiefe des Schiitzenauftritts 1,40 m
standfester Boden, loser Boden Tiefe 1,60 m.

Straflen- und Wegesperren

riicksichtslose Schliefung aller taktisch oder versorgungs-
miiBig nicht unbedingt erforderlichen StraBen und Wege.
Fiir offen zu haltende Durchfahrtsliicken muB SchlieBung
innerhalb weniger Sekunden , auch bei starker Feindein-
wirkung, sichergestellt sein. Hier fiir kommen in Frage;
mehrere hintereinander liegende, schnell zerstérbare oder
zur Sprengung vorbereitete Briicken im Zuge natiirlicher
oder Kkiinstlicher Geléindehindernisse. Dazu sind die Stra-
Ben in Mindestbreite von 8 Metern zu durchstechen. Vorbe-

Im Bild eine fiir den
Westwall typische
Straflensperre mit
Siinf T-Tréigern. Sie
war speziell fiir die
Hockerlinie entwik-
kelt worden. Die T-
Triiger konnen bei
Bedarf in die ange-
brachten Ausspa-
rungen eingelegt
werden. An beiden
Seiten sind Teile der
Hockerlinie zu
erkennen.
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Hemmbkurven sind 1937 in Deutschland speziell als Liniensperrung gegen Panzerkampfwagen in Festungskampffeldern
entwickelt worden. Ihre Konstruktion gestattete auch den Einsatz als Straflensperre. In Verbindung mit Minen, Drahtver-
hauen, Hockerhindernissen wurden sie hdufig flankierend eingesetzt. Die Aufnahmen stammen vom Westwall 1940.
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Bild oben: Die speziell fiir den Westwall entwickelte Hockerstrafensperre. 5 T-Tréger oder Eisenbahnschienen wurden in die
Aussparungen eingelegt. Bild unten: Straffenpanzersperre aus nur zwei Doppeltriigern vor einer Eisenbahnbriicke in Verb am
Westwall.
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befestigungen‘‘ ausgearbeitet vom Oberkommando des Hee-
res, Generalstab des Heeres, Abteilung Auswertung frem-
der Landesbefestigungen, wird dem Punkt Sperren ein gro-
Ber Abschnitt gewidmet.

Dort heif3t es zu den belgischen Landesbefestigungen: ,,Bel-
gien ist durch seine vielen Fliisse und Kanile das gegebene
Land fiir Wasserhindernisse und Sperren... So spielte im
Weltkrieg bei der Verteidigung von Antwerpen der Nethe -
Rupel Abschnitt eine grofie Rolle. Die Schelde sicherte die
Siidflanke des aus Antwerpen nach Westen abmarschieren-
den belgischen Heeres, die Uberschwemmungen der Yser
hielten den deutschen Vormarsch liings der Kiiste auf. Die
Moglichkeit der Ausnutzung der Wasserlinien zur Landes-

I s

- !
A S - T
Liegengebliebener russischer leichter Panzer T-26, Modell
1937. Dahinter wesentlich modernere und leistungsfiihigere
Kampfwagen vom Typ T-34, Modell 1941. Die Aufnahme zeigt
anschaulich, wie wirksam natiirliche Hindernisse, in diesem
Fall eine versumpfie Wiese, den Einsatz gepanzerter Fahrzeu-
ge behindern konnten.

verteidigung gab vielfach den Ausschlag fiir die Wahl von
Stellungen in der neuen belgischen Landesbefestigung.*
Deutschland zum Beispiel nutze die Wasserldufe von Oder
und Warthe, um die gepanzerte Festungslinie am Oder-
Warthe-Bogen zu sichern und ergéinzte sie mit einer Reihe
von kiinstlichen Panzerhindernissen.

Die Anlage von kiinstlichen Panzerhindernissen bot giinsti-
ge Voraussetzungen die Beweglichkeit von Panzern einzu-
schrinken und deren Angriffe in bestimmte Richtungen zu
kanalisieren. Panzerhindernisse sollten stets mit einer gro-
Ben Tiefenstaffelung angelegt werden. Sie erschwerten im
vorderen Teil des Hauptkampffeldes das Einbrechen geg-
nerischer Panzer in die eigene Verteidigung. Sie verzogern
ihren Durchbruch. Die Anlage von Panzerhindernissen hatte

in folgender Reihenfolge vor sich zu gehen: Es galt Panzer-
deckungsgriben und Deckungslécher anzulegen. Der
Panzerdeckungsgraben sollte zu einem Grabensystem mit
geringer breite ausgebaut werden. Die Deckungslocher
schiitzten den einzelnen Mann gegen Panzer, Fliegerbomben
und Bordwaffenbeschuf, wie es in dem Merkblatt iiber
»Grundsitzliche Bemerkungen iiber Erkundung und Aus-
bau von Panzerhindernissen ,,vom 1.8.1944 heifit. Zunéchst
kam es aber darauf an StrafSen und befestigte Wege zu sper-
ren; sie boten gegnerischen Panzern und dazu gehéoriger
Unterstiitzungsfahrzeuge die besten Moglichkeiten ihre hohe
Geschwindigkeit zu entfalten und in das Hinterland der Ver-
teidiger durchzubrechen. Im Weiteren ging es darum
panzergingiges Gelinde zu sperren. Die Errichtung weit-
riumig angelegter kiinstlicher Panzerhindernisse bedurfte
vorausschauender Planung der Truppenfiihrung und war
eigentlich nur sinnvoll, wenn die eigenen Kriifte fiir einen
lingeren Zeitraum in die Defensive gedringt waren. In der
Denkschrift iiber die russische Landesbefestigung heiBt es:
»Panzersperren finden sich in Kampfwagen gefihrdeten
Geléindeabschnitten beiderseits wichtiger VormarschstraBen
..., um zum Beispiel die Umgehung gepanzerter Briicken zu
verhindern, sowie in groBerer Ausdehnung als Frontal-, Rie-
gel- und Rundumsperren an Stiitzpunkten‘‘. Bei der Pla-
nung ist zu beriicksichtigen, daB Panzerhindernisse auch
die Bewegung eigener motorisierter, beziehungsweise gepan-
zerter Verbinde behindern konnen. Deshalb ist die Erkennt-
nis bedeutsam, daf} sich Sperren und Hindernisse beseiti-
gen lassen miissen. Beim Bau von Befestigungslinien wur-
den Panzersperren und Hindernisse zu deren Schutz errich-
tet, durften aber in diesem Zusammenhang die in der
Festungslinie eingebauten Waffen nicht behindern.

Fiir die Errichtung von Panzerhindernissen war aber Zeit
von Noten, um die erforderlichen Erdarbeiten, Baumate-
rialien und vorgefertigten Sperrelemente heranzu-
transportieren. Dies erforderte eine erhebliche Anzahl von

Kletter- und Uberschreitfihigkeit

Infanteriepanzer MK II Matiloa 1940
England

Kletter- und Uberschreitfihigkeit

11

06m &0im

Leichter Panzer Renault FT 17 (1918)
Fraokreich

Kletter- und {Iberschreitfahigkeit

Mittlerer Panzer T-34 1939
Sowjetunion

09m 28m
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Eine Panzersperre aus Baumstiammen im Friihjahr 1945 in Osterreich. Das Baumaterial wurde aus dem naheliegenden Wald
geholt. Die Zwischenrdume sind mit Schotter und Erde ausgefiillt.
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Im Bild gut zu sehen sind die einzelnen Gitter-
felder der beweglichen Panzerhindernisse. Die
45. Gitter sind in Teilstiicken von der Fabrik
angeliefert und am Einbauort zusammengesetzt
wurden. Ein Gitter wog etwa 1400 kg und war
3 m breit und 3,28 m tief. Die Hohe an der
Frontseite betrug 2,50 m und die Hohe der
Riickseite 1,20 m. Fiir die Durchfahrt wurden
zwei Rollgitter herausgerollt. Mittels der
Halbscharniere rechts und links jedes Gliedes
und den 4 Haltetrossen konnten die Rollgitter
wieder zu einer Sperrlinie verbunden werden.
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Eine Panzersperre an der Mm
finnischen Front 1941 - errichtet lo 0 10 20 10 40'
aus Felsblocken. m
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Ein Panzerhindernis bei Paustenbach unweit vom Eifelkreuz. Oben beim Bau
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Im Merkblatt 77/6 mit Anhang
iiber ,, Grundsiitzliche Bemer-
kungen iiber Erkundungen und
den Ausbau von Panzerhinder-
nissen vom 15.11. 1944 heifst
es: ' Panzerungiinstig ist ein
Geliinde, das durch zahlreiche
natiirliche Hindernisse den
Einsatz von Panzerkampfwagen
auf bestimmte Engen be-
schrénkt. Durch entsprechenden
Ausbau, vor allem in der Tiefe,
kann ein derartiges Geldnde
panzersicher gestaltet werden “.
Im Oder - Warthe - Bogen sind
natiirliche und kiinstliche
Hindernisse Bestandteil der
Festungsfront. Die Bilder sind
vom Sommer 1998 und zeigen
eine betonierte Schleusen-
anlage Bauwerk 602 (Wasser-
schlof) und noch vorhandene
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Reste der Hockerlinie. Hierbei
handelt es sich um die dltere
Form aus dem Jahr 1938.
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Zu den natiirlichen Panzerhindernissen sind Wasserldufe, Siimpfe, Steilhinge, Diimme, Boschungen und Waldstiicke zu zéihlen.
Sie miissen dementsprechend panzersicher gestaltet werden. Die Watfihigkeit von Panzerkampfwagen betriigt 0,80 m - 1,50m,
von schweren Panzerkampfwagen bis zu 3,50 m. Durch das Anstauen flieflender Gewdisser im Oder- Warthe-Bogen und dem

Ableiten von Wasser aus Seen entstand ein System von mehreren Stauanlagen zur Verhinderung von Panzerdurchbriichen an
der Festungsfront.

Holzpféihle verspannt mit Draht und Wassergraben als natiirliches Panzerhindernis in Rufland 1941. Rufland besaf3 auf Grund

seiner geographischen Gegebenheiten, der viele Fliisse, Siimpfe und grofien Waldfliichen zur Panzerabwehr auferdem viele
Méglichkeiten zur Nutzung natiirlicher Hindernisse.
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Unten: Hemmbkurvenhindernis vor dem Festungskampffeld am Westwall. Im Hintergrund die noch ungetarnte Bunkeranlage.
Aufnahme vom Friihjahr 1940. Oben: hier im Bild ein mit Faschinen verstirkter russischer Panzergraben. Die Feindseite ist

abgeschriigt.





OEBPS/Images/image00010.jpeg
Oben: In den Boden betonierte T-Tréiger. Sie
wurden als Flichenhindernisse verwendet. Im
Vordergrund die transportablen Teile des
Durchlasses, die im Bedarfsfall das Schliefien der
Sperre ermdglichten.
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